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1  Anbauwerkzeuge
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Die zum Anbau zuléssigen Motorgerate sind im
Kapitel "Zulassige Basis-Motorgerate" aufge-
fuhrt.

Die funktionsféhige Einheit von Basis-Motorgerat
und Anbauwerkzeug wird in dieser Gebrauchs-
anleitung Motorgerat genannt.

a 020 2290000000
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Dementsprechend bilden die Gebrauchsanleitun-
gen flr Basis-Motorgerat und Anbauwerkzeug
die gesamte Gebrauchsanleitung fur das Motor-
gerat.

Immer beide Gebrauchsanleitungen vor der ers-
ten Inbetriebnahme aufmerksam lesen und fiir
den spateren Gebrauch sicher aufbewahren.

2 Zudieser Gebrauchsanlei-
tung

2.1 Bildsymbole

Samtliche Bildsymbole, die auf dem Gerat ange-
bracht sind, sind in dieser Gebrauchsanleitung
erklart.

2.2 Kennzeichnung von Textab-
schnitten

Warnung vor Unfall- und Verletzungsgefahr fir
Personen sowie vor schwerwiegenden Sach-
schéaden.

“Jaided wayyo1e|qeb 181410]yo Jne PonIpes

“1eq|eokoau 3si Jaided ‘9|0 ayoljzued ua)jeyius uagieponIg

HINWEIS

Das STIHL Anbauwerkzeug kann an unter-
schiedliche STIHL Motorgerate angebaut wer-
den.

Dazu zahlen in einigen Markten auch KombiAn-

baumotoren. In diesen Markten gehéren Kombi-

Anbaumotoren und Anbauwerkzeuge zusammen
zum KombiAnbausystem.

Warnung vor Beschadigung des Gerates oder
einzelner Bauteile.

23 Technische Weiterentwicklung

STIHL arbeitet standig an der Weiterentwicklung
samtlicher Maschinen und Gerate; Anderungen
des Lieferumfanges in Form, Technik und Aus-
stattung mussen wir uns deshalb vorbehalten.

Aus Angaben und Abbildungen dieser
Gebrauchsanleitung kénnen deshalb keine
Anspriche abgeleitet werden.

3 Sicherheitshinweise und
Arbeitstechnik

Besondere SicherheitsmalRnahmen
sind beim Arbeiten mit der Boden-
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frase noétig, weil die Hacksterne spitz
und scharfkantig sind und weil mit
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3 Sicherheitshinweise und Arbeitstechnik

hoher Drehzahl der Hacksterne gear-
beitet wird.

Immer beide Gebrauchsanleitungen
(Basis-Motorgerat und Anbauwerk-
zeug) vor der ersten Inbetriebnahme
aufmerksam lesen und fiir spateren
Gebrauch sicher aufbewahren. Nicht-
beachten der Gebrauchsanleitungen
kann lebensgefahrlich sein.

Motorgerat nur an Personen weitergeben oder
ausleihen, die mit diesem Modell und seiner
Handhabung vertraut sind — stets die Gebrauchs-
anleitungen von Basis-Motorgerat und Anbau-
werkzeug mitgeben.

Bodenfrase nur zum Durcharbeiten von kultivier-
tem, festem oder lockerem Boden, zum Furchen
und zum Einarbeiten von Bodenzusatzen ver-
wenden.

Flr andere Zwecke darf das Motorgerat nicht
benutzt werden — Unfallgefahr!

Nur solche Hacksterne oder Zubehdre anbauen,
die von STIHL fir dieses Motorgerat zugelassen
sind oder technisch gleichartige Teile. Bei Fra-
gen dazu an einen Fachhandler wenden.

Nur hochwertige Werkzeuge oder Zubehore ver-
wenden. Ansonsten kann die Gefahr von Unfal-
len oder Schaden am Motorgerat bestehen.

STIHL empfiehlt STIHL Original Werkzeuge,
Hacksterne und Zubehér zu verwenden. Diese
sind in ihren Eigenschaften optimal auf das Pro-
dukt und die Anforderungen des Benutzers
abgestimmt.

Der Schutz des Motorgerates kann den Benutzer
nicht vor allen Gegenstanden (Steine, Glas,
Draht usw.) schiitzen, die vom Messer wegge-
schleudert werden. Diese Gegensténde kdnnen
irgendwo abprallen und dann den Benutzer tref-
fen.

Keine Anderungen am Gerat vornehmen — die
Sicherheit kann dadurch gefahrdet werden. Fir
Personen- und Sachschéaden, die bei der Ver-
wendung nicht zugelassener Anbaugerate auf-
treten, schlie®t STIHL jede Haftung aus.

Zur Reinigung des Gerates keine Hochdruckrei-
niger verwenden. Der harte Wasserstrahl kann
Teile des Gerates beschadigen.

3.1 Bekleidung und Ausriistung

VorschriftsmaRige Bekleidung und Ausristung
tragen.
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und darf nicht behindern. Eng anlie-
gende Kleidung — Kombianzug, kein

ﬁ Die Kleidung muss zweckmaRig sein
Arbeitsmantel.

Keine Kleidung tragen, die sich in Holz, Gestriipp
oder sich bewegenden Teilen des Gerates ver-
fangen kann. Auch keinen Schal, keine Krawatte
und keinen Schmuck. Lange Haare so zusam-
menbinden und so sichern, dass sie sich ober-
halb der Schultern befinden.

Schutzstiefel mit griffiger, rutschfester

Sohle und Stahlkappe tragen.

Um die Gefahr von Augenverletzun-
(@.@) gen zu reduzieren enganliegende
Schutzbrille nach Norm EN 166 tra-
A gen. Auf richtigen Sitz der Schutz-
brille achten.
Gesichtschutz tragen und auf richtigen Sitz ach-
ten. Gesichtsschutz ist kein ausreichender
Augenschutz.

"Personlichen" Schallschutz tragen - z. B.
Gehorschutzkapseln.

Robuste Arbeitshandschuhe aus
widerstandsfahigem Material tragen
(z. B. Leder).

STIHL bietet ein umfangreiches Programm an
personlicher Schutzausstattung an.

3.2 Motorgerét transportieren
Immer Motor abstellen.

Motorgerat ausbalanciert am Schaft oder am
Traggurt hangend tragen.

HeiRe Maschinenteile nicht beriihren — Verbren-
nungsgefahr!

In Fahrzeugen: Motorgerat gegen Umkippen,
Beschéadigung und Auslaufen von Kraftstoff
sichern.

3.3 Vor dem Starten

Motorgerat auf betriebssicheren Zustand prifen

— entsprechende Kapitel in den Gebrauchsanlei-

tungen von Basis-Motorgerat und Anbauwerk-

zeug beachten:

— Hacksterne; korrekte Montage, fester Sitz und
einwandfreier Zustand (sauber, leichtgangig
und nicht verformt)
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— Schutzeinrichtungen auf Beschadigungen
bzw. Verschleil’ prifen. Gerat nicht mit
beschadigtem Schutz betreiben — beschadigte
Teile erneuern.

— keine Anderung an den Bedienungs- und
Sicherheitseinrichtungen vornehmen — nur mit
montiertem Schutz arbeiten

— Handgriffe missen sauber und trocken, frei
von Ol und Schmutz sein — wichtig zur siche-
ren FUhrung des Motorgerates

— Traggurt und Handgriffe entsprechend der
KorpergroRe einstellen. Kapitel "Traggurt anle-
gen" beachten

Das Motorgerat darf nur in betriebssicherem
Zustand betrieben werden — Unfallgefahr!

Fir den Notfall bei Verwendung von Traggurten:
Schnelles Absetzen des Gerates Uben. Beim
Uben Gerét nicht auf den Boden werfen, um
Beschadigungen zu vermeiden.

34 Geréat halten und fiihren

Immer fiir festen und sicheren Stand sorgen.

Motorgerat immer mit beiden Handen an den
Griffen festhalten.

341 Bei Ausfithrungen mit Zweihandgriff

002BA055 KN

Rechte Hand am Bedienungsgriff, linke Hand am
Handgriff des Griffrohres.

3.4.2 Bei Ausfiihrungen mit Rundumgriff

002BA080 KN

3 Sicherheitshinweise und Arbeitstechnik

Bei Ausfiihrungen mit Rundumgriff und Rundum-
griff mit Bugel (Schrittbegrenzer) linke Hand am
Rundumgriff, rechte Hand am Bedienungsgriff —
auch bei Linkshandern.

Handgriffe mit den Daumen fest umfassen.

3.5 Wiéhrend der Arbeit

Bei drohender Gefahr bzw. im Notfall sofort
Motor abstellen — Kombischieber / Stoppschal-
ter / Stopptaster auf 0 bzw. STOP stellen.

e«

Im Umkreis von 5 m darf sich keine weitere Per-
son aufhalten — durch weggeschleuderte Gegen-
stande Verletzungsgefahr! Diesen Abstand auch
zu Sachen (Fahrzeugen, Fensterscheiben) ein-
halten — Gefahr der Sachbeschadigung!

Sicherstellen, dass das Getriebe und
die Hacksterne richtig angebaut und
ausgerichtet sind und Kontakt mit den

Hacksternen vermeiden — Verlet-
zungsgefahr!

Das Motorgerat erzeugt giftige
Abgase, sobald der Motor lauft. Diese
Gase konnen geruchlos und unsicht-
bar sein und unverbrannte Kohlen-
wasserstoffe und Benzol enthalten.
Niemals in geschlossenen oder
schlecht bellifteten R&dumen mit dem
Motorgerat arbeiten — auch nicht mit
Katalysator-Maschinen.

L

)
&

Pfeile auf den Hacksternen zeigen die Drehrich-
tung an. Die Pfeile auf den Hacksternen mussen
in die selbe Richtung zeigen wie die Pfeile auf
dem Getriebe.

Auf einwandfreien Motorleerlauf achten, damit
sich die Hacksterne nach dem Loslassen des
Gashebels nicht mehr drehen. RegelmaRig Leer-
laufeinstellung kontrollieren bzw. korrigieren.
Wenn sich die Hacksterne im Leerlauf trotzdem

0458-504-9421-B



3 Sicherheitshinweise und Arbeitstechnik

drehen, vom Fachhandler instandsetzen lassen —
siehe Gebrauchsanleitung des Basis-Motorgera-
tes.

Niemals ohne fir Gerat und Arbeitswerkzeug
geeigneten Schutz arbeiten — durch wegge-
schleuderte Gegenstande - Verletzungsgefahr!

Vorsicht bei Glatte, Nasse, Schnee, an Abhan-
gen, auf unebenem Gelande etc. — Rutschge-
fahr!

Auf Hindernisse achten: Baumstiimpfe, Wurzeln
— Stolpergefahr!

Gelande prifen: Feste Gegenstande — Steine,
Metallteile usw. kdbnnen weggeschleudert werden
— Verletzungsgefahr! — und kénnen die Hacks-
terne beschadigen.
Im Bereich von Uber oder direkt unter
der Erdoberflache verlegten Kabeln
oder Leitungen darf auf keinen Fall
gearbeitet werden — Stromschlagge-
fahr! Werden diese mit dem Arbeits-
werkzeug berlhrt und zerstort, kon-

nen lebensgeféhrliche oder tédliche
Verletzungen entstehen.

Immer fiir festen und sicheren Stand sorgen.
Das Motorgerat nur im Schritttempo fihren.

In unmittelbarer Ndhe von Umz&unungen, Wan-

den, Steinen, Wurzelbereichen, Bdumen oder in
dicht bewachsenem Gelande besonders vorsich-
tig arbeiten. Die Hacksterne kdnnen sich verha-

ken — Unfallgefahr!

Besondere Vorsicht ist geboten beim Heranzie-
hen des Motorgerates zur Bedienungsperson —
durch rotierendes Arbeitswerkzeug — Verlet-
zungsgefahr!

Bei angelegtem Gehorschutz ist erhdhte Acht-
samkeit und Umsicht erforderlich — das Wahr-
nehmen von Gefahr ankiindigenden Gerauschen
(Schreie, Signalténe u. a.) ist eingeschrankt.

Rechtzeitig Arbeitspausen einlegen, um Midig-
keit und Erschépfung vorzubeugen — Unfallge-
fahr!

Ruhig und Uberlegt arbeiten — nur bei guten
Licht- und Sichtverhaltnissen. Umsichtig arbei-
ten, andere nicht gefahrden.

Falls das Motorgerat nicht bestimmungsgemafier
Beanspruchung (z. B. Gewalteinwirkung durch
Schlag oder Sturz) ausgesetzt wurde, unbedingt
vor weiterem Betrieb auf betriebssicheren
Zustand prifen — siehe auch "Vor dem Starten”.
Insbesondere die Funktionsttchtigkeit der
Sicherheitseinrichtungen priifen. Motorgeréate,

0458-504-9421-B
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die nicht mehr betriebssicher sind, auf keinen
Fall weiter benutzen. Im Zweifelsfall Fachhandler
aufsuchen.

Bei laufendem Motor die Hacksterne nicht berih-
ren. Werden die Hacksterne durch einen Gegen-
stand blockiert, sofort Motor abstellen — dann
erst den Gegenstand beseitigen — Verletzungs-
gefahr!

Blockieren der Hacksterne und gleichzeitiges
Gasgeben erhoht die Belastung und reduziert
die Arbeitsdrehzahl des Motors. Dies flihrt durch
dauerndes Rutschen der Kupplung zur Uberhit-
zung und zur Beschadigung wichtiger Funktions-
teile (z. B. Kupplung, Gehauseteile aus Kunst-
stoff) — in der Folge z. B. durch sich im Leerlauf
bewegende Hacksterne — Verletzungsgefahr!

Hacksterne regelmagig, in kurzen Abstanden

und bei splrbaren Veranderungen sofort prifen:

— Motor abstellen, Gerat sicher festhalten

— Zustand und festen Sitz priifen, auf Anrisse
achten

— schadhafte Hacksterne sofort auswechseln,
auch bei geringfligigen Haarrissen

Den Bereich der Hacksterne und des Schutzes

auch wahrend der Arbeit regelmaRig reinigen.

— Motor abstellen

— Handschuhe verwenden

— Gras, Unkraut, anhaftende Erde (Verklum-
pen!) usw. entfernen

Zum Wechseln der Hacksterne Motor abstellen —
Verletzungsgefahr!

Beschadigte oder angerissene Hacksterne nicht
weiter verwenden und nicht reparieren — etwa
durch Schweifen oder Richten — Formverénde-
rung (Unwucht).

Partikel oder Bruchstiicke kénnen sich I6sen und
mit hoher Geschwindigkeit Bedienungsperson
oder dritte Personen treffen — schwerste Verlet-
zungen!

3.6 Nach der Arbeit

Nach Beenden der Arbeit bzw. vor dem Verlas-
sen des Gerates: Motor abstellen.

Das Arbeitswerkzeug regelmaRig nach dem
Arbeitsende von Staub, Schmutz, Erde und
Pflanzenteilen reinigen — Handschuhe verwen-
den — Verletzungsgefahr!

Zum Reinigen keine fettldsenden Mittel verwen-
den.
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Die Oberflache von Arbeitswerkzeugen aus
Metall nach grindlicher Reinigung mit einem
Korrosionsschutzmittel benetzen.

3.7 Wartung und Reparaturen

Motorgerat regelmaRig warten. Nur Wartungsar-
beiten und Reparaturen ausfihren, die in den
Gebrauchsanleitungen von Basis-Motorgerat und
Anbauwerkzeug beschrieben sind. Alle anderen
Arbeiten von einem Fachhandler ausflihren las-
sen.

STIHL empfiehlt Wartungsarbeiten und Repara-
turen nur beim STIHL Fachhandler durchfiihren
zu lassen. STIHL Fachhandlern werden regelma-
ig Schulungen angeboten und technische Infor-
mationen zur Verfligung gestellt.

Nur hochwertige Ersatzteile verwenden. Ansons-
ten kann die Gefahr von Unféllen oder Schaden
am Gerat bestehen. Bei Fragen dazu an einen
Fachhandler wenden.

STIHL empfiehlt STIHL Original Ersatzteile zu
verwenden. Diese sind in ihren Eigenschaften
optimal auf das Gerat und die Anforderungen
des Benutzers abgestimmt.

Zur Reparatur, Wartung und Reinigung immer
den Motor abstellen — Verletzungsgefahr!

4 Anwendung
4.1 Allgemeines

4 Anwendung

4.2 Vorbereitung
> Motor starten
> Traggurt anlegen

4.3 Arbeitstechnik

504BA001 KN

Mit der Bodenfrase kann vorwarts (1), riick-
warts (2), abwechselnd (3) von rechts nach links
und umgekehrt oder kreisformig gearbeitet wer-
den.

Welche Bewegungsart den grofiten Vorteil bietet,
ergibt sich aus Anwendungsbereich und Einsatz-
bedingungen.

Abwechselndes Vorwarts- und Ruckwarts-Arbei-
ten eignet sich besonders zum Bearbeiten festen
Bodens.

Die Hacksterne diirfen jeweils nur in einer Stel-
lung betrieben werden. Pfeile auf den Hackster-
nen zeigen die erforderliche Drehrichtung an.

A WARNUNG

Die Bodenfrase bewegt sich wahrend der Arbeit
vom Benutzer weg. Immer fiir einen sicheren
Stand sorgen, um die Bodenfrase kontrollieren
zu koénnen.

4.4 Anwendungsbeispiele

> Erdkruste aufbrechen

Zum Aufbrechen bereits kultivierten Bodens
(z. B. vorjahrige Gemuse- oder Blumengarten)
sind Vorarbeiten notwendig. Dazu Unkraut oder

0458-504-9421-B



5 Zulassige Basis-Motorgerate

andere Pflanzenteile oberflachlich entfernen,
ebenso harte Gegenstande wie Steine, Fla-
schen, Holzstiicke usw. die durch die Hacksterne
hochgeschleudert werden kénnen.

Das Gerat mit beiden Handen fest halten und
den Erdboden immer nur in einem kleinen
Bereich bis zur gewlinschten Tiefe bearbeiten.

Wahrend der Abschlussarbeiten das Gerat so
fUhren, dass es zu keinen bleibenden FuReindri-
cken kommt. Danach gesamten bearbeitenden
Bodenbereich mit einem Rechen ebnen.

504BA003 KN

> Boden in Kulturen lockern

Bepflanzte Erde nur oberflachlich um Pflanzen
herum lockern. Zu tief gehende Bearbeitung
kann die Wurzeln flachwurzelnder Pflanzen zer-
storen.

Um mogliche Schaden am Gerat oder an Bau-
men zu vermeiden, das Gerat so fiihren, dass
keine Baumwurzeln erfasst werden.

> Bodenzusatze einarbeiten

Mit dem Gerat kdbnnen Humuserde, Kompost-
erde, Laub oder andere organische Stoffe sowie
auch Dungemittel in den Boden eingearbeitet
werden.

Als Vorbereitung alle Wurzelreste, grof3e Pflan-
zenteile und harte Gegensténde (Steine usw.)
entfernen. Die Zusatze gleichmaRig verteilt auf
den Boden streuen.

Wahrend der Bodenbearbeitung das Gerét kreis-
férmig oder abwechselnd vor- und riickwarts
bewegen.

Zum Abschluss der Arbeiten mit einem Rechen
die bearbeitete Flache ebnen.
> Furchen anlegen

deutsch

Das Gerat langsam riickwarts gehend ziehen.
Fir tiefe Furchen Vorgang nach Bedarf mehr-
mals wiederholen.

4441

Beim Arbeiten kénnen sich Pflanzenteile wie

z. B. Wurzeln sehr fest um oder zwischen die

Hacksterne wickeln. Zum Reinigen der Hacks-

terne:

— Bodenfrase ausschalten und warten, bis die
Hacksterne sich nicht mehr drehen.

— Federstecker aus der Welle herausziehen

— Hacksterne von der Welle abziehen

— Wurzel-, Pflanzen und Erdreste entfernen

Hacksterne sind scharfkantig. Wahrend der Rei-
nigung Handschuhe tragen.

Hacksterne reinigen

5 Zulassige Basis-Motorge-
rate

Dieses Anbauwerkzeug ist nur mit einem der fol-
genden am Basis-Motorgerat befestigten Griff-
systeme zulassig:

Y >
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— Zweihandgriff.
— Rundumgriff.

Der Betrieb dieses Anbauwerkzeuges ist nur mit
folgenden Basis-Motorgeraten zulassig:

5.1 Gerate mit Zweihandgriff oder
Rundumgriff
- STIHLFC 85", FC 95", FC 110
— STIHL FH 75
— STIHL FR 85, FR 350, FR 410, FR 450,
FR 460, FR 480

1) Bei Bedarf muss am Gerat eine Tragdse fiir einen Traggurt nachgeriistet werden. Tragése nachriis-

ten — siehe "Tragdse anbauen"

0458-504-9421-B
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— STIHLFS 8523), FS 90, FS 100 %), FS 110 9),
FS 120, FS 130, FS 200, FS 240, FS 250

— STIHL HL 75, HL 95, HL 100. An Geraten mit
kurzem Schaft ist das Anbauwerkzeug BF
nicht zul&ssig.

— STIHL KA 85 R, KA 120, KA 250

5.2 Geréte ohne Zweihandgriff
oder Rundumgriff

Folgende Gerate missen mit einem Rundumgriff
und bei Bedarf mit einer Tragose fir einen Trag-
gurt nachgerustet werden:

— STIHL HL 75, HL 95, HL 100, alle Ausfiih-
rungsarten mit 0°-Getriebe. An Geraten mit
kurzem Schaft ist das Anbauwerkzeug BF
nicht zulassig.

— STIHL SP 81

Rundumgriff nachriisten — siehe "Rundumgriff
anbauen"

Trag®se nachristen — siehe "Tragdse anbauen"

A warnunG

Die Kombination mit anderen Basis-Motorgera-
ten als den vorgenannten ist nicht zulassig —
Unfall- und Verletzungsgefahr!

6 Anbauwerkzeug anbauen
6.1 Anbau vorbereiten

Fir den Umbau des Basis-Motorgerates immer
den Motor abstellen — Verletzungsgefahr!

6 Anbauwerkzeug anbauen

=

413BA014 KN

> Kappe vom Ende des Schaftes abziehen (und
aufbewahren)

it

HINWEIS

Anbau und Abbau des Anbauwerkzeuges immer
an einem sauberen Platz durchfiihren.

> Basis-Motorgerat auf der Geratestutze abstel-
len

6.1.1

Wenn sich am Basis-Motorgerat eine Kappe am
Schaftende befindet:

Kappe abziehen

002BA248 KN

Sollte beim Abziehen der Kappe der Stopfen aus

dem Schaft gezogen werden:

> Stopfen bis zum Anschlag in den Schaft schie-
ben

6.1.2 Getriebe oder Anbauwerkzeug

abbauen

Wenn sich am Basis-Motorgerat ein Getriebe
bzw. ein Anbauwerkzeug befindet, muss es
abgebaut werden.

228BA090 KN

2) An Geraten FS 85 mit Maschinennummer 1 49 709 301 bis 1 53 148 868 nicht zulassig

3) An den Geréten FS 85 RX, FS 100 RX und FS 110 RX nicht zulassig

8
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6 Anbauwerkzeug anbauen deutsch
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> am Basis-Motorgerat die Klemmschrau-
ben (Pfeile) am Getriebegehause I6sen - nicht
herausdrehen
FS > Getriebe vom Schaft abziehen
o ﬁ Wen_n die Antriebswelle beim Abziehen des
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Die Antriebswelle darf nur L = 22 mm (7/8 in.)
aus dem Schaft ragen.
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Wenn das Maf (L) nicht erreicht wird:

> Antriebswelle unter leichtem Druck langsam
drehen, bis sie sich auf das angegebene MafR
einschieben lasst

6.2 Schutz anbauen

504BA004 KN

> Schutz (1) so weit auf den Schaft (2) schieben
bis der Abstand a = 100 mm (4 in.) betragt

> Schutz auf dem Schaft so ausrichten, dass die
Gerétestutze am Motor nach unten und die
langere Seite des Schutzes nach oben weisen

> Klemmschraube (3) festziehen

A WARNUNG

Der Schutz darf sich auf dem Schaft nicht mehr
verdrehen lassen.

6 Anbauwerkzeug anbauen

Jl]
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> Getriebe auf dem Schaft so ausrichten, dass
die Geratestlitze am Motor nach unten weist
und die Hacksterne senkrecht stehen — paral-
lel zum Schutz

> Klemmschrauben (4) am Getriebe fest anzie-
hen

Das Getriebe darf sich auf dem Schaft nicht
mehr verdrehen lassen.

A WARNUNG

Ein falsch angebautes und ausgerich-
tetes Getriebe kann dazu fiihren,
dass sich die Hacksterne in die fal-

sche Richtung drehen.

6.3 Getriebe anbauen

SNV
%)
T

> Klemmschrauben (4) am Getriebe I16sen —
nicht herausdrehen

> Getriebe (5) auf den Schaft (2) schieben — das
Getriebe dabei etwas hin- und herdrehen

10

Sicherstellen, dass das Getriebe richtig ausge-
richtet ist und sich die Bodenfrase wahrend der
Arbeit vom Benutzer weg bewegt.

6.4 Rundumgriff einstellen
> Schrauben am Rundumgriff 16sen
> weiter bei "Rundumgriff anbauen”

6.5 Hacksterne anbauen

Die beiden Scheiben auf der Welle am Getriebe

nicht verlieren.

> Hacksterne entsprechend der Anordnung auf
der Welle sortieren — dabei beachten:

Linke und rechte Hacksterne sind unterschied-
lich. Die Drehrichtung auf Getriebe und Hacks-
ternen ist mit einem Pfeil gekennzeichnet und
muss Ubereinstimmen.

0458-504-9421-B




7 Trag6se anbauen deutsch
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7 6

> inneren (6) rechten Hackstern auf der Welle
drehen bis er sich aufschieben lasst — dabei
die Pfeile der Drehrichtung beachten

Der innere Hackstern hat eine grofRere Nabe als
der duRere Hackstern.
> auBeren (7) rechten Hackstern auf der Welle /
drehen bis er sich aufschieben lasst — dabei @
2

ﬁ?@

die Pfeile der Drehrichtung beachten

> Federstecker (8) in die Bohrung der Welle ein-
stecken und einrasten — Federstecker flach
am Hackstern anlegen

> Hacksterne auf der linken Seite in gleicher

\Weise anbauen Lage der Tragdse siehe "Rundumgriff anbauen”.

A > Schelle (1) mit dem Gewinde links am Schaft
WARNUNG anlegen (Benutzerseite)

Die Hacksterne sind scharfkantig. Beim Anbauen . -aschen der Schelle zusammendriicken und

zusammengedrickt halten
Hack H huh
der Hacksterne Handschuhe tragen > Schraube (2) M6x14 eindrehen

e > Tragdse ausrichten
7 Tragose anbauen > Schraube festziehen
Nicht alle Basis-Motorgerate sind mit einer Trag-
Ose ausgestattet.

002BA142 KN

Die Tragdse ist als Sonderzubehdr erhaltlich.

Art und Ausfiihrung der Tragdse ist abhangig
von Markt und Basis-Motorgerat.

0458-504-9421-B 11



deutsch

8 Rundumgriff anbauen
8.1 Griffposition

002BA654 KN

Am Basis-Motorgerat kann bereits ein Rundum-
griff (1), eine Hilse (2) oder eine Tragose (3)
montiert sein.

8.1.1

Eine am Schaft montierte Tragdse (3) muss sich
vor dem Bedienungsgriff befinden.

8.1.2

Auf dem Schaft befindet sich die verschiebbare
Hulse (2) als Abstandshalter.
> Hilse (2) vor die Tragbse (3) schieben

8.1.3

Lage der Tragbse

Lage der Hiilse

Lage des Griffschlauches am SP 81

228BA028 KN

Auf dem Schaft des STIHL SP 81 befindet sich
der verschiebbare Griffschlauch (2).
> Griffschlauch (2) vor die Tragdse (3) schieben

12

8 Rundumgriff anbauen

Wenn ein Rundumgriff angebaut ist:
> Rundumgriff ausrichten und befestigen — siehe
"Rundumgriff ausrichten und befestigen"

Wenn kein Rundumgriff angebaut ist:
> Rundumgriff anbauen - siehe "Rundumgriff
anbauen”

8.2

Rundumgriff anbauen

002BA157 KN

> Schelle (5) in den Rundumgriff (1) legen und
zusammen auf den Schaft (6) setzen

> Schelle (7) anlegen

> Bohrungen zur Deckung bringen

> Scheibe (8) auf die Schraube (9) und diese
wiederum in die Bohrung stecken

> Vierkantmutter (10) drehen — bis zur Anlage

> Rundumgriff ausrichten und befestigen — siehe
"Rundumgriff ausrichten und befestigen"

0458-504-9421-B



9 Traggurt anlegen

8.3 Rundumgriff ausrichten und
befestigen

002BA183 KN

deutsch

9.1 Einschultergurt

002BA441 KN

> Rundumgriff (1) ausrichten und in die fur den
Anwender gunstigste Position bringen

Der Abstand darf héchstens A = 55 cm (22 in.)

betragen.

> Schrauben am Rundumgriff festziehen — dazu
bei Bedarf die Muttern kontern

9 Traggurt anlegen

Nicht alle Basis-Motorgerate sind mit Traggurt
und TragOse ausgestattet.
> Tragbdse anbauen — siehe "Tragdse anbauen”

Der Traggurt ist als Sonderzubehér erhaltlich.

Art und Ausfiihrung von Tragdse, Traggurt und
Karabinerhaken sind abhangig von Markt und
Basis-Motorgerat.

0458-504-9421-B

> Einschultergurt (1) anlegen

> Gurtlange einstellen — der Karabinerhaken (2)
muss bei eingehangtem Motorgerat etwa eine
Handbreit unterhalb der rechten Hifte liegen

9.2 Doppelschultergurt

002BA440 KN

13




deutsch

> Doppelschultergurt (1) anlegen und Schloss-
platte (3) schlieRen

> Gurtlange einstellen — der Karabinerhaken (2)
muss bei eingehéngtem Motorgerat etwa eine
Handbreit unterhalb der rechten Hiifte liegen

9.3 Gerat am Traggurt einhdngen

2
1 \
1
~
2§ g
il

> Karabinerhaken (1) in die Tragdse (2) hangen

9.4 Gerét am Traggurt aushé@ngen

%?;k
2@
il
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> Lasche am Karabinerhaken (1) driicken und
die Tragdse (2) aus dem Haken ziehen

9.5 Schnellabwurf

Im Moment einer sich anbahnenden Gefahr
muss das Gerat schnell abgeworfen werden.
Zum Abwurf wie in "Gerat am Traggurt aushan-
gen" vorgehen. Schnelles Absetzen des Gerates
liben. Beim Uben das Gerat nicht auf den Boden
werfen, um Beschadigungen zu vermeiden.

Beim Doppelschultergurt muss vor dem Abwurf
die Schlossplatte gedffnet werden.

10 Motor starten / abstellen
10.1 Motor starten

Zum Starten grundsatzlich die Bedienungshin-
weise flr das Basis-Motorgerat beachten!

10 Motor starten / abstellen

> Gerat sicher auf den Boden legen: Die Stiitze
am Motor sicher am Boden abstellen, den
Schaft im Bereich des Schutzes auf eine
erhohte Auflage legen — z. B. Bodenerhebung,
Holzbalken, Ziegel

Die Hacksterne durfen weder den Boden noch

irgendwelche Gegenstande berihren — Unfallge-

fahr!

> sicheren Stand einnehmen — Méglichkeiten:
stehend, geblickt oder kniend

> Gerat mit der linken Hand fest an den Boden
driicken — dabei die Bedienungselemente am
Bedienungsgriff nicht bertihren — siehe
Gebrauchsanleitung fiir das Basis-Motorgerat

HINWEIS

Nicht den Fuly auf den Schaft stellen oder darauf
knien.

Wird der Motor angeworfen, kdnnen direkt nach
dem Anspringen die Hacksterne angetrieben
werden — deshalb gleich nach dem Anspringen
Gashebel kurz antippen — der Motor geht in den
Leerlauf.

Der weitere Startvorgang ist in der Gebrauchsan-
leitung flr das Basis-Motorgerat beschrieben.

10.2 Motor abstellen

> siehe Gebrauchsanleitung fir das Basis-
Motorgerat

11 Gerat aufbewahren

Bei Betriebspausen ab ca. 30 Tagen

> Hacksterne abnehmen, reinigen und prifen.

> Metallische Teile am Anbauwerkzeug mit
Schutzdl behandeln.

> Gerat an einem trockenen und sicheren Ort
aufbewahren. Vor unbefugter Benutzung (z. B.
durch Kinder) schitzen.

0458-504-9421-B



12 Wartungs- und Pflegehinweise

12 Wartungs- und Pflegehin-
weise

Die folgenden Angaben beziehen sich auf nor-
male Einsatzbedingungen. Bei erschwerten
Bedingungen (starker Staubanfall etc.) und lan-
geren taglichen Arbeitszeiten sind die angegebe-
nen Intervalle entsprechend zu verkiirzen.

Zugéangliche Schrauben und Muttern
> bei Bedarf nachziehen

Arbeitswerkzeuge und Schutzvorrichtungen

> Sichtpriifung durchfiihren, den Festsitz vor
Arbeitsbeginn und nach jeder Tankfillung pri-
fen

> bei Beschadigung ersetzen

Sicherheitsaufkleber
> unleserliche Sicherheitsaufkleber ersetzen

13 Verschleil® minimieren und
Schaden vermeiden

Das Einhalten der Vorgaben dieser Gebrauchs-
anleitung und der Vorgaben der Gebrauchsanlei-
tung des Basis-Motorgerates vermeidet Uberma-
Rigen Verschleild und Schaden am Gerat.

Benutzung, Wartung und Lagerung des Gerates
mussen so sorgfaltig erfolgen, wie in diesen
Gebrauchsanleitungen beschrieben.

Alle Schaden, die durch Nichtbeachten der

Sicherheits-, Bedienungs- und Wartungshin-

weise verursacht werden, hat der Benutzer

selbst zu verantworten. Dies gilt insbesondere

fur:

— nicht von STIHL freigegebene Anderungen am
Produkt

— die Verwendung von Werkzeugen oder Zube-
héren, die nicht fir das Gerat zulassig, geeig-
net oder qualitativ minderwertig sind

— nicht bestimmungsgemaRe Verwendung des
Gerates

— Einsatz des Gerates bei Sport- oder Wettbe-
werbs-Veranstaltungen

— Folgeschaden infolge der Weiterbenutzung
des Gerates mit defekten Bauteilen

13.1  Wartungsarbeiten

Alle im Kapitel "Wartungs- und Pflegehinweise"
aufgefiihrten Arbeiten missen regelmaRig durch-
gefuhrt werden. Soweit diese Wartungsarbeiten
nicht vom Benutzer selbst ausgefiihrt werden
kénnen, ist damit ein Fachhandler zu beauftra-
gen.

0458-504-9421-B
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STIHL empfiehlt Wartungsarbeiten und Repara-
turen nur beim STIHL Fachh&ndler durchfiihren
zu lassen. STIHL Fachhandlern werden regelma-
Big Schulungen angeboten und technische Infor-
mationen zur Verfligung gestellt.

Werden diese Arbeiten versdumt oder unsachge-

man ausgefihrt, kdnnen Schaden entstehen, die

der Benutzer selbst zu verantworten hat. Dazu

zahlen u. a.:

— Korrosions- und andere Folgeschaden infolge
unsachgemaler Lagerung

— Schéaden am Gerat infolge Verwendung von
qualitativ minderwertigen Ersatzteilen

14 Wichtige Bauteile

5 7 i‘
6
1 Schaft
2 Schutz
3 Getriebe
15
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AuBerer, rechter Hackstern
innerer, rechter Hackstern
innerer, linker Hackstern
aulerer, linker Hackstern
Federstecker

0 N O o b

15 Technische Daten
15.1

Einstufiges Schneckengetriebe

Getriebe

Ubersetzung i: 44:1
16.2  Arbeitswerkzeug

Vier Hacksterne, gleichlaufig, beidseitig schnei-
dend

Durchmesser: 230 mm
Arbeitsbreite: 220 mm
15.3 Gewicht

Anbauwerkzeug komplett mit 3,6 kg
Schutz

154 REACH

REACH bezeichnet eine EG Verordnung zur
Registrierung, Bewertung und Zulassung von
Chemikalien.

Informationen zur Erflillung der REACH Verord-
nung (EG) Nr. 1907/2006 siehe

www.stihl.com/reach

16 Reparaturhinweise

Benutzer dieses Gerates diurfen nur Wartungs-
und Pflegearbeiten durchfiihren, die in dieser
Gebrauchsanleitung beschrieben sind. Weiterge-
hende Reparaturen dirfen nur Fachhandler aus-
fihren.

STIHL empfiehlt Wartungsarbeiten und Repara-
turen nur beim STIHL Fachhandler durchfiihren
zu lassen. STIHL Fachhandlern werden regelma-
Big Schulungen angeboten und technische Infor-
mationen zur Verfligung gestellt.

Bei Reparaturen nur Ersatzteile einbauen, die
von STIHL fir dieses Gerat zugelassen sind
oder technisch gleichartige Teile. Nur hochwer-
tige Ersatzteile verwenden. Ansonsten kann die
Gefahr von Unféllen oder Schaden am Gerat
bestehen.

STIHL empfiehlt STIHL Original-Ersatzteile zu
verwenden.

STIHL Original-Ersatzteile erkennt man an der
STIHL Ersatzteilnummer, am Schriftzug

16

15 Technische Daten

STIHL und gegebenenfalls am STIHL
Ersatzteilkennzeichen &1, (auf kleinen Teilen
kann das Zeichen auch allein stehen).

17 Entsorgung

Informationen zur Entsorgung sind bei der ortli-
chen Verwaltung oder bei einem STIHL Fach-
handler erhaltlich.

Eine unsachgemafie Entsorgung kann die
Gesundheit schadigen und die Umwelt belasten.

|
000BA073 KN

> STIHL Produkte einschlieBlich Verpackung
gemal den ortlichen Vorschriften einer geeig-
neten Sammelstelle fur Wiederverwertung
zufiihren.

> Nicht mit dem Hausmdill entsorgen.

18 Anschriften

18.1  STIHL Hauptverwaltung

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Postfach 1771
71307 Waiblingen

18.2  STIHL Vertriebsgesellschaften

DEUTSCHLAND

STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG
Robert-Bosch-Straflte 13

64807 Dieburg

Telefon: +49 6071 3055358

OSTERREICH

STIHL Ges.m.b.H.
FachmarktstraBe 7

2334 Voésendorf

Telefon: +43 1 86596370

SCHWEIZ

STIHL Vertriebs AG
Isenrietstralie 4

8617 Monchaltorf
Telefon: +41 44 9493030
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TSCHECHISCHE REPUBLIK

Andreas STIHL, spol. s r.o.
Chrlicka 753
664 42 Modfice

18.3  STIHL Importeure

BOSNIEN-HERZEGOWINA

UNIKOMERC d. 0. o.
Bisce polje bb

88000 Mostar

Telefon: +387 36 352560
Fax: +387 36 350536

KROATIEN

UNIKOMERC - UVOZ d.o.o.
Sjediste:

AmruSeva 10, 10000 Zagreb
Prodaja:

Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 56, 10410
Velika Gorica

Telefon: +385 1 6370010
Fax: +385 1 6221569

TURKEI

SADAL TARIM MAKINELERI DIS TICARET A.S.
Hurriyet Mahallesi Manas Caddesi No.1

35473 Menderes, izmir

Telefon: +90 232 210 32 32

Fax: +90 232 210 32 33
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L'outil a rapporter STIHL peut étre monté sur dif-
férentes machines STIHL de base.

Sur certains marchés, il peut également étre
accouplé a des moteurs a rapporter combina-
bles. L'accouplement de tels moteurs a rapporter
et d'outils a rapporter constitue un systeme com-
biné spécifique a ces marchés.

Les machines sur lesquelles le montage est
autorisé sont précisées au chapitre « Machines
de base autorisées ».

Dans la présente Notice d'emploi, I'ensemble —

en ordre de marche — d'une machine de base et
d'un outil a rapporter est dénommé machine ou

dispositif a moteur.

Par conséquent, la Notice d'emploi de la

machine de base et celle de I'outil a rapporter
constituent, ensemble, la Notice d'emploi inte-
grale de la machine ou du dispositif & moteur.

Il faut donc toujours lire attentivement les deux
Notices d'emploi avant la premiére mise en ser-
vice et les conserver précieusement pour pouvoir
les relire lors d'une utilisation ultérieure.

g-12v6-705-850
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2 Indications concernant la
présente Notice d'emploi

2.1 Pictogrammes

Tous les pictogrammes appliqués sur le dispositif
sont expliqués dans la présente Notice d'emploi.

2.2 Repérage des différents types
de textes

A AVERTISSEMENT

Avertissement contre un risque d'accident et de
blessure ainsi que de graves dégats matériels.

AVIS

Avertissement contre un risque de détérioration
du dispositif ou de certains composants.

2.3 Développement technique

La philosophie de STIHL consiste a poursuivre le
développement continu de toutes ses machines
et de tous ses dispositifs ; c'est pourquoi nous
devons nous réserver tout droit de modification
de nos produits, en ce qui concerne la forme, la
technique et les équipements.

On ne pourra donc en aucun cas se prévaloir
des indications et illustrations de la présente
Notice d'emploi a I'appui de revendications quel-
conques.

3  Prescriptions de sécurité et
techniques de travail

En travaillant avec la sarcleuse, il faut
respecter des prescriptions de sécu-
rité particulieres, parce que les dents
des couronnes de couteaux sont
pointues et acérées et que les cou-
ronnes de couteaux tournent a haute
vitesse.

Avant la premiere mise en service,
lire attentivement et intégralement les
deux Notices d'emploi (celle de la
machine de base et celle de l'outil a
rapporter). Les conserver précieuse-
ment pour pouvoir les relire lors d'une
utilisation ultérieure. Le fait de ne pas
respecter les instructions des Notices
d'emploi peut entrainer un danger de
mort.

Ne confier la machine qu'a des personnes fami-
liarisées avec ce modéle et sa manipulation — et
toujours y joindre les Notices d'emploi de la
machine de base et de l'outil a rapporter.

18

2 Indications concernant la présente Notice d'emploi

Utiliser la sarcleuse exclusivement pour travailler
un sol cultivé, ferme ou décompacté, pour tracer
des sillons et pour enfouir des amendements
dans le sol.

Il est interdit d'utiliser cette machine pour d'au-
tres travaux - risque d'accident !

Monter exclusivement des couronnes de cou-
teaux ou accessoires autorisés par STIHL pour
cette machine ou des piéces similaires du point
de vue technique. Pour toute question a ce sujet,
s'adresser a un revendeur spécialisé.

Utiliser exclusivement des outils ou accessoires
de haute qualité. Sinon, des accidents pourraient
survenir ou la machine risquerait d'étre endom-
magée.

STIHL recommande d'utiliser des outils, couron-
nes de couteaux et accessoires d'origine STIHL.
Les propriétés de ceux-ci sont adaptées de
maniére optimale au produit et aux exigences de
l'utilisateur.

Le capot protecteur de la machine ne peut pas
protéger I'utilisateur contre tous les objets (pier-
res, morceaux de verre ou de fil de fer etc.) pro-
jetés par le couteau. Ces objets peuvent ricocher
et toucher I'utilisateur.

N'apporter aucune modification a cette machine
— cela risquerait d'en compromettre la sécurité.
STIHL décline toute responsabilité pour des
blessures ou des dégats matériels occasionnés
en cas d'utilisation d'équipements rapportés non
autorisés.

Pour le nettoyage de cette machine, ne pas utili-
ser un nettoyeur haute pression. Le puissant jet
d'eau risquerait d'endommager certaines pieces
de la machine.

3.1 Vétements et équipements

Porter des vétements et équipements de protec-
tion réglementaires.
Les vétements doivent étre appro-
priés et ne doivent pas étre génants.
Porter des vétements bien ajustés —
une combinaison, mais pas une
blouse de travail.

Ne pas porter des vétements qui risqueraient de
se prendre dans le bois, les broussailles ou les
pieces en mouvement de la machine. Ne pas
non plus porter d’écharpe, de cravate ou de
bijoux. Les personnes aux cheveux longs doi-
vent les nouer et les assurer de telle sorte qu'ils
soient maintenus au-dessus des épaules.

0458-504-9421-B



3 Prescriptions de sécurité et techniques de travail

Porter des chaussures de sécurité
avec semelle antidérapante et
coquille d'acier.

A AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque de blessure
oculaire, porter des lunettes de pro-
tection couvrant étroitement les yeux
et conformes a la norme EN 166.
Veiller a ce que les lunettes de pro-
tection soient bien ajustées.

Porter une visiére pour la protection du visage et
veiller a ce qu'elle soit bien ajustée. La visiere a
elle seule n'est pas une protection suffisante des
yeux.

Porter un dispositif antibruit « personnel » —
par ex. des capsules protége-oreilles.

Porter des gants de travail robustes
en matériau résistant (par ex. en
cuir).

STIHL propose une gamme compléte d'équipe-
ments pour la protection individuelle.

3.2 Transport de la machine
Toujours arréter le moteur.

Porter la machine en la tenant par le tube, de
telle sorte qu'elle soit bien équilibrée, ou en la
laissant suspendue au harnais.

Ne pas toucher aux piéces trés chaudes de la
machine - risque de brilure !

Pour le transport dans un véhicule : assurer la

machine de telle sorte qu'elle ne risque pas de
se renverser, d'étre endommagée ou de perdre
du carburant.

3.3 Avant la mise en route du

moteur

S'assurer que la machine se trouve en parfait
état pour un fonctionnement en toute sécurité —
conformément aux indications des chapitres cor-
respondants des Notices d'emploi de la machine
de base et de I'outil a rapporter :

— Couronnes de couteaux ; montage correct,
bonne fixation et état impeccable (propreté,
fonctionnement facile, aucune déformation).

— S'assurer que les dispositifs de protection ne
sont ni endommagés, ni usés. Il est interdit
d'utiliser la machine avec un capot protecteur
endommagé — remplacer les piéces endom-
mageées.

0458-504-9421-B
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— N'apporter aucune modification aux dispositifs
de commande et de sécurité — travailler exclu-
sivement avec le capot protecteur monté.

— Les poignées doivent étre propres et seéches,
sans huile ni autres salissures — un point trés
important pour que I'on puisse manier la
machine en toute sécurité.

— Ajuster le harnais et les poignées suivant la
taille de I'utilisateur. Suivre les indications du
chapitre « Utilisation du harnais ».

Il est interdit d'utiliser la machine si elle ne se
trouve pas dans |'état impeccable requis pour un
fonctionnement en toute sécurité — risque d'acci-
dent!

Pour parer a toute éventualité, a I'utilisation d'un
harnais : s'entrainer pour savoir se dégager rapi-
dement de la machine. Lors de cet exercice, ne
pas jeter la machine sur le sol, pour ne pas ris-
quer de I'endommager.

34 Maintien et guidage de I'appa-
reil

Toujours se tenir dans une position stable et
slre.

Toujours tenir fermement la machine par les poi-
gnées, a deux mains.

341 Sur les versions a guidon

002BA055 KN

Tenir la poignée de commande de la main droite
et I'autre poignée du guidon de la main gauche.

19



frangais

342 Sur les versions a poignée circulaire

/4
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Sur les versions a poignée circulaire ou a poi-
gnée circulaire avec protection (pour garder une
distance de sécurité entre |'outil et les pieds et
jambes de I'utilisateur), tenir la poignée circulaire
de la main gauche et la poignée de commande
de la main droite — ceci est également valable
pour les gauchers.

Entourer fermement les poignées avec les pou-
ces.

3.5 Pendant le travail

En cas d'urgence ou de danger imminent, arréter
immédiatement le moteur — placer le curseur
combiné / commutateur d'arrét / bouton d'arrét
sur la position 0 ou STOP.

w«ﬂﬂwm) o

A part I'utilisateur, personne ne doit se trouver
dans un rayon de 5 m de la machine en marche
- risque de blessure par des objets projetés !
Respecter aussi cette distance par rapport a des
véhicules, des vitres etc. — risque de dégéats
matériels !

/e

S'assurer que le réducteur et les cou-
ronnes de couteaux sont correcte-
ment montés et orientés, et éviter tout
contact avec les couronnes de cou-
teaux - risque de blessure !

Des que le moteur est en marche, il
dégage des gaz d'échappement toxi-
ques. Ces gaz peuvent étre inodores
et invisibles, et renfermer des hydro-
carbures et du benzéne imbralés. Ne
jamais travailler avec cette machine
dans des locaux fermés ou mal aérés
— pas non plus si le moteur est équipé
d'un catalyseur.

20

3 Prescriptions de sécurité et techniques de travail

o S .

Les fleches marquées sur les couronne