


7. TRANSPORT, OPLAGRING OG
BORTSKAFFELSE

7.1. TRANSPORT

Hver gang maskinen skal saettes i beveegelse, loftes,

transporteres eller skratstilles, skal man:

e Stands maskinen.

* Sorg for, at alle komponenter i bevaegelse er standset.

* Fjern sikkerhedsngaglen (til modeller med batteri).

¢ Frakoble maskinen fra elnettet (til modeller med
stromkabel).

* Beere kraftige arbejdshandsker.

e Tage fat i maskinen pa steder, som garanterer et sikkert
greb i forhold til maskinens vaegtfordeling.

e Fa hjeelp af det antal personer, som er passende i forhold
til maskinens veegt.

» Kontrollere at flytning af maskinen ikke medferer skader
eller kveestelser.

* Fastgere den omhyggeligt til transportmidlet med reb
eller keeder for at undga at den veelter med efterfolgende
mulige skader.

7.2. OPMAGASINERING

Nar maskinen skal opmagasineres:

e Lad motoren kele af.

* Fjern sikkerhedsngglen og batteriet (til modeller med
batteri), og start genopladningen.

* Renger omhyggeligt maskinen.

¢ Kontrollér, at maskinen er intakt.

Opmagasiner maskinen:

e Ettort sted.

* Beskyttet mod vind og vejr.

» Utilgeengeligt for barn.

* Sorg for at have fjernet nogler og veerktgj anvendt til
vedligeholdelse.

Opmagasiner batteriet:
| skyggen, keligt og et sted hvor der ikke er fugtigt.

BEMARK Ved langere tids opmagasinering skal batteriet
oplades hver anden maned for at forlzenge dets levetid.

BEMAERK Opbevar maskinen, sa den ikke udger en fare,
hvis voksne, born eller husdyr ved et uheld kommer til at ro-
re ved den.
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DEUTSCH - Ubersetzung der Originalbetriebsanleitung

> auf der Website stiga.com
> durch Scannen des QR-Codes

Die Betriebsanleitungen kdnnen eingesehen werden:

Download full manual
stiga.com

ACHTUNG: VOR INBETRIEBNAHME DER MASCHINE DIE GEBRAUCHSANLEITUNG AUFMERKSAM LESEN.

Fir jede zukiinftige Notwendigkeit aufbewahren.

1. SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

1.1. SCHULUNG

Machen Sie sich mit den Bedienungsteilen und
dem richtigen Gebrauch der Maschine vertraut.
Lernen Sie, den Motor schnell abzustellen. Die
Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und der
Anweisungen kann zu Unféllen bzw. schweren
Verletzungen fiihren.

¢ Erlauben Sie niemals Kindern oder Personen, die nicht Giber
die erforderlichen Kenntnisse dieser Gebrauchsanweisung
verfiigen, dieMaschinezubenutzen.Ortliche Bestimmungen
kénnen das Mindestalter des Benutzers festlegen.

¢ Die Maschine niemals verwenden, wenn der Benutzer
mideistoder sich nichtwohlflihlt, oderwenn er Arzneimittel
oder Drogen, Alkohol oder andere Stoffe zu sichgenommen
hat, die seine Aufmerksamkeit und Reaktionsfahigkeit
beeintrachtigen.

e Beachten Sie, dass der Benutzer fur Unfalle und
Schéaden verantwortlich ist, die anderen Personen oder
deren Eigentum widerfahren kénnen. Es gehért zum
Verantwortungsbereich des Benutzers, potenzielle
Risiken des Gelandes, auf dem gearbeitet wird,
einzuschatzen. AuBerdem muss er alle erforderlichen
VorsichtsmaBnahmen fiir seine eigene Sicherheit und
die der andern ergreifen, insbesondere an Hangen, auf
unebenem, rutschigem oder nicht festem Gelénde.

* Falls die Maschine an andere Ubergeben oder Giberlassen
wird, muss sichergestellt werden, dass der Benutzer die
Gebrauchsanweisungen in diesem Handbuch liest.

1.2. VORBEREITENDE ARBEITSSCHRITTE

Persénlichen Schutzausriistungen (PSA)

* Angemessene Kleidung tragen: Robuste Arbeitsschuhe
mit rutschfester Sohle und lange Hosen. Méhen Sie nicht
barfliBig oder mitleichten Sandalen bekleidet. Gehdrschutz
tragen.

¢ In allen Situationen, die Gefahren fiir die Hande mit sich
bringen, Arbeitshandschuhe tragen.

¢ Keine Schals, Hemden, Halsketten, Armbéander,
Kleidungsstlicke mit fliegenden Teilen oder mit Bandern
oder Krawatten und andere lose hdngende Accessoires
tragen, die sich in der Maschine oder in eventuell auf
dem Arbeitsplatz befindlichen Gegenstanden verfangen
kénnten.

* Langes Haar zusammenbinden.

Arbeitsbereich / Maschine

* Den gesamten Arbeitsbereich sorgfaltig prifen und
alles entfernen, was von der Maschine ausgestoBen
werden kénnte oder das Schneidwerkzeug/Drehorgane
beschadigenkdnnte (Steine, Aste, Eisendrahte, Knochen,
USW.).

1.3. WAHREND DER VERWENDUNG

* Die Maschine darf nicht in explosionsgefahrdeten
Bereichen, wo brennbare Flussigkeiten, Gas oder Staub
vorhanden sind, verwendet werden. Elektrowerkzeuge
erzeugen Funken, die den Staub oder die Dampfe
entziinden kénnen.

* Die Maschine nicht Regen oder feuchten Umfeldern
aussetzen. Wasser, das in ein Werkzeug eindringt, erhéht
das Risiko von Stromschlégen.

* Nur bei Tageslicht oder bei guter kinstlicher Beleuchtung
und mit guten Sichtverhéltnissen arbeiten.

* Vermeiden, im feuchten Gras, bei Regen oder
Gewittergefahr, insbesondere wenn die Méglichkeit von
Blitzen besteht, zu arbeiten.

¢ Personen, KinderundTiere vom Arbeitsbereichfern halten.
Kinder mlssen von einem Erwachsenen beaufsichtigt
werden.

* Besondersaufdie Unebenheitendes Bodens (Erhebungen,
Graben), auf Hange und versteckte Gefahren und das
Vorhandensein eventueller Hindernisse achten, die die
Sicht einschranken kénnten.

¢ In der Nahe von abschUssigen Stellen, Gréaben oder
Dammen besonders vorsichtig sein. Die Maschine kann
umstlrzen, wenn ein Rad Uber einen Rand hinaus geht
oder wenn der Rand abrutscht.

* QuerzumHangund nie in Richtung des Gefélles aufwarts/
abwarts arbeiten. Bei Richtungswechsel ist sehr auf
den eigenen Abstltzpunkt zu achten. Gleichzeitig muss
man sicherstellen, dass die Rader nicht auf Hindernisse
stoBen (Steine, Zweige, Wurzeln, usw.), die ein seitliches
Abrutschen oder den Verlust der Kontrolle Uber die
Maschine verursachen kdnnten.

* Die Maschine darf nicht an Steigungen von mehr als 20°
verwendet werden, unabhangig von der Arbeitsrichtung.

* HaltenSiedas Schneidwerkzeugan, wennderRasenmaher
beim Transport Giber andere Flachen als Gras anzukippen
istund wenn Sie den Rasenméher zur Méhflache hin- und
wieder abtransportieren.

* Den Rasenmaher zum Anlassen des Motors nicht kippen.
Starten Sie den Motor auf einer ebenen Flache ohne
Hindernisse oder hohes Gras.

* SeienSiebesondersvorsichtig, wenn Sie den Rasenmaher
zu sich heranziehen. Schauen Sie hinter sich, bevor
Sie in den Rickwartsgang schalten und wéhrend Sie
zurlicksetzen, um sicherzustellen, dass keine Hindernisse
vorhanden sind.

* Fihren Sie die Maschine nur im Schritttempo.

* Lassen Sie sich nicht vom Rasenméher ziehen.

* Halten Sie Hande und FiBe immer von den
Schneidwerkzeugen fern, sowohl beim Anlassen des
Motors als auch wahrend des Gebrauchs der Maschine.

* Halten Sie sich immer entfernt von der Auswurféffnung.

* Die Maschine nie mit beschadigten, fehlenden oder
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nicht korrekt angebrachten Schutzvorrichtungen
verwenden (Grasfangeinrichtung, seitlicher oder hinterer
Auslasschutz).

* Dievorhandenen Sicherheitssysteme/Mikroschalter durfen
nicht abgeschaltet, deaktiviert, entfernt oder verandert
werden.

* Das Schneidwerkzeug ausschalten, den Motor anhalten
und (bei Batteriemodellen) den Sicherheitsschllssel
entfernen bzw. (beiModellen mit Stromkabel) das Netzkabel
abziehen; dabei sicherstellen, dass alle beweglichen Teile
zum Stillstand gekommen sind:

- Wahrend des Transports der Maschine;

Wenn Sie den Rasenmaher unbewacht lassen;

Bevor Sie Verstopfungen beseitigen oder den

Auswurfkanal reinigen;

Bevor Sie die Maschine Uberpriifen, reinigen oder an

ihr arbeiten;

Nachdem ein Fremdkdorper getroffen wurde. Priifen Sie,

ob SchéadenanderMaschine entstandensind, undfiihren

Sie die erforderlichen Reparaturen aus, bevor Sie die

Maschine wieder benutzen;

Wenn die Maschine anféngt, ungewohnlich zu vibrieren:

Prifen Sie auf Beschadigungen; prifen Sie auf lose

Teile und ziehen Sie diese fest; lassen Sie sie von

einem Fachbetrieb die entsprechenden Uberpriifungen,

Ersetzungen oder Reparaturen vornehmen.

Im Fall von Briichen oder Unfédllen wahrend
der Arbeit, sofort den Motor abstellen und die
Maschine entfernen, damit sie keine weiteren
Schaden anrichtet. Wenn bei einem Unfall man
selbst oder Dritte verletzt werden, unverziiglich
die der Situation angemessene erste Hilfe leisten
und zur notwendigen Behandlung ein Krankenhaus
aufsuchen.Entfernen Sie sorgféltig alle eventuellen
Riicksténde, die - falls sie unbeaufsichtigt bleiben
- Schéden oder Verletzungen an Personen oder
Tieren verursachen konnten.

1.4. WARTUNG, INSTANDHALTUNG UND
TRANSPORT

Durch regelmaBige Wartung und ordnungsgemaBen
Unterstand wird die Sicherheit und Leistung der Maschine
gewahrt.

* Die Maschine nie verwenden, wenn Teile abgenutzt oder
beschadigt sind. Schadhafte oder abgenutzte Teile sind zu
ersetzen und dirfen nicht repariert werden. Nur Original-
Ersatzteile verwenden.

e Wahrend der Arbeiten zur Einstellung der Maschine
darauf achten, dass die Finger nicht zwischen dem sich
drehenden Schneidwerkzeug und den festen Teilen der
Maschine eingeklemmt werden.

e Um die Brandgefahr zu vermindern, keine Behalter mit
Schnittabfallen innerhalb eines Raumes lassen.

Dieindieser Anleitung angegebenen Gerausch-und
Vibrationspegel sind Héchstwerte beim Betrieb der
Maschine.Der Einsatz eines nichtausgewuchteten
Schneidelements, die zu hohe Fahrgeschwindigkeit
und die fehlende Wartung wirken sich signifikant
auf die Gerduschemissionen und die Vibrationen
aus.Demzufolge miissen vorbeugende MaBnahmen
getroffen werden, um mégliche Schaden durch zu
hohen Larm und Belastungen durch Vibrationen
zu vermeiden; die Maschine warten, Gehorschutz
tragen, wahrend der Arbeit Pausen einlegen.

1.5. BATTERIE / BATTERIELADEGERAT

WICHTIG Die folgenden Sicherheitsnormen vervollstdndi-
gen die Sicherheitsvorschriften im spezifischen Handbuch der
Batterie und des Batterieladegeréts, das der Maschine beige-
legt ist.

¢ Umdie Batterie aufzuladen, nurvomHerstellerempfohlene
Batterieladegerate verwenden. Ein ungeeignetes
Batterieladegerat kann einen Stromschlag, eine
Uberhitzung oder den Austritt von &dtzender Fliissigkeit
aus der Batterie verursachen.

e Verwenden Sie ausschlieBlich die fur |hr Werkzeug
vorgesehenen Batterien. Die Verwendung anderer
Batterien kann zu Verletzungen und Brandgefahr fihren.

¢ Sicherstellen, dass das Gerat ausgeschaltet ist, bevor
man die Batterie einlegt. Wenn man eine Batterie in
ein eingeschaltetes Elektrogerat einfligt, kann dies zu
Bréanden flhren.

¢ Die nicht verwendete Batterie von Buroklammern,
Geldstiicken, Nageln, Schrauben oder anderen kleinen
metallischen Gegenstanden fern halten, die einen
Kurzschluss der Kontakte verursachen kénnten. Ein
Kurzschluss zwischen den Kontakten der Batterie kannzu
Verbrennungsprozessen oder Branden fiihren.

¢ Das Batterieladegerat nicht an Orten mit Dampfen und
entflammbaren Substanzen, oder aufleichtentflammbaren
Oberflachen, wie Papier, Stoff, usw. verwenden. Wahrend
des Aufladevorgangs erhitzt sich das Batterieladegerat
und kénnte einen Brand verursachen.

e Wahrend des Transports der Akkus darauf achten, dass
die Kontakte nicht untereinander verbunden werden und
keine Metallbehalter fir den Transport verwenden.

1.6. STROMVERSORGUNG

¢ DasVerlangerungskabelvom Schneidwerkzeug fernhalten.
Das Schneidwerkzeug kann das Kabel beschadigen
und den Kontakt mit unter Spannung stehenden Teilen
verursachen.

¢ Fahren Sie mit dem Rasenmaher niemals Uiber das Kabel.
Waéhrend des Mahens muss man das Kabel immer hinter
dem Rasenmaher auf der Seite des bereits gemahten
Grases nachziehen. Den Kabelhalter wie in diesem
Handbuch angegeben benutzen, um zu verhindern, dass
sich das Kabel versehentlich 16st. Vergewissern Sie sich,
dass es richtig und ohne Kraftanwendung eingesteckt ist.

e Das Gerat muss Uber einen FI-Schutzschalter (RCD -
Residual Current Device) mit einem Auslésestrom von
nicht mehr als 30 mA gespeist werden.

e Der Stecker der Maschine muss kompatibel mit der
Steckdose sein. Der Stecker darf nie verandert werden.
BeiMaschinen mit Erdung diirfen keine Adapter verwendet
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werden. Unverénderte und zur Steckdosen passende
Stecker vermindern das Risiko von Stromschlagen.

* Das Netzkabel der Maschine muss, falls beschadigt,
sofort bei lhrem Héndler oder einem Fachbetrieb durch
ein Original-Ersatzteils ersetzt werden.

* Der dauerhafte Anschluss eines Elektrogerats an das
Stromnetz des Geb&udes muss durch einen qualifizierten
Elektriker geméan den geltenden Vorschriften ausgeftihrt
werden. EinunsachgemaBer Anschluss kannzuschweren
Unféllen und ggf. zum Tode flihren.

* Achtung: Feuchtigkeit und Elektrizitat vertragen sich nicht.
Die Handhabung und der Anschluss von Elektrokabeln
muss im Trockenen erfolgen.

- Niemals eine Steckdose oder ein Kabel miteinemnassen
Bereich (Pfutze oderfeuchtes Gras) in Beriihrung bringen.

- Die Verbindungen zwischen den Kabeln und den
Steckdosen missen wasserdicht ausgefiihrt sein.
Benutzen Sie Verlangerungskabel mit integrierten,
wasserdichten und zugelassenen Steckverbindungen,
die im Handel erhaltlich sind.

* Die Netzkabel mussen mindestens Typ HO5RN-F oder
HO5VV-F mit einem minimalen Querschnitt von 1,5 mm?
entsprechen und sollten nicht langer als 25 m sein.

e Das Kabel nicht zweckentfremdet verwenden. Das
Kabel darf nicht verwendet werden, um die Maschine
zu transportieren, zu ziehen oder sie von der Steckdose
abzuziehen. Das Kabel fern von Warmequellen, ol,
scharfen Kanten oder bewegten Teilen halten. Ein
beschéadigtes oder eingeklemmtes Kabel erhdhtdas Risiko
von Stromschlégen.

* Vermeiden Sie den Koérperkontakt mit Masse oder
geerdeten Oberflachen wie von Rohren, Heizungen,
HerdenoderKiihlschréanken.Es bestehtein erhéhtes Risiko
durch elektrischen Schlag, wenn lhr Kérper geerdet ist.

* VorjedemGebrauchsicherstellen, dass das Netzkabelund
die Verlangerung nicht beschéadigt sind bzw. Zeichen von
VerschleiB3 oder Alterung aufweisen. Den Stecker sofort
aus der Steckdose ziehen, falls das Netzkabel oder das
Verlangerungskabel wéhrend des Gebrauchs beschadigt
werden. DAS KABEL NICHT BERUHREN, BEVOR MAN
ES AUS DER STECKDOSE ZIEHT. Die Maschine nie
verwenden, wenn das Netzkabel oder die Verlangerung
beschadigt oder abgenutzt sind. Ein beschadigtes oder
abgenutztes Kabel kann den Kontakt mit unter Spannung
stehenden Teilen verursachen.

1.7. UMWELTSCHUTZ

* Halten Sie sich strikt an die 6rtlichen Vorschriften fiir die
Entsorgung von Verpackungen, beschadigten Teilen bzw.
allen weiteren umweltschadlichen Stoffen. Diese Abfalle
durfen nicht zusammen mitdem Hausmiillentsorgt werden,
sondern muissen getrennt gesammelt und zu einem
Wertstoffhof bzw. zu speziellen Sammelstellen gebracht
werden, die fiir die Wiederverwendung der Stoffe sorgen.

* Halten Sie sich strikt an die 6rtlichen Vorschriften fiir die
Entsorgung der Abfallmaterialien.

* Bei der AuBerbetriebnahme darf die Maschine nicht
einfach in der Umwelt abgestellt werden, sondern muss
geman der ortlichen Vorschriften an einen Wertstoffhof
Ubergeben werden.

Elektrische Geréate dirfen nicht in den Hausmdll
entsorgt werden. GemafB der EU-Richtlinie
2012/19/EG Uber elektrische und elektronische
Altgeréte undihrer Umsetzungin nationales Recht
muissen Elektroaltgerate getrennt gesammelt
und einer umweltgerechten Wiederverwertung
zugefihrt werden. Werden die Gerate in einer
Mdlldeponie oder im Boden entsorgt, kénnen
die Schadstoffe das Grundwasser erreichen,
in die Lebensmittelkette gelangen und so
unserer Gesundheit und unserem Wohlbefinden
schaden. Wenden Sie sich fiir weitergehende
Informationen zur Entsorgung dieses Produkts
an die verantwortliche Stelle fiir die Entsorgung
von Hausmiill oder an lhren Handler

Am Endeihrer Nutzdauer miissen Batterienmitder
notwendigen Aufmerksamekeit fir unsere Umwelt
entsorgtwerden. Die Batterie enthalt Material, das
fir Sie und die Umwelt gefahrlich ist. Sie muss
getrennt entfernt und in einer Struktur entsorgt
werden, die Lithium-lonen-Batterien akzeptiert.

Li-ion

® Die getrennte Sammlung von gebrauchten
ProduktenundVerpackungenerlaubtdasRecycling
%é derMaterialienund derenWiederverwendung.Die
erneute Verwendung der recycelten Materialien
hilft der Umweltverschmutzung vorzubeugen
und vermindert die Nachfrage nach Rohstoffen.

2. PRODUKTBESCHREIBUNG

Diese Maschine ist ein handgefiihrter Rasenmaéher.

Die Maschine bestehtim Wesentlichen aus einem Motor, der
ein in einem Gehéause eingeschlossenes Schneidwerkzeug
antreibt, und verfligt Gber Rader und einen Giriff.

Der Bediener kann die Maschine fuhren und die
Hauptsteuerungen betatigen, wobei er immer hinter dem
Griff steht, also in Sicherheitsabstand zum rotierenden
Schneidwerkzeug.

Wenn der Bediener sich von der Maschine entfernt, werden
der Motor und das rotierende Schneidwerkzeug innerhalb
weniger Sekunden angehalten.

BestimmungsgemaBe und unsachgeméBeVerwendung

Diese Maschine ist fur das Mahen von Gras in Garten und

auf Rasenflachen geplant und gebaut.

Jede andere Verwendung kann sich als geféahrlich erweisen

und Personen- und/oder Sachschaden verursachen.

Als nicht bestimmungsgemaBe Verwendung gilt

(beispielsweise, aber nicht nur):

¢ derTransport von anderen Personen, Kindern oder Tieren
auf der Maschine;

¢ sich von der Maschine transportieren zu lassen;

* dieVerwendung der Maschine zum Ziehen oder Schieben
von Lasten;

¢ die Betatigung des Schneidwerkzeugs in graslosen
Bereichen;

¢ die Verwendung der Maschine fir das Sammeln von
Blattern oder Geroll;
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 dieVerwendungderMaschine zum SchneidenvonHecken
oder anderen Pflanzen auBer Rasen;
 dieVerwendungderMaschine durchmehrals eine Person.

WICHTIG Die unsachgeméBe Verwendung der Maschine
hat den Verfall der Garantie und die Ablehnung jeder Haftung
seitens des Herstellers zur Folge. Dem Benutzer selbst dadurch
entstandene oder Dritten zugefligte Schdden oder Verletzungen
gehen zu Lasten des Benutzers.

WICHTIG Die Maschine darf nur von einem einzigen
Maschinenbediener verwendet werden.

2.1. MASCHINENBAUTEILE

(Abb. 1)

. Chassis

. Motor

. Schneidwerkzeug

. Hinterer Auswurfschutz

. Seitlicher Auswurfdeflektor (falls vorgesehen)
Seitlicher Auswurfschutz (falls vorgesehen)

. Grasfangeinrichtung

. Griff
Bedienungsschalter
Kupplungshebel (falls vorgesehen)

. Klappe zum Batteriefach
Sicherheitsschlissel (Abschaltvorrichtung)

M. Batterie

N. Batterieladegerat

CFAXSCTIOMmMOO >

2.2. SICHERHEITSKENNZEICHNUNG
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ACHTUNG:
Vor dem Gebrauch der Maschine die
Gebrauchsanweisungen lesen.

GEFAHR! Gefahr, dass Gegenstédnde
herausgeschleudert werden. Wahrend
des Gebrauchs, halten Sie Dritte von
der Arbeitszone entfernt.

GEFAHR! Schnittgefahr. Schneidwerk-
zeug in Bewegung. Nicht Hande oder
FuBeinden Sitzdes Schneidwerkzeugs
einfhren.

Aufdas scharfe Schneidwerkzeug ACH-
TEN. Nicht Hande oder FiiBe in den Sitz
des Schneidwerkzeugs einfiihren. Das
Schneidwerkzeug dreht sich auch nach
Ausschalten des Motors weiter. Den
Sicherheitsschlissel (Abschaltvorrich-
tung) vor der Wartung herausnehmen.

Nur fiir Rasenmaher mit Verbrennungs-
motor.

-
A X
g 0 <
WICHTIG Beschédigte oder unleserlich gewordene Etiketten

mussen ausgetauscht werden. Die neuen Etiketten beim eige-
nen autorisierten Kundendienstzentrum anfordern.

Nur fur elektrische Rasenméher mit
Netzspeisung.

Nur fur elektrische Rasenmaher mit
Netzspeisung.

3. ZUSAMMENBAU

WICHTIG Das Auspacken und die Montage miissen auf ei-
ner ebenen und stabilen Oberfldche erfolgen. Es muss gendi-
gend Platz zur Bewegung der Maschine und der Verpackung
zur Verfiigung stehen.

1. Auspacken (Abb. 2)
2. Montage und Einstellung des Griffs (Abb. 3)
3. Anbringen der Grasfangeinrichtung (Abb. 4)

4. STEUERBEFEHLE

* Sicherheitsschliissel (Abschaltvorrichtung)
DerSicherheitsschliissel, dersichimInneren des Batteriefachs
befindet, aktiviert und deaktiviert den Stromkreislauf der
Maschine (Abb. 5).

Wenn man den Schlissel abzieht, wird der Stromkreis vollig
deaktiviert, um einenunkontrollierten Gebrauch der Maschine
zu verhindern.

WICHTIG Den Sicherheitsschliissel immer entfernen, wenn
die Maschine nicht verwendet wird oder unbeaufsichtigt bleibt.

* Bedieneranwesenheitshebel

Der Bedieneranwesenheitshebel (Abb. 6.A) ermdglicht die
Aktivierung des Schneidwerkzeugs. Er befindet sich an der
Vorderseite des Giriffs.

Zum Starten des Schneidwerkzeugs den Sicherheitsschalter
(Abb. 6.C) driicken und den Hebel zum Griff bringen.

Der Motor stoppt automatisch und alle Funktionen werden
beim Loslassen des Hebels deaktiviert.

* Starttaste (falls vorgesehen)
Die Starttaste (Abb. 7.A) wird verwendet zum:

0 Start der Maschine.
Beim Dricken der Taste (Abb. 7.A) leuchtet die
LED-Leuchte (Abb. 7.B) auf und die Maschine ist
betriebsbereit.

HINWEIS Der Start der Maschine ist nur mdglich,
wenn Bedieneranwesenheitshebel und Kupplungshebel
losgelassen wurden.

HINWEIS Wenn die Maschine nicht verwendet wird,
schaltet sich die LED-Leuchte nach 15 Sekunden aus
und der oben angegebene Arbeitsschritt muss wieder-
holt werden.

Aktivierung des Schneidwerkzeugs.

HINWEIS Die Aktivierung des Schneidwerkzeugs ist
nur méglich, wenn der Bedieneranwesenheitshebel ge-
gen den Griff gedriickt wird (siehe Abs. 6.3).

Deaktivierung des Schneidwerkzeugs.

Bei aktiviertem Schneidwerkzeug den
Bedieneranwesenheitshebel (Abb. 6.A) loslassen;
das Schneidwerkzeug haltan, wahrend die Maschine
eingeschaltet bleibt.

* Kupplungshebel (falls vorgesehen)

M Vorwartsbewegung der Maschine (Abb. 6.B). Er

uta Ubertragt den Antrieb an die Rader und erlaubt die
! befindet sich an der Riickseite des Giriffs.
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WICHTIG Der Start des Motors muss stets mit ausgekuppel-
tem Antrieb erfolgen.

WICHTIG Um das Getriebe nicht zu beschéadigen, die
Maschine mit eingekuppeltem Getriebe méglichst nicht riick-
wérts ziehen.

Bei einigen Modellen ist es mdglich, die
Vorschubgeschwindigkeit mit dem Auswahlknopf auf der
rechten Seite des Giriffs einzustellen (Abb. 7.C).

6 verschiedene Geschwindigkeitsniveaus sind wéhlbar

@ Héchstgeschwindigkeit (ca. 5 Km/h)
~m Mindestgeschwindigkeit (ca. 2,5 Km/h)

HINWEIS Das letzte ausgewéhlte Geschwindigkeitsniveau
bleibt auch nach dem Ausschalten der Maschine eingestellt.

 ,ECO“-Taste (falls vorgesehen)

Die Funktion“ECO”erméglichteine Energieersparnis wéhrend
des Rasenschnitts, wobei die Autonomie der Batterie optimiert
wird. Zur Aktivierung oder Deaktivierung der “Eco”-Funktion,
die Taste (Abb. 7.D) driicken.

Diese Funktion wird immer deaktiviert, wenn die
Bedieneranwesenheitshebel losgelassen werden.

HINWEIS Von der Verwendung der “ECO”-Funktion wird un-
ter schweren Schnittbedingungen (Schnitt bei dichtem, hohem
und feuchtem Gras) abgeraten.

* Einstellung der Schnitthéhe
Durch Absenken oder Anheben des Chassis kann das Gras
in verschiedenen Schnitthéhen gemaht werden. (Abb. 8)

WICHTIG Den  Arbeitsschritt  bei
Schneidwerkzeug ausftihren.

5. GEBRAUCH DER MASCHINE

WICHTIG Fiir die Hinweise bezlglich der Batterie (falls vor-
gesehen), das entsprechende Handbuch zu Rate ziehen.

5.1. VORBEREITENDE ARBEITSSCHRITTE

Die Maschine in Horizontalposition bringen und gut auf dem
Boden abstltzen.

stillstehendem

* Batteriekontrolle

Vor der ersten Verwendung der Maschine nach dem Kauf die
Batterie vollstéandig aufladen. Hierzu die Hinweise befolgen,
die im Batterie-Handbuch enthalten sind.

Vor jeder Verwendung den Ladezustand der Batterie
Uberpriifen. Hierzu den Hinweisen folgen, die im Handbuch
der Batterie enthalten sind

* Vorbereitung der Maschine beim Betrieb

WICHTIG Den  Arbeitsschritt  bei
Schneidwerkzeug ausftihren.

stillstehendem

Diese Maschine ermdglicht das M&hen des Rasens in
verschiedenen Betriebsarten:

* Vorbereitung fir das Mahen und Sammeln des Grases in
der Grasfangeinrichtung (Abb. 9)

» Vorbereitungfiirdas M&hen und den hinteren Auswurf des
Grases auf den Boden (Abb. 10)

* Vorbereitungflirdas Méhenundden Feinschnittdes Grases
(“Mulching” Funktion) (Abb. 11)

* Vorbereitung fiir das M&hen und den seitlichen Auswurf
des Grases auf den Boden (Abb. 12)

5.2. SICHERHEITSKONTROLLEN

e Unversehrtheit und korrekte Montage aller
Maschinenkomponenten Uberpriifen;

e Sicherstellen, dass alle Befestigungselemente
ordnungsgemaf angezogen sind;

¢ Alle Oberflachen der Maschine sauberund trocken halten.

Tatigkeit Ergebnis
1. Die Maschine starten 1. Das Schneidwerkzeug muss
2. Den Bedienungsschalter los- sich bewegen.

lassen. 2. Die Hebel missen auto-

matisch und schnell in die
Neutralposition zuriickkehren.
Der Motor muss ausgehen
und das Schneidwerkzeug
muss innerhalb von wenigen
Sekunden stillstehen.

-

. Die Maschine starten
2. Den Kupplungshebel aus- | 2.

16sen. 3.
3. Den Kupplungshebel los-
lassen.

Die Maschine fahrt vor.
Die Maschine bleibt stehen.

Keine anormale Vibration.
Kein anormales Gerausch.

1. Test-Erprobung. 1.

Wenn irgendeines der Ergebnisse von den
Angaben der folgenden Tabellen abweicht, die
Maschine nicht verwenden! Sich bei einem
Kundendienstzentrum fiir die erforderlichen
Kontrollen und die Reparatur wenden.

5.3. START UND ARBEIT

HINWEIS Den Motor auf einer ebenen Fldche ohne
Hindernisse oder hohes Gras starten.

Die Maschine wie in (Abb. 13) gezeigt starten.

WICHTIG Waihrend der Arbeit immer den Sicherheitsabstand
von der Schneidvorrichtung halten. Dieser Abstand entspricht
der Lange des Handgriffs.

Leeren der Grasfangeinrichtung
(Abb. 14)
1. DenBedienungsschalterloslassenund abwarten, bis das
Schneidwerkzeug anhalt.
2. Den hinteren Auswurfschutz anheben, den Handgriff
greifenund die Grasfangeinrichtung abnehmen, sie dabei
aufrecht halten.

5.4. STOPP
Nachder Arbeitden Bedienungsschalter (Abb. 15) loslassen.

Nach dem Anhalten der Maschine dauertes einige
Sekunden, bevor das Schneidwerkzeug stillsteht.

5.5. NACH DER VERWENDUNG

¢ Die Reinigung durchfiihren (Abs. 5.1).

* Wenn notwendig, die beschadigten Bauteile austauschen
und eventuell gelockerte Schrauben und Bolzenfestziehen.

Wenndie Maschine nicht verwendet wird oder unbeaufsichtigt

bleibt.

¢ Die Zugangsklappe zum Batteriefach 6ffnen und den
Sicherheitsschllssel herausziehen (bei Batteriemodellen).
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6. WARTUNG

Die zu befolgenden Sicherheitsnormen werden in Kap. 1
beschrieben.Diese Hinweise sehr genau berticksichtigen, um
keine schweren Risiken oder Gefahren einzugehen:

Vor der Ausflihrung jeglicher Kontrolle, Reinigung oder jedes

Wartungs-/Regulierungseingriffes auf der Maschine:

* Die Maschine anhalten.

* Sicherstellen, dass jedes bewegliche Bauteil angehalten
wird.

* DenSicherheitsschllssel entfernen (beiBatteriemodellen).

* Angemessene Kleidung, Arbeitshandschuhe und eine
Schutzbrille tragen.

6.1. REINIGUNG

Nach jeder Verwendung die Reinigung ausfiihren und dabei

folgende Hinweise berlicksichtigen:

¢ Keine Wasserstrahlen benutzen und vermeiden, dass der
Motor und die elektrischen Bauteile nass werden.

* Grasreste und Schlamm, die sich im Inneren des Chassis
angesammelt haben, entfernen.

* \ergewissern Sie sich immer, dass die Lufteinlasse frei
von Schmutz sind.

e Fur die Reinigung des Chassis keine &atzenden
Flussigkeiten verwenden.

e Um das Brandrisiko zu vermindern, den Motor von
Grasresten, Blattern oder ibermaBigem Fett freihalten.

6.2. WARTUNG DES SCHNEIDWERKZEUGS

Das Schneidwerkzeug erst beriihren, wenn der
Sicherheitsschliissel abgezogen wurde und das
Schneidwerkzeug vollig stillsteht. Beachten Sie,
dass sich das Schneidwerkzeug bewegen kann,
auch wenn der Schliissel abgezogen wurde (bei
Batteriemodellen).

Alle Arbeiten, die Schneidwerkzeuge betreffen
(Ausbau, Schéarfen, Auswuchten, Reparatur,
Einbauund/oder Auswechseln), sind aufwéndige
Arbeiten, die auBer der Verwendung spezieller
Werkzeuge auch ein bestimmtes Fachkdnnen
erfordern. Aus Sicherheitsgriinden miissen
diese Arbeiten daherimmerin einem Fachbetrieb
ausgefiihrt werden.
Immer das beschéadigte, verbogene oder
verschlissene Schneidwerkzeug zusammen
mit ihren Schrauben austauschen, um die
Auswuchtung zu erhalten.

WICHTIG /mmer die Originalschneidwerkzeuge verwenden,

die den in der Tabelle , Technische Daten“ angegebenen Code
aufweisen.

6.3. AUFLADEN DER BATTERIE
Die Batterie wie in (Abb. 16) gezeigt aufladen.

7. TRANSPORT, LAGERUNG UND
ENTSORGUNG

7.1. TRANSPORT

Folgende Hinweise missen bei jedem Bewegen, Heben,
Transportieren oder Kippen der Maschine beachtet werden:
* Die Maschine anhalten.

* Sicherstellen, dass jedes bewegliche Bauteil angehalten
wird.

* DenSicherheitsschlissel entfernen (beiBatteriemodellen).

¢ Die Maschine vom Stromnetz trennen (bei Modellen mit
Stromkabel).

* Feste Arbeitshandschuhe benutzen.

* Die Maschine unter Bericksichtigung des Gewichtes und
seiner Aufteilung an festen Haltepunkten befestigen, die
eine sichere Aufnahme garantieren.

* Bedienen Sie sichsovieler Personen, wie es dem Gewicht
der Maschine entspricht.

* Sicherstellen, dass die Bewegung der Maschine keine
Schaden oder Verletzungen verursacht.

* Sie fest mithilfe von Seilen oder Ketten an das
Transportmittel fixieren, um ein Umkippen mit méglicher
Beschadigung zu vermeiden.

7.2. UNTERSTELLUNG

Wenn die Maschine untergestellt werden muss:

* Den Motor abkiihlen lassen.

e Den Sicherheitsschliissel und die Batterie (bei
Batteriemodellen) entfernen und aufladen.

* Die Maschine sehr genau reinigen.

¢ Unversehrtheit der Maschine Uberprifen.

Die Maschine unterstellen:

¢ |n einem trockenen Raum.

* Vor Wettereinflissen geschiitzt.

* Aneinem fir Kinder nicht zugéanglichen Ort.

* Hierbei sicherstellen, dass fir die Wartung verwendete
Schlissel oder Werkzeuge entfernt werden.

Die Batterie aufbewahren:
* Im Schatten, kiihl und in feuchtigkeitsfreien Raumen.

HINWEIS Im Fall von langer Untétigkeit die Batterie alle zwei
Monate aufladen, um ihre Haltbarkeit zu verldngern.

HINWEIS Die Maschine so aufbewahren, dass sie bei einem
auch nur zufélligen Kontakt mit Menschen, Kindern oder Tieren
keine Gefahr darstellt.
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ENGLISH - Translation of the original instructions

Instruction manuals are available:
> on the website stiga.com
> by scanning the QR code

Download full manual
stiga.com

WARNING: READ THE INSTRUCTION BOOKLET THOROUGHLY BEFORE USING THE MACHINE.

Keep for future reference.

1. SAFETY REGULATIONS

1.1. TRAINING

Become acquainted with the controls and the
proper use of the machine. Learn how to stop
the engine quickly. Failure to follow the warnings
and instructions may result in fire and/or serious
injury.

* Never allow children or persons unfamiliar with these
instructions to use the machine. Local regulations may
restrict the age of the operator.

¢ Never use the machine if the user is tired or unwell, or has
taken medicine, drugs, alcohol or any substances which
may slow his reflexes and compromise his judgement.

* Bear in mind that the operator or user is responsible for
accidents or unexpected events occurring to other people
ortheir property. Itis the user’s responsibility to assess the
potential risk of the area where work is to be carried out
andtotake allthe necessary precautions to ensure his own
safety and that of others, particularly on slopes or rough,
slippery and unstable ground.

¢ |f the machine is sold or lent to others, make sure that
the operator reads the user instructions contained in this
manual.

1.2. PRELIMINARY PROCEDURES

Personal Protective Equipment (PPE)

e Always wear suitable work attire, hard-wearing safety
footwear with non-slip soles and long trousers. Do not
operate the machine when barefoot or wearing open
sandals. Wear hearing protection devices.

* Wear protective gloves whenever your hands are at risk.

* Never wear scarves, shirts, necklaces, bracelets, loose
flowing clothing, laces or ties or any hanging or flapping
accessory that could catch inthe machine orin any objects
or materials in the work area.

e Tie your hair back if it is long.

Work area/Machine

e Thoroughly inspect the entire work area and remove
anything that could be thrown by the machine or damage
the cutting means/rotating units (stones, branches, iron
wire, bones, etc.).

1.3. DURING OPERATION

* Donotusethe machineinenvironments atrisk of explosion,
inthe presence of flammable liquids, gas or powder. Power
tools create sparks which may ignite the dust or fumes.

* Do not expose the machine to rain or wet environments.
Water entering a power tool will increase the risk of
electric shock.

EN -1

Work only in daylight or with good artificial light in good
visibility conditions.

Avoid working with wet grass, in the rain and when there is
arisk of a thunderstorm, especially lightening.

Keep persons, children and animals away from the
working area. Get another adult to keep the children under
supervision.

Pay careful attention to uneven ground (hills, dips), slopes,
hidden hazards and obstacles that could limit visibility.
Be very careful nearravines, ditches orembankments.The
machine could overturn if a wheel slides over the edge or
if the earth gives way.

Always mow across aslope and neverup and downit, being
very careful when changing direction, making sure you have
firm footage and that the wheels do not hit any obstacles
(such as stones, branches, roots, etc.) that may cause the
machine to slide sideways or make you lose control of it.
The machine must not be used on slopes of over 20°,
regardless of the mowing direction.

Stop the cutting device if the lawnmower must be inclined
for transport, when moving over surfaces other than grass
and when the lawnmower is transported from or to an area
that must be cut.

Do not incline the lawnmower during start up. Start up the
machine on a flat surface without obstacles or high grass.
Be extremely careful when pull the lawnmower toward you.
Look behind you to make sure there are no obstacles before
and during operations in reverse gear.

Never run, always walk.

Do not allow the lawnmower to pull you along.

Always keep hands and feet away from the cutting means,
when starting and when using the machine.

Keep away from the discharge opening.

Never operate the machine with damaged, missing
or incorrectly assembled guards (grass catcher, side
discharge guards rear discharge guards).

Never disengage, deactivate, remove or tamper with the
safety systems/micro switches installed.

Disengage the cutting device, stop the engine and remove
the safety key (for battery models) or disconnect the power
cable (for models with electric cable), making sure that all
moving parts have come to a complete stop:

When transporting the machine;

Whenever you leave the lawnmower unattended,;
Before clearing blockages or unclogging the discharge
chute;

Before checking, cleaning or working on the machine;
After striking a foreign object. Inspect the machine for
damage and make repairs before using it again;

If the machine begins to vibrate abnormally: check
for any damage; check for loose parts and tighten
them; arrange for checks, replacements or repairs at a
Specialized Centre.



If something breaks oran accident occurs during
mowing, turn offthe engineimmediately and move
the machine away to prevent further damage; if
an accident occurs with injuries or third parties
are injured, carry out the first aid measures most
suitable for the situationimmediately and contact
the medical authorities for any necessary health
care. Carefully remove any debris which could
cause damage or injury to persons or animals
if ignored.

1.4. MAINTENANCE,STORAGEANDTRANSPORT

Ensure regular maintenance and correct storage to maintain
machine safety and high performance levels.

* Neveruse the machine with worn or damaged parts. Faulty
or worn-out parts must always be replaced and never
repaired. Only use original spare parts.

* While adjusting the machine, pay attention to avoid getting
yourfingers caughtbetween the moving cutting device and
the fixed parts of the machine.

¢ To reduce fire risks, do not leave containers with debris
inside a room.

The noise and vibration levels shown in these
instructions are the maximum levels for use of
the machine. The use of an unbalanced cutting
element, the excessive speed of movement, or
the absence of maintenance have a significant
influence on noise emissions and vibrations.
Consequently, it is necessary to take preventive
steps to eliminate possible damage due to high
levels of noise and stress from vibration.Maintain
the machine well, wear ear protection devices,
and take breaks while working.

1.5. BATTERY / BATTERY CHARGER

IMPORTANT The following safety instructions are an addition
to the safety requirements provided in the specific battery and
battery charger manual delivered with this machine.

e Only use battery chargers recommended by the
manufacturer to recharge batteries. Aninadequate battery
charger may cause electric shock, overheating or corrosive
liquid to leak from the battery

* Useonlybatteries specifically designed for your powertool.
The use of other batteries may cause injuries and fire risks.

* Make sure thatthe machine is switched off before inserting
the battery.Insertingabatteryinamachine whichis switched
on can cause a fire.

* Keep all unused batteries at a distance from paper clips,
coins, keys, nails, screws or other small metal objects as
contactwiththe same can cause shortcircuits. Shortcircuits
between battery contacts can lead to explosion or fires.

* Never use the battery charger in environments in the
presence of vapours, flammable substances or on easily
flammable surfaces such as paper, fabric, etc. The battery
charger heats up during recharging and may cause a fire.

* When transporting accumulators, make sure the contacts
never come into contact with each other and never use
metal containers to transport them.

1.6. POWER SUPPLY

* Keep the extension lead away from the cutting means.The
cutting means can damage the cable and cause contact
with energised parts.

* Never run the lawnmower over the electric cable. While
mowing, always drag the cable behind the lawnmower on
the side where the grass has already been cut. Use the
cable fastener to prevent the cable from disconnecting
accidentally as indicated in this manual. Make sure it is
connected to the socket without being forced.

* Power up the machine using a differential switch (RCD -
Residual Current Device) with a tripping current of max.
30 mA.

* Machine plugs mustalways matchtherelative outlets.Never
modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs
with earthed (grounded) machines. Unmodified plugs and
matching outlets will reduce risk of electric shock.

* If the machine’s power cable is damaged, it can only be
replaced with an original spare part by your dealer or an
authorised service centre.

¢ The permanent connection of any electrical equipment
to the mains of a building must be installed by a qualified
electrician in conformity with the regulations in force.
Incorrect wiring can cause serious injury and even death.

* Warning: Moisture and electricity are not compatible:
Always handle and connectelectric cablesindry conditions.
- Neverallow electric sockets or cables to comeinto contact

with wet areas (puddles or wet grass).

- Connections between cables and sockets mustalways be
watertight. Only use extension leads withintact, watertight
and approved sockets sold on the market.

e The quality of the power cables must be no less than
HO7RN-F or HO7VV-F, with a minimum section of 1.5 mm?
and a recommended maximum length of 25 m.

* Do not use the cable improperly. Never use the cable for
carrying, pulling orunplugging the machine.Keep the cable
away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged
or entangled cables increase the risk of electric shock.

* Avoid body contact with earthed or grounded surfaces,
such as pipes, radiators, cookers and refridgerators.
There is an increased risk of electric shock if your body is
earthed or grounded.

* Before use check the supply cable and extension lead
for signs of damage or aging. If the cable or lead become
damaged during use, disconnect the plug from the mains
socket immediately. DO NOT TOUCH THE CABLE
BEFORE DISCONNECTING IT FROM THE MAINS
SUPPLY SOCKET. Never use the machine if the power
cable or extension lead are damaged or worn. Damaged or
deteriorated cables may cause contactwith energised parts.

EN-2



1.7. ENVIRONMENTAL PROTECTION

* Scrupulously comply with local regulations for the disposal
of packaging, deteriorated parts or any elements with
a strong environmental impact; this waste must not be
disposed of as normal waste, it must be separated and
taken to specified waste disposal centres where the
material will be recycled.

* Scrupulously comply with local regulations for the disposal
of waste materials

* Whenthe machineis withdrawnfromservice, donotdispose
ofitinthe environment, buttake itto a waste disposal facility
in accordance with the local regulations in force.

Do not throw electrical equipment away with
domestic waste. In observance of European
Directive 2012/19/EU on electrical and electronic
equipment waste and its implementation, in
observance of UK Regulation “The waste electrical
and electronic equipment regulations 2013 (as
amended)” and in accordance with national
regulations, old electrical equipment must be
collected separately, foreco-compatible recycling.
If electrical equipment is disposed of in dumps or
in landfills, hazardous substances can leak into
the groundwater and contaminate the food chain,
damaging your health and well-being. For further
information onthe disposal of this product, contact
your dealer oradomestic waste collection service.

Atthe end of their working life, dispose of batteries
paying due attention to the environment. Batteries
contain material classified as hazardous for you
and the environment. They must be removed and
disposed of separately at a facility that accepts
lithium-ion batteries.

Li-ion

@ Separate waste collection of the products and

packaging used allows the materialsto be recycled

<9 and reused. Reuse of recycled materials help to

prevent environmental pollution and reduces the
demand for raw materials.

2. PRODUCT DESCRIPTION

This machine is pedestrian controlled lawnmower.

The machine is essentially composed of an motor which
drives a cutting means enclosed in a casing, equipped with
wheels and a handle.

The operator is able to operate the machine and use the main
controls, always staying behind the handle at a safe distance
from the rotating cutting means.

If the operator leaves the machine, the engine and cutting
means will stop within a few seconds.

Intended use and improper use

Thismachineis designed and builtfor cutting grassingardens

and grassy areas.

Any other usage may be hazardous and harm persons and/

or damage things.

Examples of improper use may include, but are not limited to:

* transporting other people, children or animals on the
machine;

* being transported by the machine;

using the machine to tow or push loads.

operate the cutting device in non grassy areas;

using the machine for collecting leaves or debris;

using the machine to trim hedges, or for cutting vegetation
other than grass;

 use of the machine by more than one person.

IMPORTANT Improper use of the machine will invalidate the
warranty, relieve the Manufacturer from all liability, and the user
will consequently be liable for all and any damage or injury to
himself or others.

IMPORTANT The machine must be used by one operator.

2.1. MACHINE COMPONENTS
(Fig. 1)
. Chassis
. Engine
. Cutting means
. Rear discharge guard
. Side discharge chute (if provided)
Side discharge guard (if provided)
. Grass catcher
.Handle
Control lever
Drive lever (if provided):
. Hatch for accessing the battery compartment
. Safety key (Deactivation device)
.Battery
. Battery charger

2.2. SAFETY SIGNS

AN
B

AN A

o
&7

ZZrXCTIOTMMOUOT>

WARNING:
Read the instructions before operating
the machine.

DANGER! Risk of thrown objects. Keep
all persons away from the work area
whilst working.

DANGER! Danger of cutting yourself.
Cutting means in motion. Do not put
hands or feet near or under the opening
of the cutting means.

BE CAREFUL when using the sharp
cutting device. Do not put hands or feet
near or under the opening of the cutting
means. The cutting means continues
to turn even after the motor has been
switched off. Remove the safety key
(deactivation device) before doing
maintenance.

Only for lawnmowers with combustion
motors.

3:3-?

. 0 W<
IMPORTANT Damaged or illegible labels must be replaced..
Order replacement decals from an authorised service centre.

Only for electric lawnmowers powered
by mains supply.

Only for electric lawnmowers powered
by mains supply.
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3. ASSEMBLY

IMPORTANT Unpacking and assembly must be carried out
on a flat, solid surface with sufficient space to move the machine
and the packaging.

1. Unpacking (Fig. 2)
2. Assembling and adjusting the handle (Fig. 3)
3. Grass catcher assembly (Fig. 4)

4. CONTROLS

» Safety key (Deactivation device)

The safety key found inside the battery compartment enables
/ disables the machine electric circuit (Fig. 5).

Removingthe key, the electric circuitis completely deactivated
to prevent uncontrolled use of the machine.

IMPORTANT Remove the safety key whenever the machine
is unused or left unattended.

* Operator presence lever

The operator presence lever (Fig. 6.A) enables the
engagement of the cutting device. The handle is located in
the front position.

Press the safety button (Fig. 6.C) and move the lever towards
the handle to start the cutting device.

When the lever is released, the motor automatically stops
and all functions are disabled.

* Power button (if provided)
The power button (Fig. 7.A) is used for:

Switching on the machine.
Pressing the button (Fig.7.A) the LED (Fig.7.B) turns
on and the machine is ready for use.

NOTE The machine can only be switched on if the
operator presence lever and the drive lever are released.

NOTE If the machine is not used, the LED turns off
after 15 seconds and the above-mentioned operation
must be carried out again.

Cutting means engagement.

NOTE The cutting device engagement is possible on-
ly by pressing the operator presence lever against the
handle (see par. 6.3).

Cutting means disengagement.
Withthe cutting device engaged, release the operator
presence lever (Fig. 6.A); the cutting device stops
keeping the machine switched on.

* Drive lever (if provided):

ufa This engages the wheel drive and allows the machine
.'. to move forward (Fig. 6.B). The handle is located in
® the rear position.
IMPORTANT The engine must always be running with the
drive disengaged.

IMPORTANT 7o prevent damage to the transmission, do not
pull the machine backwards with the drive engaged.

For some models it's possible to adjust the feed speed using
the selection knob on the right of the handle (Fig. 7.C).
You can select 6 different levels of speed.

? Maximum speed (about 5 Km/h).
~@ Minimum speed (about 2.5 Km/ h)

NOTE The last speed level selected remains set also after the
machine shutdown.

e "ECO" button (if provided)

The“ECO”mode allows to save energy when cutting the grass,
optimising the battery life. To activate or deactivate the "Eco”
function, press the button (Fig. 7.D).

This mode automatically turns off when the operator presence
lever is released.

NOTE It is not recommended to use the “ECO” function in
heavy grass cutting conditions (cutting of dense, high, humid
grass).

e Cutting height adjustment
By lowering or raising the chassis the grass can be cut at
different heights. (Fig. 8)

IMPORTANT This operation must be carried out when the
cutting device is stationary.

5. USING THE MACHINE

IMPORTANT For instructions regarding the engine and the
battery (if supplied), read the relevant manual.

5.1. PRELIMINARY PROCEDURES
Place the machineinastable horizontal position onthe ground.

* Checking the battery

Before using the machine for the first time after purchase,
fully charge the battery following the instructions in the
battery booklet.

Before every use of the machine, check the battery charge
status according to the instructions in the battery booklet.

* Preparing the machine before starting work

IMPORTANT
vice stationary.

Carry out this operation with the cutting de-

Withthis machine, itis possible tomow the lawnin several ways:

e Setting up for cutting the grass and collecting it in the
grass catcher (Fig. 9)

e Setting up for cutting and rear grass discharge onto the
ground (Fig. 10)

e Setting up for cutting and shredding the grass (‘mulching'
function) (Fig. 11)

» Setting up for cutting and lateral grass discharge onto the
ground (Fig. 12)
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5.2. SAFETY CHECKS

* Check the integrity and correct assembly of all machine
components;

* Make sure that all fasteners are tightened correctly;

* Keep every surface of the machine clean and dry.

Action Result

1. Start the machine. 1.
2. Release the switch control.

The cutting means should
move.

2. The levers must return to the
neutral position automatically
and quickly, the engine must
switch off and the cutting
device must stop within a few

seconds.
1. Start the machine.
2. Engage the drive lever. 2. The machine moves forward.
3. Disengage the drive lever. 3. The machine comes to a
standstill.
1. Testdrive. 1. No abnormal vibrations.

No abnormal sound.

If any of the results fail to match the indications
provided in the tables, do not use the machine!
Contact a service centre to have it checked and
repaired if necessary.

5.3. START-UP AND WORK

NOTE Start the machine on a level surface free from obsta-
cles or grass.

Start the machine as shown in (Fig. 13).

IMPORTANT Always maintain a safe distance from the cut-
ting device while working, corresponding to the length of the
handle.

Emptying the grass catcher
(Fig. 14)
1. Release the switch lever and wait for the cutting device
to stop.
2. Lift the rear discharge guard, take hold of the handle and
remove the grass catcher by holdingitinan upright position.

5.4. STOP
At the end of the work, release the switch control (Fig. 15).

When you have stopped the machine, it will take
a few seconds for the cutting means to stop.

5.5. AFTER OPERATION

¢ Cleaning procedure (Par.5.1).

* Ifnecessary, replace the damaged components andtighten
any loose screws and bolts.

Whenever you leave the machine unused or unattended:
¢ Openthe battery housing hatch and remove the safety key
(for battery models).

6. MAINTENANCE

The safety regulationstofollow are describedin chap. 1. Strictly
comply withtheseindications to avoid serious risks or dangers.

Before conducting any inspections, cleaning or maintenance/
adjustment interventions on the machine:
¢ Stop the machine.

* Make sure that every moving component has come to
a standstill.

* Remove the safety key (for battery models).

* Use suitable clothing, protective gloves and goggles.

6.1. CLEANING

Clean thoroughly following the instructions below every time

it is used.

* Do not spray water onto the motor and electrical
components and prevent them from getting wet.

* Remove grass debris and mud accumulated inside the
chassis.

* Always make sure the air intakes are free of debris.

* Do not use aggressive liquids to clean the chassis.

* To reduce the risk of fire, keep the engine free of grass
mulch, leaves or excessive grease.

6.2. CUTTING MEANS MAINTENANCE

Do not touch the cutting device until the safety
key has been removed and the cutting device is
completely stationary. Be careful because the
cutting device can move even if the key has been
removed (for battery models).

A All work on the cutting means (disassembly,

sharpening, balancing, repairing, reassembly
and/orreplacing) are demanding jobs thatrequire
special skills as well as special tools. For safety
reasons, these jobs are best carried out at a
Specialised Centre.

ﬁ Make sure damaged, misshapen or worn cutting-
means arereplaced, together withits own screws
in place to preserve balance.

IMPORTANT Always use original cutting devices with the
code shown in the "Technical Data" table.

6.3. RECHARGE THE BATTERY
Recharge the battery as shown in (Fig. 16).

7. TRANSPORT, STORAGE AND
DISPOSAL

7.1. TRANSPORT

Whenever the machine is to be handled, raised, transported

or tilted you must:

¢ Stop the machine.

* Make sure that every moving component has come to
a standstill.

¢ Remove the safety key (for battery models).

¢ Disconnect the machine from the mains (for models with
electric cable).

* Wear heavy work gloves.

¢ Hold the machine in the points offering a safe grip, taking
into account the weight and its division.

¢ Use an adequate number of people suitable to the weight
of the machine.

* Make sure thatmachine movements do notcause damage
or injuries.

¢ Fastenfirmlytothe means oftransportusing ropes orchains
to prevent it from tipping over causing possible damage.
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7.2. STORAGE

When the machine is to be stored away:

* Wait for the motor to cool.

* Remove the safety key and the battery (for battery models)
and recharge.

* Clean the machine thoroughly.

e Check the integrity of the machine.

Store the machine:

* inadry place;

* protected from inclement weather;

* Ina place not accessible to children.

* Making sure that keys or tools used for maintenance are
removed.

Store the battery:
* Inthe shade, in cool and in humidity-free environments.

NOTE If unused for a long time, recharge the battery every
two months to prolong its working life.

NOTE The machine must be stored safely and securely to
prevent any accidental or unwanted contact with people, chil-
dren or animals.

EN-6



ESPANOL - Traduccién del manual original

> en la pagina web stiga.com
> escaneando el cédigo QR

Los manuales de instrucciones estan disponibles:

Download full manual
stiga.com

ATENCION: ANTES DE UTILIZAR LA MAQUINA, LEER ATENTAMENTE EL PRESENTE MANUAL.

Conservar para futuras consultas.

1. NORMAS DE SEGURIDAD

1.1. PREPARACION

Familiarizarse conlos mandosy el uso apropiado
de la maquina. Aprender a parar rapidamente el
motor. El incumplimiento de las advertencias
e instrucciones puede causar incendios y/o
graves lesiones.

¢ No permita el uso de la maquina a nifios o personas que
no estén debidamente familiarizados conlasinstrucciones.
Las leyes locales pueden fijar una edad minima para el
usuario.

¢ No utilizar la maquina si el usuario estuviera cansado o
se encontrase mal, o hubiese tomado farmacos, drogas,
alcohol o sustancias nocivas para sus capacidades de
reflejos y atencion.

* Recuerde que el operador o el usuario es el responsable
por los accidentes y dafos no previstos que pudieran
ocasionarse a personas o a sus posesiones. El usuario es
responsable de laevaluacion de losriesgos potenciales del
terreno sobre el cual debe trabajar, asicomo de tomartodas
las precauciones necesarias para garantizar su seguridad
y la de terceros, especialmente en pendientes, terrenos
accidentados, resbaladizos o inestables.

e En caso de ceder o prestar la maquina a otras personas,
asegurese de que el usuario haya leido las instrucciones
de uso del presente manual.

1.2. OPERACIONES PRELIMINARES

Dispositivos de proteccion individual (DPI)

* Usarindumentariaadecuada, calzado de trabajoresistente
con suela antideslizante y pantalones largos. No utilice la
maquina con los pies descalzos o con sandalias abiertas.
Usar cascos de proteccion para los oidos.

e Llevar guantes de trabajo en todas las situaciones de
riesgo para las manos.

* No lleve bufandas, camisas, collares, pulseras, ropa con
volantes olazos, corbatas o accesorios colgantes o anchos
que puedan engancharse en la maquina o en objetos y
materiales presentes en el lugar de trabajo.

¢ Recodjase el pelo largo adecuadamente.

Zona de trabajo / Maquina

* Inspeccionar a fondo toda la zona de trabajo y eliminar
todo lo que podria lanzar la maquina o dafar el dispositivo
de corte/érganos giratorios (piedras, ramas, alambres,
huesos, etc.).

1.3. DURANTE EL USO

¢ No use lamaquina en ambientes con riesgo de explosion,
en presencia de liquidos inflamables, gases o polvo. Las
herramientas eléctricas generan chispas que pueden
incendiar el polvo o los vapores.
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No exponer la maquina a la lluvia o la humedad. El agua
que penetra en una herramienta aumenta el riesgo de
descarga eléctrica.

Trabajar solo con luz diurna o con una buena luz artificial
y en condiciones de buena visibilidad.

Evitar trabajar sobre hierba mojada, bajo la lluvia y en
situaciones con riesgo de tormentas, especialmente con
probabilidad de relampagos.

Mantener a las personas, nifios y animales lejos de la
zona de trabajo. Los nifios deben estar siempre vigilados
por un adulto.

Prestar especial atencion a las irregularidades del terreno
(cambios de rasante, cunetas), a las pendientes, a los
peligros con frecuencia escondidos y a la presencia de
posibles obstaculos que puedan limitar la visibilidad.
Prestar mucha atencién cerca de barrancos, acequias o
diques. La maquina puede volcar si una rueda sobrepasa
un borde o si el borde cede.

Cortar en sentido transversal respecto a la pendiente y
nunca en el sentido subida/bajada, prestando mucha
atencion a los cambios de direccion y a que las ruedas
no encuentren obstaculos (piedras, ramas, raices, etc.)
que puedan causar deslizamientos laterales o pérdidas
de control de la maquina.

Lamaquinanodebe ser utilizada en pendientes superiores
a 20°, independientemente del sentido de la marcha.
Detener el dispositivo de corte si el cortacésped debe ser
inclinado para el transporte, al transitar sobre superficies
sin hierba y cuando debe desplazarse hacia o desde la
superficie que debe cortar.

No inclinar el cortacésped para el arranque. Arrancar la
maquina sobre una superficie plana y libre de obstaculos
o hierba alta.

Prestar la maxima atencion al tirar del cortacésped hacia
uno mismo. Mirar atras antes y durante la operacién de
marcha atras para asegurarse de que no haya obstaculos.
No se debe correr nunca, se debe caminar.

Evitar que el cortacésped tire del usuario.

Mantenga siempre lasmanosy los pies lejos del dispositivo
de corte, tanto durante el arranque como durante el uso
de la maquina.

Mantenerse siempre lejos de la abertura de descarga.
No utilice nunca la maquina con protecciones dafadas,
ausentes o no posicionadas correctamente (bolsa de
recogida, proteccién de descarga lateral, proteccién de
descarga posterior).

No desconectar, desactivar, quitar nimanipular los sistemas
de seguridad/microinterruptores presentes.

Desactivar el dispositivo de corte, parar el motor y quitar
el la llave de seguridad (para modelos de bateria) o
desconectar el cable de alimentacion (para modelos con
cable eléctrico), asegurandose de que todas las partes en
movimiento se hayan parado completamente:



Durante el transporte de la maquina;

Cada vez que se deje el cortacésped sin vigilancia;
Antes de eliminar las causas de bloqueo o desatascar
el transportador de descarga;

Antes deinspeccionar, limpiarointervenirenlamaquina;
Después de golpear un cuerpo extrafio. Verificar los
posibles dafios y efectuar las reparaciones necesarias
antes de usar nuevamente la maquina;
Silamaquinaempiezaavibrar de formaanémala, verificar
si existe algun dafio: comprobar si hubiera alguna pieza
aflojada y apretarla; realizar los controles, sustituciones
0 reparaciones en un centro especializado.

En el caso de roturas o accidentes durante el
trabajo, parar inmediatamente el motor, alejar
la maquina para no provocar otros dafos; en
el caso de accidentes con lesiones personales
o a terceros, activar inmediatamente los
procedimientos de primeros auxilios mas
adecuadas para la situacién y dirigirse a un
Centro de salud para recibir atencién. Retirar
cuidadosamente los residuos que podrian causar
danos o lesiones a personas o animales si no se
les advirtiera.

1.4. MANTENIMIENTO, ALMACENAMIENTO Y
TRANSPORTE

Efectuar un regular mantenimiento y un correcto
almacenamiento preserva la seguridad de la maquina y el
nivel de sus prestaciones.

* Noutilizarlamaquina con piezas desgastadas o dafadas.
Las piezas averiadas o deterioradas deben ser sustituidas
y jamas reparadas. Utilizar solo recambios originales.

* Durante las operaciones de regulacion de la maquina,
prestar mucha atencién para evitar que queden atrapados
los dedos entre el dispositivo de corte y las partes fijas
de la maquina.

e Parareducir el riesgo de incendio, no dejar contenedores
con materiales de desecho dentro de una habitacion.

El nivel de ruido y de vibraciones indicado en
estas instrucciones son valores maximos de uso
de la maquina. El uso de un elemento de corte
desajustado, laexcesivavelocidad de movimiento
y la ausencia de mantenimiento influyen de
manera significativa en las emisiones sonoras
y en las vibraciones. Como consecuencia,
es necesario adoptar medidas preventivas
apropiadas para eliminar posibles dafos debidos
alruido elevadoy alos esfuerzos por vibraciones;
llevar a cabo el mantenimiento de la maquina,
usar auriculares anti-ruido y realizar pausas
durante el trabajo.

1.5. BATERIA / CARGADOR DE BATERIA

IMPORTANTE Las siguientes normas de seguridad integran
las prescripciones de seguridad presentes en el manual especi-
fico de la bateria y del cargador de bateria adjunto s la maquina.

e Para cargar la bateria utilizar, solo cargadores
recomendados por el fabricante. Un cargadorinadecuado
puede provocardescargas eléctricas, sobrecalentamientos
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o fugas de liquido corrosivo de la bateria.

Utilizar solo las baterias especificas previstas para su
herramienta. El uso de otras baterias puede provocar
lesiones y riesgo de incendio.

Asegurarse de que el aparato esté apagado antes de
introducir la bateria. Montar una bateria en un aparato
eléctrico encendido puede provocar incendios.
Mantener la bateria no utilizada lejos de clips, monedas,
llaves, clavos, tornillos u otros pequefios objetos metalicos
que puedan provocar un cortocircuito de los contactos. El
cortocircuitode los contactos de la bateria puede comportar
combustiones o incendios.

No use el cargador de la bateria en ambientes con
sustancias inflamables o sobre superficies facilmente
inflamables como papel, tela, etc. Durante la recarga,
el cargador de bateria se calienta y podria provocar un
incendio.

Durante eltransporte de los acumuladores, preste atencién
a que los contactos no se conecten entre ellos y no use
contenedores metalicos para el transporte.

.6. ALIMENTACION ELECTRICA

Mantener el cable de prolongacién alejado del dispositivo
de corte. El dispositivo de corte puede dafiar el cable y
provocar el contacto con las partes en tension.
No pasar con el cortacésped sobre el cable eléctrico.
Durante el corte, arrastrar el cable detras del cortacésped
por la parte con la hierba cortada. Utilizar el sujetacables
como se indica en las instrucciones para evitar que el
cable se desconecte accidentalmente, asegurandose de
que este se encuentre introducido correctamente en la
toma sin forzarlo.

Alimentar el aparato mediante un diferencial (RCD -

Residual Current Device) con una corriente de disparo

no superior a 30 mA.

El enchufe de lamaquina debe ser compatible con latoma

de corriente. No cambiar el enchufe. No usar adaptadores

encasodemaquinas dotadas detomaatierraLos enchufes
no modificados y apropiados a la toma reducen el riesgo
de descarga eléctrica.

Elcable de alimentaciéndelamaquina, siestuvieradafiado,

debe ser sustituido inicamente con un recambio original

por parte de su distribuidor o en un centro autorizado.

La conexion permanente de cualquier aparato eléctrico

a la red eléctrica del edificio debe ser realizada por un

electricista especializado, conforme a las normativas

vigentes. Una conexion incorrecta puede provocar serios
dafos personales e incluso la muerte.

Atencién: Humedad y electricidad no son compatibles. La

manipulaciony laconexion de los cables eléctricos deben

efectuarse en un ambiente seco;

- No poner en contacto una toma eléctrica o un cable con
una zona mojada (charco o hierba humeda);

- Las conexiones entre los cables y las tomas deben ser
detipoestanco. Utilizaralargadoras contomas integrales
estancas y homologadas, disponibles en el mercado.

Los cables de alimentacion deben ser de calidad igual

o superior al tipo HO5RN-F o HO5VV-F con una seccion

minima de 1,5 mm? y una longitud méaxima aconsejada

de 25 m.

No use el cable indebidamente. No use el cable para

transportar la maquina, tirarla o desconectarla de la toma.



Tenga el cable alejado del calor, aceite, aristas vivas o
partes en movimiento. Un cable dafiado o enganchado
aumenta el riesgo de descarga eléctrica.

 Evitar el contacto del cuerpo con superficies conectadas
a tierra, como tubos, radiadores, cocinas, frigorificos. El
riesgo de descarga eléctrica aumenta si el cuerpo se
encuentra a masa o a tierra.

* Antes del uso, controlar siempre que el cable de
alimentacion y la prolongacion no presenten dafios, o
sefiales de deterioro o envejecimiento. Desconectar
inmediatamente el enchufe de la toma de corriente si
el cable o la alargadera se estropearan durante el uso.
NO TOCAR EL CABLE ANTES DE DESCONECTARLO
DE LA TOMA DE CORRIENTE. No usar la maquina si el
cable de alimentacion o la alargadera estuvieran dafiados
o desgastados. Un cable dafado o deteriorado puede
causar contacto con las partes en tension.

1.7. RESPETO DEL MEDIO AMBIENTE

* Respetar minuciosamente las normas locales sobre la
eliminacion de embalajes, partes deterioradas o cualquier
elemento con fuerte impacto ambiental; estos residuos
deben separarse y entregarse en los centros de recogida
especificos que realizaran el reciclaje de los materiales.

* Respetar escrupulosamente las normas locales sobre la
eliminacion de los materiales de desecho.

* En el momento de deshacerse de la maquina, no la
abandone en lugares donde pueda perjudicar el medio
ambiente; contacte con un centro de recogida, segun las
normas locales vigentes.

No deseche los aparatos eléctricos junto con
los residuos domésticos. Segun la Directiva
Europea 2012/19/CE sobre los residuos de
equipos eléctricos y electrénicos y su aplicacion
conforme a las normas nacionales, los equipos
eléctricos fuera de servicio deberan recogerse
separadamente para volverse a emplear de
manera eco-compatible. Silos equipos eléctricos
se eliminan en un vertedero de residuos o en el
terreno, las sustancias nocivas pueden alcanzar
la capaacuiferay entrar en la cadena alimentaria,
dafiando la salud y el bienestar de las personas.
Para obtener mas informacién sobrela eliminacion
de este producto, contactar conelente competente
para la eliminacion de los residuos domésticos o
con su Distribuidor

Al término de su vida util, deshacerse de las
baterias de forma que se respete siempre el
medio ambiente. La bateria contiene materiales
peligrosos tanto para las personas como para el
medio ambiente. Unavezretirada, la bateriadebe
depositarse de forma separada en una estructura
apta para baterias de iones de litio.

@ La separacién selectiva de los productos y
embalajes utilizados permite el reciclaje de los

@Ié materiales y su reutilizacion. La reutilizacion
de materiales reciclados ayuda a prevenir la
contaminacién medioambiental y a disminuir la
demanda de materias primas.
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2. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Esta maquina es un cortacésped con operador de pie.

La maquina se compone esencialmente de un motor, que
acciona un dispositivo de corte encerrado en un carter,
provisto de ruedas y de un mango.

El operador es capaz de conducir la maquina y de accionar
los mandos principales manteniéndose siempre detras
del mango vy, por lo tanto, a una distancia de seguridad del
dispositivo de corte giratorio.

El alejamiento del operador de la maquina provoca la parada
del motor y de la cuchilla en unos pocos segundos.

Uso previsto y uso indebido

Esta maquina ha sido proyectada y fabricada para el corte

de la hierba en jardines y zonas con hierba.

Cualquierotrotipo de uso puede ser peligrosoy causar dafios

a personas y/o cosas.

Se considera uso inapropiado (entre otras cosas):

* transportarenlamaquinaotras personas, nifos o animales;

* usar la maquina para transportarse;

e usar la maquina para arrastrar o empujar cargas;

* accionar el dispositivo de corte en los tramos sin hierba;

* usar la maquina para recoger hojas o residuos;

e usar la maquina para recortar setos o para el corte de
vegetacion no herbosa;

« utilizar la maquina con mas de una persona.

IMPORTANTE E/ uso impropio de la mdquina comporta la
invalidacion de la garantia y que el Fabricante decline toda res-
ponsabilidad, corriendo a cargo del usuario todos los gastos de-
rivados de danos o lesiones propias o a terceros.

IMPORTANTE La mdquina debe ser utilizada por un solo
operador.

2.1. COMPONENTES DE LA MAQUINA
(Fig. 1)

. Dispositivo de corte

. Sistema de seguridad de descarga posterior

. Deflector de descarga lateral (si estuviera prevista)
Sistema de seguridad de descarga lateral (si estuviera
prevista)

G. Bolsa de recoleccién

H. Mango

I. Mando interruptor

J. Palanca acoplamiento de la traccion (si hubiera)

K

L
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. Ventanilla de acceso al alojamiento de la bateria
. Llave de seguridad (dispositivo de desactivacion)
M.Bateria
N. Cargador de bateria

2.2. SENALES DE SEGURIDAD

ATENCION:
Leer las instrucciones antes de utilizar
la maquina.

iPELIGRO! Riesgo de expulsion de
objetos. Mantener a las personas
alejadas de la zona de trabajo durante
el uso.

iPELIGRO! Riesgo de cortes.Dispositivo
de corte enmovimiento.Nointroducirlas
manos o los pies en el alojamiento del
dispositivo de corte.



= ATENCION al dispositivo de corte
@.:“ cortante. No introducir las manos o los
@ pies en el alojamiento del dispositivo
de corte. El dispositivo de corte sigue
girando después de apagar el motor.
Retirar lallave de seguridad (dispositivo
de desactivacion) antes de realizar el
mantenimiento.

- . ,
:lb Slolo_ para cortacésped con motor
térmico.
A (-] ﬁ Solo para cortacésped eléctrico con
— alimentacion ala red.

(2N [
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IMPORTANTE Las etiquetas adhesivas estropeadas o ilegi-
bles deben sustituirse. Pedir nuevas etiquetas al centro de asis-
tencia autorizado.

3. MONTAJE

IMPORTANTE E/ desembalaje y el montaje deben ser efec-
tuados sobre una superficie plana y sdlida, con espacio sufi-
ciente para el desplazamiento de la maquina y de los embalajes.

Solo para cortacésped eléctrico con
alimentacion a la red.

1. Desembalaje (Fig. 2)
2. Montaje y regulacién del mango (Fig. 3)
3. Montaje de la bolsa (Fig. 4)

4. MANDOS DE CONTROL

« Llave de seguridad (dispositivo de desactivacion)
La llave de seguridad, colocada en el interior del
compartimento de la bateria, activa y desactiva el circuito
eléctrico de la maquina (Fig. 5).

Al retirar la llave, se desactiva completamente el circuito
eléctrico para impedir el uso no controlado de la maquina.

IMPORTANTE Quitar la llave de seguridad cada vez que deje
la mdquina sin utilizar o sin vigilancia.

* Palanca de presencia del operador

La palanca de presencia del operador (Fig. 6.A) habilita la
activacioén del dispositivo de corte. Se encuentra en la parte
delantera del mango.

Pulsar el botén de seguridad (Fig. 6.C) y llevar la palanca
hacia el mango para poner en marcha el dispositivo de corte.
Alsoltarlapalanca, elmotor se paraautomaticamente y todas
las funciones quedan inhabilitadas.

* Botdn de encendido (si hubiera)
El botén de encendido (Fig. 7.A) se utiliza para:

0 Encender la maquina.
Al pulsar el boton (Fig. 7.A) el LED (Fig. 7.B) se
enciende y lamaquina se encuentra lista para su uso.

NOTA Es posible encender la maquina solo si la pa-
lanca de presencia del operador y la palanca de traccion
no estan presionadas.

NOTA En caso de que la maquina no se utilice, pasa-
dos 15 segundos, el LED se apaga y es necesario repe-
tir la operacion descrita anteriormente.

Activacion del dispositivo de corte.

NOTA La activacion del dispositivo de corte se pue-
de efectuar unicamente con la palanca de presencia
del operador presionada contra el mango (ver parr. 6.3).

Desactivacion del dispositivo de corte.

Con el dispositivo de corte activado, soltar la palanca
de presencia del operador (Fig. 6.A); e dispositivo de
corte se detiene manteniendo lamaquina encendida.

* Palanca acoplamiento de la traccion (si hubiera)

s Activa la traccion a las ruedas y permite el avance
.'. de la maquina (Fig. 6.B). Se encuentra en la parte
® posterior del mango.

IMPORTANTE E/ arranque del motor debe ser efectuado
siempre con la traccion desacoplada.

IMPORTANTE Para evitar dafar la transmision, no tire hacia
atras de la maquina con la traccion activada.

Para algunos modelos, se puede regular la velocidad de
avance con la rueda de seleccion situada a la derecha del
mango (Fig. 7.C).

Es posible seleccionar 6 niveles de velocidad diferentes

9 Velocidad maxima (5 km/h aprox.)
+@ Velocidad minima (2,5 km/h aprox.)

NOTA £l ultimo nivel de velocidad seleccionado permanece
configurado incluso después de apagar la maquina.

* Boton “ECO” (si hubiera)

La funcion «ECO» permite ahorrar energia durante el corte
de la hierba optimizando la autonomia de la bateria. Para
activarodesactivarlafuncién“Eco”, pulsarelbotoén (Fig.7.D).
Esta funcion se desactiva cada vez que se suelta la palanca
de presencia del operador.

NOTA No se recomienda utilizar la funcién “ECO” en con-
diciones de corte gravosas (corte con hierba densa, alta o hu-
meda).

¢ Ajuste de la altura de corte
Por medio del descenso o la elevacion del chasis la hierba
puede ser cortada a diferentes alturas de corte. (Fig. 8)

IMPORTANTE Ejecutar la operacion con el dispositivo de
corte parado.

5. USO DE LA MAQUINA

IMPORTANTE Para las instrucciones relativas a la bateria (si
la hubiera), consultar el manual correspondiente.

5.1. OPERACIONES PRELIMINARES

Poner la maquina en posicién horizontal y bien apoyada
sobre el terreno.

e Control de la bateria

Antes de utilizar la maquina por primera vez, cargar
completamente la bateria siguiendo las indicaciones
contenidas en el manual de la bateria.

Antes de cada uso, verificar el estado de carga de la bateria
siguiendo las indicaciones del manual de instrucciones de
la bateria
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* Predisposicion de la maquina al trabajo

IMPORTANTE Ejecutar la operacion con el dispositivo de
corte parado.

Esta maquina permite cortar el césped en diferentes
modalidades:

* Predisposicién para el corte y la recogida de la hierba en
la bolsa de recoleccion (Fig. 9)

* Predisposicion para el corte y la descarga posterior en el
suelo de la hierba (Fig. 10)

* Predisposicion para el corte y el desmenuzamiento de la
hierba (funcién “mulching”) (Fig. 11)

* Predisposicién para el corte y la descarga lateral en el
suelo de la hierba (Fig. 12)

5.2. CONTROLES DE SEGURIDAD

* Comprobar la integridad y el correcto montaje de todos
los componentes de la maquina;

* Asegurese del correcto apriete de todos los dispositivos
de fijacion;

* Mantener limpia y seca cada superficie de la maquina.

Accién Resultado

. Arrancar la maquina. 1.
2. Soltar el mando interruptor.

El dispositivo de corte debe
moverse.

2. Las palancas deben volver
de forma rapida y automatica
a la posicién neutra, el motor
se debe parar y el dispositivo
de corte debe detenerse en
unos segundos.

. Arrancar la maquina.
2. Accionar la palanca de|2.

traccion. 3.
3. Soltar la palanca de traccion.

La maquina avanza.
La maquina se para.

1. Guia de prueba. 1. Ninguna vibracién anémala.

Ningun sonido anémalo.

Si se obtiene un resultado diferente a los
indicados en las tablas, jno utilice la maquina!
Entregar la maquina a un centro de asistencia
para los controles del caso y para la reparacion.

5.3. PUESTA EN MARCHAY TRABAJO

NOTA Arrancar la maquina sobre una superficie plana y libre
de obstaculos o hierba alta.

Poner en marcha la maquina como se indica en (Fig. 13).

IMPORTANTE Mientras se trabaja conservar siempre una
distancia de seguridad con respecto al dispositivo de corte, da-
da la longitud del mango.

Vaciado de la bolsa de recoleccién
(Fig. 14)
1. Soltar el mando interruptor y esperar la parada del dis-
positivo de corte.
2. Levantar la proteccion de descarga posterior, aferrar la
manija y quitar la bolsa de recoleccién manteniéndola
en posicién erecta.

5.4. PARADA
Al final del trabajo, soltar el mando interruptor (Fig. 15).

Después de parar la maquina, el dispositivo de
corte tarda unos segundos en detenerse.

5.5. DESPUES DEL USO

* Efectuar la limpieza (Parr. 5.1).

* Sifuera necesario, sustituir los componentes dafados y
apretar posibles tornillos y pernos aflojados.

Cada vez que se deje la maquina maquina sin utilizar o sin

vigilancia:

* Abrirlaventanillade accesoalcompartimento de labateria
y sacar la llave de seguridad (para modelos de bateria);

6. MANTENIMIENTO

Las normas de seguridad estan descritas en el cap. 1.
Respetar minuciosamente dichas indicaciones para evitar
riesgos o peligros graves:

Antes de efectuar cualquier control, limpieza o intervencion

de mantenimiento/regulacién de la maquina:

e Parar la maquina.

* Asegurarse de que todos los componentes moviles estén
detenidos.

* Retirar la llave de seguridad (para modelos de bateria).

* Llevarpuestaindumentaria adecuada, guantes de trabajo
y gafas de proteccion.

6.1. LIMPIEZA

Después de cada uso, efectuar la limpieza ateniéndose a las

siguientes instrucciones:

* No usar chorros de agua y evitar mojar el motor y las
partes eléctricas.

* Retirar los restos de hierba y el barro acumulados en el
interior del chasis.

* Verificar siempre que las tomas de aire estén libres de
residuos.

* No usar liquidos agresivos para limpiar el chasis.

* Parareducir el riesgo de incendio, mantener el motor libre
de residuos de hierba, hojas o grasa excesiva.

6.2. MANTENIMIENTO DEL DISPOSITIVO DE
CORTE

No tocar el dispositivo de corte hasta que no se
haya quitado lallave de seguridad y el dispositivo
de corte no esté parado completamente. Prestar
atencion a que el dispositivo de corte pueda
moverse, incluso si se ha retirado la llave (para
modelos de bateria)

Todas las operaciones relacionadas con los
dispositivos de corte (desmontaje, afilado,
equilibrado, reparacion, montaje y/o sustitucién)
son tareas que requieren tanto una competencia
especificacomo el empleo de equipos especiales;
por razones de seguridad, es necesario que se
realicen siempre en un Centro Especializado.

Sustituir siempre el dispositivo de corte dahado,
doblado o desgastado, junto con los tornillos,
para mantener el equilibrio.
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IMPORTANTE Utilizar siempre los dispositivos de corte origi-
nales, indicando el codigo en la tabla “Datos Técnicos”.

6.3. RECARGA DE LA BATERIA

Cargar la bateria como se indica en (Fig. 16).

7. TRANSPORTE,ALMACENAMIENTO
Y ELIMINACION

7.1. TRANSPORTE

Cadavez que seanecesario desplazar, levantar o transportar

o inclinar la maquina:

e Parar la maquina.

* Asegurarse de que todos los componentes moéviles estén
detenidos.

* Retirar la llave de seguridad (para modelos de bateria).

¢ Desconectarlamaquina de lared eléctrica (para modelos
con cable eléctrico).

* Usar guantes de trabajo recios.

e Agarrar la maquina desde los puntos que ofrezcan
una sujecion segura, teniendo en cuenta el peso y la
distribucion.

e Emplear un nimero de personas acorde con el peso de
la maquina.

* Asegurarse de que el desplazamiento de la maquina no
cause dafios o lesiones.

* Suijetarla frmemente en el medio de transporte mediante
cables o cadenas para evitar que se vuelque y se
produzcan dafios.

7.2. ALMACENAMIENTO

Cuando la maquina debe ser almacenada:

* Dejar enfriar el motor.

* Quitar la llave de seguridad y la bateria (para modelos de
bateria) y ponerla en carga.

* Limpiar cuidadosamente la maquina.

e Comprobar la integridad de la maquina.

Almacenamiento de la maquina:

* Enun lugar seco.

* Protegido de la intemperie.

* Fuera del alcance de los nifios.

* Asegurandose de haber quitado las llaves o herramientas
usadas en el mantenimiento.

Volver a colocar la bateria:
* Alasombra, en un lugar fresco y seco.

NOTA En caso de inactividad prolongada, recargar la bateria
cada dos meses para aumentar su duracion.

NOTA Almacenar la maquina de forma que no constituya un
peligro en caso de contacto, incluso accidental o fortuito, con
personas, nifos o animales.
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SUOMI - Alkuperéisten ohjeiden kdannos

Ohjekirjat ovat saatavana:
> sivustolta stiga.com
> skannaamalla QR-koodi

Download full manual
stiga.com

VAROITUS: LUE KAYTTOOPAS HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KAYTTOA.

Sailytd myohempaa tarvetta varten.

1. TURVALLISUUSMAARAYKSET

1.1. KOULUTUS

Tutustu vipuihin ja laitteen oikeaan kaytto6n.
Opi pysayttamaan moottori nopeasti. Naiden
varoitustenlukemattajattdminensaattaaaiheuttaa
tulipalon ja/tai vakavan loukkaantumisen.

o Ala anna lasten tai kokemattomien henkildiden kayttaa
laitetta. Paikalliset lait voivat maarata laitteen kaytdlle
minimi-ikarajan.

» Laitetta ei koskaan saa kayttaa jos kayttaja on vasynyt tai
huonovointinen tai on nauttinut ladkeaineita, huumeita,
alkoholia tai muita kayttajan reflekseihin ja huomiokykyyn
vaikuttavia aineita.

* Muista, ettd kayttdja on vastuussa tapaturmista tai
vahingoista, jotka han aiheuttaa muille ihmisille tai heidan
omaisuuksilleen. Kayttajan vastuulla on arvioida maaston
mahdolliset vaarat ja ryhtyé tarvittaviin varotoimenpiteisiin
omansa ja muiden turvallisuuden takaamiseksi, erityisesti
kun tydskennelldan kaltevilla, epatasaisilla, liukkailla tai
epavakailla pinnoilla.

* Joslaitetta halutaanlainata varmista, etté kayttéja tutustuu
téssa oppaassa oleviin kayttéohjeisiin.

1.2. ESITOIMENPITEET

Henkilénsuojaimet

* Kayta sopivaa vaatetusta, kestavia tyjalkineita joissa on
liukumista estava pohja seka pitkia housuja. Ala koskaan
kaynnistaruohonleikkuria paljain jalointai sandaalitjalassa.
Kéyta kuulosuojaimia.

* Kayta tydskentelyhanskoja kaikissa tilanteissa, joissa
ké&det ovat vaarassa.

o Ala kayta huiveja, kauluspaitoja, kaulanauhoja,
rannerenkaita tai muita vaatteita joissa on liehuvia osia
tai nauhoja tai solmioita tai joka tapauksessa roikkuvia tai
leveité esineitd, jotka saattavat sotkeentua laitteen osiin tai
tydpaikalla oleviin esineisiin tai materiaaleihin.

 Sido pitkat hiukset kiinni.

Tyoalue / Laite

* Tarkista tydskentelyalue ja poista kaikki asiat, jotka laite
voisi singota taijotka voisivat vahingoittaa leikkuuvalinetta/
pyorivia osia (kivet, oksat, rautalangat, luut jne.).

1.3. KAYTON AIKANA

o Alakayta laitetta rajahdysalttissa ymparistdssa, syttyvien
nesteiden, kaasujen tai polyn lahettyvilla. Séahkétyokalut
aiheuttavat kipindita, jotka saattavat sytyttda pdlyn tai
héyryt.
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Ala altista laitetta vesisateelle tai mérille ympéristoille.
Ty6kalun sisdédn meneva vesi lisda sahkoiskun vaaraa.
TyOskentele ainoastaan paivanvalossataikyllinriittdvassa
keinovalossa ja hyvan nékyvaisyyden vallitessa.

* Valta tyoskenteleméstd méarésséa ruohossa, sateessa ja

jos ukkosen vaara esiintyy ja erityisesti jos voi salamoida.
Pida henkildt, lapset ja eldimet loitolla tyalueelta. Lapsia
on valvottava toisen aikuisen henkilén toimesta.
Huomioi tarkalleen maaperdssa esiintyvat
epayhdenmukaisuudet (kuopat, ojat), kaltevat paikat,
piilevat vaarat ja mahdollisten esteiden paikallaolo, jotka
voivat rajoittaa nakyvyytta.

Toimi erittéin varovaisesti kalliojyrkanteiden, kuoppien tai
penkereiden laheisyydessa. Laite voi mennd kumoon jos
rengas menee yli reunan tai jos reuna pettaa.

Rinteissa tulee ajaa poikittain eikéd koskaan ylds/alas
suunnassa. Ole erittdin varovainen suunnan vaihtojen
yhteydessé varmistamalla aina etté tukipiste on paikalla
ja etteivat renkaat kohtaa esteité (kivia, oksia, juuria jne.),
jotka voivat aiheuttaa sivuttaista luisumista tai laitteen
hallinnan menetyksen.

Laitetta ei saa kayttda yli 20° kaltevilla pinnoilla,
ajosuunnasta riippumatta.

Pysayta leikkuuvaline jos ruohonleikkuria on kallistettava
kuljetustavarten, kuljettaessailman ruohoaolevienmaiden
lapi ja kun ruohonleikkuri kuljetetaan leikattavalle alueelle
tai sielta pois.

Ala kallista ruohonleikkuria kéynnistaessasi sita. Suorita
kaynnistys tasaisella pinnalla, jossa ei ole esteita tai
pitk&a ruohoa.

Ole varovainen vetaessasi ruohonleikkuria itseési kohti.
Katso taaksepdin ennen peruuttamista ja sen aikana
varmistaaksesi, ettei esteita esiinny.

Al3 koskaan juokse vaan kavele.

Ala anna ruohonleikkurin vetaa sinua.

Pida aina kédet ja jalat kaukana leikkuuvélineesta seka
moottoria kdynnistettaessa etta laitetta kaytettdessa.
Pysy aina kaukana poistoaukosta.

Alakoskaan kayta laitetta jos suojukset ovatvahingoittunet,
puuttuvat tai niitd ei ole asetettu oikein paikoilleen
(keruusakki, sivutyhjennyksen suojus, takatyhjennyksen
suojus).

Ala kytke pois, deaktivoi, irrota tai peukaloi paikalla olevia
turvajarjestelmia/mikrokytkimia.

Kytke leikkuuvaline irti, pysayta moottori ja ota turva-avain
pois (akkumalleissa) tai irrota virtajohto (malleissa joissa
sahkdojohto) varmistamalla, etta kaikki likkuvat osat ovat
taysin pysahdyksissa:

- Laitteen kuljetuksen ajaksi.

- Joka kerta, kun jatat ruohonleikkurin vartioimatta.

- Ennen puhdistusta tai jatteidenkeraajan tyhjentamista.



- Ennen kuin laite tarkistetaan, puhdistetaan tai sita
kaytetaan.

- Jos osut vieraaseen esineeseen. Tarkista mahdolliset
vauriot ja korjaa ne ennen laitteen uudelleenkayttéa

- Jos laite alkaa téristd poikkeavalla tavalla: tarkista
mahdollistenvahinkojen paikallaolo; tarkista onko paikalla
|8ystyneita osiajakirist& ne; suorita tarkastukset, vaihdot
tai korjaukset erikoistuneessa keskuksessa.

Jos tydskentelyn aikana osia menee rikki tai
tapahtuu onnettomuus, pysaytd heti moottori
ja mene pois laitteen ldhelta lisdvahinkojen
vélttdmiseksi. Jos tapahtuu loukkaantuminen,
ryhdy tarvittaviin ensiaputoimenpiteisiin ja ota
yhteyttd sairaanhoitohenkilékuntaan. Poista
huolellisesti mahdolliset jatteet, jotka saattavat
vahingoittaa henkil6ita tai eldimid, jos niita ei
huomaa.

1.4. HUOLTO, VARASTOINTI JA KULJETUS

Suorita saanndllinen huolto ja oikea varastointi laitteen
turvallisuuden ja suorituskyvyn sailyttdmiseksi.

o Ala koskaan kayta laitetta, jos siind on kuluneita tai
vaurioituneita osia. Kayttéturvallisuuden kannalta on
tarkeaa, etta rikkoutuneet osat vaihdetaan uusiin, eiké niita
korjata. Kayta ainoastaan alkuperéisia varaosia.

* Suoritettaessa saatojalaitteeseen varo sormien joutumista
liikkuvan leikkuuvalineen ja laitteen kiinteiden osien valiin.

e Tulipalon vaaran vahentédmiseksi, ala jata
jadnnésmateriaaleja sisaltavia sailioita sisatiloihin.

Néissd ohjeissa annetut melu- ja térinitason
arvot vastaavat laitteen kdytéssa syntyvia
maksimiarvoja. Epadvakaan leikkuuelementin
kaytto, lilan nopealiike jahuollon puute vaikuttavat
merkittavasti melu-ja térindpaastéarvoihin.Néin
ollen on tarpeen soveltaa ennaltaehkaisevia
toimenpiteitd, joiden tarkoituksena on poistaa
korkeasta melusta ja tarindstd syntyvat
mahdolliset vahingot; suorita laitteen huolto,
kéyta kuulosuojaimia, pida taukoja tyoskentelyn
aikana.

1.5. AKKU / AKKULATURI

TARKEAA Seuraavat turvallisuusmédrdykset tdydentavét
laitteen liitteend olevan akun ja akkulaturin ohjekirjassa annet-
tuja turvallisuusvaatimuksia.

e Akun lataamiseksi kadytéd ainoastaan valmistajan
suosittelemia akkulatureja. Epasopivan akun lataaminen
saattaa aiheuttaa sahkdiskun, ylikuumenemisen tai
sydvyttavan akkuhapon vuotamisen.

* Kayté ainoastaan tydvalineelle tarkoitettuja akkuja.
Muiden akkujen kayttd saattaa aiheuttaa loukkaantumisia
ja tulipalon.

* Varmista, etté laite on sammutettu ennen akun laittamista.
Akun asentaminen kaynnissa olevaan sahkolaitteeseen
saattaa aiheuttaa tulipaloja.

e Pida kayttamaton akku kaukana paperiliittimista,
kolikoista, avaimista, nastoista, ruuveista jamuista pienista
metalliesineistd, jotka saattavat aiheuttaa oikosulun
littimissa. Akkuliittimissa tapahtuva oikosulku saattaa
aiheuttaa palon tai tulipaloja.

» Ala kayta akkulaturia tiloissa, joissa on syttyvia aineita
tai pinnoilla, jotka syttyvat helposti kuten paperi, kangas
jne.. Latauksen aikana akkulaturi kuumenee ja saattaa
aiheuttaa tulipalon.

¢ Akkujen kuljetuksen aikana huolehdi, etta liittimet eivat
paase keskenaan kosketuksiin alaka kayta metallisailidita
kuljetukseen.

1.6. VIRRANSYOTTO

* Pida séhkojohto etaalla leikkuuvélineesta. Leikkuuvaline
saattaavahingoittaa johtoa ja aiheuttaa kontaktinjannitteen
alaisien osien kanssa.

 Ala ikina aja ruohonleikkurilla séhkéjohdon yli. Leikkuun
aikana johtoa on vedettdva ruohonleikkurin perassa ja
aina leikatun ruohon puolella. Kayta johdon pysaytinta
tassa ohjekirjassa kerrotulla tavalla valttadksesi, etté johto
irtoaavahingossa, varmistaen samalla, etta johto on oikein
pistorasiassa ilman pakottamista.

e Syota laitteeseen virtaa tasauslaitteen kautta (RCD -
Residual Current Device) laukaisuvirralla, joka ei ole yli
30 mA.

e Laitteen pistokkeen on oltava yhdenmukainen
pistorasian kanssa. Al& koskaan muuntele pistoketta.
Ala kayta maadoitettujen laitteiden kanssa adaptereita.
Muuntelemattomat ja pistorasiaan sopivat pistokkeet
vahentavat sahkoiskun vaaraa.

¢ Jos laitteen séhkodjohto on viallinen, tulee se vaihtaa
alkuperaiseen varaosaan jalleenmyyjan tai valtuutetun
myyjan toimesta.

* Minka tahansa sahkoélaitteen pysyvan liitdnnan
sahkdverkkoon saa tehdé ainoastaan pateva sahkémies
voimassa olevien sdanndsten mukaan. Virheellinen
kytkenté saattaa aiheuttaa henkildvahinkoja mukaan
lukien kuoleman.

* Varoitus: Kosteus jasahkd eivat soviyhteen. Sahkdjohtojen
kasittely ja litdnnat on suoritettava kuivassa paikassa.

- Ala ikina anna sahkoépistokkeen tai johdon joutua
kosketuksiin kostean alueen kanssa (latakko tai kostea
maa).

- Johtojen ja pistokkeiden valisten liitantjen on oltava
vedenpitavia. Kaytéa jatkojohtoja, joiden pistokkeet ovat
vedenpitavatjatyyppihyvaksytyt, myytavana kaupoissa.

* Jatkojohtojen on oltava laadultaan vahintaan tyyppia
HO5RN- F tai HO5VV- F minimipoikkipinnalla 1,5 mm? ja
niiden suositeltava maksimipituus on 25 m.

» Ala kayta johtoa vaarin. Ala kayta johtoa laitteen
kuljettamiseen, vetdmiseentaipistorasiastairrottamiseen.
Pida johto kaukana kuumista esineistéa, oljysta, teravista
kulmista tai liikkuvista osista. Vahingoittunut tai takertunut
johto lisda sahkoiskun vaaraa.

* Valtd kehon osumista maadoitettuihin pintoihin kuten
putkiin, lampdkennoihin, sahkélevyihin, jaédhdyttimiin.
Séahkdiskun vaara kasvaa, jos keho on maadoitettu.
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e Ennen laitteen kayttamista tarkista, ettd séhkojohto ja
jatkojohto ovat ehjia ja ettei niissa ndy kulumisen tai
vanhenemisen merkkeja. Irrota pistoke pistorasiasta
valittdmasti, jos sahko- tai jatkojohto vahingoittuu kayton
aikana. ALA KOSKE JOHTOON ENNEN KUIN OLET
IRROTTANUT PISTOKKEEN PISTORASIASTA. Al ikina
kayta laitetta, jos séhkoé- tai jatkojohto on vaurioitunut tai
kulunut. Vahingoittunut tai kulunut johto saattaa aiheuttaa
kosketuksen jannitteisten osien kanssa.

1.7. YMPARISTONSUOJELU

* Noudatatarkasti paikallisia sé&ddoksia, koskien pakkausten,
hajonneiden osien tai mink& tahansa ongelmajatteen
havitysta. Néaité jatteita ei saa heittaa tavallisen sekajatteen
joukkoon, vaan ne on keréattavé talteen erikseen ja vietava
niitd varten olevaan erilliseen jatteiden kerdyspaikkaan,
jossa niiden kierratyksesta huolehditaan.

* Noudata tarkasti paikallisia saéddoksia, koskien jatteiden
havitysta.

* Kun laite otetaan pois kaytosta ala hylkaa sita luontoon
vaanvie se kaatopaikalle paikallisia sdadoksia noudattaen.

Alahavita sahkolaitteita kotitalousjatteiden seassa.
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi
2012/19/EY sahko- ja elektroniikkaromusta
ja sen toteuttaminen kansallisten saaddsten
mukaisesti méaréa sahkélaitteiden erillisen
kerayksen niin, etté ne voidaan kéayttaa uudelleen
ympéristoystavallisesti. Jos sahkéisia laitteita
havitetédn kaatopaikalle tai maaperaan,
vahingolliset aineet saattavat joutua pohjaveteen
ja ravintoketjuun vahingoittaen siten terveytta
ja hyvinvointia. Lisatietoja taman laitteen
héavittdmisesté saa kotitalousjatteiden havityksesta
vastaavalta elimelta tai jalleenmyyjalta.

Kayttoian lopussa, havita akut kiinnittamalla
riittdvasti huomiota ymparistédomme. Akku sisaltaa
sekasinulle ettdymparistélle vaarallistamateriaalia.
Seonirrotettavajahéavitettavé erillisessa paikassa,
joka hyvaksyy litiumioniakkuja.

Li-ion

@ Kéaytettyjen tuotteiden ja pakkausmateriaalien
erillinen kerays sallii materiaalien kierratyksen

%éja uusiokaytdn. Kierratettyjen materiaalien
uudelleenkayttdé auttaa ennaltaehkaisemaéan
ympériston saastumista ja vahentaa raaka-
aineiden kayttoa.

2. TUOTTEEN KUVAUS

Tama on kavellen ohjattava ruohonleikkuri.

Laite koostuu péaasiallisesti moottorista, joka kaynnistaa
suojuksen sisalla olevan leikkuuvélineen seka pydrista ja
kadensijasta.

Kéayttaja kykenee ohjaamaan laitetta ja kayttdmaan
paéohjauksia pysyttelemalla aina k&densijan takana ja nin
ollen turvaetaisyydella pyérivasta leikkuuvalineesta.

Jos kayttdja poistuu laitteen laheisyydesta, se saa aikaan
moottorin ja pyoérivan leikkuuvalineen pysahtymisen
muutaman sekunnin sisélla.

Kéayttotarkoitus ja vaarinkaytté

Tama laite on suunniteltu ja valmistettu ruhonleikkuuseen

puutarhoissa ja nurmikkoalueilla.

Kayttd mihin tahansa muuhun tarkoitukseen saattaa olla

vaarallista ja aiheuttaa vahinkoja henkilGille ja/tai esineille.

Sopimattomaksi kaytoksi katsotaan (esimerkiksi, mutta ei

ainoastaan):

* muiden henkildiden, lasten tai eldinten kuljettaminen

laitteella

itsensa kuljettaminen laitteella

laitteen kayttaminen kuormien vetoon tai tyéntamiseen

leikkuuvélineen kaytto alueilla, joissa ei kasva ruohoa

laitteen kayttaminen lehtien tai jatteiden kerdamiseen;

laitteen kayttdminen pensaiden tai muun kuin ruohomaisen

kasvillisuuden leikkaamiseen

* laitteenkayttdminen samanaikaisestiyhdessauseamman
henkilon kanssa.

TARKEAA Laitteen virheellinen kéytt6 saa takuun raukea-
maan ja vapauttaa valmistajan kaikesta vastuusta siirtdmaélla
kéyttéjélle kaikki omista tai kolmansille osapuolille koituvista va-
hingoista tai loukkaantumisista siirtyvén vastuun.

TARKEAA Laitetta saa kéyttaa vain yksi henkilé.

2.1. LAITTEEN OSAT

(Kuva 1)

Runko

Moottori

Leikkuuvéline

Takatyhjennyksen suojus

Sivutyhjennyksen lappékorkki (jos varusteena)
Sivutyhjennyksen suojus (jos kuuluu varustukseen)
Ruohonkeruusakki

Kédensija

Kytkimen ohjain

Vedon kytkentévipu (jos kuuluu varustukseen)
Akkutilan luukku

Turva-avain (valine pois paalta ottamiseksi)

M. Akku

N. Akkulaturi

2.2. TURVAMERKINNAT
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CFACTIOMMOUOWR

VAROITUS:
Lue kayttdohjeet ennen laitteen kayttda.

VAARA! Esineiden sinkoutuminen. Pida
henkilét poissa tyéskentelyalueelta
kayton aikana.

VAARA! Leikkautumisvaara. Liikkeessa
olevaleikkuuvéline. Ald aseta késiasi tai
jalkojasi leikkuuvélineen asennustilaan.

VARO leikkaavaa leikkuuvélinetta. Ala
asetakasiasitaijalkojasileikkuuvélineen
asennustilaan. Leikkuuvéline
jatkaa pyoérimistd myds moottorin
sammuttamisen jalkeen.Otaturva-avain
pois (valine pois paaltd ottamiseksi)
ennen huoltoa.
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Ainoastaan polttoainetta kayttavalle
ruohonleikkureille.
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TARKEAA Huonokuntoiset tai lukukelvottomat tarrat on vaih-
dettava. Pyyda tilalle uudet tarrat valtuutetulta laitekohtaiselta
huoltokeskukselta.

3. ASENNUS

TARKEAA Pakkauksesta poistaminen on suoritettava tasai-
selle ja vakaalla alustalla, jossa on riittavéasti tilaa vélineiden ja
pakkausten liikuttamiseen.

Ainoastaan sahkokayttdisille ruohon-
leikkureille.

Ainoastaan sahkokayttdisille ruohon-
leikkureille.

1. Pakkauksesta purkaminen (Kuva 2)
2. Kahvan asennus ja saaté (Kuva 3)
3. Sékin asennus (Kuva 4)

4. HALLINTALAITTEET

 Turva-avain (véline pois paélta ottamiseksi)
Akkutilansisélle laitettu avain kytkee laitteen séhkopiirin paélle
ja pois paalta (Kuva 5).

Avaimen irrottaminen ottaa s&hképiirin pois paélta, estaen
néin laitteen kaytén ilman valvontaa.

TARKEAA Ota turva-avain aina pois kun laitetta ei kdyteta
tai sit4 ei valvota.

* Vipu kayttéja paikalla

Vipu kayttadja paikalla (Kuva 6.A) ottaa kayttéén
leikkausvalineen. Se sijaitsee kddensijan edessa.

Paina turvapainiketta (Kuva 6.C) ja vie vipu kadensijan
suuntaan ja kaynnista leikkuuvaline.

Moottori pysahtyy automaattisesti ja kaikki toiminnot
kytkeytyvét pois paalta kun vipu vapautetaan.

* Kaynnistyspainike (mikali varusteena)
Kaynnistyspainiketta (Kuva 7.A) kaytetaan:

0 Laitteen kdynnistamiseen.
Painamalla painiketta (Kuva7.A) LED-valo (Kuva7.B)
syttyy ja laite on kayttévalmis.

HUOMAUTUS Laitteen kdynnistys on mahdollinen
vain jos kéyttédja paikalla vipu ja vedon vipu on vapau-
tettu.

HUOMAUTUS Jos laitetta ei kdytetd, 15 sekunnin
kuluttua LED-valo sammuu ja em. toimenpide on suori-
tettava uudelleen.

Leikkuuvélineen kytkeminen.

HUOMAUTUS Leikkuuvélineen kytkeminen on mah-
dollista vain jos kdyttédjan paikallaolon vipua painetaan
kéddensijaa vasten (ks. kappale 6.3).

Leikkuuvilineen kytkeminen irti.

Leikkuuvaline kytkettynd, vapauta kayttaja paikalla
vipu (Kuva 6.A); leikkuuvéline pyséhtyy pitamaélla
laitetta paalla.

* Vedon kytkentévipu (jos paikalla)

uta Kytkeepyorienvedonpaéllejasaalaitteenkulkemaan
.'. eteenpain (Kuva 6.B). Se sijaitsee kdensijan takana.

TARKEAA Moottorin kdynnistys on suoritettava veto vapau-
tettuna.

TARKEAA Estééksesi vaihteiston vahingoittumista, &ld vedé
laitetta taaksepdin veto Kytkettyd.

Joissakinmalleissaon mahdollista sd&té4 etenemisnopeutta
valintanuppia kayttdmalla, joka on kéddensijan oikealla puolella
(Kuva 7.C).

Voit valita 6 eri nopeustasoa

9 Maksiminopeus (noin 5 Km/h)
. Miniminopeus (noin 2,5 Km/h)

HUOMAUTUS Viimeksi valittu nopeustaso jaé péélle myés
laitteen sammuttamisen jélkeen.

¢ "ECO”-painike (mikéli varusteena)

“ECO” -toiminnon avulla voidaan saastdd energiaa
ruoholeikkuun aikana optimoimalla akun kestoa. Toiminnon
“Eco” kytkemiseksi paélle ja pois paalta, paina painiketta
(Kuva 7.D).
Tamatoiminto kytkeytyy pois paalté aina kun kéyttaja paikalla
vipu vapautetaan.

HUOMAUTUS ’ECO” -toiminnon kdyttéd ei suositella kun

kyseesséd ovat raskaat leikkuut (tihedn, korkean, kostean ruo-
hon leikkuu).

¢ Leikkuukorkeuden sdaté
Runkoa laskemalla tai nostamalla nurmikkoa voidaan leikata
eri korkeudella. (Kuva 8)

TARKEAA  Suorita toimenpide leikkuuvéline paikoillaan.

5. LAITTEEN KAYTTO

TARKEAA Akkua (jos kuuluu varustukseen) koskevia ohjeita
varten, tutustu vastaaviin ohjekirjasiin.

5.1. ESITOIMENPITEET
Aseta laite vaaka-asentoon ja tukevasti maahan.

* Akun tarkastus

Laitteen hankinnan jalkeen, ennen sen ensimmaistéa
kayttokertaa, lataa akku kokonaan noudattamalla akkulaturin
ohjekirjassa annettuja ohjeita.

Ennen jokaista kayttdkertaa, tarkista akun lataus noudattaen
akun ohjekirjassa annettuja ohjeita

 Laitteen valmistaminen tyéskentelyé varten
TARKEAA  Suorita toimenpide leikkuuvéline paikoillaan.
Tall4 laitteella on mahdollista leikata nurmikko eri tavoin:

* Esivalmistelu leikkausta varten ja ruohon kerddmiseksi
keruusakkiin (Kuva 9)

* Esivalmistelut leikkausta varten ja ruohon tyhjentdmiseksi
maahan takaa (Kuva 10)

* Esivalmistelut leikkausta varten ja ruohon silppuamiseen
(silppuamistoiminto) (Kuva 11)
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» Esivalmistelut leikkausta varten ja ruohon tyhjentamiseksi
maahan sivusta (Kuva 12)

5.2. TURVALLISUUSTARKASTUKSET

* Tarkista laitteen eheys ja kaikkien siihen kuuluvien osien
oikea asennus;

» Varmista, etta kaikki kiinnityslaitteet on kiinnitetty kunnolla;

 Pida laitteen kaikki pinnat puhtaina ja kuivina.

Toimenpide Tulos

1. Kaynnisté laite. 1. Leikkuuvalineen tulee liikkua.

2. Vapauta kytkimen ohjaus. 2. Vipujentulee palataautomaat-
tisesti ja nopeasti neutraaliin
asentoon, moottorin tulee
sammua ja leikkuuvélineen
on pyséahdyttdvd muutaman
sekunnin sisalla.

1. Kaynnisté laite.

2. Kayta vedon kytkentavipua. | 2. Laite etenee.

3. Vapauta vedon kytkentavipu. | 3. Laite pysahtyy.

1. Testiajo. 1. Ei poikkeavaa tarinaa.
Ei poikkeavaa aanta.

Jos mikdtahansatuloksista poikkeaa seuraavissa
taulukoissaosoitetuistaarvoista, dld kaytélaitetta!
Toimita laite huoltokeskukseen laitekohtaisia
tarkastuksia ja korjaustoimenpiteité varten.

5.3. KAYNNISTYS JATYO

HUOMAUTUS Suorita kdynnistys tasaisella pinnalla, jossa ei
ole esteita tai pitkda ruohoa.

Kéaynnista laite kuten on osoitettu (Kuva 13).

TARKEAA Tyéskentelyn aikana séilytd aina turvaetéisyys
leikkuuvélineeseen, jonka kddensijan pituus takaa.

Keruusdkin tyhjentdminen

(Kuva 14)

1. Vapauta kytkimen ohjaus ja odota leikkuuvalineen
pysahtymista.

2. Nosta takatyhjennyksen suojusta, tartu k&ddensijasta ja
irrota keruusakki pitdamalla sité pystyasennossa.

5.4. PYSAYTYS
Tyon lopuksi vapauta kytkimen ohjaus (Kuva 15).

Kun laite on pyséytetty kuluu useampi sekunti
ennen kuin leikkuuvéline pyséhtyy.

5.5. KAYTON JALKEEN

* Suorita puhdistus (kappale 5.1).

» Tarpeen vaatiessa vaihda vahingoittuneet osat ja kirista
mahdollisesti I6ystyneet ruuvit ja pultit.

Jokakertakunlaitetta ei kaytetéa tai se jatetaanilmanvalvontaa:
* Avaasisaankayntiluukku akkutilaan ja ota turva-avain pois
(akkumalleille).

6. HUOLTO

Noudatettava turvallisuusméaaraykset on kuvattu luvussa
1. Noudata tarkalleen kyseisia ohjeita estadksesi vakavia
riskitilanteita tai vaaroja:

Ennen laitteessa suoritettavia tarkastuksia, puhdistusta tai
huolto-/saatétoimenpiteitéa:

¢ Pysayta laite.

* Varmista, etta kaikki likkuvat osat ovat pysahtyneet.

» Ota turva-avain pois (akkumalleille).

* Kayta sopivaa vaatetusta, tydkasineita ja suojalaseja.

6.1. PUHDISTUS

Jokaisenkéayttokerranjélkeen, suoritapuhdistus noudattamalla
seuraavia ohjeita:

» Ala kayta vesisuihkuja ja valta kastamasta moottoria ja
sahkdosia.

Poista ruohon jaénteet ja kura rungon sisapuolelta.
Varmista aina, etta ilmanottoaukot ovat puhtaat.

A3 kayta voimakkaita nesteita rungon puhdistamisessa.
Vahentaaksesi tulipalon riskia pida moottori vapaana
ruohonjaanteista, lehdista tai liiallisesta rasvasta.

6.2. LEIKKUUVALINEEN HUOLTO

Ala koske leikkuuvilineeseen ennen kuin
turva-avain on irrotettu ja leikkuuvaline on
kokonaan pysahtynyt. Varo ettei leikkuuvaline
paése lilkkkumaan vaikka avain olisikin irrotettu
(akkumalleille).

Kaikki leikkuuvélineitd koskevat toimenpiteet
(irrotus, teroitus, tasapainotus, korjaus,
uudelleenkiinnitys ja/tai vaihto) ovat vaativia
toimenpiteitd, jotka vaativat oikeiden
tydkalujen kéayton lisdksi erityispatevyytta.
Turvallisuuden vuoksi suosittelemme, ettd ndma
toimenpiteet suoritetaan tihén erikoistuneessa
huoltokeskuksessa.

Vaihdata vialliset, vadntyneet tai kuluneet
leikkuuvélineet yhdessa niiden ruuvien kanssa,
jotta tasapainoisuus séilytetaan.

TARKEAA Kiyta aina alkuperaisia leikkuuvélineitd, joissa on
taulukossa "Tekniset tiedot” annettu koodi.

6.3. AKUN LATAUS

Lataa akku kuten on osoitettu (Kuva 16).

FI-5



7. KULJETUS, VARASTOINTI JA
HAVITYS

7.1. KULJETUS

Aina kun laitetta on tarpeen liikkuttaa, nostaa, kuljettaa tai

kallistaa:

Pysayta laite.

Varmista, etta kaikki liikkuvat osat ovat pyséhtyneet.

Ota turva-avain pois (akkumalleille).

Kytke laite irti séhkdverkosta (malleille séhkéjohdolla).

Kayta paksuja tydhanskoja.

Ota kiinni laitteesta sellaisista kohdista, joista saa tukevan

otteen huomioiden laitteen painon ja sen jakautumisen.

¢ Huolehdi, ettd mukana on laitteen painoon nahden riittava
maara henkilita.

* Varmista, ettei laitteen liikuttaminen aiheuta vahinkoja tai
loukkaantumisia.

* Lukitse se kunnolla kuljetusajoneuvoon kdysia tai ketjuja
kayttamalla, jotta se kaatumista ja nain ollen mahdollista
vahingoittumista voitaisiin estaa.

7.2. VARASTOINTI

Kun laite on varastoitava:

* Anna moottorin jaahtya.

» Otaturva-avainjaakku pois (akkumalleille) ja suorita lataus.
* Puhdista laite huolella.

* Tarkista laitteen kunto.

Varastoi laite:

e Kuivaan ymparistéon.

* Séadolosuhteilta suojaan.

* Paikkaan, johon lapset eivat paase.

* Varmista, ettd avaimet tai huollossa kaytetyt tydkalut on
poistettu.

Varastoi laite:
* Varjossa, raikkaassa ja kuivassa tilassa.

HUOMAUTUS Jos akkua pidetdén pitkdén pois kdytostd, la-
taa se kahden kuukauden vélein sen kdyttoidn pidentdmiseksi.

HUOMAUTUS Varastoi laite niin, ettei se aiheuta vaarati-
lanteita sen osuessa vaikka vahingossa henkilGihin, lapsiin tai
eldimiin.
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FRANCAIS - Traduction de la notice originale

Les Notices d’utilisation sont disponibles :
> sur le site web stiga.com
> en scannant le QR code

Download full manual
stiga.com

ATTENTION : LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL AVANT D'UTILISER CETTE MACHINE.

Conserver pour toute consultation future.

1. NORMES DE SECURITE

1.1. FORMATION

Se familiariser avec les commandes et avec la
bonne utilisation de la machine. Apprendre a
arréter rapidement le moteur.Le non-respect des
avertissements et des instructions peut causer
des incendies et/ou de graves lésions.

¢ Nejamais permettre a des enfants ou a des personnes ne
connaissant pas suffisamment les instructions d’utiliser
la machine. La réglementation locale peut fixer un age
minimum pour l'utilisateur.

* Ne jamais utiliser la machine en cas de fatigue ou de
malaise de l'utilisateur, ou en cas de consommation de
médicaments, de drogues, d’alcool ou de substances
dangereuses pour les capacités de réflexes et de
concentration.

e Serappelerquel'opérateuroul'utilisateur estresponsable
desaccidents etdesimprévus quipeuventarriverad’autres
personnesoualeursbiens.L'utilisateur estresponsable de
I'évaluation des risques potentiels du terrain a travailler et
de lamise en place de toutes les précautions nécessaires
pour assurer sa sécurité et celle d’autrui, en particulier
sur les terrains en pente, les sols accidentés, glissants
ou instables.

¢ Si la machine est cédée ou prétée a des tiers, vérifier
que I'utilisateur prenne connaissance des consignes
d'utilisation contenues dans le présent manuel.

1.2. OPERATIONS PRELIMINAIRES

Eqmpements de protection individuelle (EPI)
Porter des vétements adaptés, des chaussures de travail
résistantes avec semelle antiglisse et pantalons longs. Ne
pas utiliser la machine pieds nus ou avec des chaussures
ouvertes. Porter des protecteurs d'ouie.

* Porter des gants de travail dans toutes les situations
entrainant un risque pour les mains.

¢ Ne pas porter d'écharpes, chemisiers, colliers, bracelets,
vétements flottants, ou munis de lacets ou de cravates et
detoutefagontoutaccessoire pendantoulong susceptible
de s'accrocher dans la machine ou dans des objets et des
matériaux présents sur le lieu de travail.

e Serrer adéquatement les cheveux longs.

Zone de travail / Machine

* Inspecterminutieusementtoute lazone detravail et éliminer
tout objet externe qui pourrait étre éjecté parlamachine ou
endommager I'organe de coupe/organes rotatifs (cailloux,
branches, fils de fer, os, etc.).

1.3. PENDANT L'UTILISATION

* Ne pas utiliser la machine dans des environnements a
risque d’explosion, en présence de liquides inflammables,
de gaz ou de poussiéres. Les équipements générent
des étincelles qui peuvent enflammer la poussiére ou
les vapeurs.

* Ne pas exposer la machine a la pluie ou a I'humidité.
Leau qui pénétre dans la machine augmente le risque de
décharge électrique.

* Travailler uniquement a la lumiére du jour ou avec une
lumiére artificielle adéquate et dans des conditions de
bonne visibilité.

« Eviter de travailler dans I'herbe mouillée, sous la pluie et
avec risque d'orages, spécialement de foudres.

* Tenir les personnes, les enfants et les animaux éloignés
delazone detravail. Il faut que les enfants soient surveillés
par un autre adulte.

 Faire particulierement attention auxirrégularités du terrain
(dos-d'ane, rigoles), aux pentes, aux dangers cachés
et a la présence d'éventuels obstacles susceptibles de
limiter la visibilité.

* Faire trés attention a proximité d'escarpements, fossés ou
talus. La machine peut se renverser si une roue franchit un
bord ou si le bord céde.

* Travailler dans le sens transversal de la pente, jamais dans
lesensdelamontée/descente, enfaisanttrés attention aux
changements de direction, a votre pointd'appuietace que
les roues soientlibres de tout obstacle (cailloux, branches,
racines, etc.) qui pourraient provoquer le glissement latéral
ou la perte de contréle de la machine.

¢ La machine ne doit pas étre utilisée sur des pentes
supérieures a 20°, quel que soit le sens de la marche.

* Arréter 'organe de coupe si la tondeuse doit étre inclinée
pour le transport, lorsqu'elle traverse des surfaces non
gazonnées et lorsqu'elle est transportée depuis ou vers
la zone a tondre.

* Nepasinclinerlatondeuse pourlafaire démarrer. Effectuer
le démarrage sur une surface plane et sans obstacles ni
herbe haute.

* Faire tres attention lorsqu’on tire la tondeuse vers soi.
Regarder derriére soi avant et pendant la marche arriere
pour s'assurer qu'il n'y a pas d'obstacles.

¢ Marcher, ne jamais courir.

« Eviter de se faire tirer par la tondeuse.

* Toujourstenirlesmainsetles pieds éloignés de l'organe de
coupe, tant pendant le démarrage du moteur que pendant
I'utilisation de la machine.

» Toujours rester a distance de 'ouverture d'éjection.

* Ne jamais utiliser la machine si les protections sont
endommagées, absentes ou mal positionnées (sac de
ramassage, protection d'éjection latérale, protection
d'éjection arriére).
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* Ne pas débrancher, désactiver, retirer ni manipuler les
systemes de sécurité/microinterrupteurs présents.

» Désactiver'organe de coupe, arréter le moteur et retirer la
cléde sécurité (pourles modeles abatterie) ou débrancher
le cordon d'alimentation (pour les modeles avec cordon
électrique) en s’assurant que toutes les pieces mobiles se
sont compléetement arrétées :

- Lors du transport de la machine ;

Chaque fois que la tondeuse est laissée sans

surveillance ;

Avantd'éliminer les causes de blocage ou de déboucher

la goulotte d’éjection ;

Avant toute opération de nettoyage, de vérification ou

de réparation de la machine ;

Aprés avoir heurté un objet étranger. Vérifier que

la machine n'est pas endommagée et effectuer les

réparations nécessaires avant de |'utiliser a nouveau ;

Silamachine commence avibreranormalement : vérifier

qu'elle n'est pas endommagée ; vérifier que les piéces

ne sont pas desserrées et les resserrer ; faire controler,
remplacerouréparerlamachine parun Centre Spécialisé.

En cas de cassures ou d’accidents pendant le
travail, arréter tout de suite le moteur, et éloigner
la machine, pour ne provoquer aucun dommage
supplémentaire ; en cas d’accidents entrainant
des lésions personnelles ou a des tiers, activer
toutde suiteles procédures de secours d’urgence
les plus adéquates a la situation en cours, et
s’adresseraune Structure médicale pour recevoir
les soins nécessaires. Enlever soigneusement
les éventuels détritus qui, si ignorés, pourraient
causer des dommages ou des lésions aux
personnes ou aux animaux.

1.4. ENTRETIEN, STOCKAGE ET TRANSPORT

Le fait d'effectuer un entretien régulier et de stocker
correctement la machine préserve sa sécurité et le niveau
de ses performances.

* Ne jamais utiliser la machine si certaines de ses pieces
sontusées ouendommagées.Les pieces défectueusesou
détériorées doivent étre remplacées et ne doivent jamais
étre réparées. N'utiliser que des pieces de rechange
d'origine.

* Pendant les opérations de réglage de la machine, faire
attention afin d'éviter de se coincerles doigts entre l'organe
de coupe en mouvement et les parties fixes de lamachine.

e Pour réduire le risque d’incendie, ne pas laisser les
récipients avec les déchets a l'intérieur d’un local.

Le niveau de bruit et le niveau de vibrations
reportés dans les présentes instructions sont
des valeurs maximum d'utilisation de la machine.
L'utilisation d'un élément de coupe non équilibré,
d'unevitesse de mouvementexcessiveetl'absence
d'entretien ont une influence significative sur les
émissions sonores et surles vibrations.llfautdonc
adopter des mesures préventives afin d’éliminer
tout dommage possible dii a un bruit élevé et
aux contraintes issues des vibrations ; veiller a
I'entretien de la machine, porter un casque anti-
bruit, faire des pauses pendant le travail.

1.5. BATTERIE / CHARGEUR DE BATTERIE

IMPORTANT Les normes de sécurité suivantes complétent
les consignes de sécurité figurant dans le livret spécifique a la
batterie et au chargeur de batterie fourni avec la machine.

* Pourchargerlabatterie, utiliseruniquement des chargeurs
de batterie recommandés par le fabricant. Un chargeur de
batterie inadéquat peut provoquer une électrocution, une
surchauffe ou une fuite de liquide corrosif de la batterie.

» Utiliseruniqguementdes batteries spécifiques prévues pour
votre outil. Lutilisation d’autres batteries peut provoquer
des lésions et entraine des risques d’incendie.

e Avant d’insérer la batterie, s’assurer que I'appareil est
éteint. Monter une batterie dans un appareil électrique
allumé peut provoquer des incendies.

* Quand la batterie n’est pas utilisée, la tenir loin de toutes
agrafes, pieces de monnaie, clés, clous, vis ou autres petits
objets métalliques, qui pourraient provoquer un court-circuit
des contacts. Un court-circuit entre les contacts de la
batterie peut provoquer des combustions oudesincendies.

* Ne pas utiliser le chargeur de batterie dans des lieux
contenant des vapeurs, des substances inflammables
ou sur des surfaces facilement inflammables, comme le
papier, le tissu, etc. Pendant le rechargement, le chargeur
de batterie chauffe et peut provoquer un incendie.

* Pendant le transport, veiller a ce que les bornes des
accumulateurs n’entrent pas en contactentre elles ;ne pas
utiliser des caisses métalliques pour le transport.

1.6. ALIMENTATION ELECTRIQUE

* Tenirle cable de la rallonge éloigné de I'organe de coupe.
L'organe de coupe peutendommagerle cable et provoquer
le contact avec les parties sous tension.

* Ne jamais passer la tondeuse sur le cable électrique.
Pendant la coupe, il faut toujours laisser le cable derriere
latondeuse, ettoujours du c6té ou I'’herbe est déja coupée.
Utiliser le crochet d'arrét du cable comme indiqué par le
présent manuel, pour éviter que le cable ne se détache
accidentellement, et s'assurer qu’il s’insére bien et sans
forcer dans la prise.

* Alimenter I'appareil avec un dispositif différentiel résiduel
(RCD - Residual Current Device) ayant un courant de
déclenchement ne dépassant pas 30 mA.

* La fiche de la machine doit étre compatible avec la prise
de courant. Ne jamais modifier la fiche. Ne pas utiliser
d’adaptateurs avec les machines équipées de mise a
la terre. Les fiches non modifiées et adaptées a la prise
réduisent le risque de décharge électrique.

* Sile cable d’alimentation de la machine est endommagé,
il faut le faire remplacer par votre revendeur ou dans
un centre agréé, et en utilisant une piéce de rechange
originale uniquement.

* Le branchement permanent de tout appareil électrique
au réseau électrique du batiment doit étre réalisé par un
électricien qualifié, conformément aux réglementations
en vigueur. Un mauvais branchement peut provoquer de
graves dommages corporels, y compris la mort.

¢ Attention:Lhumidité etl'électricité ne sontpas compatibles.
Les cables électriques doivent étre manipulés et branchés
au sec.

Ne jamais mettre une prise électrique ou un céble en

contact avec une zone mouillée (flaque, ou herbes

humides) ;

Les branchements entre les cables et les prises doivent

étre de type étanche. Utiliser des rallonges avec des
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prises intégrales étanches et homologuées, disponibles
sur le marché.

e Les cables d’alimentation devront étre d’une qualité non
inférieure a8 HO5RN-F ou HO5VV-F, avec une section
minimale de 1,5 mm?etune longueur maximale conseillée
de 25 m.

* Nepasutiliserle cable de fagonimpropre. Ne pas utiliser le
cable pourtransporter lamachine, latirer oula débrancher
de la prise. Tenir le cable éloigné de la chaleur, de I'huile,
desbords saillants ou des piéces en mouvement.Un cable
endommagé ou coincé augmente le risque de décharge
électrique.

« Eviter le contact du corps avec des surfaces de masse ou
de terre, comme les tuyaux, les radiateurs, les cuisiniéres
ou les réfrigérateurs. Le risque de prendre une décharge
électrique augmente si le corps se trouve relié a la masse
ou a laterre.

e Avant chaque utilisation, contréler que le céable
d’alimentation et la rallonge ne sont pas endommagés
et qu'ils ne présentent aucun signe de détérioration ni de
vieillissement. Débrancher immédiatement la fiche de la
prise de courantsile cable oularallonge sontendommagés
pendant de |'utilisation de la machine. NE PAS TOUCHER
LE CABLE AVANT DE LAVOIR DEBRANCHE DE LA
PRISE DE COURANT. Ne jamais utiliser la machine si le
cable d’alimentation ou la rallonge sont endommagés ou
usés. Un cable endommagé ou détérioré peut provoquer
un contact avec des piéces sous tension.

1.7. PROTECTION DE LENVIRONNEMENT

e Suivre scrupuleusement les normes locales pour
I'élimination des emballages, des piéces détériorées oude
tout élément ayant un effetimportant sur I'environnement ;
ces déchets ne doivent pas étre jetés a la poubelle, mais
doivent étre séparés et confiés aux centres de collecte
prévus, qui procederont au recyclage des matériaux.

e Suivre scrupuleusement les normes locales pour
I'élimination des déchets.

* Aumomentde lamise hors service, ne pas abandonner la
machine dans I'environnement, mais la livrer a un centre
de collecte, en suivant les normes locales en vigueur.

Ne pas jeter les équipements électriques dansles
déchets ménagers.Selon la Directive européenne
2012/19/UE sur les déchets d’équipements
électriques et électroniques et son application
conformément aux normes nationales, les
équipements électriques usés doivent étre
collectésséparément, afind'étre réutilisés de fagon
éco-compatible. Si les équipements électriques
sont éliminés dans une décharge ou sur un terrain
vague, les substances dangereuses peuvent
atteindre la nappe d’eau souterraine et entrer
dans la chaine alimentaire, nuisant a votre santé
et a votre bien-étre. Pour des informations plus
détaillées sur I'élimination de ce produit, priére
de contacter le Service local d'élimination des
déchets ou son Revendeur

Eliminer la batterie en fin de vie tout en respectant
notre environnement. La batterie contient du
matériel qui est dangereux pour vous et pour
I'environnement. Celle-ci doit étre retirée et
éliminée séparément dans une structure qui
accepte les batteries au lithium-ion.

Li-ion

@ Le tri différentiel des produits et emballages
usagés permet le recyclage des matériaux et

%é leur réutilisation. La réutilisation des matériaux
recyclés nous aide a empécher la pollution de
I'environnement et a réduire la demande de
matieres premiéres.

2. DESCRIPTION DU PRODUIT

Cette machine estunetondeuse agazonaconducteur apied.
La machine est composée pour l'essentiel d'un moteur
actionnant un organe de coupe contenu dans un carter,
équipé de roues et d'un guidon.

Le conducteur est en mesure de conduire la machine et
d'actionner les commandes principales en se tenant toujours
derriére le guidon et donc a distance de sécurité de I'organe
de coupe rotatif.

Si l'opérateur s'éloigne de la machine, le moteur et I'organe
rotatif s'arrétent dans les secondes qui suivent.

Utilisation prévue et utilisation inappropriée

Cette machine est congue et fabriquée pour couper I'herbe

dans les jardins et les zones herbeuses.

Tout autre emploi peut se révéler dangereux et causer des

dommages a des personnes et/ou a des choses.

Font partie de 'usage impropre (a titre d’exemple, mais pas

seulement) :

* transporter sur la machine d’autres personnes, enfants
Oou animaux ;

¢ se faire transporter par la machine ;

* utiliserlamachine pourremorquerou pousserdes charges;

* actionner I'organe de coupe sur des sections non
herbeuses ;

e utiliser la machine pour ramasser des feuilles ou des
détritus ;

* utiliserlamachine pourrégulariserles haies ou pour couper
la végétation non herbeuse ;

« utiliser la machine par plus d’'une personne.

IMPORTANT L 'usage impropre de la machine implique la dé-
chéance de la garantie et dégage le fabricant de toute respon-
sabilité, en reportant sur l'utilisateur tous les frais dérivants de
dommages ou de Iésions corporelles a [ utilisateur ou & des tiers.

IMPORTANT La machine doit étre utilisée par un seul opé-
rateur.

2.1. COMPOSANTS DE LA MACHINE
(Fig. 1)

. Organe de coupe

. Protection d'éjection arriere

. Déflecteur d'éjection latérale (si prévu)
Protection d’éjection latérale (si prévue)

. Sac de ramassage

. Guidon

Commande interrupteur

Levier d’'embrayage de la traction (si prévu)
. Volet d’acces au compartiment batterie

. Clé de sécurité (Dispositif de désactivation)
.Batterie

. Chargeur de batterie

ZZrXCTIOTMOO®»
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2.2. SIGNALETIQUE DE SECURITE

ATTENTION :

Lire les instructions avant d’utiliser la
machine.

DANGER ! Risque d'éjection d'objets.
Tenir les personnes a 'extérieur de la
zone de travail pendant I'utilisation.

DANGER ! Risque de coupures.
Organe de coupe en mouvement. Ne
pas introduire les mains et les pieds a
l'intérieur du siége de l'organe de coupe.

ATTENTION a l'organe de coupe
tranchant. Ne pas introduire les mains
et les pieds a lintérieur du siége de
l'organe de coupe. L'organe de coupe
continue a tourner méme apres l'arrét
du moteur. Retirer la clé de sécurité
(dispositif de désactivation) avant
d'effectuer I'entretien.

o)
&7

Seulement pour les tondeuses a moteur
thermique.

jj:’-b

2%
AN\ 8

IMPORTANT Les étiquettes adhésives endommagées ou
illisibles doivent étre remplacées. Demander de nouvelles éti-
quettes a son centre d’assistance agréeeé.

3. MONTAGE

IMPORTANT Le déballage et le montage doivent étre effec-
tués sur une surface plane et solide, avec un espace suffisant
pour déplacer la machine et les emballages.

1. Déballage (Fig. 2)
2. Montage et réglage de la poignée (Fig. 3)
3. Montage du sac (Fig. 4)

4. COMMANDES DE CONTROLE

¢ Clé de sécurité (Dispositif de désactivation)
Laclédesécurité, située al'intérieur ducompartimentbatterie,
active et désactive le circuit électrique de la machine (Fig. 5).
Quand on enléve la clé, le circuit électrique se désactive
complétement pour empécher tout usage incontrélé de la
machine.

IMPORTANT Retirer la clé de sécurité chaque fois qu'on
laisse la machine inutilisée ou sans surveillance.

Uniquement pour tondeuses a gazon
électriques avecalimentation parréseau.

Uniquement pour tondeuses a gazon
électriques avecalimentation parréseau.

e Levier présence opérateur
Levier présence opérateur (Fig. 6.A) active 'embrayage de
I'organe de coupe. Le guidon se trouve en position avant.

Appuyer sur le bouton de sécurité (Fig. 6.C) et déplacer le
levier vers le guidon pour démarrer I'organe de coupe.

Le moteur s'arréte automatiquement et toutes les fonctions
sont désactivées lorsque le levier est relaché.

¢ Bouton d'allumage (si prévu)
Le bouton d’allumage (Fig. 7.A) est utilisé pour :

0 Allumage de la machine.
Appuyer sur le bouton (Fig. 7.A) le VOYANT (Fig. 7.B)
s’allume et la machine est préte a I'utilisation.

REMARQUE La machine ne peut étre mise en
marche que si le levier de présence de l'opérateur et le
levier de traction sont reldchés.

REMARQUE Si la machine n'est pas utilisée, qu
bout de 15 secondes, le VOYANT s'éteint et I'opération
ci-dessus doit étre répétée.

Embrayage de I'organe de coupe.

REMARQUE L'organe de coupe ne peut étre em-
brayé que lorsque le levier de présence de l'opérateur
est appuyé contre le guidon (voir par. 6.3).

Désembrayage de I'organe de coupe.

Relacher le levier de présence de |'opérateur lorsque
l'organe de coupe est embrayé (Fig. 6.A) ; I'organe
de coupe s'arréte tout en maintenant la machine
en marche.

e Levier d’embrayage de la traction (si prévu)

w&a Embraie la traction sur les roues et permet
.'. 'avancement de la machine (Fig. 6.B). Le guidon se
® trouve en position arriére.

IMPORTANT Le démarrage du moteur doit toujours se faire
quand la traction n'est pas embrayée.

IMPORTANT Pour éviter d’endommager la transmission,
éviter de tirer la machine vers l'arriere quand la traction est em-
brayée.

Pour certains modeéles, il est possible de régler la vitesse
d'alimentation grace a la poignée de sélection située sur le
c6té droit du guidon (Fig. 7.C).

6 niveaux de vitesse différents peuvent étre sélectionnés

9 Vitesse maximale (environ 5 km/h)
«m Vitesse minimale (environ 2,5 km/h)

REMARQUE Le dernier niveau de vitesse sélectionné reste
réglé méme apreés l'arrét de la machine.

* Bouton “ECO” (si prévu)

La fonction “ECO” permet d’économiser de I'énergie lors de
la coupe de I'herbe et d’optimiser 'autonomie de la batterie.
Pour activer ou désactiver la fonction “Eco”, appuyer sur le
bouton (Fig. 7.D).

Cette fonction est toujours désactivée lorsque le levier de
présence de l'opérateur est relaché.

REMARQUE /I n'est pas recommandé d'utiliser la fonction
"ECO" dans des conditions de tonte difficiles (tonte d'herbe
dense, haute, humide).
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* Réglage de la hauteur de coupe
En abaissant ou en relevant le chassis, I'herbe peut étre
coupée a différentes hauteurs de coupe. (Fig. 8)

IMPORTANT Effectuer I'opération lorsque I'organe de coupe
est a l'arrét.

5. UTILISATION DE LA MACHINE

IMPORTANT Pour les instructions concernant la batterie (si
prévue), consulter le livret correspondant.

5.1. OPERATIONS PRELIMINAIRES

Mettre la machine en position horizontale et bien appuyée
sur le terrain.

e Contréle de la batterie

Avant d'utiliser la machine, la premiére fois aprés I'avoir
achetée, procéder a la recharge compléte en suivant les
indications contenues dans le livret de la batterie.

Avant chaque utilisation, vérifier I'état de charge de la batterie
en suivant les instructions du livret de la batterie

¢ Préparation de la machine au travail

IMPORTANT Effectuer I'opération lorsque I'organe de coupe
est a l'arrét.

Cette machine permet d’effectuer la tonte du gazon en
plusieurs modalités :

* Préparation pourlacoupe etle ramassage de 'herbe dans
le sac de ramassage (Fig. 9)

* Préparation pour la coupe et I'éjection arriere de I'herbe
au sol (Fig. 10)

* Préparation pourlacoupe etle broyage deI'herbe (fonction
de “mulching”) (Fig. 11)

* Préparation pour la coupe et I'éjection latérale de I'herbe
au sol (Fig. 12)

5.2. CONTROLES DE SECURITE

* Vérifier I'intégrité et le montage correct de tous les
composants de la machine ;

e S’assurer que toutes les fixations sont correctement
serrées ;

* Maintenir chaque surface de la machine propre et séche.

Action Résultat
1. Démarrer la machine. 1. L'organe de coupe doit se
2. Relacher lacommande de déplacer.

l'interrupteur. 2. Les leviers doivent retourner

automatiquement et
rapidement en position
neutre, le moteur et I'organe
de coupe doivent s’arréter
en quelques secondes.

1. Démarrer la machine.
2. Actionner le levier traction.
3. Relacher le levier traction.

2. Lamachine avance.
3. Lamachine s’arréte.

1. Aucune vibration anormale.
Aucun bruit anormal.

1. Conduite d’essai.

Si I'un des résultats différe de ce qui est indiqué
dans les tableaux, ne pas utiliser la machine !
S'adresser a un centre d'assistance pour les
contréles nécessaires et pour sa réparation.

5.3. DEMARRAGE ET TRAVAIL

REMARQUE Effectuer le démarrage sur une surface plane et
sans obstacles ni herbe haute.

Démarrer la machine comme indiqué dans (Fig. 13).

IMPORTANT Pendant le travail, toujours maintenir la dis-
tance de sécurité par rapport a l'organe de coupe, qui est don-
née par la longueur du guidon.

Vidage du sac de ramassage
(Fig. 14)
1. Relacherlacommande de l'interrupteur et attendre I'arrét
de l'organe de coupe.
2. Soulever la protection d'éjection arriére, prendre la
poignée et retirer le sac de ramassage en le maintenant
en position droite.

5.4. ARRET
Lorsque le travail est terminé, relacher la commande de
l'interrupteur (Fig. 15).

Aprés avoir arrété la machine, il faut attendre
plusieurs secondes avant que I'organe de coupe
ne s'arréte.

5.5. APRES L'UTILISATION

» Effectuer le nettoyage (par. 5.1).

* Lecas échéant, remplacer les composants endommagés
et serrer les vis et les boulons éventuellement desserrés.

Chaquefois quelamachine estinutilisée ou sans surveillance :
¢ Quuvrir le volet d'acces au compartiment batterie et retirer
la clé de sécurité (pour les modéles a batterie).

6. ENTRETIEN

Les normes de sécurité a suivre sont décrites au chap. 1.
Respecter scrupuleusement ces indications pour ne pas
s’exposer a de graves risques ou dangers :

Avant d’effectuer tout contrdle, tout nettoyage ou toute

intervention d’entretien/réglage sur la machine :

e Arréter la machine.

e S’assurerde 'arrét de chaque composant en mouvement.

* Retirer la clé de sécurité (pour les modeles a batterie).

* Porter des vétements appropriés, des gants de sécurité
et des lunettes de protection.

6.1. NETTOYAGE

Apreschaque utilisation, effectuer les opérations de nettoyage

en suivant les instructions ci-aprés :

* Ne pas utiliser de jets d'eau et éviter de mouiller le moteur
et les composants électriques.

* Retirerles débris d’herbe etlaboue accumulés al'intérieur
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du chassis.

 Veérifier toujours que les prises d’air sont libres de tous
détritus.

* Ne pas utiliser de liquide agressif pour nettoyer le chassis.

* Pour réduire le risque d’'incendie, débarrasser le moteur
des résidus d’herbe, de feuilles ou d’excés de graisse.

6.2. ENTRETIEN DE LORGANE DE COUPE

Ne pas toucher I'organe de coupe tant que la clé
de sécurité n'a pas été retirée et que I'organe de
coupe ne s'est pas complétement arrété.Gardera
I'espritque I'organe de coupe peutbouger, méme
silaclé aétéretirée (pourles modéles a batterie).

Toutes les opérations concernant les organes
de coupe (démontage, affatage, équilibrage,
réparation, remontage et/ou remplacement)
sont des travaux compliqués qui demandent
une compétence spécifique outre a I'utilisation
d’équipements spéciaux ; pour des raisons de
sécurité, il faut donc toujours les faire exécuter
dans un centre spécialisé.

Toujours remplacer I'organe de coupe détérioré,
tordu ou usé, ainsi que ses vis, pour maintenir
I'équilibrage.
IMPORTANT Utiliser toujours des organes de coupe d’ori-
gine portant le code indiqué dans le tableau “Données tech-
niques”.

6.3. RECHARGE DE LA BATTERIE

Recharger la batterie comme indiqué dans (Fig. 16).

7. TRANSPORT, STOCKAGE ET
ELIMINATION

7.1. TRANSPORT

A chaque fois qu'il est nécessaire de déplacer, soulever,

transporter ou incliner la machine, il faut :

e Arréter la machine.

e S’assurerde 'arrét de chaque composant en mouvement.

* Retirer la clé de sécurité (pour les modeles a batterie).

e Débrancher la machine du secteur électrique (pour les
modeéles avec cordon électrique).

* Porter des gants de travail robustes.

¢ Prendrelamachine pardes points quioffrentune prise sire,
entenantcompte de son poids et de la répartition du poids.

e Employer un nombre de personnes adéquat au poids de

la machine.

» S’assurer que la manutention de la machine ne provoque
pas de dommages ou de lésions.

* La fixer solidement au véhicule de transport a l'aide de
cordes ou de chaines afin d'éviter qu'elle ne se renverse
et qu'elle ne soit endommagée.

7.2. STOCKAGE

Lorsque la machine doit étre stockée :

* Laisser refroidir le moteur.

* Retirer la clé de sécurité et la batterie (pour les modeles
a batterie) et recharger.

* Nettoyer soigneusement la machine.

* Vérifier l'intégrité de la machine.

Stocker la machine :

¢ Dans un endroit sec.

* Arabri des intempéries.

¢ Dans un endroit inaccessible aux enfants.

* En s'assurant d'avoir retiré les clés ou les outils utilisés
pour I'entretien.

Stocker la batterie :
* Al'ombre, dans un endroit frais et dans un environnement
sans humidité.

REMARQUE En cas d'inactivité prolongée, recharger la bat-
terie tous les deux mois pour prolonger sa durée de vie.

REMARQUE Ranger la machine de maniére a ce qu’elle ne
constitue pas un danger si elle entre en contact, méme acci-
dentellement ou par hasard, avec des personnes, des enfants
ou des animaux.
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NEDERLANDS - Vertaling van de oorspronkelijke instructies

De handleidingen zijn beschikbaar:
> op de website stiga.com
> door de QR code te scannen

Download full manual
stiga.com

LET OP: VOORALEER DE MACHINE TE GEBRUIKEN, DIENT MEN DEZE HANDLEIDING AANDACHTIG TE LEZEN.

Bewaren voor toekomstige behoeften.

1. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

1.1. TRAINING

Zorg dat u vertrouwd raakt met de
bedieningsknoppen en in staat bent de machine
op de juiste wijze te gebruiken. Leer de motor
snel af te zetten. Het niet in acht nemen van de
voorschriften en instructies kan brand en/of
ernstige letsels veroorzaken.

* Laat nooit toe dat de machine gebruikt wordt door
kinderen of door personen die niet vertrouwd zijn metdeze
aanwijzingen. De minimale leeftijd van de gebruiker kan
landelijk gereglementeerd zijn.

e Gebruik de machine nooitindien de gebruiker vermoeid of
onwel is, of indien hij geneesmiddelen, drugs, alcohol of
andere stoffeningenomen heeft die een negatieve invioed
kunnen hebben op zijn reactievermogen en aandacht.

* Denk eraan dat de persoon die de machine bedient of de
gebruiker aansprakelijk is voor ongevallen en onvoorziene
gebeurtenissendie personen of huneigendommenkunnen
overkomen. Het valt onder de verantwoordelijkheid van de
gebruiker om de risico’s, die het terrein waarop hij moet
werken met zich mee kan brengen, te beoordelen en om
alle nodige voorzorgsmaatregelen te treffen met het oog
op zijn eigen veiligheid en die van anderen, met name op
hellingen, hobbelige, gladde of instabiele terreinen.

* Indien men de machine aan derden wil geven of lenen,
moet men zich ervan verzekeren dat de gebruiker de
gebruiksaanwijzingen in dit handboek doorneemt.

1.2. VOORAFGAANDE WERKZAAMHEDEN

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

* Draag geschikte kledij, stevige werkschoenen met
antislipzolen en een lange broek. Bedien de machine
niet met blote voeten of met open sandalen. Draag
gehoorsbeschermingen.

* Draag werkhandschoenen voor alle handelingen die
gevaarlijk kunnen zijn voor de handen.

* Draaggeensjaal,hemd, halsketting, armbanden, kledijmet
losse delen, of metbandjes of dassen of andere hangende
of wijde accessoires die vastgegrepen kunnen worden
door de machine of voorwerpen en materiaal aanwezig
op de werkplaats.

* Lang haar wordt zorgvuldig bijeengebonden.

Werkzone / Machine

» Controleergrondigde hele werkzone enverwijder alles wat
doorde machine weg zou kunnen uitgestoten worden of de
snij-inrichting/draaiende organen zoukunnen beschadigen
(keien, takken, ijzerdraad, beenderen, enz.).

1.3. TIUDENS HET GEBRUIK

* Gebruik de machine niet in omgevingen met gevaar op
ontploffing, inaanwezigheid van ontvlambare vioeistoffen,
gas of stof. De elektrische gereedschappen genereren
vonken die stof of dampen kunnen doen ontviammen.

» Stelde machine niet bloot aan regen of vochtigheid. Water
dat in een gereedschap sijpelt, verhoogt het risico op
elektrische schokken.

* Werk enkel bij daglicht of met goed kunstmatig licht en bij
goede zichtbaarheid.

* Werk niet op nat gras, bij regen of bij risico op onweer, in
het bijzonder wanneer er kans op bliksem bestaat.

* \Verwijder personen, kinderen en dieren uit de werkzone.
De kinderen moeten onder toezicht van een andere
volwassene staan.

* Letbijzondergoed op de onregelmatighedenvan hetterrein
(drempels, geulen), opde hellingen, op verborgen gevaren
en op de aanwezigheid van eventuele hindernissen die de
zichtbaarheid zouden kunnen beperken.

* Wees zeer voorzichtig nabij ravijnen, grachten of dijken.
De machine kan omkantelen indien een wiel over de rand
gaat of indien de rand inzakt.

e Werk in de dwarse richting van de helling en nooit in
de richting van de stijging/daling, let goed op bij de
veranderingen van richting, verzeker ervan een goed
steunpunt te hebben, en let er goed op dat de wielen niet
op hindernissen stoten (stenen, takken, wortels, enz.) die
een zijdelingse verschuiving of verlies van controle over
de machine zouden kunnen veroorzaken.

* De machine mag nooit gebruikt worden op hellingen van
meer dan 20°, onafgezien van de looprichting.

e Zet de snij-inrichting stil indien de grasmaaier gekanteld
moetwordenvoor hetvervoer, bijhetoverstekenvanzones
zonder gras en wanneer de grasmaaier vervoerd wordtvan
of naar de zone die gemaaid moet worden.

* Kantel de grasmaaier niet voor het opstarten. Start de
machine op een vlakke ondergrond zonder hindernissen
of hoog gras.

* Wees zeer voorzichtig wanneer u de grasmaaier naar u
toe trekt. Kijk achteruit voor en tijdens het achteruit rijden
om u ervan te verzekeren dat er geen hindernissen zijn.

¢ Loop nooit, maar stap.

¢ Laat u niet door de grasmaaier trekken.

* Houd altijd de handen en voeten ver van de snij-inrichting,
zowel wanneer de motor gestart wordt als tijdens het
gebruik van de machine.

* Blijf steeds op afstand van de aflaatopening.

e Gebruik de machine nooit wanneer de beveiligingen
beschadigd zijn, ontbreken of niet correct geplaatst zijn
(opvangzak, zijdelingse aflaatbescherming, achterste
aflaatbescherming).
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* De aanwezige veiligheidsinrichtingen/microschakelaars
niet uitschakelen, afschakelen, verwijderen of schenden.
* Schakel de snij-inrichting uit, zet de motor af en verwijder
de veiligheidssleutel (voor accumodellen) of koppel de
voedingskabel los (voor modellen met elektrische kabel),
waarbij u ervoor zorgt dat alle bewegende delen volledig
tot stilstand zijn gekomen:
- Tijdens het vervoer van de machine
Telkens wanneer u de grasmaaier onbeheerd achterlaat;
Vooraleer blokkeringen te verhelpen of het windkanaal
vrij te maken;
Voordat u de machine controleert, schoonmaakt of
eraan werkt;
Nadaterop eenvreemd voorwerp gestotenis.Controleer
de machine op eventuele beschadigingen en voer de
nodige reparaties uit alvorens ze opnieuw te gebruiken;
Als de machine abnormaal begint te trillen: controleer
op eventuele schade; controleer op losse onderdelenen
draai ze vast; voer controles, vervangingen of reparaties
uit in een gespecialiseerd centrum.

In geval van breuken of ongevallen tijdens het
werk, dient men de motor onmiddellijk stil te
zetten en de machine te verwijderen om geen
verdere schade te berokkenen; in geval van
ongevallen met persoonlijke letsels of letsels
aan derden, dient men onmiddellijk de meest
geschikte eerste-hulp-procedures te volgen voor
de situatie en zich tot een gezondheidsstructuur
te richten voor de nodige zorgen. Verwijder
zorgvuldig eventuele resten die schade of letsels
aan personen of dieren kunnen veroorzaken
indien ze onopgemerkt blijven.

1.4. ONDERHOUD, STALLING EN VERVOER

Regelmatigonderhoud en eencorrecte stalling garanderende
veiligheid van de machine en het niveau van de performance.

e Gebruik de machine nooit als er onderdelen versleten of
beschadigd zijn. De defecte of beschadigde onderdelen
moeten vervangen en niet gerepareerd worden. Gebruik
uitsluitend originele reserveonderdelen.

¢ Tijdens de afstellingen van de machine, moet men erop
letten dat de vingers niet tussen de bewegende snij-
inrichting en de vaste delen van de machine geklemd
geraken.

* Laatgeenhouders metrestmateriaalineengeslotenruimte,
om het risico op brand te voorkomen.

Het niveau van het geluid en van de trillingen
dat aangegeven is in deze handleiding, zijn
de maximale waarden voor het gebruik van de
machine. Het gebruik van een niet gebalanceerd
maai-element,eenoverdrevenbewegingssnelheid
en gebrekkig onderhoud hebben een negatieve
invloed op het geluidsniveau en op de trillingen.
Bijgevolg is het noodzakelijk preventieve
maatregelen te treffen om mogelijke schade ten
gevolge van een hoog geluidsniveau enstress van
trillingen te vermijden; zorg voor het onderhoud
vande machine, draag gehoorbescherming, maak
pauzes tijdens het werk.

1.5. ACCU/ACCULADER

BELANGRIJK De hierna volgende veiligheidsnormen ver-
volledigen de veiligheidsvoorschriften die aangegeven zijn in de
specifieke handleiding van de accu en van de acculader die sa-
men met de machine afgeleverd worden.

e Gebruik voor het laden van de accu enkel de door de
fabrikant aanbevolen acculaders. Een niet geschikte
acculader kan leiden tot elektroshock, oververhitting of
lekken van de corrosieve vloeistof van de accu.

e Gebruik enkel de specifieke accu's die voor uw toestel
voorzien zijn. Het gebruik van andere accu's kan leiden
tot letsels en risico op brand.

* Verzekeru ervandat hettoestel uitgeschakeld is vooraleer
ereenaccuinte plaatsen.Eenaccuineenelektrischtoestel
plaatsen kan brand veroorzaken.

* Houd de niet gebruikte accu ver van kantoorklemmetjes,
muntstukken, sleutels, spijkers of andere kleine metalen
voorwerpen die een kortsluiting van de contacten zouden
kunnenveroorzaken. Eenkortsluiting van de contactenvan
de accu kan tot brand leiden.

* Gebruik de acculader nietin een omgeving waar er stoom
aanwezigis, metontvlambare materialen of op gemakkelijk
ontvlambare oppervlakten zoals papier, stof, enz. Tijdens
het opladen, wordt de accu opgewarmd en zou brand
kunnen veroorzaken.

* Tijdens het vervoer van de accu’s, moet men er op letten
dat de contacten onderling niet in contact komen, en dat
ergeenmetalen houders gebruikt wordenvoorhetvervoer.

1.6. ELEKTRISCHE VOEDING

* Houd het verlengsnoer ver van de snij-inrichting. De snij-
inrichting kan de kabel beschadigen en contactveroorzaken
met de delen onder spanning.

* Rijd nooit met de grasmaaier over de elektrische kabel.
Tijdens het maaien, dient men de kabel steeds achter
de grasmaaier en steeds langs de kant van het reeds
gemaaide gras te houden. Gebruik de kabelhouderhaak
zoals aangegeven in dit handboekje, om te voorkomen
dat de kabel per ongeluk loskomt maar zorg ervoor dat de
stekker correct en zonder te forceren in het stopcontact
gevoerd wordt.

¢ \oed het apparaat met een differentiaalschakelaar (RCD
- Residual Current Device) met een ontkoppelingsstroom
van maximum 30 mA.

* De stekker van de machine moet compatibel zijn met
het stopcontact. De stekker mag nooit gewijzigd worden.
Gebruik geen adapters voor machines die voorzien zijn
van een aardleiding. De niet-gewijzigde stekkers die
geschikt zijn voor het stopcontact verminderen het risico
voor elektrische schokken.

* Wanneerdevoedingskabelvande machine beschadigdis,
mag hij enkel door een originele nieuwe kabel vervangen
worden, door een gekwalificeerd technicus of nabij een
gespecialiseerd servicecentrum.

¢ De blijvende aansluiting van om het even welk elektrisch
apparaat op het elektriciteitsnet van het gebouw moet
uitgevoerd worden door een gekwalificeerd elektricien,
conform de geldende wetgeving. Een niet correct
uitgevoerde aansluiting kan ernstige persoonlijke letsels
veroorzaken en zelfs de dood tot gevolg hebben.
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* Letop:Vochtenelektriciteitgaan nietsamen. De elektrische
kabels moeten altijd in droge omstandigheden gehanteerd
en aangesloten worden.

Breng een elektrisch stopcontact of kabel nooitin contact

met een natte zone (plas of vochtig gras).

De aansluitingen tussen de kabels en de contacten

moeten altijd van het waterdichte type zijn. Gebruik

verlengsnoeren met volledige waterdichte en
gehomologeerde stekkers, die verkrijgbaar zijn in de
handel.

* De toevoerkabels moeten van goede kwaliteit zijn, m.a.w.
niet minder dan het type HO5RN-F of HO5VV-F met een
minimale doorsnede van 1,5 mm? en een maximaal
aanbevolen lengte van 25 m.

e Gebruik de kabel niet op onjuiste wijze. Gebruik de
kabel niet om de machine te transporteren, om aan de
machine te trekken of om de stekker uit het stopcontact
te halen. Houd de kabel uit de buurt van warmtebronnen,
olie, scherpe hoeken of bewegende onderdelen. Een
beschadigde of geknelde kabel verhoogt het risico voor
elektrische schokken.

* Voorkom methetlichaamin contactte komen metgeaarde
oppervlakken, zoals buizen, radiatoren, keukens of
koelkasten. Hetrisico voor elektrische schokken vermindert
wanneer het lichaam geaard is.

» Voorelkgebruikmoetmen controleren of de voedingskabel
en het verlengsnoer niet beschadigd zijn en geen
tekens van slijtage of veroudering vertonen. De stekker
onmiddellijk uit het stopcontact halen indien de kabel of
verlengsnoer beschadigd zijn. RAAK DE KABELNIET AAN
VOORALEERDEZEUITHET STOPCONTACT GEHAALD
WERD. Gebruik de machine nooit als de toevoerkabel
of het verlengsnoer beschadigd of versleten zijn. Een
beschadigde of versleten kabel kan contact met de delen
onder spanning veroorzaken.

1.7. BESCHERMING VAN DE OMGEVING

* \olgnauwgezetde plaatselijke normenvoorhetverwerken
van de verpakking, versleten delen of eender welk element
met een sterke invioed op het milieu; deze afval mag
niet met de huisafval weggeworpen worden, maar moet
gescheiden worden en aan speciale verzamelcentra
toevertrouwd worden, die de recyclage van de materialen
zullen verzorgen.

* Volg scrupuleus de lokale normen op voor de afdanking
van het afval.

* Bij het buiten bedrijf stellen van de machine, mag deze
nooit in het milieu achtergelaten worden maar moet ze
naar een opvangcentrum gebracht worden, volgens de
geldende plaatselijke normen.

Gooi elektrische apparatuur niet bij het gewoon
huishoudelijk afval.Volgens de Europese Richtlijn
2012/19/EG inzake elektrisch en elektronisch
afval en de toepassing ervan overeenkomstig
de nationale wetgeving, moet de afgedankte
elektrische apparatuur apart ingezameld worden
voor recyclagedoeleinden. Indien de elektrische
apparatuur afgedankt wordt op een afvalpark of
in de ondergrond, kunnen de schadelijke stoffen
de waterlaag bereiken en in de voedingsketen
terecht komen, met nadelige gevolgen voor uw
gezondheid en welzijn. Voor meer informatie
over de afdanking van dit product, contacteer de
instantie die bevoegd is voor de verwerking van
het huishoudelijk afval of raadpleeg uw Verkoper

Aan het einde van hun levensduur, moet men de
accu's metde nodige zorg voor hetmilieu afdanken.
De batterij bevat materialen die gevaarlijk zijn
voor U en voor de omgeving. Ze moet verwijderd
worden en gescheiden ingezameld worden nabij
eenstructuur die lithiumionenbatterijen aanvaardt.

Li-ion

® De gescheiden inzameling van gebruikte
producten en verpakkingen staat recycling en
<9 hergebruik van de materialen toe. Het hergebruik
van gerecycled materiaal helpt de vervuiling van
het milieu te voorkomen en vermindert de vraag

naar grondstoffen.

2. BESCHRIJVINGVANHETPRODUCT

Deze machine is een lopend bediende grasmaaier.

De machine bestaat hoofdzakelijk uit een motor, die een
snij-inrichting aanschakelt die beschermd is door een carter,
voorzien van wielen en een handgreep.

De bediener kan de machine besturen en de belangrijkste
commando’s bedienen terwijl hij steeds achter de handgreep
blijft,en dus op veilige afstand van de draaiende snij-inrichting.
Indien de bediener zich van de machine verwijdert, vallen de
motor en de snij-inrichting na enkele seconden stil.

Voorzien en oneigen gebruik

Deze machine is ontworpen en gebouwd voor het maaien

van gras in tuinen en grasvelden.

Eender welk ander gebruik kan gevaarlijk zijn en schade

berokkenen aan personen en/of zaken.

De volgende situaties behoren tot het onjuist gebruik

(bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend):

e vervoer van andere personen, kinderen of dieren op de
machine;

¢ zich door de machine laten vervoeren;

* de machine gebruiken voor het aanslepen of aanduwen
van een last.

* de snij-inrichting aanschakelen op zones zonder gras.

* de machine gebruiken voor het verzamelen van bladeren
of afval.
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e gebruik van de machine voor het knippen van heggen of
voor het maaien van andere vegetatie dan gras;
» demachine gebruiken doormeerdan één persoontegelijk.

BELANGRIJK Het onjuist gebruik brengt verval van zowel de
garantie als de aansprakelijkheid van de fabrikant teweeg waar-
door de gebruiker zelf verantwoordelijk is voor schade of letsel
die hijzelf of anderen oplopen.

BELANGRIJK De machine mag steeds slechts door een en-
kele bediener gebruikt worden.

2.1. ONDERDELEN VAN DE MACHINE
(Afb. 1)

A. Chassis

B. Motor

C. Snij-inrichting

D. Achterste aflaatbeveiliging

E. Zijdelingse aflaatdeflector (indien voorzien)
F. Zijdelingse aflaatbeveiliging (indien voorzien)
G. Opvangzak

H. Steel

I. Schakelaar

J. Hendel inschakeling aandrijving (indien voorzien)
K. Luikje toegang tot accuholte

L. Contactsleutel (Uitschakelinrichting)

M.Accu

N. Acculader

2.2, VEILIGHEIDSSIGNALEN

N\
o
I\ A

o)
&7

LET OP:
Lees de aanwijzingen alvorens de
machine te gebruiken.

GEVAAR! Risico op wegschietende
voorwerpen. Houd de personen tijdens
het gebruik buiten de werkzone.

GEVAAR! Gevaar voor snijwonden.
Bewegende snij-inrichting. Steek uw
handen of voeten niet in de holte van
de snij-inrichting.

LET OP de scherpe snij-inrichting.
Steek uw handen of voeten niet in de
holte van de snij-inrichting. De snij-
inrichting blijft ook na het uitschakelen
van de motor draaien. Verwijder de
contactsleutel (uitschakelinrichting) voor
het onderhoud.

Enkel voor grasmaaier met thermische
motor.

.."lb-’

A%
YNy

BELANGRIJK Zelfklevende etiketten die beschadigd of on-
leesbaar worden, moeten worden vervangen. Vraag nieuwe la-
bels aan uw eigen geautoriseerd Dienstcentrum.

Enkel voor elektrische grasmaaier met
netwerktoevoer

Enkel voor elektrische grasmaaier met
netwerktoevoer

3. MONTAGE

BELANGRIJK Het uitpakken en monteren moet gebeuren op
een vlakke en stevige ondergrond, met voldoende ruimte voor
het hanteren van de machine en de verpakking.

1. Uitpakken (Afb. 2)
2. Montage en afstelling van de handgreep (Afb. 3)
3. Montage van de zak (Afb. 4)

4. BEDIENINGSELEMENTEN

» Contactsleutel (Uitschakelinrichting)

De veiligheidssleutel, die zich binnenin de holte van de accu
bevindt, schakelt het elektrisch circuit van de machine aan
en uit (Afb. 5).

Door de sleutel te verwijderen, schakelt men het elektrisch
circuit volledig uit om een ongecontroleerd gebruik van de
machine te vermijden.

BELANGRIJK Verwijder de veiligheidssleutel wanneer de
machine ongebruikt of onbeheerd wordt achtergelaten.

* Hendel aanwezigheid operator

De hendel aanwezigheid operator (Afb. 6.A) maakt het
inschakelen van de snij-inrichting mogelijk. Hij bevindt zich
voor de handgreep.

Druk op de veiligheidsknop (Afb. 6.C) en beweeg de hendel
naar de handgreep om de snij-inrichting te starten.

De motor stopt automatisch en alle functies worden
uitgeschakeld wanneer men de hendel loslaat.

* Ontstekingsknop (indien voorzien)
De ontstekingsknop (Afb. 7.A) wordt gebruikt voor:

0 Inschakeling van de machine.
Druk op de knop (Afb. 7.A), het LED (Afb. 7.B) gaat
branden en de machine is klaar voor gebruik.

OPMERKING De machine kan enkel ingeschakeld
worden indien de hendel aanwezigheid operator en de
hendel van de aandrijving losgelaten zijn.

OPMERKING Indien de machine niet gebruikt wordt,
gaat het LED na 15 seconden uit en moet men de hier-
voor vermeldde handeling herhalen.

Inschakeling van de snij-inrichting.

OPMERKING De inschakeling van de snij-inrichting
is enkel mogelijk wanneer de hendel aanwezigheid ope-
rator tegen de steel gedrukt wordt (zie par. 6.3).

Uitschakeling van de snij-inrichting.

Laat de hendel voor de aanwezigheid van de
bestuurder los met de snij-inrichting ingeschakeld
(Afb. 6.A); de snij-inrichting stopt terwijl de machine
ingeschakeld blijft.

* Hendel inschakeling aandrijving (indien voorzien)

y#a Deze hendel schakelt de aandrijving aan de wielenin
.!. en staat de voortbeweging van de machine toe (Afb.
6.B). Hij bevindt zich achter de handgreep.
BELANGRIJK De motor moet steeds met uitgeschakelde
aandrijving gestart worden.

BELANGRIJK Om te vermijden de aandrijving te beschadi-
gen, mag men de machine niet achteruit trekken met de aan-
drijving ingeschakeld.
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Bij sommige modellen is het mogelijk om de rijsnelheid aan
te passen met de keuzeknop rechts op de hendel (Afb.7.C).
Men kan 6 verschillende snelheidsniveaus kiezen.

Q Maximale snelheid (circa 5 Km/u)
~m Minimale snelheid (circa 2,5 Km/u)

OPMERKING Het laatst geselecteerde snelheidsniveau blijft
ingesteld, ook nadat de machine is uitgeschakeld.

* Knop “ECO” (indien voorzien)

De functie “ECO” staat toe energie te besparen tijdens het
grasmaaien, en zo de autonomie van de accu te verbeteren.
Om de functie “Eco” in of uit te schakelen, drukt men op de
toets (Afb. 7.D).

Deze functie wordt steeds uitgeschakeld wanneer men de
hendel aanwezigheid bediener loslaat.

OPMERKING Men raadt het gebruik van de functie “ECO”
af bij moeilijke maaicondities (maaien met dicht, hoog, voch-
tig gras).

¢ Afstelling van de maaihoogte
Door het chassis te laten zakken of op te tillen, kan het gras
op verschillende maaihoogtes worden gemaaid. (Afb. 8)

BELANGRIJK Voer de bewerking uit met de snij-inrichting
gestopt.

5. GEBRUIK VAN DE MACHINE

BELANGRIJK Voor de aanwijzingen met betrekking op de
accu (indien voorzien), verwijst men naar de desbetreffende
handleiding.

5.1. VOORAFGAANDE WERKZAAMHEDEN
Plaats de machine horizontaal en stevig op het terrein.

 Controle van de accu

Alvorens de machine voor de eerste keer te gebruiken na de
aankoop, moet men de accu volledig opladen, volgens de
aanwijzingen in de handleiding van de accu.

Controleer, voorieder gebruik, de status van de accu volgens
de aanwijzingen in de handleiding van de accu

* Voorbereiding van de machine voor het werk

BELANGRIJK Voer de bewerking uit met de snij-inrichting
gestopt.

Met deze machine kan men het gras op verschillende wijzen
maaien.

* Voorbereiding voor het maaien en opvangen van het gras
in de opvangzak (Afb. 9)

* Voorbereiding voor het maaien en aflaat van het gras op
de grond achteraan (Afb. 10)

* Voorbereiding voor het maaien en fijnmalen van het gras
(functie “mulching”) (Afb. 11)

* Predispositie voor het maaien en zijdelings uitwerpen van
het gras op de grond (Afb. 12)

5.2. VEILIGHEIDSCONTROLES

* Controleer de integriteit en correcte montage van alle
machineonderdelen;

e Zorg ervoor dat alle bevestigingsmiddelen goed zijn
vastgedraaid;

* Houd elk oppervlak van de machine schoon en droog.

Actie Resultaat

1. De machine opstarten. 1.
2. Laat de schakelaar los.

De snij-inrichting moet be-
wegen.

2. De hendels moeten automa-
tisch en snel naar de neutrale
stand terugkeren, de motor
moet stilvallen en de snij-in-
richting moet binnen enkele
seconden stoppen.

-

. De machine opstarten.

2. Schakel de hendel van de [ 2. De machine gaat vooruit.

aandrijving in. 3. De machine stopt-
3. Laat de hendel van de aan-
drijving los.
1. Rijtest. 1. Geen abnormale trillingen.

Geen abnormaal geluid.

Indien eender welke van deze resultaten verschilt
van wat aangegeven is in de tabellen, mag de
machine niet gebruikt worden! Richt u tot een
dienstencentrum voor de nodige controles en
herstelling.

5.3. STARTEN EN WERKEN

OPMERKING Start de machine op een viakke ondergrond
zonder hindernissen of hoog gras.

Start de machine zoals getoond in (Afb. 13).

BELANGRIJK Behoud tijdens het werk steeds de veilig-
heidsafstand ten opzichte van de snij-inrichting, die overeen-
stemt met de lengte van de steel.

Lediging van de opvangzak

(Afb. 14)

1. Laat de schakelaar los en wacht tot de snij-inrichting
stil staat;

2. Plaats de achterste aflaatbeveiliging omhoog, neem de
handgreep vast en verwijder de opvangzak; houd de
opvangzak rechtop.

5.4. STOPPEN
Laat aan het einde van het werk de schakelaar los (Afb. 15).

Na de machine stopgezet te hebben, moet men
enkele seconden wachten vooraleer de snij-
inrichting tot stilstand komt.

5.5. NA HET GEBRUIK

¢ Reinig de machine (Par. 5.1).

¢ Vervang, indien nodig, de beschadigde delen en draai
losgekomen schroeven en bouten aan.

Telkens wanneer u de machine ongebruikt of onbewaakt

achterlaat.

¢ Open het luikje voor toegang tot de holte van de accu en
verwijder de contactsleutel (voor accumodellen).
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6. ONDERHOUD

De veiligheidsnormen die in acht genomen moeten worden,
zijn beschreven in hfdst. 1. Neem deze aanwijzingen strikt in
acht om geen ernstige risico's of gevaren te lopen:

Vooraleer eender welke controle, reiniging of ingreep voor

onderhoud/afstelling op de machine uit te voeren:

e Zet de machine stil.

e Zorg ervoor dat elk bewegend onderdeel gestopt is.

* Verwijder de veiligheidssleutel (voor accumodellen).

* Draag geschikte kledij, werkhandschoenen en een
beschermende bril.

6.1. REINIGING

Reinig de machine na ieder gebruik volgens de volgende

aanwijzingen:

* Gebruik geen waterstralen en vermijd de motor en de
elektrische onderdelen nat te maken.

* Verwijderhetgrasafvalende modderdiezichin hetchassis
hebben opgehoopt.

* Verzekeruersteedsvandatdeluchtgaten vrijzijnvanafval.

* Gebruik geen agressieve vloeistoffen voor de reiniging
van het chassis.

* Houd de motor vrij van resten gras, bladeren of teveel
vet, om het risico op brand tot een minimum te herleiden.

6.2. ONDERHOUD VAN DE SNIJ-INRICHTING

Raak de snij-inrichting niet aan totdat de
veiligheidssleutel verwijderd is en de snij-
inrichting volledig stilstaat. Zorg ervoor dat de
snij-inrichting kan bewegen, zelfs als de sleutel
is verwijderd (voor accumodellen).

& Alle handelingen die betrekking hebben op

de snij-inrichtingen (demontage, slijpen, in
balans brengen, herstelling, hermontage en/of
vervanging) vergen een specifieke vaardigheid
en het gebruik van geschikt gereedschap;
uit veiligheidsoverwegingen moeten deze
handelingen daarom steeds uitgevoerd worden
in een Gespecialiseerd centrum.

ﬁ Laatde beschadigde, geplooide of versleten snij-
inrichtingen steeds als geheel vervangen, samen
met de schroeven, om de balans te behouden.

BELANGRIIJK Gebruik altijd originele snij-inrichtingen, voor-
zien van de code aangegeven in de tabel "Technische gege-
vens”.

6.3. HERLADING VAN DE ACCU

Laad de accu op zoals getoond in (Afb. 16).

7. TRANSPORT, OPSLAG EN
VERWIJDERING

7.1. TRANSPORT

Telkens wanneer de machine verplaatst, geheven, vervoerd

of overgeheld moet worden, moet men:

Zet de machine stil.

Zorg ervoor dat elk bewegend onderdeel gestopt is.

Verwijder de veiligheidssleutel (voor accumodellen).

Draag werkhandschoenen.

Stevige werkhandschoenen dragen.

De machine vastnemen op punten waar u een stevige grip

hebt, rekening houdend met het gewicht en de spreiding

van het gewicht.

* Gebruik voldoende mensen in functie van het gewicht
van de machine.

* Uervante verzekeren dat de bewegingen van de machine
geen schade of letsels veroorzaken.

* Zestevigaan hetvervoersmiddel bevestigen met koorden
of kettingen om te vermijden dat ze kantelt en zo eventueel
beschadigd kan worden.

7.2. STALLING

Wanneer de machine gestald moet worden:

* Laat de motor afkoelen.

e Verwijder de veiligheidssleutel en de accu (voor
accumodellen) en laad ze op.

* Reinig de machine zorgvuldig.

¢ Controleer de integriteit van de machine.

Berg de machine op:

* In een droge ruimte.

* Beschermd tegen slechte weersomstandigheden.

* Buiten bereik van kinderen.

* Nazichervanverzekerdte hebbende sleutels of werktuigen
die voor het onderhoud gebruikt werden, verwijderd te
hebben.

Berg de accu op:
* op een schaduwrijke, frisse plaats, waar er geen
vochtigheid is.

OPMERKING In geval van langdurig niet-gebruik, moet men
de accu om de twee maanden opladen, om de duur ervan te
verlengen.

OPMERKING Berg de machine zo op dat deze geen gevaar
vormt in geval van contact, zelfs per ongeluk of toevallig, met
mensen, kinderen of dieren.
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NORSK - Oversettelse av originalinstruksjoner

Instruksjonshandboker er tilgjengelige:
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Download full manual
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ADVARSEL: LES DENNE BRUKSANVISNINGEN NGYE FOR DU BRUKER MASKINEN.

Ma oppbevares til senere bruk.

1. SIKKERHETSBESTEMMELSER

1.1. OPPLARING

Bli kjent med kontrollene og en riktig bruk av
maskinen.Lzer a slaav motorenraskt.Manglende
overhold av advarslene og instruksjonene kan
forarsake brann og/eller alvorlige skader.

e La aldri barn eller andre som ikke kjenner til disse
bestemmelsene bruke maskinen. Kommunale
bestemmelser kan fastsette en tillatt minstealder for bruk.

e Maskinen ma aldri brukes hvis brukeren er trett eller
ikke foler seg vel, eller har inntatt medisiner, narkotika,
alkohol eller andre stoffer som nedsetter refleksene eller
oppmerksomheten.

* Husk at fareren eller brukeren er ansvarlig for ulykker
som péaferes tredjepersoner eller deres eiendom. Det er
brukeren som er ansvarlig for & vurdere potensielle farer
paunderlaget hvor arbeidet skal utferes, og sommataalle
forholdsregler for & garantere egen og andres sikkerhet.
Dette gjelder spesielt i skraninger, og pa ujevne, glatte
eller ustabile underlag.

¢ Dersom maskinen skal overdras eller lanes uttil andre, ma
brukeren ha lest og forstatt bruksanvisningen.

1.2. FORBEREDENDE OPERASJONER

Personlig verneutstyr (PVU)

¢ Bruk egnede kleer, kraftige arbeidssko med antisklisale,
og lange benkleer. Bruk aldri maskinen barfotet eller med
sandaler. Man ma ifere seg herselsvern.

* Brukegnedearbeidshanskerialle situasjonerhvorhendene
utsettes for risiko.

¢ Taikke padeg skjerf, frakk, halskjeder, armband, vide kleer
eller klaer med stropper, slips, eller annet hengende eller
omfangsrikt tilbehor som kan sette seg fast i maskinen,
gjenstander eller materialer pa arbeidsstedet.

e Sett opp langt har.

Arbeidsomrade/maskin

¢ Undersgkgrundighele arbeidsomradet, ogfjernaltsomkan
slynges vekk av maskinen eller skade klippeinnretningen/
roterende deler (steiner, greiner, staltrad, ben, osv.).

1.3. UNDER BRUK

* |kke bruk maskinen i eksplosjonsfarlige omgivelser, i
nzerheten av brennbare vaesker, gass eller stov. Elektriske
apparater utvikler gnister somkan antenne stov ellerdamp.

« Ikke utsett maskinen for regn eller vate omgivelser.Vannet
som trenger inn i et elekirisk apparat eker risikoen for
elektrisk stot.
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Arbeid bare i dagslys eller i godt kunstig lys, og med gode

siktforhold.

Unnga abruke gressklipperen pavattgress, nardetregner

og nar det er fare for darlig veer, spesielt hvis det er fare

for lyn og torden.

Hold personer, spesieltbarn, og dyr unnaarbeidsomradet.

Barn ma holdes under oppsyn av en voksen.

Veer spesielt oppmerksom pa ujevnheter i terrenget

(humper, sokk), skraninger, skjulte farer og eventuelle

hinder som kan begrense sikten.

Vaer meget forsiktig i neerheten av grefter, skrenter eller

voller. Maskinen kan velte hvis et hjul kommer over kanten

eller hvis kanten gir etter.

Klipp pa tvers i skraninger, og aldri rett oppover eller

nedover. Veer veldig forsiktig nar du svinger, og pass pa

at hjulene ikke steter pa hindringer (steiner, greiner, rotter,

osv.) som kan fere til at maskinen glir sidelengs, eller at du

mister kontrollen over maskinen.

Maskinen ma ikke brukes i skraninger brattere enn 20°,

uansett kjoreretning.

Stopp klippeinnretningen hvis gressklipperen méstilles pa

skra for transporten, for & krysse omrader med annet enn

gressdekke, og nar gressklipperen transporteres til og fra

omradet som skal klippes.

Ikke hell gressklipperen for & starte. Start den pa et jevnt

underlag uten hindringer eller hoyt gress.

Veer uhyre oppmerksom nar du drar gressklipperen mot

deg. Se bak deg fer og mens du beveger deg bakover for

4 passe pa at det ikke finnes hindringer.

Aldri lep, men gé rolig.

Unnga & bli trukket av gressklipperen.

Hold alltid hender og fetter langt fra klippeinnretningen,

bade under start og bruk av maskinen.

Hold alltid god avstand fra utkasterapningen.

Bruk aldri maskinen hvis beskyttelsene er skadet,

mangler eller ikke er riktig plassert (oppsamlingssekk,

temmebesyttelse pa siden, beskyttelse av temming bak).

Sikkerhetssystemene/mikrobryterne ma ikke deaktiveres

eller tukles med.

Koble ut klippeinnretningen, sl& av motoren og ta ut

sikkerhetsnokkelen (for modeller med batteri) eller trekk

ut stremledningen (for modeller med stremledning), pass

pa at alle deler i bevegelse har stoppet helt:

- Under transport av maskinen,

- Hver gang gressklipperen blir staende uten tilsyn;

- For du fierner arsaken til tilstopping eller rensker opp
i utkasteren;

- For kontroll, rengjering eller arbeid pa maskinen;

- Etter & ha kjort pa et fremmedlegeme. Kontroller
eventuelle skader, og reparer maskinen (om nedvendig)
for den tas i bruk igjen;



- Hvis maskinen begynner & vibrere pa unormalt vis: sjekk
for skader; se etter lgse deler og stram dem; serge for
kontroller, utskiftninger eller reparasjoneriet spesialisert
verksted.

Ved skader eller ulykker under arbeidet, skal
motorenstanses oyeblikkelig og maskinenfjernes
fra stedet for & unnga at den ikke paforer mer
skade;ved ulykker med personskader eller skader
pa tredjeparter, skal du gyeblikkelig aktivere de
forstehjelpsprosedyrene som er mest passende
for den aktuelle situasjonen, og henvende deg til
legevakten for nedvendig behandling.Fjern noye
eventuelle rester som ellers kan forarsake skader
pa gjenstander, personer eller dyr.

1.4. VEDLIKEHOLD, OPPBEVARING OG
TRANSPORT

Et jevnt vedlikehold og en riktig lagring opprettholder
maskinens sikkerhet og ytelsesniva.

¢ Maskinen ma aldri brukes med slitte eller gdelagte deler.
Qdelagte eller slitte deler skal byttes ut og aldri repareres.
Bruk kun originale reservedeler.

e Under justeringer av maskinen méa du passe pa og unnga
a klemme fingrene mellom klippeinnretningen i bevegelse
og maskinens faste deler.

e For & redusere brannfaren méa ikke beholdere med
klippeavfall oppbevares innenders.

Stoy- og vibrasjonsnivaet oppgitt i
bruksanvisningen er maskinens maks verdier.
Bruk av en darlig innstilt kutteinnretning, for hay
hastighet og manglende vedlikehold, pavirker
stoy-og vibrasjonsutslippene betydelig.Taderfor
nodvendige tiltak for a redusere mulige skader
fra hoyt steyniva og vibrasjonsbelastninger:
Vedlikehold maskinen, bruk horselsvern og ta
pauser under arbeidet.

1.5. BATTERI/ BATTERILADER

VIKTIG De folgende sikkerhetsreglene utgjor sikkerhetsfor-
skriftenene i handboken for batteri og batterilader som folger
med maskinen.

¢ Bruk kun batteriladere anbefalt av produsenten for & lade
batteriene. En uegnet batterilader kan fore til elektrisk stot,
overoppheting og lekkasje av batteriveeske.

* Bruk kun spesifikke batterier beregnet for verktoyet. Bruk
av andre batterierkan medfere personskader og brannfare.

e Pass pa at apparatet er slatt av for batteriet settes inn.
Montering av et batteri i et elektrisk apparat som er slatt
pa kan medfare brann.

* Holddetubenyttede batterietpa avstandfrabinders, mynter,
nokler, stifter, skruer og andre sma metallgjenstander
som kan kortslutte kontaktene. Kortslutning mellom
batterikontaktene kan medfgre antennelse eller brann.

* Bruk ikke batteriladeren i omgivelser med lettantennelige
damper, vaesker eller pa lettantennelige overflater som
papir, stoff osv. Batteriladeren blir varm under oppladingen,
og det kan oppsta brann.

e Under transport av akkumulatorene ma ikke kontaktene
kobles til hverandre, og ikke bruk metallbeholderen til
transporten.

1.6. STROMFORSYNING

¢ Holdtskjeteledningenpagodavstandfraklippeinnretningen.
Klippeinnretningen kan skade ledningen og skape kontakt
med deler under spenning.

* Kjor aldri gressklipperen over stremledningen. Under
klippingen skal alltid ledningen ligge bak gressklipperen,
og alltid pa den siden der gresset allerede er klippet. Bruk
kabelklemmen som forklarti bruksanvisningen for aunnga
at ledningen tilfeldigvis lasner, samtidig som du sikrer at
den tilkobles korrekt uten & skape spenninger i kontakten.

* Apparatet stromforsynes med en differensial (RCD -
Residual Current Device) med en brytestrom som ikke
overstiger 30 mA.

e Maskinens stopsel mavaere kompatibelt med stikkontakten.
Endre aldri pa stopselet. Ikke bruk adaptere sammen med
maskiner med jordledning. Originale stapsler som passer
til stikkontakten reduserer risikoen for elektrisk stot.

* Hvis maskinens stremledning blir gdelagt, skal den
kun skiftes ut med en original reserveledning, enten av
forhandleren eller et autorisert servicesenter.

* Den permanente stramtilkoblingen av et elektrisk apparat
skal alltid utferes av en kvalifisert elektriker i samsvar med
gjeldende lover og bestemmelser. En feil tilkobling kan
forarsake alvorlige eller dedelige personskader.

e Advarsel: Fuktighet og strem er ikke forenelige.
Handteringen og tilkoblingen av stramledninger ma utferes
under torre forhold.

- Aldri la en stikkontakt eller en ledning komme i kontakt
med et vatt omrade (pytt eller fuktig gress).

- Koblingene mellom ledningene og stikkontaktene ma
veere vanntette. Bruk skjoteledninger med vanntette og
godkjente stikkontakter som finnes i handelen.

¢ Stremledningene ma min. veere av typen HO5RN-F eller
HO5VV-F med et min. tverrsnitt p4 1,5 mm?2 og en maks
anbefalt lengde p& 25 m.

¢ |kke bruk stremledningen pa en upassende mate. lkke
bruk stremledningen for & transportere maskinen, for
a dra i maskinen eller for & koble den fra stikkontakten.
Hold stremledningen unnavarme, olje, skarpe kanter eller
bevegelige deler. En ledning som er gdelagt eller som har
viklet seg fast, oker risikoen for elektrisk stot.

¢ Unngéa at motorenheten kommer i kontakt med jording via
ror, radiatorer, komfyrer, kjoleskap. Risikoen for elektrisk stot
oker dersom motorenheten kommer i kontakt med jording.

e For hver bruk, kontroller at stremledningen og
skjoteledningen ikke er gdelagt og ikke viser tegn til
forringelse eller forelding. Trekk alltid stopslet ut av
stikkontakten hvis stremledningen eller skjoteledningen
skades under bruk. IKKE TA PA LEDNINGEN F@R DEN
TREKKES UT AV STIKKONTAKTEN. Bruk aldri maskinen
hvis stremledningen eller skjoteledningen er gdelagt eller
slitt. En edelagt eller forringet ledning kan skape kontakt
med deler under spenning.
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1.7. MILUOVERN

* Folg noye de kommunale bestemmelsene for kasting
av emballasje, defekte deler eller deler som er sterkt
forurensende. Dette avfallet ma ikke kastes med
husholdningsavfallet, men kildesorteres og kastes i
konteinerne for resirkulering.

* Folg noye de kommunale bestemmelsene for kasting av
avfallsmateriale.

e Narmaskinen ikke skal brukes lenger, ma denikke kastes i
naturen, men leveres innftil etinnsamlingssenter i henhold
til gjeldende kommunale bestemmelser.

Ikke kast elektrisk verktoy i husholdningsavfallet.
I henhold til direktiv 2012/19/EU om elektrisk
og elektronisk avfall, og gjeldende nasjonale
lover, skal brukt elektrisk verktoy leveres inn til
mottak for et gko-kompatibelt gjenbruk. Hvis de
elektriske verktoyene kastes pa seppelfyllingen
eller graves ned i jorden, kan de giftige stoffene
na grunnvannet og komme inn i nzeringskjeden
og veere til skade bade for helsen og velferden.
Kontakt renholdsverket eller din forhandler for
ytterligere opplysninger om avhending

Ved endt levetid ma batteriene avhendes i
henholdtilgjeldende miljgbestemmelser.Batteriet
inneholder materialersom erfarlige for folk og milja.
Batteriet ma fiernes og avhendes separat ved et
mottak for batterier med litiumsioner.

X

Li-ion

@ Kildesortering av brukte produkter og emballasje
tillater resirkulering og gjenbruk av materialene.
%é Gjenbruk av resirkulerte materialer hindrer
miljeforurensning ogredusererbehovetforravarer.

2. PRODUKTBESKRIVELSE

Denne gressklipperen styres av gaende forer.

Maskinen bestar hovedsakelig av en motor som driver en
klippeinnretning under et deksel. Maskinen er utstyrt med
hjul og et styre.

Brukeren kan fare maskinen og bruke hovedkontrollene mens
han/hun hele tiden star bak styret og dermed pa en sikker
avstand fra klippeinnretningen.

Nar brukeren forlater maskinen, stanser motoren og
klippeinnretningen innen et par sekunder.

Forutsett og uegnet bruk

Denne maskinen er designet og bygget for a klippe gress i
hager og pa gressletter.

Enhver annen bruk kan veere farlig og forarsake skader pa
personer og/eller gjenstander.

Feil bruk omfatter, men er ikke begrenset til, falgende:

e transportere andre personer, barn eller dyr pa maskinen;
bli fraktet av maskinen;

bruk av maskinen til & slepe eller skyve last;

bruk av klippeinnretningen pa gressfrie strekninger;

bruk av maskinen til oppsamling av lov eller avfall;

bruk av maskinen til klipping av hekker eller vegetasjon
som ikke er gress,

* bruk av maskinen sammen med flere personer.

VIKTIG Feil bruk av maskinen ferer til bortfall av garantien.
Videre heves produsenten fra ethvert ansvar, og det er dermed
brukeren som er ansvarlig for utgiftene ved sakskader, person-
skader eller skader pa tredjepersoner.

VIKTIG Maskinen ma kun brukes av en person..

2.1. MASKINDELER
(Fig. 1)
. Chassis
Motor
. Klippeinnretning
. Vern for utkast bak
. Deflektor for sideutkast (hvis finnes)
Vern for sideutkast (hvis finnes)
. Gressoppsamler
. Handtak
Kontrollbryter
Spak for innkobling av trekkraft (hvis finnes)
. Luke som gir tilgang til batterirommet
. Sikkerhetsngkkel (deaktiveringsinnretning)
.Batteri
. Batterilader

2.2. SIKKERHETSSYMBOLER

ZZrXCTIOMMOUOT>

ADVARSEL:
|||| Les bruksanvisningen for maskinen
tas i bruk.

FARE! Risiko for utslynging av
gjenstander. Hold personer utenfor
arbeidsomradet ved bruk.
FARE!Fareforablikuttet.Klippeinnretning
i bevegelse. For aldri hender eller fotter
inn i klippeinnretningens kasse.

o
N\ A

e
&7

Veer oppmerksom pa den skarpe
klippeinnretningen.Fgoraldrihendereller
fotter inn i klippeinnretningens kasse.
Klippeinnretningen fortsetter & rotere
ogsa etter at motoren er slatt av. Ta av
deaktiveringsinnretningen (enheten for
avskruing) for vedlikehold utfgres.

Kun for gressklipper med termisk motor.

:!:J-b
&7

g 0 W<
VIKTIG Klistremerker som er odelagt eller uleselig ma byt-
tes ut. Be om nye klistremerker hos et autorisert servicesenter.

3. MONTERING

VIKTIG Utpakking og fullfering av monteringen skal foretas
pa en plan og solid overflate, med tilstrekkelig plass for flytting av
maskinen og emballasjen, og alltid ved hjelp av velegnet utstyr.

1. Utpakking (Fig. 2)
2. Montering og regulering av handtaket (Fig. 3)
3. Montering av oppsamlersekken (Fig. 4)

Kun for elektriske gressklippere med
tilfersel fra el-nettet.

Kun for elektriske gressklippere med
tilforsel fra el-nettet.
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4. KONTROLLKOMMANDOER

* Sikkerhetsnokkel (deaktiveringsinnretning)
Nokkelen, plassert inne i batterirommet, aktiverer og
deaktiverer maskinens elektriske krets (Fig. 5).

Nar nokkelen fiernes, deaktiveres den elektriske kretsen
fullstendig for & forhindre at maskinen brukes ukontrollert.

VIKTIG Fjern sikkerhetsnokkelen hver gang maskinen ikke er
i bruk eller ikke er under oppsyn.

* Brukerspak

Brukerspaken (Fig.6.A) aktiverer stans av klippeinnretningen.
Handtaket er plassert foran.

Trykk pa sikkerhetsknappen (Fig. 6.C) og flytt spaken mot
handtaket for & starte klippeinnretningen.

Motoren stanser automatisk og alle funksjonene deaktiveres
nar begge spakene slippes opp.

¢ Paskruingsknapp (dersom montert)
Paskruingsknappen (Fig. 7.A) brukes til &:
Sla pa maskinen.
Ved a trykke pa knappen (Flg. 7.A) vil LED-en (Fig.
7.B) slas pa og maskinen er klar til bruk.

MERK Det er kun mulig & sla pa maskinen hvis bru-
kerspaken og spaken for trekkraft er sluppet..

MERK Hvis maskinen ikke brukes, slukkes displayet
etter 15 sekunder og det er nodvendig a gjenta oppga-
ven ovenfor.

Innkobling av klippeinnretningen.

MERK Klippeinnretningen kan kun innkobles nar bru-
kerspaken er trykket mot styret (se avsn. 6.3).

Utkobling av klippeinnretningen.

Nar klippeinnretningen er tilkoblet, slipp opp
operatarspaken (Fig.6.A);klippeinnretningen stanser
mens maskinen holdes igang.

» Spak for innkobling av trekkraft (hvis finnes)

uy Kobler til trekkraften ved hjulene og fremdrift av
.'. maskinen (Fig. 6.B). Handtaket er plassert foran.
VIKTIG Trekkraften ma veere utkoblet ndr motoren startes.

VIKTIG For & unngé a skade transmisjonen ma ikke maski-
nen skyves bakover med innkoblet transmisjon.

Fornoenmodeller er detmulig &justere fremdriftshastigheten
ved hjelp av valgknappen til hayre for handtaket (Fig. 7.C).
Det er mulig & velge mellom 6 ulike hastighetsnivaer

9 Maksimal hastighet (cirka 5 Km/t)
~@ Minimal hastighet (cirka 2,5 Km/t)

MERK Det sist valgte hastighetsnivaet vil ogsa veere innstilt
etter at maskinen er slatt av.

* “ECO” knapp (dersom montert)

"ECO”-funksjonen girenergisparing under gressklippingen og
optimerer batteriets autonomi.Trykk pa knappen for a aktivere
eller deaktivere "Eco”-funksjonen (Fig. 7.D).

Denne funksjonen deaktiveres hver gang brukerspaken
slippes opp.

MERK Det frarades & bruke "ECO’-funksjonen under vanske-
lige klippeforhold (klipping av tett, hoyt og fuktig gress).

* Justering av klippehoyden
Ved & heve eller a senke understellet kan gresset klippes i
ulike hayder. (Fig. 8)

VIKTIG Utfor oppgaven mens klippeinnretningen star i ro.

5. BRUK AV MASKINEN

VIKTIG For instruksjoner som angar batteriet (hvis finnes),
ma man se egen handbok.

5.1. FORBEREDENDE OPERASJONER
Sett gressklipperen i rett posisjon og godt plantet pa bakken.

* Kontroll av batteriet
For man bruker maskinen ferste gang etter kjop.fortsett med
fullstendig lading av batteriet, ved & folge indikasjonene som
star i batterihandboken.

Far hver bruk, kontroller batteriets lading som beskrevet i
* Tilrettelegging av maskinen i arbeidet
VIKTIG Utfor oppgaven mens klippeinnretningen star i ro.
Maskinen kan klippe gresset pa ulike mater:

» Kilargjering for klipping og oppsamling av gresset i
oppsamlersekken (Fig. 9)

» Klargjering for klipping og utkast av gresset bak (Fig. 10)

* Klargjering for klipping og oppmaling av gresset
("mulching"-funksjon) (Fig. 11)

 Kilargjeringforklipping og utkastav gresset pasiden (Fig. 12)

5.2. SIKKERHETSKONTROLLER

e Kontroller helheten og riktig montering av alle
maskinkomponenter;

* Forsikre deg om at alle festene er strammet ordentlig.

* Hold maskinens overflater rene og torre.

Handling Resultat

1. Start maskinen. 1.
2. Slipp opp bryterkontrollen.

Kutteinstallasjonen ma
bevege seg.

2. Spakene ma automatisk og
raskt ga tilbake til noytral
posisjon, motoren og
klippeinnretningen ma stoppe
innen noen fa sekunder.

1. Start maskinen.

2. Aktiver spake for trekkraft. 2. Maskinen kjorer framover.
3. Slipp opp spake for trekkraft- | 3. Maskinen stanser.

1. Provekjoring. 1. Ingen unormale vibrasjoner.

Ingen unormale lyder.
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Hvis noen av resultatene avviker fra det som er
angitt i tabellene, ma du ikke bruke maskinen!
Ta kontakt med et servicesenter for nodvendige
kontroller og reparasjon.

5.3. OPPSTART OG KLIPPING

MERK Start den pa et jevnt underlag uten hindringer eller
hoyt gress.

Start maskinen som angitt i (Fig. 13).

VIKTIG Hold alltid sikkerhetsavstand (dvs. styrets lengde) fra
klippeinnretningen under arbeidet.

Tomming av oppsamlersekken
(Fig. 14)
1. Slipp opp bryterspaken og vent til klippeinnretningen
stopper.
2. Loft opp vernet for utkast bak, ta tak i handtaket og ta
oppsamleren loddrett ut.

5.4. STOPP
Slipp opp spaken nar arbeidet er ferdig.(Fig. 15).

Etter & ha stoppet maskinen, tar detflere sekunder
for klippeinnretningen stanser.

5.5. ETTER BRUK

* Foreta rengjering (avsn. 5.1).

* Bytteventueltutedelagte deler, og stram eventuelttil skruer
og bolter som har lgsnet.

Hver gang maskinen star ubrukt eller uten tilsyn:
* Apne lukentil batterirommet og dra ut sikkerhetsngkkelen
(for modeller med batteri).

6. VEDLIKEHOLD

Sikkerhetsbestemmelsene som skal fglges er beskrevetikap.
1. Disse bestemmelsene ma neye overholdes for & unnga
alvorlig risiko eller:

For du utferer enhver kontroll, rengjering eller vedlikehold/
innstilling av maskinen:

e Stopp maskinen.

* Forsikre deg om at alle bevegelige komponenter stopper.
¢ Fjern sikkerhetsnekkelen (for modeller med batteri).

* Bruk egnede kleer, arbeidshansker og vernebriller.

6.1. RENHOLD

Etter hver bruk m& man utfere rengjering ved a folge folgende
instruksjoner:

e |kke bruk vannsprut, og unnga a veete motoren og
elektriske deler.

Fjern gressrester og gjgrme som er samlet inne i chassis.
Pass alltid pa at luftinntakene er fri for partikler.

Ikke bruk sterke vaesker til rengjeringen av chassiset.
Hold gressklipperen, spesielt motoren, fri for gressrester,
lov eller overfladig fett for & redusere risikoen for brann.

6.2. VEDLIKEHOLD AV KLIPPEINNRETNINGEN

Ikketapaklippeinnretningenfortenningsnokkelen
er tatt ut og klippeinnretningen har stoppet
helt. Veer forsiktig fordi klippeinnretningen kan
bevege seg, selv om nokkelen er fjernet (for
batterimodeller).

Alle oppgaver med klippeinnretningene
(demontering, sliping, balansering,gjenmontering
og/eller bytting) er krevende arbeid som
forutsetter spesialkompetanse, foruten bruk av
saerskiltutstyr. Av sikkerhetsmessige arsaker skal
derfor disse alltid utfores ved et spesialverksted.

Skift alltid ut klippeinnretningen hvis den er
skadet, skreiv eller slitt, sammen med skruene
som folger med, for slik & opprettholde
balanseringen.

VIKTIG Bruk alltid originale klippeinnretninger, ved a gjengi
koden som indikeres i tabellen "Tekniske Data”.

6.3. LADING AV BATTERIET
Lad batteriet som angitt i (Fig. 16).

7. TRANSPORT, OPPBEVARING OG
KASSERING

7.1. TRANSPORT

Gjeor folgende hver gang maskinen skal flyttes, loftes,

transporteres eller stilles pa skra:

¢ Stopp maskinen.

* Forsikre deg om at alle bevegelige komponenter stopper.

¢ Fjern sikkerhetsngkkelen (for modeller med batteri).

¢ Koble maskinen fra stremnettet (for modeller med
stremledning).

* Bruk kraftige arbeidshansker.

» Grip fast i maskinen i punkter som gir et sikkert grep. Veer
oppmerksom pa vekten og vektfordelingen.

* Bruk et tilstrekkelig antall personer for maskinens vekt.

¢ Kontroller at bruk av maskinen ikke medferer skader pa
gjenstander og personer.

* Festdenskikkeligtiltransportmidlet medtau ellerkjettinger
for & unnga at den kan velte og gdelegges.
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7.2. OPPBEVARING

Nar maskinen skal lagres:

* Kjol ned motoren.

* Fjern sikkerhetsngkkelenog batteriet (for batterimodeller)
og serg for lading.

* Rengjer maskinen skikkelig.

* Kontroller at maskinen er hel.

Maskinen mé lagres:

e Paettort sted.

e Beskyttet mot darlig veer.

» Utilgjengelig for barn.

¢ Passpaafiernengklerellerredskaper brukttil vedlikeholdet.

Oppbevaring av batteriet:
¢ Pa et skyggefylt og kjelig sted uten fuktighet.

MERK Ved lange perioder uten bruk ma batteriet lades hver
2. maned for & forlenge levetiden.

MERK Oppbevar maskinen pa en slik mate at den ikke utgjor
en fare i tilfelle kontakt, til og med utilsiktet eller tilfeldig, med
mennesker, barn eller dyr.
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POLSKI - Ttumaczenie instrukcji oryginalnej

Instrukcje obstugi sg dostepne:
> na stronie stiga.com
> skanujac kod QR

Download full manual
stiga.com

OSTRZEZENIE: PRZED UZYCIEM MASZYNY, NALEZY UWAZNIE PRZECZYTAC NINIEJSZA INSTRUKCJE.

Zachowacé do wykorzystania w przysztosci.

1. ZASADY BEZPIECZENSTWA

1.1. INSTRUKTAZ

Zapoznac sie doktadnie z systemem sterowania
i wiasciwym sposobem uzytkowania maszyny.
Opanowaé sposéb natychmiastowego
zatrzymaniasilnika.Nieprzestrzeganie ostrzezeni
instrukcji moze spowodowac pozary i/lub ciezkie
zranienia.

e W zadnym razie nie nalezy pozwoli¢, aby urzadzenie
byto uzytkowane przez dzieci lub osoby nieposiadajace
wystarczajgcej wiedzy na temat instrukcji obstugi.
Miejscowe przepisy prawne moga okresli¢ najnizszag
granice wieku dla uzytkownikow.

¢ Nigdy nie nalezy uzytkowa¢ urzadzenia jesli uzytkownik
jest w stanie przemeczenia, ztego samopoczucia lub po
zazyciu lekarstw oraz pod wptywem narkotykoéw, alkoholu
lub innych szkodliwych substanciji, ktére moga zaburzy¢
jego refleks czy uwage.

¢ Nalezy pamietaé, ze operator lub uzytkownik jest
odpowiedzialny za wypadki i nieoczekiwane wydarzenia,
ktére moga zaistnie¢ wobec innych oséb lub ich
wiasnosci. Ocena ryzyka zwigzanego z cechami terenu
przeznaczonego do pracy, a takze wybor $rodkéw
ostroznosci gwarantujgcych bezpieczenstwo dziatania
zaréwnosobie, jakiosobom postronnym, wchodzg w zakres
obowigzkéw osob uzytkujacych urzadzenie zwtaszcza jesli
chodzi o prace na zboczach, terenach nieregularnych,
sliskich lub niestabilnych.

* W przypadku odstgpienia lub wypozyczenia maszyny
osobom trzecim, nalezy upewni¢ sie, ze uzytkownik
zapoznat sie z instrukcjami uzytkowania zawartymi w
niniejszej instrukcji obstugi.

1.2. CZYNNOSCI WSTEPNE

Srodki ochrony indywidualnej (SOI)

¢ Nosi¢ odpowiednig odziez, wytrzymate obuwie robocze z
podeszwag antyposlizgowa i dtugie spodnie. Nie uruchamiaé
urzgdzenia bez obuwia lub w sandatach. Stosowa¢ $rodki
ochrony stuchu.

e Zaktada¢ rekawice robocze we wszystkich sytuacjach
zagrozenia dla rak.

¢ Nie zaktadac szali, koszul, naszyjnikdw, bransoletekiinnych
akcesoriow wiszgcych lub wyposazonych w sznurki, ktore
mogtyby zaplata¢ sie w maszyne lub w inne przedmioty i
materialy znajdujgce sie w miejscu pracy.

e Zwigzaé¢ odpowiednio dtugie wiosy.

Obszar roboczy / Maszyna

» Skontrolowa¢ doktadnie catg przestrzen roboczg i usungé
to wszystko, co mogtoby zostaé wyrzucone przez maszyne
lub spowodowaé uszkodzenie urzadzenia tngcego/czesci
obracajgcychssie (kamienie, gatezie, druty stalowe, kosci, itp.).

1.3. PODCZAS UZYTKOWANIA

* Nieuzywac¢ maszyny naobszarze zagrozonymwybuchem,
w obecnosci tatwopalnych cieczy, gazéw lub pytow.
Narzedzia elektryczne wytwarzajg iskry, ktére moga
spowodowac zapalenie pytu lub oparéw.

* Nie wystawia¢ maszyny na dziatanie deszczu lub wilgoci.
Woda przenikajaca do wnetrzaurzgdzenia zwigkszaryzyko
porazenia prgdem elektrycznym.

* Nalezy pracowac tylko przy $wietle dziennym lub
przy dobrym oswietleniu sztucznym oraz przy dobrej
widocznosci.

* Nalezy unika¢ pracy na mokrej nawierzchni, w deszczu,
w przypadku ryzyka wystgpienia burzy w szczegolnosci z
prawdopodobienstwem btyskawic.

* Oddali¢zmiejscapracy osoby postronne, dzieciizwierzeta.
Dzieci powinny sie znajdowaé pod opieka drugiej osoby
dorostej.

* Zwrd¢ szczegdlng uwage na nieréwnosé terenu (grzbiety,
wgtebienia), pochytosci, ukryte zagrozenia i ewentualne
przeszkody ktére moga ogranicza¢ widocznosc.

e Zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ w poblizu stromych
zboczy, rowdw czy watéw ochronnych. Maszyna moze
sig przewrocié, jezeli jedno koto przekroczy krawedz lub
nastapi osunigcie sig zbocza.

» Kosi¢ w poprzek zbocza i nigdy w gére/w dét, zachowujgc
ostroznos¢ szczegodlnie w momencie zmiany kierunku i
upewniajac sig, ze urzadzenie jest stabilne, i ze kota nie
napotkaty na przeszkody (kamienie, gatezie, korzenie
itd.), ktére mogtyby spowodowac poslizg boczny lub utrate
kontroli nad maszyna.

e Maszyna nie moze byé uzywana na zboczach o kacie
nachylenia przekraczajgcym 20°, niezaleznie od kierunku
ruchu.

e Zatrzymac urzadzenie tnace, jesli kosiarka musi byé
przechylona do transportu, przy przejezdzaniu przez teren
nieporosnigty trawg i gdy kosiarka jest przewozona do lub
z obszaru koszenia.

* Nie przechyla¢ kosiarki do rozruchu. Wykonywac rozruch
na powierzchniptaskiej, wolnejod przeszkdd, czy wysokiej
trawy.

e Zachowaé szczeg6lng ostrozno$¢ przy przycigganiu
kosiarki w kierunku do siebie. Przed i w czasie cofania
nalezy oglada¢ si¢ za siebie, zeby w pore spostrzec
ewentualne przeszkody.

* Nigdy nie biega¢, lecz chodzic.

¢ Unika¢ sytuacji, ktére moga spowodowaé, ze jest sig
ciggnigtym przez kosiarke.

* Trzymac zawsze rece i stopy daleko od narzedzia tngcego,
szczegdlnie podczas uruchamiania, jak i obstugi maszyny.

* Trzymac sig zawsze z dala od otworu wyrzutowego.

* Nigdy nie nalezy uzywa¢ maszyny z uszkodzonymi,
brakujagcymi lub niewtasciwie zamontowanymi
zabezpieczeniami (pojemnik na trawe, ochrona wyrzutu
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bocznego, ochrona wyrzutu tylnego).

* Nie wytacza¢, odtacza¢, usuwac lub modyfikowaé
istniejacych systemoéw bezpieczenstwa / mikro-
przetgcznikow.

» QOdtgczyéurzadzenietngce, zatrzymacssilnikiwyjgc kluczyk
bezpieczenstw (wmodelachzakumulatorem) lub odtgczyé
przewdod zasilajgcy (w modelach z kablem elektrycznym),
upewniajac sig, ze wszystkie ruchome czesci catkowicie
sig zatrzymaty:

- Podczas transportu maszyny;

Za kazdym razem, kiedy kosiarka jest pozostawiona

bez nadzoru;

Przed usunigciem przyczyny zablokowania lub

oczyszczeniem kanatu wyrzutu;

Przed kontrolg, czyszczeniem lub przeprowadzeniem

prac konserwacyjnych przy maszynie;

Po uderzeniu ojakis twardy przedmiot. Nalezy sprawdzi¢

ewentualne uszkodzenia maszyny i dokonaé, w razie

potrzeby napraw przed powtérnym uruchomieniem
maszyny i przystgpieniem do jej uzytkowania;

Jesli maszyna zacznie nadmiernie drgac: sprawdzié¢

ewentualne uszkodzenia; sprawdzi¢, czy wystepuja

czesci poluzowane i dokreci¢ je; kontrole, wymiany lub
naprawy musza si¢ odbywac w specjalistycznymserwisie.

W przypadku uszkodzen lub wypadkéw przy
pracy, nalezy natychmiast wytaczyé silnik
i oddali¢ maszyne tak, aby nie powodowaé
dalszych szkéd; w przypadku wypadkéw z
obrazeniami ciata obstugujacego lub osoby
trzeciej, natychmiast aktywowac¢ procedure
pierwszej pomocy, najbardziej wtasciwa do
zaistniatej sytuacji i zwréci¢ sie do placowki
zdrowia w celu poddania sig niezbednej kuracji.
Doktadnie usunaé¢ wszelkie pozostatosci, ktore
mogtyby spowodowaé¢ szkody lub obrazenia
os6b lub zwierzat, gdyby pozostaty nieusunigte.

1.4. KONSERWACJA, PRZECHOWYWANIE |
TRANSPORT

Regularnakonserwacjaiwtasciwe przechowywanie maszyny
pozwalajg zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkowania i wysoka
wydajnoscé.

* Nigdy nie uzywaé maszyny, gdy jej czesci sktadowe sg
zuzyte lub uszkodzone. Zuzyte lub uszkodzone czesci
muszg by¢ wymienione, nie moga by¢ nigdy naprawiane.
Nalezy stosowaé wytgcznie oryginalne czesci zamienne.

e Podczas czynnosci regulacyjnych maszyny, nalezy
zachowaé ostroznosé, aby zapobiec uwigzieniu palcow
pomiedzy urzgdzeniem tngcym w ruchu i czesciami
statymi maszyny.

e W celu zmniejszenia zagrozenia pozarowego, nie
nalezy pozostawia¢ pojemnikdéw z odpadami wewnatrz
pomieszczenia.

Poziom hatasu i drgan podany w niniejszych
instrukcjach stanowi maksymalng dopuszczalng
wartos¢ tych parametréw podczas uzytkowania
maszyny. Stosowanie Zle wywazonego narzedzia
tnacego, zbyt wysoka predkosé, nieprawidtowe
wykonywanie konserwaciji lub jej brak wptywaja
w istotny sposéb na zwigkszenie emisji hatasu i
poziomu drgan. W zwigzku z powyzszym nalezy
powzigé Srodki zapobiegawcze majace na celu
usunigcie ewentualnych skutkéw zbyt wysokiego
hatasuinadmiernychdrgan, wykonywacéregularng
konserwacje urzadzenia, stosowa¢ ochronniki
stuchu oraz robié¢ przerwy podczas pracy.

1.5. AKUMULATOR/LADOWARKA

WAZNE Ponizsze przepisy bezpieczenstwa dotycza wymo-
gow bezpieczeristwa zawartych w instrukcji obstugi akumulatora
i tadowarki dotgczonej do urzadzenia.

* Do tadowania akumulatora nalezy uzywa¢ wytgcznie
fadowarek akumulatora zalecanych przez producenta.
Zastosowanie niewtasciwej tadowarki akumulatora moze
spowodowacé porazenie pradem, przegrzanie lub wyciek
ptynu zrgcego z akumulatora.

e Uzywaé wytgcznie $cisle okreslonych akumulatorow,
przewidzianych dla uzytkowanego narzgdzia. Stosowanie
innych akumulatoréw moze by¢ przyczyng obrazen oraz
moze powodowac zagrozenie pozarowe.

¢ Przedwtozeniemakumulatora, upewnic sie, ze urzadzenie
jest wytgczone. Montaz akumulatora do wigczonego
urzadzenia elektrycznego moze spowodowac pozar.

* Nieuzywany akumulator nalezy przechowywac z dala od
spinaczy biurowych, monet, kluczy, gwozdzi, $rub lub
innych matych przedmiotéw metalowych, ktére mogtyby
spowodowac zwarcie stykow. Zwarcie stykdw akumulatora
moze spowodowac zapalanie lub pozar.

* Nie uzywac¢ tadowarki akumulatora w obecnosci
oparéw, substancji tatwopalnych lub na powierzchniach
fatwopalnych takich jak papier, tkanina itp. Podczas
fadowania, tadowarka akumulatora nagrzewa sig, co
mogtoby spowodowacé pozar.

¢ Podczas transportu akumulatoréw, nalezy uwazaé, aby
kontakty nie zostaty ze sobg potaczone i nie uzywaé
pojemnikéw metalowych do transportu.

1.6. ZASILANIE ELEKTRYCZNE

* Przewdd przedtuzajacy nalezy trzymaé z dala od
urzadzenia tngcego. Urzadzenie tngce moze uszkodzi¢
przewod ispowodowac kontaktz cze$ciami pod napigciem.

* Nigdynieprzejezdzackosiarkgpoprzewodzie elektrycznym.
Podczas koszenia, nalezy zawsze ciggna¢ przewdd za
kosiarka i zawsze po stronie Scigtej juz trawy. Stosowaé
uchwyt mocowania przewodu zgodnie ze wskazéwkami
niniejszej instrukcji w celu uniknigcia jego przypadkowego
odtaczeniasig, zapewniajac jednoczesnie jego prawidtowe
umieszczenie w gniazdku bez koniecznos$ci stosowaniasity.

e Zasilaé urzadzenie za pomoca bezpiecznika
réznicowopradowego (RCD-Wytacznikréznicowopradowy)
z prgdem zadziatania nie wigkszym niz 30 mA.

* Wtyczkamaszyny musiby¢ zgodnaz gniazdem wtykowym.
Nigdy nie zmienia¢ wtyczki. Nie uzywaé dopasownikéw
w maszynach posiadajagcych uziemienie. Oryginalne,
dopasowane do gniazda wtyczki zmniejszajg ryzyko
porazenia pradem elektrycznym.
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e Uszkodzony przewod zasilajgcy maszyny musi by¢
wymieniony naoryginalng cze$¢ zamienng przez Panstwa
sprzedawce lub autoryzowany serwis.

» Statepodtaczeniejakiegokolwiek urzadzeniaelektrycznego
do sieci elektrycznej budynku musi by¢ wykonane przez
wykwalifikowanego elekiryka, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Nieprawidtowe podtgczenie moze spowodowac
powazne obrazenia ciata, w tym $mieré.

* Ostrzezenie: Wilgo¢ i elektryczno$¢ nie sg kompatybilne.
Czynnoséci zwigzane z przewodami elektrycznymi i ich
podtgczanie musza by¢ wykonywane na sucho:

- Nigdy nie dopuszczaé, by gniazdko elektryczne lub
przewody miaty styczno$¢ z wilgotnymi powierzchniami
(katuzami lub mokrg trawg).

- Potgczeniamigdzy przewodamii gniazdkami muszg by¢
typu wodoszczelnego. Stosowaé przewody zasilajagce
z dodatkowymi wodoszczelnymi, homologowanymi
gniazdkami dostgpnymi w sprzedazy.

* Przewody zasilajgce musza by¢ jakosci nie nizszej niz typ
HO5RN-F lub HO5VV-F o przekroju minimalnym 1,5 mm?i
z zalecang dtugoscig maksymalng 25 m.

* Nie uzywac przewodu w sposéb niewtasciwy. Nie uzywac
przewodu do przemieszczania maszyny, nie ciggna¢ go
i nie wycigga¢ z gniazdka. Trzymaé przewod z dala od
zrédet ciepta, oleju, ostrych krawedzi lub ruchomych
czesci.Uszkodzony lub zaplgtany przewod zwigkszaryzyko
porazenia prgdem elektrycznym.

* Unikac¢ kontaktu ciatazmasglub uziemieniem powierzchni
jak rury, grzejniki, kuchenki i lodowki. Ryzyko porazenia
pradem elektrycznym zwigksza sig, gdy ciato styka sig z
masa lub uziemieniem.

e Przed kazdym uzyciem nalezy sprawdzi¢, czy przewdd
zasilajgcy i przediuzacz nie sg uszkodzone i czy nie majg
$ladéw zniszczenialub zuzycia. Wyjgé natychmiast wtyczke
zgniazdka pradu, jezeli przewdd lub przedtuzacz uszkodzi
sie w trakcie uzytkowania. NIE DOTYKAC PRZEWODU
PRZED WYJECIEM GO Z GNIAZDA WTYKOWEGO.
Nigdy nie uzywa¢ maszyny, gdy przewdd zasilajacy lub
przedtuzacz sg uszkodzone lub zuzyte. Uszkodzony lub
zniszczony przewdd moze powodowaé przypadkowe
zetknigcie z czgséciami bedgcymi pod napigciem.

1.7. OCHRONA SRODOWISKA

* Przestrzegac¢ skrupulatnie lokalnych przepiséw
dotyczacych usuwania opakowan, zniszczonych czesci,
czy jakichkolwiek innych elementow zanieczyszczajgcych
$rodowisko; odpady te nie moga by¢ wyrzucane do $mieci,
ale muszg by¢ oddzielone i sktadowane w odpowiednich
punktach selektywnego gromadzenia odpaddw, ktére
przeprowadza utylizacje tych materiatéw.

* Nalezy skrupulatnie przestrzega¢ lokalnych przepisow
dotyczacych utylizacji odpadéw.

e Po ostatecznym zaniechaniu uzywania maszyny, nie
porzucaé jej w $rodowisku, lecz zwréci¢ sie do punktu
selektywnego gromadzenia odpadéw, zgodnie z
obowigzujgcymi lokalnymi przepisami.

Nie wyrzucaé urzadzen elektrycznych wraz z
odpadami domowymi. Zgodnie z Dyrektywg
Europejska 2012/19/WE w sprawie zuzytego
sprzetu elektrycznego i elektronicznego oraz jej
wykonawstwa zgodnie z przepisami krajowymi,
zuzyte urzadzenia elektryczne muszg byé
zbierane oddzielnie w celu ponownego ich
wykorzystaniaw sposoéb przyjazny dla Srodowiska.
Jezeli urzadzenia elektryczne sg usuwane na
sktadowisku odpadéw lub w terenie, szkodliwe
substancje mogg dotrze¢ do wéd gruntowych i
wejé¢ do fancucha pokarmowego, powodujac
zagrozenie dla zdrowia ludzkiego i dobrego
samopoczucia.Abyuzyskacéwigcejszczegotowych
informacji natemat utylizacjitego produktu, nalezy
sie zwrdci¢ do organu odpowiedzialnego za
utylizacje odpadéw z gospodarstw domowych
lub do Panstwa sprzedawcy

Pod koniec okresu uzytkowania, w trosce
o $rodowisko naturalne, dokonaé utylizacji
akumulatora. Akumulator zawiera materiat,
ktory jest niebezpieczny dla oséb i otoczenia.
Akumulator powinien byé poddany utylizacji w
wyspecjalizowanym punkcie, ktéry zajmuje sie
recyklingiem akumulatoréw litowo-jonowych.
@ Dzigki selektywnej zbiérce zuzytych produktow
%éi opakowan mozliwy jest recykling i ponowne

X

Li-ion

wykorzystanie materiatdw. Ponowne wykorzystanie
materiatow pochodzacych z recyklingu chroni
srodowisko naturalne i zmniejsza popyt na
surowce.

2. OPIS PRODUKTU

Maszynajestkosiarka prowadzong przez operatora pieszego.
Zasadnicza cze$cig maszyny jest silnik, ktory napedza
urzadzenie tngce poruszajgce sie pod obudowag wyposazong
w kota i uchwyt.

Maszyna zostata skonstruowana w taki sposob, aby operator
byt w stanie jg prowadzi¢ oraz uruchamiaé podstawowe
systemy sterowania, znajdujac sie z tytu uchwytu, w
bezpiecznej odlegtosci od wirujgcego urzadzenia tngcego.
W przypadku oddalenia sig operatora od maszyny, po uptywie
kilku sekund nastepuje zatrzymanie silnika oraz wirujacego
urzadzenia tngcego.

Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem i niewtasciwe

uzytkowanie

Niniejsza maszyna zostata zaprojektowana i skonstruowana

w celu koszenia trawy w ogrodach i obszarach trawiastych.

Jakiekolwiek inne zastosowanie moze okazac sie

niebezpieczne i powodowaé szkody wobec osoéb i/lub

obiektow.

Niewtasciwe uzycie maszyny stanowig (przyktadowo podane

czynnosm ale nie tylko):
przewozenie na maszynie osob, dzieci lub zwierzat;

* bycie przewozonym przez maszyne;

* wykorzystywanie maszyny do holowania lub popychania
tadunkoéw;

* wigczanie urzgdzeniatngcego naodcinkach pozbawionych
trawy;

* uzywanie maszyny do zbierania lisci lub odpaddw;

e uzywanie maszyny do uregulowania krzewéw lub do
koszenia roslinnosci, ktdra nie jest rodzaju trawiastego;
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e jednoczesne uzytkowanie maszyny przez wigcej, niz
jedng osobe.

WAZNE Niewtasciwe uzytkowanie maszyny prowadzi do
utraty gwarancji i zwalnia producenta od wszelkiej odpowie-
dzialnosci, obciazajac uzytkownika wszelkimi zobowigzaniami
wynikajgcymi ze szkdd lub obrazeri ciata wiasnych lub wobec
0s6b trzecich.

WAZNE Niniejsza maszyna powinna byc uzytkowana przez
Jjednego operatora.

2.1. CZESCI SKEADOWE MASZYNY
(Rys. 1).

A. Podwozie

B. Silnik

Urzadzenie tnace

Ostona tylnego wyrzutu trawy

Deflektorbocznego wyrzutu trawy (jezelijest przewidziany)
Ostonabocznego wyrzutu trawy (jezeli jest przewidziana)
Pojemnik na trawe

Uchwyt

Wytacznik sterowniczy

Dzwignia wtgczania napedu (jesli jest przewidziana)
Drzwiczki dostepu do komory akumulatora

Kluczyk bezpieczenstwa (Urzadzenie odtaczajace)
.Akumulator
. tadowarka akumulatora

2.2. OZNAKOWANIE BEZPIECZENSTWA

N\
o

AN A

o
&7

ZErXCTIOMMOO

OSTRZEZENIE:

Przeczyta¢ niniejsze instrukcje obstugi
przed rozpoczeciem uzytkowania
maszyny.

ZAGROZENIE! Mozliwo$é wyrzucania
przedmiotéw. Nie dopuszczaé, aby
podczas uzytkowania maszyny osoby
postronne przebywaty naobszarze pracy.

ZAGROZENIE! Ryzyko skaleczen.
Urzadzenie tngce w ruchu. Nie wktadac
dtoni ani stép do wnetrza obudowy
urzadzenia tngcego.

UWAGA na ostrze urzadzenia tngcego.
Nie wktada¢ dfoni ani stép do wnetrza
obudowy urzgdzenia tngcego.
Urzgdzenie tngce obraca sig¢ nadal
réwniez po wytgczeniu silnika. Wyja¢
kluczyk bezpieczenstwa (urzgadzenie
odtgczajgce) przed wykonaniem
czynnosci konserwacyjnych.

Tylkodokosiarek zsilnikiem spalinowym.

J‘E:J-P
&7

g 0 W<
WAZNE Uszkodzone lub nieczytelne etykiety nalezy wymie-
nic. Zwrdcic sie o nowe etykiety do autoryzowanego serwisu.

Tylko dla kosiarek elektrycznych z
zasilaniem sieciowym.

Tylko dla kosiarek elektrycznych z
zasilaniem sieciowym.

3. MONTAZ

WAZNE Rozpakowanie i montaz nalezy wykonywac na pfa-
skiej, stabilnej powierzchni, na obszarze wystarczajgco duzym
do poruszania maszyna i opakowaniem.

1. Rozpakowanie (Rys. 2).
2. Montaz i regulacja uchwytu (Rys. 3).
3. Montaz pojemnika na trawe (Rys. 4).

4. ELEMENTY STERUJACE

¢ Kluczyk bezpieczeristwa (Urzadzenie odtaczajace)
Kluczyk znajduje sig w komorze akumulatora, wigczai wytgcza
obwod elektryczny maszyny (Rys. 5).

Wyijecie kluczyka powoduje catkowite odtgczenie obwodu
elektrycznego, co uniemozliwia niekontrolowane uzytkowanie
maszyny.

WAZNE Wyjac kluczyk bezpieczeristwa za kazdym razem
przed pozostawieniem maszyny bez nadzoru lub nieuzywanej.

¢ Obecnos¢ operatora

Dzwignia obecnosci operatora (Rys. 6.A) powoduje
uruchomienie urzadzenia tngcego. Znajduje sig w przedniej
czgsci uchwytu.

Nacisng¢ przycisk bezpieczeristwa (Rys. 6.C) i przeniesc
dzwignie w kierunku uchwytu, aby uruchomi¢ urzadzenie
tnace.

Silnik zatrzymuije sig¢ automatycznie i wszystkie funkcje sg
wytgczane.

* Przycisk zasilania (jesli jest przewidziany)
Przycisk zasilania (Rys. 7.A) jest uzywany do:

Witaczania urzadzenia.
Naciskajac przycisk (Rys. 7.A) nastapi zaswiecenie
diody (Rys.7.B)iurzadzenie bedzie gotowe do uzycia.

UWAGA Maszyne mozna wigczyc tylko po zwolnie-
niu dZwigni obecnosci operatora i dzwigni napedu.

UWAGA Jesli urzadzenie nie jest uzywane, po 15
sekundach wyswietlacz zgasnie i nalezy powtdrzyc po-
wyzsze dziatanie.

Witaczanie urzadzenia tngcego

UWAGA Urzadzenie tngce mozna wigczyc¢ tylko
poprzez docisniecie dZzwigni obecnosci operatora do
uchwytu (patrz par. 6.3).

Wytaczenie urzadzenia tnacego.

Z wigczonym urzadzeniu tngcym, zwolni¢ dzwignie
obecnosci operatora (Rys. 6.A); urzadzenie tngce
zatrzymuje sig, ale maszyna pozostaje wtgczona.

* Dzwignia wtaczania napedu (jesli jest przewidziana)

s Wiacza naped na kota i umozliwia przemieszczanie
.'. sie maszyny (Rys. 6.B). Znajduje sig w tylnej czesci
& uchwytu.

WAZNE  Uruchomienie silnika musi sie zawsze odbywac przy
wytaczonym napedzie.

WAZNE Aby uniknad uszkodzenia napedu, unikaé ciagniecia
maszyny do tytu z wigczonym napedem.
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W niektérych modelach mozna wyregulowaé predkos$é
posuwu za pomoca pokretta wyboru znajdujgcego sig z prawej
strony uchwytu (Rys. 7.C).

Mozliwy jest wybor 6 réznych pozioméw predkosci

Q Predkos$¢ maksymalna (okoto 5 Km/h)
~m Predkos$¢ minimalna (okoto 2,5 Km/h)

UWAGA Ostatnia wybrana predkosc¢ pozostaje ustawiona
nawet po wytgczeniu urzgdzenia.

 Przycisk "ECO" (jesli jest przewidziany)

Funkcja "ECO" pozwala oszczedzaé energi¢ podczas
koszenia trawy, optymalizujgc zywotnos$¢ akumulatora.
Aby wigczy¢ lub wytgczy¢ funkcje "Eco", nalezy nacisngc
przycisk (Rys. 7.D).

Ta funkcja jest zawsze wytgczana po zwolnieniu dzwigni
obecnosci operatora.

UWAGA Nie jest wskazane korzystanie z funkcji "ECO" w
ciezkich warunkach koszenia (ciecie gestej, wysokiej, mokrej
trawy).

¢ Regulacja wysokosci koszenia
Obnizenie lub podniesienie podwozia sprawia ze trawa moze
by¢ cigta na roznych wysokosciach. (Rys. 8).

WAZNE Operacje ta nalezy wykonywac przy zatrzymanym
urzadzeniu tngcym.

5. UZYTKOWANIE MASZYNY

WAZNE Aby uzyskac informacje dotyczace akumulatora (je-
Zeli jest przewidziany), nalezy zapoznac sie z odpowiedni in-
strukcjg obstugi.

5.1. CZYNNOSCI WSTEPNE

Umies¢ urzadzenie w pozycji poziomej i odpowiednio oprze¢
o powierzchnig.

* Kontrola akumulatora

Przed uzyciemurzadzenia poraz pierwszy po zakupie, nalezy
przeprowadzi¢ petne tadowanie akumulatora, postepujac
zgodnie z instrukcjami zawartymi w ksigzce akumulatora.

Przed kazdym uruchomieniem, sprawdzi¢ stan natadowania
akumulatora, postepujac zgodnie z instrukcjami.

* Przygotowanie maszyny do pracy

WAZNE Operacje ta nalezy wykonywac przy zatrzymanym
urzgdzeniu tngcym.

Maszyna, pozwala na koszenie trawy réznymi metodami:

* Przygotowanie do koszenia i zbioru trawy do pojemnika
na trawe (Rys. 9).

* Przygotowanie do koszenia i wyrzutu tylnego trawy na
ziemig (Rys. 10).

* Przygotowanie do koszenia i rozdrabniania trawy (funkcja
“mulczowanie”) (Rys. 11).

* Przygotowanie do koszenia i wyrzutu bocznego trawy
(Rys. 12).

5.2. KONTROLE BEZPIECZENSTWA

e Sprawdzi¢ stan i prawidfowy montaz wszystkich czesci
maszyny;

* Upewni¢ sig, ze wszystkie urzadzenia mocujace sa
prawidfowo dokrgcone;

e Zapewni¢ czysto$¢ i sucho$¢ wszystkich powierzchni
maszyny.

Dziatanie Wynik
1. Wigczy¢ maszyne. 1.
2. Zwolni¢ dzwignig wytacznika.

Urzadzenie tngce powinnosie
poruszac.

2. Dzwignie muszg automatycz-
nie i szybko z powréci¢ do
pozycji neutralnej, silnik po-
winien zgasna¢, a urzadzenie
tngce powinno zatrzymac sie
w ciggu kilku sekund.

1. Wigczy¢ maszyne.
2. Wigczy¢ dzwignie napedu. 2. Maszyna posuwa sie do
3. Zwolni¢ dzwignie napedu. przodu.
3. Nastepuje zatrzymanie
maszyny.

1. Jazda prébna. 1. Brak nietypowych wibracji.

Brak nietypowych dzwigkdw.

Jesli ktérykolwiek wynik rézni si¢ od danych
wskazanych w ponizszych tabelach, nie nalezy
uzytkowaé urzadzenia! Nalezy zwréci¢ sig
o pomoc do centrum serwisowego w celu
dokonania przegladu i naprawy urzadzenia.

5.3. ROZRUCH | PRACA

UWAGA Wykonywac rozruch na powierzchni ptaskiej, wolnej
od przeszkdd czy wysokiej trawy.

Wigczy¢ maszyne we wskazany sposob (Rys. 13).

WAZNE Ze wzgledu na dfugosé uchwytu, podczas pracy,
zachowac zawsze bezpieczng odlegtosc od wirujgcego urzg-
dzenia tngcego.

Opréznianie pojemnika na trawe
(Rys. 14).
1. Zwolni¢ dzwignig wytgcznika i zaczekac¢ na zatrzymanie
sig urzgdzenia tngcego.
2. Podnie$¢ ostong tylnego wyrzutu trawy, chwyci¢ za
uchwyt i wyjgé pojemnik na trawe, utrzymujgc go w
pionowej pozycji.

5.4. ZATRZYMANIE
Po zakonczeniu pracy, zwolni¢ dzwigni¢ sterowania
przetgcznikiem (Rys. 15).

Po wytaczeniu urzadzenia nalezy odczekac kilka
sekund zanim urzgdzenie tngce zatrzyma sie.
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5.5. WSKAZOWKI PO ZAKONCZENIU
UZYTKOWANIA
* Dokonac czyszczenia (Par. 5.1).
* W razie koniecznosci, wymieni¢ uszkodzone czesci i
dokreci¢ ewentualnie obluzowane $ruby i nakretki.

Za kazdym razem, gdy maszyna jest pozostawiona bez

nadzoru:

e Otworzy¢ drzwiczki dostepu do komory akumulatora i
wyjac kluczyk bezpieczenstwa (w modelach na baterig).

6. KONSERWACJA

Zasady bezpieczenstwa, ktérych nalezy przestrzegaé
podczas korzystania z urzadzenia opisane sg w rozdz. 1.
Postepowac zgodnie z ponizszymi instrukcjami, aby unikng¢
powaznych zagrozen i niebezpieczenstw:

Przed przystapieniem do kontroli, czyszczenialub konserwacji
/ regulacji maszyny:
e Zatrzymac urzadzenie.
e Upewni¢ sig, ze zostaly zatrzymane wszystkie czesci
w ruchu.
* Wyjac¢kluczbezpieczenstwa (wmodelachzakumulatorem).
» Zatozy¢ odpowiednig odziez, rekawice robocze i okulary
ochronne.

6.1. CZYSZCZENIE

Po kazdym uzyciu nalezy wyczysci¢ maszyng zgodnie z

nastepUJacyml instrukcjami:
Nie stosowac¢ strumieni wody i unikaé moczenia silnika i
komponentoéw elektrycznych.

e Usung¢ pozostatosci trawy i btota nagromadzone we
wnetrzu podwozia.

e Upewni¢ si¢ zawsze, ze wloty powietrza sg wolne
zanieczyszczen.

* Nie uzywac ptynéw zracych do mycia podwozia.

* W celu ograniczenia ryzyka pozaru, zapewnic, aby silnik
byt przechowywany bez pozostatosci trawy, lisci lub
nadmiaru smaru.

6.2. KONSERWACJA URZADZENIA TNACEGO

Nie dotyka¢ urzadzenia tngcego przed wyjeciem
kluczyka ze stacyjki i przed jego catkowitym
zatrzymaniem sig. Uwazac¢, poniewaz n6z moze
sig poruszaé nawet, jeslimaszyna jest odtagczona
od sieci (w modelach z akumulatorem).

Wszystkie czynnosci dotyczace urzadzentnacych
(demontaz, ostrzenie, wywazenie, naprawa,
ponowne zamontowanie i/lub wymiana) s3g
pracami odpowiedzialnymi, ktére wymagaja
odpowiedniej znajomosci tych urzadzen, a takze
uzycia odpowiedniego sprzetu; ze wzgledéw
bezpieczenstwa, zalecane jest zawsze zlecanie
tych czynnosci specjalistycznemu serwisowi.

Wymieni¢ zawsze w catosci uszkodzone,
znieksztatcone lub zuzyte urzadzenia tnace wraz
ze Srubami tak, aby byty odpowiednio zestrojone.

WAZNE Nalezy zawsze uzywaé oryginalnych urzadzeri
tngcych, posiadajgcych kod znajdujacy sie w tabeli “Dane
Techniczne”.

6.3. LtADOWANIE AKUMULATORA

Natadowac¢ akumulator we wskazany sposob (Rys. 16).

7. TRANSPORT, PRZECHOWYWANIE |
UTYLIZACJA

7.1. TRANSPORT

Za kazdym razem, gdy nalezy przemiesci¢, podniesc,

przetransportowac lub przechylic maszyng, nalezy:
e Zatrzymac urzadzenie.

* Upewni¢ sig, ze zostaty zatrzymane wszystkie czesci
w ruchu.

* Wyjac¢kluczbezpieczenstwa (wmodelachzakumulatorem).

* QOdtgczy¢ maszyng z sieci elektrycznej (w modelach z
przewodem elektrycznym).

e Zatozyc grube rekawice robocze.

e Chwyci¢ maszyne w miejscach umozliwiajacych jej
bezpieczne trzymanie, majac na uwadze odpowiednie
rozmieszczenie jej cigezaru.

* Zaangazowac liczbg osob adekwatng do masy maszyny.

* Upewni¢ sig, ze przemieszczenie maszyny nie spowoduje
szkod czy obrazen.

* Przymocowac jg mocno do $rodka transportu za pomoca
linlubtancuchdw, aby uniknaé przewrdcenia sig urzadzenia
i jego uszkodzenia.

7.2. MAGAZYNOWANIE

W razie koniecznosci przechowania urzgdzenia:

* Pozostawic silnik do ostygnigcia.

* Wyjaé klucz bezpieczenstwa i akumulator (w modelach z
akumulatorem) i przystgpi¢ do tadowania.

* Doktadnie wyczysci¢ maszyne.

e Sprawdzi¢ stan maszyny.

Przechowywanie maszyny:

¢ W suchym $rodowisku.

* Zabezpieczonej przed wptywami atmosferycznymi.

* W miejscu niedostgpnym dla dzieci.

* Nalezy upewni¢ sig, ze usunigte zostaty klucze lub
narzgdzia uzywane do konserwaciji.

Przechowywac¢ akumulator:
* w cieniu, w chfodnym i suchym miejscu.

UWAGA W przypadku dfugotrwatej bezczynnosci, w celu
przedtuzenia wydajnosci akumulatora, nalezy tadowac go raz
na dwa miesigce.

UWAGA Odstawi¢ maszyne w takie miejsce, by nie stanowita
zagrozenia dla osob dorostych, dzieci i zwierzat, nawet w razie
mimowolnego lub przypadkowego kontaktu.
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PORTUGUES - Traducéo das instrugdes originais

Os Manuais de instrucdes estédo disponiveis:
> no sitio web stiga.com
> digitalizando o QR code

Download full manual
stiga.com

ATENGAO: ANTES DE USAR A MAQUINA, LEIA ATENTAMENTE O PRESENTE MANUAL.

Guarde para qualquer outra necessidade futura.

1. NORMAS DE SEGURANCA

1.1. PREPARAGAO

Familiarize-se com os comandos e com o
uso apropriado da maquina. Aprenda a parar
rapidamente o motor. A inobservancia das
adverténcias e das instrugées pode provocar
incéndios e/ou les6es graves.

* Nunca permita que a maquina seja utilizada por criangas
ou por pessoas que ndo tenham conhecimento das
instrugdes. As leis locais podem estabelecer uma idade
minima para o utilizador.

¢ Nunca use a maquina caso o utilizador esteja cansado
ou com mal-estar, ou caso tenha ingerido medicamentos,
drogas, alcool ou substancias nocivas para os seus
reflexos e atencgéo.

* Lembre-se de que o operador ou o utilizador sao
responsdaveis por acidentes e imprevistos que poderao
ocorrercomoutras pessoas oucomasua propriedade. E de
responsabilidade do utilizador a avaliagdo dos potenciais
riscos do terreno no qual devera trabalhar, para além de
tomartodas as precau¢des necessarias paragarantirasua
seguranca e a de terceiros, especialmente em declives,
terrenos acidentados, escorregadios ou instaveis.

* Caso a maquina seja cedida ou emprestada a terceiros,
certifique-se de que o utilizador tome conhecimento das
instrugdes de uso contidas no presente manual.

1.2. OPERAGOES PRELIMINARES

Equipamentos de protecao individual (EPI)

e Use vestuario adequado, calgado de trabalho resistente
com sola antiderrapante e calga comprida. Ndo acione a
maquina com os pés descalgos ou com sandalias. Use
protetores auriculares.

* Use luvas de trabalho em todas as situagdes de risco
para as maos.

¢ Nao use cachecdis, camisas, colares, pulseiras, vestuario
com partes soltas e com lagos ou gravatas e, de qualquer
modo, acessorios pendentes que possam ficar presos
na maquina ou em objetos e materiais presentes no local
de trabalho.

* Prenda adequadamente os cabelos compridos.

Area de trabalho / Maquina

* Inspecione cuidadosamentetodaaareadetrabalho eretire
tudo o que puder ser expelido pela maquina ou que possa
danificar o dispositivo de corte/6rgéos rotativos (pedras,
ramos, fios de ferro, ossos, etc.).

1.3. DURANTE A UTILIZAGAO

* Naoutilizeamaquinaemambientes comrisco de exploséo,
em presenga de liquidos inflaméaveis, gas ou poeira. Os
aparelhos elétricos geram faiscas que podem incendiar
a poeira ou 0s vapores.

* Naoexponhaamaquinaachuvaouaambientes molhados.
A agua que penetra numa ferramenta aumenta o risco de
choque elétrico.

* Corte arelva somente a luz do dia ou com boa iluminagao
artificial e em condic¢des de boa visibilidade.

¢ Evitetrabalharnarelvamolhada, sobachuvaecomriscode
temporais, especialmente caso haja probabilidade deraios.

* Afaste pessoas, criangas e animais da area de trabalho.
E necessario que as criangas sejam supervisionadas por
um outro adulto.

* Preste particular atencdo nas irregularidades do terreno
(elevagdes, sulcos), nos declives, nos perigos ocultos e
na presencga de eventuais obstaculos que possam limitar
a visibilidade.

* Preste muita atengéo na proximidade de barrancos, valas
ou diques. A maquina pode tombar caso uma roda passe
por uma borda ou caso a borda ceda.

* Trabalhe no sentido diagonal do declive, nunca no sentido
de subida/descida, prestando muita atencé@o nas trocas
de direcao, verificando sempre o préprio ponto de apoio e
certificando-se de que asrodas ndo encontrem obstaculos
(pedras, ramos, raizes, etc.) que possam provocar O
deslizamento lateral ou a perda de controlo da maquina.

* A maquina nao deve ser utilizada em declives superiores
a 20°, independentemente do sentido de marcha.

* Pare o dispositivo de corte caso o corta-relvas tenha que
ser inclinado para o transporte, ao atravessar superficies
sem relva, e quando o corta-relvas for transportado de ou
para a area que deve ser cortada.

* Nao incline o corta-relvas para o arranque. Efetue o
arranque sobre uma superficie plana e sem obstaculos
ou relva alta.

* Preste a maxima atencdo quando puxar o corta-relvas
na propria diregdo. Olhe para tras de si antes e durante
a marcha-atras para assegurar-se de que ndo existam
obstaculos.

¢ Nunca corra, caminhe somente.

* Evite ser puxado pelo corta-relvas.

* Deixe sempre maos e pés longe do dispositivo de corte,
durante o arranque e durante o uso da maquina.

* Fique sempre longe da abertura de escape.

* Nunca utilize a maquina com as prote¢des danificadas,
ausentes ou que ndo estejam posicionadas corretamente
(saco de recolha, protecdo de descarga lateral e protegao
de descarga traseira).
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¢ Naodesconecte, desative, removaou adultere os sistemas
de seguranga/microinterruptores presentes.

* Desengate o dispositivo de corte, pare o motor e retire a
chave de seguranga (para modelos de bateria) ou solte
o cabo de alimentagéo (para modelos com cabo elétrico)
certificando-se de que todas as partes em movimento
estejam completamente paradas:
- Durante o transporte da maquina;

Todas as vezes que o corta-relvas for deixado sem

vigilancia;

Antes de eliminar as causas de bloqueio ou desobstruir

o canal de descarga;

Antes de controlar, limpar ou trabalhar na maquina;

Depois de ter batido contra um corpo estranho. Verifique

eventuais danos na maquina e efetue as reparacdes

necessarias antes de usa-la novamente;

Se amaquina comegar a vibrar anormalmente: verifique

se ha algum dano; verifique se ha partes soltas e

aperte-as; verifique, substitua ou repare-as num Centro

Especializado.

Em caso de rupturas ou acidentes durante o
trabalho, pare imediatamente o motor e afaste
a maquina, para nao provocar outros danos. Em
caso de acidentes com lesGes pessoais ou a
terceiros, ativeimediatamente os procedimentos
de primeiros socorros mais adequados a
situacdo existente e procure um Atendimento
Médico para o tratamento necessario. Remova
cuidadosamente eventuais detritos que possam
provocar danos ou lesGes a pessoas ou animais,
caso permanecam inobservados.

1.4. MANUTENGAO, ARMAZENAMENTO E
TRANSPORTE

Uma manutencéo regular e um correto armazenamento
preserva a seguranga da maquina e o nivel do seu
desempenho.

* Nunca utilize a maquina com partes desgastadas ou
danificadas. As pegas avariadas ou deterioradas devem
ser substituidas e nunca deveréo ser reparadas. Utilize
apenas pegas sobresselentes originais.

* Durante as operagdes de regulagéo da maquina, preste
atencdo para evitar que os dedos fiquem presos entre o
dispositivo de corte em movimento e as partes fixas da
maquina.

e Para reduzir o risco de incéndio, ndo deixe recipientes
com os materiais residuais dentro do local.

O nivel de ruido e de vibragdes indicado nas
presentes instrucdes sdo valores maximos de
utilizagdo da maquina. O uso de um elemento de
corte nao balanceado, a velocidade excessivade
movimento e a falta de manutencéo influenciam
de maneira significativa as emiss6es sonoras e
as vibracdes. Consequentemente, é necessario
adotar medidas preventivas capazes de eliminar
possiveis danos devidos a um ruido elevado e
aos esforcos por vibracoes. Efetue amanutencao
da maquina, use protetores de ouvido antirruido
e faca pausas durante o trabalho.

1.5. BATERIA / CARREGADOR DE BATERIA

IMPORTANTE As seguintes normas de seguranga integram
as recomendagées de seguranga presentes no manual especi-
fico da bateria e do carregador de bateria em anexo a mdquina.

* Para carregar a bateria, utilize apenas o carregador de
bateria recomendado pelo fabricante. O carregador de
bateria inadequado pode provocar um choque elétrico,
0 aquecimento excessivo ou o vazamento de liquido
corrosivo da bateria.

» Utilize somente as baterias especificas previstas para o
seu dispositivo. O uso de outras baterias pode provocar
lesdes e risco de incéndio.

* Certifique-se de que o aparelho esteja desligado antes de
inserira bateria. Montar uma bateria num aparelho elétrico
ligado pode provocar acidentes.

* Mantenha a bateria afastada de clipes, moedas, chaves,
pregos ou outros objetos metalicos pequenos que possam
provocar o curto-circuito dos contatos. O curto-circuito
dos contatos da bateria pode provocar combustdes ou
incéndios.

* Na&o use o carregador de bateria em locais com presenca
de vapores, substancias inflamaveis ou em superficies
facilmente inflamaveis como papel, tecido, etc. Durante
a recarga, o carregador de bateria se aquece e pode
provocar incéndio.

* Durante o transporte dos acumuladores, preste atengéo
para que os contatos ndo sejam conectados entre si e ndo
use recipientes metdlicos para o transporte.

1.6. ALIMENTACAO ELETRICA

* Mantenhaocabode extenséolonge dodispositivode corte.
O dispositivo de corte pode danificar o cabo e provocar o
contato com partes sob tenséo.

* Nuncapasse como corta-relvas por cima do cabo elétrico.
Durante o corte, € necessario arrastar sempre o cabo atras
docorta-relve e sempre pelaparte darelvajacortada. Utilize
o gancho fixador de cabo como indicado neste manual,
para evitar que o cabo se desprenda acidentalmente,
garantindo ao mesmo tempo a introducdo correta sem
forgar a tomada.

¢ Alimente o aparelho mediante um diferencial (RCD -
Residual Current Device) com uma corrente de arranque
nao superior a 30 mA.

* Aficha da maquina deve ser compativel com atomada de
corrente. Nunca modifique a ficha. Nao use adaptadores
com as maquinas dotadas de ligacdo a terra. As fichas
nado alteradas e apropriadas & tomada reduzem o risco
de choque elétrico.

¢ O cabo de alimentacdo da maquina, caso esteja
danificado, deve ser substituido somente por uma peca
sobressalente original, pelo seu revendedor ou junto aum
centro especializado.

* Aligacédopermanente de qualqueraparelhoelétricoarede
elétrica do edificio deve ser realizada por um eletricista
qualificado, em conformidade com as normas em vigor.
Uma ligacdo incorreta pode provocar danos pessoais
sérios, inclusive a morte.

¢ Atencdo: Humidade e eletricidade ndo sdo compativeis.
A manipulagdo e a conexdo dos cabos elétricos devem
ser efetuados num local seco.

- Nunca coloque em contato uma tomada elétrica ou
um cabo com uma area molhada (poca de agua ou
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relva humida).

- As ligagdes entre os cabos e as tomadas devem ser de
tipo estanque. Utilize extensdes com tomadas integras
estanques e homologadas, que podem ser encontradas
no comércio.

* Os cabos de alimentacdo deverdo ser de qualidade
nao inferior ao tipo HO5RN-F ou HO5VV-F com uma
sec¢do minima de 1,5 mm? e um comprimento maximo
recomendado de 25 m.

* Na&o use o cabo inadequadamente. N&o use o cabo para
transportar a maquina, puxa-la ou para desliga-la da
tomada. Mantenha o cabo longe do calor, éleo, arestas
ou partes em movimento. Um cabo estragado ou preso
aumenta o risco de choque elétrico.

» Evite o contato do corpo com superficies em massa ouem
terra, como tubos, radiadores, fogdes e frigorificos. O risco
de choque elétrico aumenta caso o corpo se encontre em
massa ou em terra.

* Antes de cada utilizacdo, verifique que o cabo de
alimentacéo e a extensao ndo estejam danificados e nao
apresentem marcas de deterioragédo ou envelhecimento.
Tire imediatamente a ficha da tomada de corrente se
o0 cabo ou a extenséo danificar-se durante o uso. NAO
TOQUE NO CABO ANTES DE DESLIGA-LO DATOMADA
DE CORRENTE. Nunca use a maquina caso o cabo
de alimentagé@o ou a extensé@o estejam danificados ou
desgastados. Um cabo danificado ou deteriorado pode
provocar o contato com partes sob tenséo.

1.7. PROTEGCAO DO MEIO AMBIENTE

» Sigarigorosamente as normas locais paraaeliminacdo de
embalagens, partes deterioradas ou qualquer elemento
de forteimpacto ambiental. Esses residuos ndo devemser
jogados no lixo, mas devem ser separados e entregues
aos centros de recolha apropriados, que providenciardo
a reciclagem dos materiais.

» Siga rigorosamente as normas locais para a eliminagéo
dos materiais residuais.

* No momento da desativagéo, ndo abandone a maquina
no meio ambiente, mas contate um centro de recolha, em
conformidade com as normas locais vigentes.

Nao jogue os aparelhos elétricos junto com
os lixos domésticos. Em conformidade com a
Diretiva Europeia 2012/19/UE sobre os lixos
de equipamentos elétricos e eletrénicos e a
sua execucdo conforme as normas nacionais,
as aparelhagens elétricas usadas devem ser
recolhidas separadamente, a fim de que sejam
reutilizadas de modo eco-compativel. Caso
os equipamentos elétricos sejam eliminados
num aterro ou no solo, as substancias nocivas
podem alcangar a camada aquifera e entrar na
cadeia alimentar, danificando a sua saulde e
bem-estar. Para informacdes mais detalhadas
sobre a eliminagdo deste produto, contate o
Orgdo competente para a eliminacdo de lixos
domésticos ou o seu

Notérmino dasuavidautil, elimine as bateriascom
a devida atengdo ao nosso ambiente. A bateria
contém material que é perigoso para nés e para
o ambiente. Ela deve ser removida e eliminada
separadamente numa estrutura que aceita as
baterias de ions de litio.

Li-ion

@ Arecolhadiferenciadade produtos e embalagens
usados permite a reciclagem dos materiais e
%é a reutilizagdo dos mesmos. A reutilizagdo dos
materiais reciclados ajuda a prevenir a poluicao
ambiental ereduz ademanda de matérias-primas.

2. DESCRICAO DO PRODUTO

Esta maquina é um corta-relvas com condutor a pé.

A maquina é composta essencialmente por um motor, que
aciona um dispositivo de corte protegido por um carter,
equipado com rodas e um guiador.

O operador é capaz de conduzir a maquina e acionar os
comandos principais posicionando-se sempre atrds do
guiador e, portanto, a distancia de seguranca do dispositivo
de corte rotativo.

Se o operador afasta-se da maquina, provoca a paragem
do motor e do dispositivo rotativo apds alguns segundos.

Finalidade de uso e utilizacao inadequada

Esta maquina é projetada e fabricada para o corte da relva

em jardins e areas relvadas.

Qualquer outro uso pode ser perigoso e causar danos a

pessoas e/ou coisas.

Sao considerados como usoinadequado (como, porexemplo,

mas ndo somente):

e transportar na maquina outras pessoas, criangas ou
animais;

e fazer-se transportar pela maquina;

* usar a maquina para rebocar ou empurrar cargas;

* acionar o dispositivo de corte nos trechos sem relva;

¢ utilizar a maquina para a recolha de folhas ou detritos;

e usar a maquina para aparar as sebes ou para cortar a
vegetagdo que nao é do tipo relvado;

¢ utilizar a maquina por mais de uma pessoa.

IMPORTANTE O uso inadequado da mdquina provoca a per-
da da garantia e exime o Fabricante de toda e qualquer respon-
sabilidade, competindo ao utilizador os 6nus decorrentes de da-
nos ou lesées proprias ou a terceiros.

IMPORTANTE A md&quina deve ser utilizada por um tnico
operador.

2.1. COMPONENTES DA MAQUINA
(Fig. 1)
. Chassis
. Motor
. Dispositivo de corte
. Protecdo de descarga traseira
. Deflector de descarga lateral (se previsto)
Protegdo de descarga lateral (se prevista)
. Saco de recolha
. Guiador
Comando interruptor
Alavanca engate tragdo (se prevista)
. Tampa de acesso ao compartimento da bateria
L. Chave de seguranca (Dispositivo de desativagao)
M. Bateria
N. Carregador de bateria

AT IOMMOO WP
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2.2. SINALIZACAO DE SEGURANCA

ATENGAO:

Leia as instrucdes antes de utilizar a
maquina.

PERIGO! Risco de expulsdo de objetos.
Durante o uso, mantenha as pessoas
fora da area de trabalho.

PERIGO! Risco de cortes. Dispositivo
de corte em movimento. N&o introduza
maos ou pés dentro do alojamento do
dispositivo de corte.

ATENCAO ao dispositivo de corte
afiado. N&do introduza maos ou pés
dentro do alojamento do dispositivo de
corte. O dispositivo de corte continua a
girar mesmo apds o desligamento do
motor. Remova a chave de seguranga
(dispositivo de desativagdo) antes da

o)
&7

manutencao.
:“:..’" Somente para corta-relvas com motor
térmico.

Somente paracorta-relvas elétricos com
alimentagéo em rede.

2%
AN\ 8

IMPORTANTE As etiquetas adesivas danificadas ou ilegiveis
devem ser substituidas. Solicite as novas etiquetas ao seu cen-
tro de assisténcia autorizado.

3. MONTAGEM

IMPORTANTE A desembalagem e a montagem devem ser
efetuadas numa superficie plana e sdlida, com espago suficien-
te para a movimentagcdo da mdquina e das embalagens.

Somente paracorta-relvas elétricoscom
alimentagéo em rede.

1. Desembalagem (Fig. 2)
2. Montagem e regulacédo da alavanca (Fig. 3)
3. Montagem do saco (Fig. 4)

4. COMANDOS DE CONTROLO

* Chave de seguranca (Dispositivo de desativacao)

A chave de seguranga, colocada dentro do compartimento
bateria, ativa e desativa o circuito elétrico damaquina (Fig.5).
Removendo achave, desativa-se totalmente o circuito elétrico
para impedir um uso incontrolado da maquina.

IMPORTANTE Remova a chave de seguran¢a sempre que
deixar a maquina inutilizada ou desacompanhada.

* Alavanca de presenca do operador

A alavanca de presenca do operador (Fig. 6.A) habilita o
engate do dispositivo de corte. A alga esta localizada na
posi¢ao frontal.

Pressione o botédo de seguranca (Fig.6.C) e mova aalavanca
em direcdo a alga para iniciar o dispositivo de corte.

O motor para automaticamente e todas as fun¢des séo
desabilitadas quando a alavancas é solta.

* Botao de acendimento (se previsto)
O botédo de acendimento (Fig. 7.A) é utilizado para:

0 Ligacao da maquina.
Ao pressionar o botdo (Fig. 7.A) o LED (Fig. 7.B)
acende-se e amaquina esta pronta para ser utilizada.

NOTA A ligagao da mdquina somente é possivel se a
alavanca de presenga do operador e a alavanca de tra-
¢do estiverem soltas.

NOTA Caso a mdquina ndo seja utilizada, apds 15
segundos o LED desliga e é necessdrio repetir a opera-
¢do descrita acima.

Engate do dispositivo de corte.

NOTA O engate do dispositivo de corte somente é
possivel com a alavanca de presenga do operador pres-
sionada contra o guiador (ver o par. 6.3).

Desengate do dispositivo de corte.
Comodispositivo de corte engatado, solte aalavanca
de presenca do operador (Fig. 6.A); o dispositivo de
corte para enquanto mantém a maquina ligada.

* Alavanca engate tracéo (se prevista)

&y Engata a tracdo as rodas e permite o avango da
.!. maquina (Fig. 6.B). A alca esta localizada na posicao
posterior.
IMPORTANTE O arranque do motor deve ser efetuado sem-
pre com a tracdo desinserida.

IMPORTANTE Para evitar danificar a transmissao, evite pu-
Xar para trds a maquina com a tragdo engatada.

Para alguns modelos é possivel regular a velocidade de
avanco utilizando o botéo seletor a direita da alga (Fig. 7.C).
E possivel selecionar 6 diversos niveis de velocidade

? Velocidade maxima (aproximadamente 5 km/h)
«m Velocidades minima (aproximadamente 2,5 km/h)

NOTA O dltimo nivel de velocidade selecionado permane-
ce configurado até mesmo apos o desligamento da maquina.

* Botao “ECO” (se previsto)

Afungdo "ECO" permite economizar energia durante o corte
da relva, otimizando a autonomia da bateria. Para ativar ou
desativar a fungéo “Eco”, pressionar o botéo (Fig. 7.D).
Esta fungéo é desativada sempre quando a alavanca de
presenca do operador é solta.

NOTA Né&o se recomenda o uso da funcdo "ECO" em con-
digdes de corte dificeis (corte de relva densa, alta e himida).

* Regulacéao da altura do corte
Através do abaixamento ou levantamento do chassis, arelva
pode ser cortada em diversas alturas de corte. (Fig. 8)

IMPORTANTE Execute a operagdo com o dispositivo de
corte parado.
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5. UTILIZACAO DA MAQUINA

IMPORTANTE Para as instrugbes concernentes a bateria (se
prevista), consulte os respectivos manuais.

5.1. OPERAGOES PRELIMINARES

Cologue a maquina na posigéo horizontal e bem apoiada
no solo.

* Verificacdo da bateria

Antes de utilizar a maquina pela primeira vez apds a compra,
proceda com a recarga completa da bateria, seguindo as
indicacdes do manual da bateria.

Antes de cada utilizagéo, verifique o estado de carga da
bateriaseguindo asindicagbes contidas no manual da bateria

* Preparacédo da maquina para o trabalho

IMPORTANTE Execute a operagdo com o dispositivo de
corte parado.

Esta maquina permite efetuar o corte do relvado de varias
formas:

* Preparagéo para o corte e a recolha da relva no saco de
recolha (Fig. 9)

* Predisposicao para o corte e a descarga traseira da relva
no chéo (Fig. 10)

e Preparagdo para o corte e trituragdo da relva (fungéo
“mulching”) (Fig. 11)

* Preparagéo para o corte e a descarga lateral da relva no
solo (Fig. 12)

5.2. CONTROLOS DE SEGURANCA

* Verifique a integridade e a correta montagem de todos os
componentes da maquina;

* Assegure-se do correto aperto de todos os dispositivos
de seguranca;

¢ Mantenhatodasas superficies damaquinalimpas e secas.

Acéo Resultado

1. O dispositivo de corte deve
movimentar-se.

2. As alavancas devem retornar
réapida e automaticamente
paraaposi¢cdo neutra, o motor
deve desligar e o dispositivo
de corte deve parar dentro de
alguns segundos.

1. Acione a maquina.
2. Solteocomandodointerruptor.

1. Acione a maquina.
2. Acione a alavanca de tragéo.
3. Solte a alavanca de tragéo.

2. A maquina esta a avancar.
3. A maquina para.

1. Condug&o experimental. 1. Nenhuma vibragédo anormal.

Nenhum ruido anormal.

Se qualquer um dos resultados diferir muito
daquilo que esta assinalado nas tabelas,
ndo utilize a maquina! Contate um centro de
assisténcia para os controlos necessarios e
para a reparacéao.

5.3. ARRANQUE E TRABALHO

NOTA Efetue o arranque sobre uma superficie plana e sem
obstdculos ou relva alta.

Ligue a maquina como indicado em (Fig. 13).

IMPORTANTE Durante o trabalho, mantenha sempre a dis-
tancia de seguranga do dispositivo de corte, dada pelo compri-
mento do guiador.

Esvaziamento do saco de recolha
(Fig. 14)
1. Solte o comando interruptor e aguarde a paragem do
dispositivo de corte.
2. Levante a protecdo de descarga traseira, segure aalca e
remova o saco de recolha, mantendo-o na posigao ereta.

5.4. PARAGEM
No fim do trabalho, solte o comando interruptor (Fig. 15).

Apos parar a maquina, sdo necessarios varios
segundos antes que o dispositivo de corte pare.

5.5. APOS A UTILIZACAO

¢ Efetue alimpeza (Par. 5.1).

* Se necessario, substituir os componentes danificados e
apertar eventuais parafusos e porcas soltos.

Sempre que deixaramaquinainutilizadaoudesacompanhada.
* Abra a porta de acesso ao compartimento de bateria e
remova a chave de seguranga (para modelos de bateria).

6. MANUTENCAO

As normas de seguranga que deverao ser seguidas
encontram-se descritas no cap. 1.Respeite escrupulosamente
tais indica¢des para nao correr graves riscos ou perigos.

Antes de efetuar qualquer controlo, limpeza ou intervencéo

de manutengédo/regulagdo na maquina:

e Pare a maquina.

* Certifique-se de que cadacomponente emmovimentopara.

* Removaachave de seguranga (para modelos de bateria).

e Use vestuario adequado, luvas de trabalho e 6culos de
protecao.

6.1. LIMPEZA

Apdscada utilizagao, efetue alimpeza, seguindo as seguintes

instrucoes.

* N&o use jatos de agua e evite molhar o motor e
componentes elétricos.

* Remova os detritos de relva e a lama acumulados dentro
do chassis.

* Verifiqgue sempre se as tomadas de ar estdo sem detritos.

* Nao utilize liquidos agressivos para a limpeza do chassis.

* Paraevitar perigo de incéndios, mantenha o motor livre de
residuos de relva, folhas ou massa lubrificante excessiva.
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6.2. MANUTENGAO DO DISPOSITIVO DE CORTE

Nao toque no dispositivo de corte enquanto nao
for retirada a chave de seguranca e enquanto o
dispositivo de corte nao estiver completamente
parado. Tenha cuidado para que o dispositivo
de corte possa mover-se, mesmo que a chave
tenha sido removida (para modelos de bateria).

Q Todas as operacées relativas aos dispositivos de

corte (desmontagem, afiacao, balanceamento,
reparacao, remontagem e/ou substituicdo) sao
trabalhos dificeis que exigem uma competéncia
especifica, para além do uso de ferramentas
apropriadas. Por razdées de seguranca, é
necessario, portanto, que sejam sempre
realizadas por um Centro Especializado.

Q Faca substituir sempre o dispositivo de corte
danificado, torto ou desgastado, juntamente com
os parafusos, para manter o equilibrio.

IMPORTANTE Utilize sempre dispositivos de corte originais,
que contenham o cddigo indicado na tabela "Dados Técnicos".

6.3. RECARGA DA BATERIA

Recarregue a bateria como indicado em (Fig. 16).

7. TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E
ELIMINACAO

7.1. TRANSPORTE

Sempre que for necessario movimentar, levantar, transportar

ou inclinar a maquina, é necessario:

e Pare a maquina.

¢ Certifique-se de que cadacomponente emmovimento para.

¢ Removaachave de seguranga (para modelos de bateria).

¢ Desligue a maquina da rede elétrica (para os modelos
com cabo elétrico).

* Usar luvas de trabalho resistentes.

e Segurar a maquina nos pontos que oferecem uma
pegada segura, levando em considerag@o o peso e a
sua distribuigéo.

e Utilize um numero adequado ao peso da maquina.

¢ Certificar-se de que a movimentagdo da maquina nao
provoque danos ou lesdes.

¢ Bloqueé-la firmemente ao meio de transporte por meio
de cabos ou correntes, para evitar o basculamento com
possivel danificagdo.

7.2. ARMAZENAMENTO

Quando for necessario armazenar a maquina:

* Deixar arrefecer o motor.

* Remova a chave de seguranca e a bateria (para modelos
de bateria) e proceda ao carregamento.

e Limpe a maquina cuidadosamente.

* Verifique a integridade da maquina.

Armazene a maquina:

* Num ambiente seco.

* Ao abrigo das intempéries.

* Num local inacessivel as criangas.

* Assegurando-se de ter removido chaves ou ferramentas
usadas na manuteng&o.

Armazene a bateria:
* A sombra, ao fresco e em ambientes sem humidade.

NOTA Em caso de inatividade prolongada, recarregue a ba-
teria a cada dois meses para prolongar a sua duragéo.

NOTA Coloque a mdquina de forma a ndo constituir perigo
em caso de contacto, mesmo acidental ou fortuito, com pes-
soas, criangas ou animais.
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PYCCHKWM - MNepeBop, OpMIrMHANLHOM MHCTPYHKLUM

PyKoBopcTBa No aKkcn/yatauuu AOCTYMHbI:
> Ha Beb-caiiTe stiga.com
> MeToAoM cKkaHupoBaHMA QR-kopa

Download full manual
stiga.com

BHUMAHME:MPEH/AE YEM NO/1b30BATbCA MALLUMHOW, BHUMATEJ/IbHO NMPOYTUTE AAHHOE PYKHOBO/ZICTBO

MO SHCNNYATALUMN.
CoxpaHuTe ero ans 6yayuiero Ucnosib3oBaHuA.

1. NMPABUJIA BE3OINACHOCTHU

1.1. OBYYEHUE

O3HaKOMbTECb C OpraHaMu ynpaBJeHUA WU
Hap/ieXalWmnmMm MCMnoJib30BaHMEM MallUHbI.
HayuuTecb 6bICTPO OCTaHaB/MBaTb ABUraTesb.
Heco6niopeHne Mep npepaocTOPOHHOCTU U
peKoMeHAaLMit MOKEeT NPUMBECTH K Nowapam u/
WK cepbe3HbIM TpaBMam.

* Hu B Koem cnyyae He paspeluaiTe Noab3oBaTbCA
MalWHOW AETAM WU NnLam, HefoCTaTO4HO XOpOoLlo
3HaKOMbIM C npaBuiaMu obpalleHna ¢ Hel. MecTHoe
3aKOHOAATENIbCTBO MOMET YCTaHaBIMBaTb MUHUMASIbHBIV
BO3pAacCT Mo/b30BaTess.

* HuKorga He vcnonb3yiTe MallWHY, €CK NoNb30oBaTelb
ycTan, nioxo ceba YyBCTBYET WM HAXOAMTCA MOA
BO3/EWNCTBUEM JIEKapCTB, HApPKOTMKOB, anKorosis Wiau
BELLECTB, CHUMAIOLLMX CKOPOCTb PE(IEKCOB U YPOBEHb
BHUMaHMA.

e [lomMHMTe, 4TO omepaTop WAW NONb30OBaTE/lb HeceT
OTBETCTBEHHOCTb 3a HecYacTHble cayvyan Wau ylepo,
HaHECEHHbIW ApYyrMM vMuam WAK UX UMYLECTBY.
Monb3oBaTesib HECET OTBETCTBEHHOCTb 3a OLEHKY
NOTEeHLMaNbHbIX PUCKOB Ha yyacTKe, Ha KOTOPOM OH
paGoTaeT, KpOME TOro, OH AO/IHEH MPUHATL BCE Mepbl
NpesoCTOPOKHOCTH, YTOOb 06ECNEYNTH CBOIO 6€30MacHOCTb
1 6€30MacHOCTb OKPYHatoLLMX, BOCOGEHHOCTU HA CK/IOHAX,
HEPOBHbIX, CKOJIb3KMX UM HEYCTOMYMBbIX NMOBEPXHOCTAX.

e Ecnv Bbl HamepeHbl nepefarb AW OLOMKUTL MaLUMHY
[PYrvM MLAaM, YA0CTOBEPLTECh, YTO OHW O3HAKOMWUIUCH C
YKa3aHWAMM MO SKCTITyaTaLym, U3/I0EHHbIMU B HACTOALLEM
PYKOBOACTBE.

1.2. NOArOTOBUTE/IbHbIE ONEPALIUA

CpepcTtBa MHAMBUAYanbHON 3awmTbl (CU3)

* HapeHbTe noaxoasLLyo ofeway, NPOYHY0 paboyyto 06yBbHa
HECKO/b3ALLEN NOAOLLBE U I/IMHHbIE B6pIoKn. He 3anycKariTte
MalUMHY 6OCMKOM MM B OTKPbITbIX caHaamusax. HapeHste
HayLUHWKW ANA 3aLLUTbl OPraHoB Cryxa.

* Bo Bcex cuTyauusx, rae NMpUCYTCTBYET PUCK ANA PYK,
HajeBaiTe 3allyTHble NepyaTKu.

e He HapeBalTe wapdbl, xanatbl, KoJibe, 6pacneThbl,
pas3BeBaroLLYlOCH OfIEH/AY, a TAKIKE OAEHAY CO LHYypPKamm
W TancTyKW, a Takke Nobble BUCAYME WU LUMPOKKE
aKceccyapbl, KOTOpble MOryT 3acTpATb B MalMHE WK B
npeAmeTax umarepuanax, HaxoAALMXCS Ha paboyemmecTe.

e [lonxHbIiM 06pa3om cobepuTe ANMHHbIE BOMOCHI.

Pa6ouuii yyacTtok / MawmHa

¢ BHWMaTenbHO 0OCMOTPUTE paboumii yHacToK U ybepuTe Bee,
YTO MOMET GbITb BbIGPOLIEHO MALUMHOM, IMG0 NOBPEeaUTh
peyLLee NpMCrocobaeH1e/BpaLLatoLLMecs opraHbl (KamHH,
BETKW, NPOBOJIOKY, KOCTU U T.A.).

1.3. BO BPEMA PABOTbI
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He ucnonbayiTe malinHy BO B3PbIBOOMACHOW cpeje,
NoGAN30CTU OT FOPIOYMX MUAKOCTEN, rasa Wan Mblau.
OneKTpoobopyoBaHUE FeHEPUPYET UCKPbI, KOTOpble
MOTYT NPUBECTU K BO3rOpaHwIo Mblav MK NapoB.

He nopaBepraiite MalunHy BO3AEWCTBUIO JOXAA WK
BIAXHOCTW. Bogia, npoHuKatoLLasn BHYy TP 060py/j0BaHNS,
NOBbILLIAET PUCK SNIEKTPUYECKOTO yaapa.

Pa6oTaiiTe To/NbKO NpY AHEBHOM CBETE UM NPY XOPOoLLIEM
MCKYCCTBEHHOM OCBELIEHUU, B YCNOBUAX XOPOLLEN
BUIAMMOCTM.

WM36erainTe paboTbl HA MOKPOK TpaBe, NoA AOKAEM NN
€C/MBIM3UTCA rPO3a, 0COGEHHO EC/IM BO3MOMHbI MOTHWM.
Ha pa6oyem y4acTKe He JONKHO BbITb B3POC/IbIX ItOAEN,
[eTen UHNBOTHbIX. Heo6x0aMMOo, 4TOBbI Py roi B3pOC/bIi
4esI0BEK CMOTpES 3a AETbMU.

O6paiaite 0coboe BHUMaHWE Ha HEPOBHOCTW MOYBbI
(KOYKM, KaHaBbl), HA YKIOH, Ha CKpbITble ONacHOCTH
M HanM4Me BO3MOMHbIX MPENATCTBUIA, KOTOpble MOryT
OrpaHnynTb BUAUMOCTb.

CobntopanTe OCTOPOKHOCTb, paboTas pAAOM C 06pbIBAMM,
KaHaBamu W Geperamu BogoemoB. MalmHa MOmeT
OMPOKMHYTBLCA, €C/IM OAHO U3 KOJIEC NEPEeET Yepes nX
Kpar Uimn ecnv Kpav o6sanmTcs.

Ha HaKnoHHbIX rasoHax paboTaiTe B MonepevyHoMm
HanpasieHUU 1 HX B KOEM CJly4ae He BBepX/BHU3, ByabTe
0COGEHHO BHUMaTEe/IbHbI MPU M3MEHEHWUW HarnpaBaeHUs
1 BCerga UMeiTe COGCTBEHHYIO TOYKY OMOpbI, & TaKKe
cnepuTe, 4To6bl Kosleca He CTOIKHY/ICh C NPENATCTBUAMU
(KamMHW, BETKW, KOPHW WU T.A.), YTO MOMET MpUBECTU
K GOKOBOMY CKOJIbEHWIO WUNIM MOTepe KOHTPONA Haj
MaLLMHOWN.

MalumHa He AoMiHa MCMoNb30BaTbCA Ha rasoHax C
YKA0HOM 6onee 20°, HE3aBMCUMMO OT Hanpas/eHuA
[IBUIKEHWS.

OcTaHoBMTE pexyLLee NpUcnocobaeHne, ecnm TpedyeTcs
HaKMOHWUTb ra30HOKOCU/IKY AJIfi MEPEHOCKM, nepeceyb
y4acTku 6e3 pacTUTEeNbHOCTU MW TPaHCMOPTMPOBaTh
ra3oHOKOCWU/IKY K MECTY paGoTbl M 06paTHO.

He HaKoHANTe ra30HOKOCHAIKY AN 3anycKa. BeinonHanTte
3anycKk Ha POBHOM Yy4acTKe, e HeT NpenATcTBUiA n
BbICOKOI TpaBbl.

BynbTe ypesBblyaitHO BHUMaTEbHbI, €C/IM NPUXOAUTCA
TAHYTb rA30HOKOCUJIKY Ha cebs. MNpn ABUKEHUN 3aAHUM
XOZIOM CMOTPUTE Ha3af, f10 ¥ BO BPEMA ABUKEHWSA, YTOGbI
y6eAUTLCS B OTCYTCTBUM NPENATCTBUIA.

Hukorga He pa6oTaiTe 6erom, TObKO LLarom.
WM3berante cuTyaumi, Koraa rasoHOKOCHJIKA TAHET 3a
coboit oneparopa.

Bcerza aepuTe pyKn M HOMM Ha pacCTOAHUM OT PEXKYLLEro
NpUCNoco6aeHNs KaK BO BPEMSA 3anycKa, TaK v BO BpeMa
paboTbl Ha MaLLMHE.

Bcerpa gepwuTech Ha pacCTOAHUM OT OTBEpPCTUA ANA
BbIGpOCa.



¢ HuKoraa He Nob30BaThCA MaLLMHOWM C MOBPEHAEHHBIMU,
OTCYTCTBYIOLWMMWU UIN HEMPaBWUIbHO PACMOOKEHHbIMU
3aLMTHBIMM MPUCTNIOCOBIEHNAMM (KOHTEMHEP ANA c6opa
TpaBbl, 3alwuTa GOKOBOro BblGpoca, 3aluTa 3ajHero
Bbibpoca).

* He oTKaluanTe, He BbIK/OYaNTe, HE CHUMaNTe U He
pasbupaiTe MMelowmMeca 3aluTHble ycTpoicTsa/
MUKPOBBIK/tOYATENN.

e OTK/OYUTE pemyluee npucnocobieHne, oCTaHOBUTE
[BUraresib M U3BJIEKUTE K104 6830MacHOCTU (B MOAENAX C
6aTapeei) nnm 0TCoeMHUTE Kabeb NUTaHUA (B MOAENAX
c Kabenem) y6eamBLUMCH, H4TO BCE MOABMMKHbIE 4acTh
NOJIHOCTBIO OCTAHOBWU/IUCH:

Bo Bpemsi nepeBo3KM MaLluHbI;

Haxpapii pas, Koraa rasoHOKOCH/IKa ocTaetcA 6e3

npucmoTpa;

Mepepn TeMm, Kak NPUCTYNUTb K YCTPaHEHWUIO MPUYUH

6IOKUPOBKM UMK YCTPAHEHWIO 3aCOPEHUA BbIX/IONHOM

TPy6bl;

[o Toro, Kak MpuUCTYNUTb K NPOBEPKE, YUCTKE WU

06CNYHNBAHMIO MALLMHBI;

Mocne ypapa o nocTopoHHWi npeamert. MNpoBepuTb,

He 6blna M NoBpemAeHa MaliMHa U NMPOBECTH

HEOo6XO0AMMbI PEMOHT A0 TOro, Kak CHoBa en

BOCMO/1b30BaThCS;

Ecnv mawuHa HauMHaeT aHomasibHO BUGPUpOBaTH:

BbIIBUTb Ha/lM4yMe BO3MOMHbIX MOBPEMAEHWUN;

NPOBEPUTb, HET JIM OCNAGNEHHbIX YAaCTEMN U 3aTAHY Tb UX;

obpatuTecb B Cneunann3vpoBaHHbI CEepPBUCHLIN

LieHTp A9 BbINOIHEHWSA MPOBEPOK, 3aMeHbI M pEMOHTa

B criyuae nosI0MOK Uv aBapuii Bo Bpems paboTbl
He3ameA/IUTENIbHO BbIK/IOYUTL ABUratesib U
y6paTb MalMHy, 4To6bl OHa He HaHecna ele
60/1b1LKIA YLEep6; eC/IU MPOU3OLLEN HECHACTHbIN
c/lyyaii 1 oneparop WM TPETbU LA NOJY4UAU
TpaBMmbl, He3aMef/IMTEIbHO NPUHATL MEPbI N0
romoLuy nocTpaaasLuMm, Hanbonee nogxoaAiwme
B HKOHKpPETHOW cuTyauuu, U obpaTutbca B
MeAULMHCKOE YupemaeHue ana Heo6xoaumoro
neyeHun. TwaTtenbHo yaanute maTtepuan,
KOTOPbI MOMET HaHecTH yuwepé Uau TpaBMbl
NIOAAM U HUBOTHbIM, KOTOPble MOFYT ero He
3aMeTUTb.

1.4. TEXHUYECHOE OBCJIYHKUBAHMUE,
XPAHEHUE U TPAHCNOPTUPOBHA

PerynsipHoe TexHW4ecKoe O6CNyHMBaHWE W NpaBu/ibHOE
XpaHeHWe ABAAITCA 3a/0roM 6e30MacHOCTM MaluuHbl U
nofAepwaHna ee aKcnayaTauMoHHbIX Ka4ecTs.

e Hu B Koem ciyyae He WCMosb3oBaTb MalUUHY C
M3HOCUBLUMMUCA MW MOBPEMAEHHBIMU YaCTAMMU.
MNMoBpexaeHHble U U3HOCKBLUMECA AeTanu Bcerpa
Heo6X0MMO 3aMEHATb, OHU He NoAIeaT peMoHTy. Only
use original spare parts.

* BoBpemsAHanagKkv MalnHbl HEO6X0ANMMO paboTaTb O4EHb
BHMMaTEe/IbHO BO M36emaHne nonagaHus naabLes B LLeb
MEXAY ABUKYLIMMCA PEMYLLMM NMPUCNOCOBIEHUEM U
HEMOABUHBIMM y3/1aM1 MaLLMHbI.

o [111 CHUIKEHWA PUCKa MOXapa He OCTaB/IATb KOHTEMHEPbI
€ OTXOZlaMW B MOMELLEHNM.

3HayeHUs ypoBHA WymMa u BuUGpauum,
yKasaHHble B HacCTOALEM PYHKOBOACTBE,
ABNAITCA MaKCUMalbHbIMKU pabouyumu
3HaYeHMAMU MalMHbl. Ucnonb3oBaHue
Hec6anaHCMPOBAHHOIO PEHYLIEro 3/eMeHTa,
C/IMIIKOM BbICOKaA CHKOPOCTb, OTCYTCTBMUE
TEXHUYECHOro O6CNYHUBAHUA CYLECTBEHHO
B/IMAIOT Ha YpOBeHb Wyma M BuGpauuio.
CnepoBaTesibHO, Heo6XO0AUMO MPUHATH
npogunakTMyecKkue mMepbl ANA yCTPaHEeHUsA
BO3MOMKHOro yuwep6a, BbI3BaHHOrO BbICOKUM
YPOBHEM LyMa ¥ BUGPaLMOHHBIMU Harpy3Kamu;
BbINOJIHATL 06CNYHUBaHWE MalLKUHbI, HAAEeBaTb
NPOTUBOLLYMHbIE HayLWHWUKK, AeN1aTh NepepbiBbl
BO BpemsA pa6oTbl.

1.5. BATAPEA / 3APAJHOE YCTPOWCTBO

BAHHO Huwecneayrowme npasuiaa 6e30nacHoCTH [0M0J-
HSAIIOT MpeAnmcaHus Mo TexHMKe 6e30NacHOCTH, M3/I0HEHHbIE B
MHCTPYKUMM 6atapem m 3apsagHOro yCTpoKcTsa, noctaBisaeMon
BMECTE C MaLLUMHOM.

e [inAa 3apagKu 6atapen UCMosb3yhTe TONbKO 3apAaHble
yCTpoOWCTBa, PEKOMEHAOBaHHbIE U3rOTOBUTENEM.
Henogxozasiuee 3apagHoe yCTPOMCTBO MOXKET NMPUBECTU
K 971eKTPUYECKOMY YAapy, NEPErpeBy Uan yTeUKe eKon
HUOKOCTM U3 B6aTapen.

* Mcnonb3yinTe TONbLKO onpepfeseHHble 6atapewu,
npeAycMOTpEHHblE ANA Balero o60pyAOBaHMA.
Mcnonb3oBaHue 6aTtapei apyroro TMna MOXeT NPMBECTH
K TpaBMam v pUCKy noxapa.

e [pexpae 4yem BCcTaBUTb Gartapelo yaoCTOBepLTECh, YTO
o6opyfoBaHWe BbIKAOYEHO. YcTaHOBKa 6arapeun BO
BKJ/IOYEHHOE 3/IeKTPUYEeCKoe 06OopyfoBaHWe MOMET
NPVBECTM K MoMapy.

e XpaHuTe Heucronbayemylo 6arapelo Ha PaccTOfHWUK
OT KaHLENAPCKUX CKPENoK, MOHET, KJIlOYel, rBo3aen,
BWHTOB U APYTUX Ma/IEHbKUX META/LTMHECKUX NPEAMETOB,
KOTOPbIE MOTYT BbI3BaTb KOPOTKOE 3aMblKaHWE KOHTAKTOB.
HopoTKoe 3amblKaHWe 3N1EKTPUYECKOM LEenu Memay
KOHTaKTaMW MOMET Bbl3BaTb BO3ropaHue Wim noxap.

* He ucnonb3yiTe 3apAapHOe YCTPOWUCTBO B MeCTax C
Ha/IM4Y1eM napoB, BOCT/IAMEHSAIOLLMXCA BELLECTB, a TaKKe
Ha JIErKOBOCMN/IaMEHSAIOLLIMXCS NMOBEPXHOCTAX, Hanpumep,
Ha Gymare, TKaHu 1 T.4. Bo Bpemsa 3apagku 3apagHoe
YCTPOMCTBO HarpeBaeTCsA 1 MOMET BbI3BaTb Noxap.

e Bo Bpems TPaHCMOPTUPOBKWU aKKyMyNATOPOB CleauTe,
4YTOObl KOHTaKTbl HEe COMpUKacaincb Meay cobow,
M HE WUCMNONb3ylTe MeTaNMYecKylo Tapy ANA UX
TPaHCMOPTUPOBKMU.

1.6. JIEKTPOMNUTAHUE

e [lepuTe NpoBOA YAJMHWUTENSA BAANU OT PEHYLIUX
npucnoco6ieHni. Pexyllee npucnoco6ieHne MomeT
noBpeAnTb Kabesb U NMPUBECTU K COMPUKOCHOBEHUIO C
YacTAMM, HAXOAALLMMUCA MOA HANPSKEHUEM.

e HuKorga He nepees)ailTe Ha rasoHOKOCW/IKe Yepes
Kabenb nutaHuA. Bo BpemA paboTbl Heob6xoAMMO,
4yTO6bl Kabesb HaxoAW/CA MO3afu ra3soHOKOCUIIKH,
BCErAa CO CTOPOHbI CKOLUEHHOM Tpasbl. McnonbsynTte
KPIOK AN KpernieHus Kabens, COrnacHo yKasaHWaM
B 9TOM PYKOBOACTBE, 4YTOObI M36emarb Cly4anHoro
oTcoenHeHUA Kabesisi, 0fHOBPEMEHHO C aTUM 06ecneyvB
npaBW/IbHOE BXOXAEHWE B PO3ETKY 6e3 Ype3MepHOro
ycunus.
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e [uTaHue obopynoBaHWUA LOMKHO OCYLLECTBAATLCA NpU
nomoLwm andpdepeHumansHoro Boikaoyatensa (RCD -
Residual Current Device) ¢ TOKOM pa3beauHeHus, He
npesbiwatoLmm 30 MA.

e BunKa MalumHbl ONKHA GbITb COBMECTUMOM C PO3ETHOM.
HuKorga He BHOCHTE M3MEHEHWIA B KOHCTPYKLMIO BUKU.
He vcnonbayiTe aganTepbl ¢ 3a3eMAeHHbIMU MalLMHaMK.
HemopuduunpoBaHHbie BWJIKWU, COBMECTUMbIE C
PO3ETHOM, CHUIKAIOT PUCK SNEKTPUHECKOrO yaapa.

e KabGenb nuTaHusa MalliWHbl B C/yyae MOBpeXAeHUA
Heo6X0AMMO 3aMEHWUTL UCKJIIOYNUTEIBHO HA OPUrMHASTBHBIN
3anacHor Kabesb, JOBEPUB 3TO MECTHOMY AUCTPUBLIOTOPY
WM NepcoHany crneuuannsavpoBaHHOr0 CepBUCHOrO
LieHTpa.

e CTraumoHapHoe NoAKJIo4eHne No6Ooro 31eKTPUYECKOro
npuéopa K 3N1EeKTPOCETH 3[aHNA JOIHHO BbINONHATLCA
KBa/IMHULMPOBaHHBLIM 3/IEKTPUKOM, B COOTBETCTBUMU C
[lefcTByOLLMMU HopMamK. HenpasuabHOE NoAKoYeHWE
MOMET HaHeCTH cepbeaHbli yLep6, BKoYas CMepTb.

¢ BHMMaHWe: BnamHoCTb M 3N1EKTPUYECTBO HECOBMECTUMbI
Apyr ¢ apyrom. MofKto4YeHne aneKTpUYecKkunx Kabenein
1 Nto6ble paboTbl C HUMU [OMHKHbI BbIMOSHATLCA B CyXOM
mecTe.

- M36eraiiTe nonagaHvA SN1EKTPUHECKOM PO3ETKU MN
Ka6ens Bo BNaXHble MecTa (JIyHu1 Uav BNamHyo Tpasy).

- CoeauHeHUa Mexay KabensaMmu v po3eTKammn AOHKHbI
6bITb repMeTUyHbIMK. McnonbayiTte yanuMHUTENn co
BCTPOEHHBIMU FePMETUYHBIMU Y CEPTUPULMPOBAHHBIMM
po3eTKaMu, MMetoLLMECH B Mpofamke.

e Kabenu nutaHWA [OJSIKHbI MMETb KayeCTBEHHble
XapaKkTepucTnkm He HuKe Tuna HO5RN-F nam HO5VV-F
npyv MUHMManbHOM naowagn cedenns 1,5 mm? u
MaKCUMaibHOVM PEKOMEHAYEMOWM ANnHe 25 M.

* He ncnonbsyiTte Kabenb HeHaanexawmm obpasom. He
TAHUTE 3a Kabeslb Npy NepemMeLLeHUU MaLLUHbI, He TAHWUTE
Kabesb, 4TOGbl M3B/EYb BUJIKY M3 po3eTku. HKabenb
[IO/HKEH HAXOAWTBLCA laNIeKO OT UICTOYHUKOB Tenia, Macna,
OCTPbIX YI/IOB M MOABUHBIX Y3/10B. [oBpemaeHHbI nnm
3anyTaHHbli Kabenb MOBbLILAET PUCK 3NIEKTPUYECKOTO
yAapa.

* M36eranTte COMPUKOCHOBEHWA Tena C TaKUMMu
3a3eMJIEHHbIMM NOBEPXHOCTAMM, KaK Tpy6bl, paguaTopsl,
KYXOHHbIE M/IUTbl, XONOAWUIBbHUKN. PUCK 3N1EKTPUYECKOro
yAapa noBbillaeTcA Npu COMPUKOCHOBEHMWU Tena ¢
3a3eMneHveM.

e [epepn KamAbiM UCMoONb30BaHWEM y6eauTecb B TOM,
4TO Kabesb NUTaHUA U YAJIMHUTENb He MOBPEMAEHbI U
Ha HWX OTCYTCTBYIOT Cnefibl MOBPEXAEHUI UK U3HOCa.
HesamepgnmTenbHo W3BNEKUTE BUJIKY U3 PO3ETHU
9/IEKTPONUTaHUSA, ecnn Kabenb WUAN YAIUHWUTENb
nospeanInCh BO BpemA padoTsl. HE NPUKACAMTECH
K KABEJO, MOKA Bbl HE U3BJIEYETE BUJIKY U3
PO3ETHKW. HuKoraa He nonb3yiTech MallMHOM, ecin
Kabenb NUTaHWs WKW YOJUHUTENb MOBPEMAEHbI WU
M3HOLLEHbI. MOBpPEXAEHHBIN AN U3HOLIEHHBIN Kabesb
MOXET MPUBECTU K COMPUKOCHOBEHWIO C YacTAMM,
HaxoAAWMMUCA NOA HaNPAKEHUEM.

1.7. OXPAHA OKPYHAIOLLEN CPEADI

e Ctporo cobnoaaite MeCTHble HOPMbI NO YyTUAIK3ALMK
YNaKOBKM, MOBPEMH/EHHbIX HacTel U TIOGbIX /1IEMEHTOB
CO 3HAYUTE/IbHBIM B/IMAHMEM Ha OKPYMKalOLLY0 Cpeay;
9TW OTXOAbl He [JOMHHbI BbIGPACHIBATLCA B MYCOPHbIE
KOHTEelHepbl, a AO/KHbI GbiTb OTAENEHbI U NepesaHbl B
cneumnasnbHble LeHTPbl c60pa OTX0A0B, 3aHUMatoLWMecs
MX NepepaboTHOMN.

e Ctporo cobnogare AENCTBYOLME HA MECTHOM YPOBHE
npasuna no BbIBO3Yy OTXOM0B.

Mocne 3aBeplweHns CpoKa CAyMObl MallMHbl He
BbIGpachIBanTe ee ¢ 6bITOBbIM MyCOPOM, a 06paTUTECh B
LieHTp c6opa 0TXOA0B B COOTBETCTBUM C JENCTBYIOLLMM
MECTHbIM 3aKOHOAATE/IbCTBOM.

He Bbi6pacbiBaiTe aneKTpoobopygoBaHue
BMECTE C GbITOBbIMM OTXOAaMM. B cooTBETCTBUM
¢ Esponelickoi aupektuson 2012/19/EC
OTHOCMUTE/IbHO BbIBEEHHOTO M3 3KCMAyaTaumu
S/IEKTPUYECKOTO U SNIEKTPOHHOIO 060PYAOBaHNSA
1 €€ NPUMEHEHWEM COMacHO Npasuiam CTpaHbl
3KCnAyaTaumu, BblBEEHHOE M3 JKCnyataumu
3N1EKTPOOBOPYAOBAHNE AOMKHO OTNPaBAATHCA
HanepepaboTKy BCOOTBETCTBUM C TpeGoBaHUAMM
No OXpaHe OKpyHawlel cpeabl OTAENbHO OT
Apyrux oTxopoB. Ecnu anekTpooGopynoBaHue
BblGpaCbIBAETCA Ha CBa/IKy WM 3aKanbliBaeTcs
B 3eM/1t0, BPE/iHble BELLECTBA MOTYT MPOHWUKHY Tb
B C/I0M MOA3EMHbIX BOZA M MOMAcTb B MULLEBbIE
NPOAYKTBI, 4TO NPUBEAET K HAHECEHMIO ylep6a
BalLEMY 30POBbO U XOPOLLIEMY CaMOYyBCTBUIO.
[na nonyyenus 6onee nogpo6HOM MHbOpMaLMK
no nepepaGoTKe 3TOro U3aenus obpallanTech B
YYpERAEHWE, OTBETCTBEHHOE 3a NepepaboTKy
0TX0f0B, UM K Baluemy aucTpubbiotopy

Mo 3aBeplweHnn cpoka cnyxbbl 6atapen
o6ecreysTe UXyHUUTOMEHNE, KOTOPOE HE HAaHEeCET
Bpe/a OKpyatoLlei cpese. batapea cogepuT
marepuan, onacHbi 1A BaC U AJ151 OKpyKatoLLen
cpeppbl. batapeto Heo6XxoAMMO U3BEYE U OTAEBHO
cAaTb B LEHTP NepepaboTKW OTXOA0B, KOTOPbIM
NPUHUMAET IMTUIA-UOHHBIE 6aTapen.
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@ PasgenbHbii c60p MCNOMb30BaHHbIX U3AENUI
M YyNaKOBOYHbLIX MaTepuasoB MNO3BONAET

%(39 nepepabarbiBaTb M MOBTOPHO MCMOJ/Ib30BATb
marepuabl. [IOBTOPHOE UCMO/b30BaHWE BTOPUIHO
nepepaboTaHHbIX MaTepuasoB nomoraeT
YMEHbLUWNTL 3arpA3HEHVE OKPYMatoLen cpedbl
1 CHU3WUTb NMOTPEGHOCTL B MEPBUYHOM CbIpbe.

2. ONMUCAHUE U3JENNA

[JlaHHan MallmMHa ABAAETCA ra30HOKOCH/IKOM C NELLEXOAHbIM
ynpasieHnemM.

MalmnHa cocTouT U3 ABUratens, KOTopbl MPUBOAUT B
[lefiCTB1E pemyLiee npucnocobieHne, pacnonoKeHHoe B
Kopnyce, y MalnHbI UMEIOTCA Kosleca U PyKOATKA.
Onepatop BeAeT MaluHy W ynpaB/sfeT ee OCHOBHbIMU
opraHamu, BCeraa HaxoffCb 3a PYKOATKOM, MoaTomy
OH BCeraa HaxoAMTCA Ha 6e30MacHOM PacCTOAHUM OT
BpaLLatoLLerocsa pexyLLero npucnocobieHns.

Ecnu onepaTtop OTXOAMT OT MalMHbl, TO ABUratenb U
pemyLiee NpUCnoco6NeHne BbIK/IOYATCA B TeyeHue
HECKOJIbKWX CEKYHA,

MpepycmoTpeHHOe UCNONIb30BaHMEe U HenpaBU/bHOEe
ucnonb3oBaHUe

OTa malwmHa paspaboTaHa U M3roToBneHa 1A CTPUKKKU
TpaBbl HA CaA0BbIX yH4aCcTKax U ra3oHax.

Jllo6oe Apyroe UCnosb30BaHWe MOMET CTaTb UCTOYHUKOM
OMaCHOCTU M MPUYUHUTD YLIEP6 NOAAM U/WAKN UMYLLECTBY.
BXO,U,MT B MOHATME HenpaBWU/IbHOTO MCMNOJ/Ib30BaHUA (B
KaHeCTBeI'IpMMepa,HOHeorpaHMHMBaﬂCbsTVIMVICJ'Iy‘-IaHMVI)Z
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* MEepeBO3WTb Ha MaLLUWHE APYr1X B3POC/bIX tofel, AeTen
WJIN IMBOTHbIX;

*  M0/1b30BaTLCAMALLMHONM /18 COGCTBEHHOrONEPEMELLEHNS;

* Wcnonb3oBaTb MalWWHy ANA GYKCUMPOBKU WM
noATanKMBaHWsA rpy3os;

* MPUBOAUTbL B AEWCTBUE peEmyllee npucnocobneHve Ha
yyacTKax 6e3 Tpasbl;

*  KCMNONb30BaTh MaLLWHY AJI C60pa IMCTHEB U/ OTXOLOB;

* KWCMONb30BaTb MalUMHY A5 BbipaBHWBaHWA HUBOW
M3roposin UK AN CTPUIKKKU HETPaBSAHUCTBIX PacTeHWiA;

* MO/Ib30BaHWE MaLUMHOW HECKOJIbKMMM ornepaTopamu.

BAHHO HeHagnemalyee mcrionb3oBaHue MallumHbl BEYET
3a cobo¥ yTpaTy [EVICTBUA rapaHTMM U CHUMAET C M3roToBU-
TeJIS1 BCIO OTBETCTBEHHOCTb, BO3/1ara Ha ro/b30Bare/isl OTBET-
CTBEHHOCTb 3a U3JEPHKM B C/TyHae nopym MMyL4ecTsa, nosyye-
HUA TPaBM M/ HAHECEHUA yiLep6a TPETbUM MLam.

BAHHO MawnHol [omxeH ynpaBisaTe TO/bKO OfMH Ye-
JIOBEK.

2.1. KHOMNOHEHTbI MALUWUHbI
(Puc. 1)
A. lWaccun
B. Aswurarenb
C. PexyLiee npucnocobneHve
D. 3awuTa 3agHero Bbi6poca
E. BoKkoBoW ¥enob Ans BbIGpoca (eCAm OH NPeAyCMOTPEH)
F. 3awwuTta 60K0BOro BbiGpoOCa (€C/IM OHa NpefyCMOTpeHa)
G. HoHTeliHep ans c6opa Tpasbl
H. PykoaTka
I. TpuBoA BbiKAtOYaTENA
J. Pblyar 1Arv (ecnv umeetca)
K. [lBepua Ana goctyna B oTCeK ¢ 6atapeen
L. Knioy 6e3onacHocTvt (YCTPOMCTBO OTK/IIOYEHUSA)
M. Batapes
N. 3apsaHoe ycTpoicTBO

2.2. 3HAKU BE3OMNACHOCTHU

BHUMAHWE:

Mepep ncnonb3oBaHWEM MalUWHbI
npoyMTanTe yKasaHuA.
ONACHOCTb! Puck BbiGpoca
npeameToB. YaanuTte ntofei 3anpeaensl
paboyelt 30HbI BO BpemsA Nosib30BaHUA
MalLWHOM.

ONACHOCTb! OnacHocTb
nopesoB. [MoABUKHOE pexyuiee
npucnocobnenHve. He BctaBnanTe pykun

o
A @ VNIV HOTW BHY TPb BBIEMKM /15 PEIKYLLErO
npucnocobaeHus.

= BHMMAHWE, ocTpoe pexylee

A @*‘ npucnoco6neHne. He BcTaBnanTe
(2N

PYKM WMAW HOTW BHYTPb BbleMKH
ONA PENYLErO NMPUCNOCOBIEHUA.
Pewxyuwee npucnocobneHue
NPOJOIKAET BpalLaTbCs Jame nocne
BbIK/IOYEHWA ABuratens. M3snexaite
Kntoy 6e30nacHoCTU (YyCTPOWCTBO
OTKJIIOYEHWA) MNepes, BbINOJHEHUEM

06CNyHUBAHMS.
A + ," ToNbKO AN1A ra30HOKOCUIOK C TEMIOBbIM
- aBurarenem.

[\ &

TonbKO ANA 9NEKTPUYECKUX
razoHOKOCW/IOK C MUTaHWeM OT CETH.

0 W<
A

/N B

BAHHO [loBpemaeHHble W He4uTaemble HaKAEHKU
HyMAaKTCs B 3aMeHe. 3aKamuTe HOBble HaK/IeiKiu B aBTopu-
30BaHHOM CEPBMCHOM LeHTpe.

3. MOHTAH

BAHHO PacnaxoBKra v MOHTaM [OJ/IHHbI BbIMOIHATLCA Ha
TBEPAOK 1 POBHON MOBEPXHOCTH, Ile AOCTaTOYHO MecTa A/1A
rnepemeLyeHUA MalLurHbl M ee yrnaKoBKH.

TonbKO ANA BNEKTPUYECKUX
ra30HOKOCWJIOK C NUTaHWeM OT CeTH.

1. PacnakoBKa (Puc. 2)
2. MoHTax 1 perynMpoBKa pyKoaTku (Puc. 3)
3. MoHTax KoHTelHepa (Puc. 4)

4. CPEACTBA YNPABJIEHHUA

¢ Kntoy 6e3onacHocTH (YCTPOWCTBO OTK/IIOHYEHHUA)
Hntou 6e30nacHOCTH, PaCMONOKEHHbIN BOTCEKE C 6aTapeen,
BHK/IOYAET U BbIK/OYAET 3NEKTPUYECKYIO LieMb MallWHb
(Puc.5).

Mocne n3BneyveHUsA Ki4va MOJHOCTbLIO OTHJOYAeTCA
9NIeKTpMUYecKana Luenb, YTO npepoTBpalwaeTt
HEKOHTPO/IMPYyEMOE UCMO/Ib30BaHNE MaLLMHbI.

BAHHO /3BreKarite Koy 6€30M1acHOCTU Kamablid pas,
Korga Bbl HE WCMo/b3yeTe MalumHy uau ocTaB/seTe ee 6e3
npucmMoTpa.

* Pbluar oneparopa

Poluar onepatopa (Puc. 6.A) nogkaioyaeT pexyuiee
npucnoco6neHne. OH pacnosiokeH nepes PyKOATKOM.
Haxmute Ha npefoxpaHuTesnbHyo KHomKy (Puc. 6.C) u
NOTAHUTE pblyar K PyKOATKE, YTOObl 3anyCTUTb pemyLiee
npucnocobneHue.

[BurarenbocTaHaBNMBAETCA aBTOMATUHECKM U BCE PYHKLIMM
OTKJIIO4AIOTCA NOC/IE OTMYCKaHUA pblyara.

* KHomnKa BKaoYeHuA (eciv OHa npefycMoTpeHa)
KHonka BrkatoveHns (Puc. 7.A) ncnonbayertca gns:

BKAoYeHMA MaLUHDbI.

Mocne Haxatna KHonku (Puc. 7.A) cBeToaMOAHbIN
nHankartop (Puc. 7.B) BKatounTca, 1 MawnHa byget
roToBsa K pa6ore.

NMPUMEYAHUE BritouyeHne MalumHbl BO3MOMKHO
TO/IbKO €C/M pbl4ar onepatopa v pblyar rnpuBoga oT-
MyLYEHBI.

NMPUMEYMAHUE Ecan malmHa He MCrosib3yeTcs,
4yepe3 15 CeKyHf CBETOAMOAHbIN MHAMKATOP BbIK/IIO-
YUTCA M HEOOXOAMMO MOBTOPUTL OMUCAHHYIO BbILLE
onepaumio.

BHtOYEHHE peryLuero npucnocobaeHums.
NMPUMEYAHUE BraoyeHne peyLjero npmcroco-

6/1eHNS BO3MOMHO TOJILKO NP YC/I0BMM, HYTO pblyar
oneparopa rnpumar K pyKOSITKe (CM. MyHKT 6.3).
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OTH/II04EHME PEHYLLEro NPUCNOCO6IEHUA.
Mpu BKJIIOYEHHOM pENXYLLEM NPUCMOCOBIEHNUU
oTnycTuTe pblyar oneparopa (Pvc. 6.A); pexyLiee
np1cnoco6ieHe OCTaHOBUTCA, @ MaLLIMHa OCTaHEeTCA
BKJ/IIO4YEHHOM.

* Pbiuar taru (ecnam umeercn)

1y OTOT pblyar BK/YAET NPUBOZ, KOMEC U 3anycKaeT
il ABViXeHue MawwmHbl (Puc. 6.B). OH pacnonomeH 3a
PYKOATKOM.

BAHKHO 3anyck gsuratens fosweH Bcerga BbIMOAHATLECA
Py OTK/IOYEHHOM MPUBOJE.

BAHHO Bo u3sbemaHne noBpex[eHus yana TpaHCcMUMCcCcum
He TAHUTe MalLMHy Ha3afl, Korha NpHUBOA BH/IIOYEH.

B HeKOTOpbIX MOAENSAX MOMHO peryiMpoBaTb CKOPOCTb
[IBUMEHWA CMOMOLLIbIO PETY/IATOPA, PACNIONOHKEHHOro cripasa
oT pyKosiTkM (Puc. 7.C).

MOMHO yCTaHOBWTL 6 pas/IMyHbIX CKOPOCTEN

9 MakcumanbHas CKOpoCTb (MPUBAU3UTENBHO 5 KM/Y)
@ MuHMMaNbHasA CKOPOCTb (MPUBAMSUTENBHO 2,5 KM/4)

NPUMEYAHUE [locregHwii BbIGpaHHbIN ypOBEHb CKOPOCTH
0CTaeTcs yCTaHOB/IEHHBIM AaAME M0C/E BbIK/IOYEHNA MaLLMHbI.

* KHonKka «ECO» (ecnin oHa npepycmMoTpeHa)
®yHKUMA «ECO» NMo3BONAET SKOHOMUTb 3HEPrU0 MpU
CTPUKE TpaBbl, ONTUMU3MPYA aBTOHOMHOCTb GaTapemu.
YT06bl MOAKIOYUTL UAN OTKIIOHYUTb PYHKUMIO «Eco»,
HawMuTe KHomnKy (Puc. 7.D).

OTa PYHKLMA OTK/IIOHAETCA BCAKWIA pas noc/ie oTrnycKaHnA
pblyara oneparopa.

NPUMEYAHUE He peKomeHayeTcA MCrosb30BaTb @yHK-
ymo «ECO» B HE6naronpUATHbIX YCI0BUAX paboTel (rycTas,
BbICOKas, B/laxKHas Tpasa).

* PerynvpoBKa BbICOTbI CKallMBaHWUA TpaBbl

Mpu NOMOLLM OMYCKAHWA WM NOABEMA LWACCUM MOMKHO
yCTaHaB/MBaTb HECKOJIbKO YPOBHEW BbICOTbI CKaLLMBaHUA
Tpasbl. (Puc. 8)

BAHHO BbinosHsiite aTy onepaumio npu BbIK/IIOYEHHOM pe-
KYLLEM MPHUCTIOCOBNIEHUN.

5. UCNOJIb3OBAHUE MALUUHbDbI

BAHHO /HcTpyKymm oTHOCHTENIbHO 6atapeu (ecim oHa
npeaycMoTpeHa) M3/10MeHbl B COOTBETCTBYIOLUEM PYKOBOA-
cTBe.

5.1. NOArOTOBUTEJIbHbIE ONEPALUU

MocTaBbTe MalwWHY B FrOPU3OHTA/IbHOE MOJIOMEHWE TaK,
4TOBbI OHA MPOYHO OMUpPanach Ha 3emJIio.

» MpoBepKa cocTosHuA 6atapeu

I'Iepe,q MCMO/Ib30BaHMEM MallUHbl B nepBbIl‘;I pas nocne
NOKYMKM, MOTHOCTbIO 3apsAaWTE BaTtapeto, cleays yKasaHuaM,
U3/10¥KEeHHbIM B PYKOBOACTBE 6aTapeM.

Hamzgpi pasnepescrosb30BaHMEM MpoBEPANTE COCTOAHME
3apaga 6artapeu, CNefys YKasaHWsAM, W3/I0MEHHbIM B
pyKOBOACTBe 6aTapen

 MoaroToBKa MalLUHbI K paboTe

BAHHO BewinosHarite aTy onepaumio npu BeIK/IIOYEHHOM pe-
KYLYeM nprcrnoco6/eHum.

OTa MawuvHa No3BONAET BbINOMHATb CTPUKKY TpaBbl Ha
ra3oHax B pas/IMyHbIX pexnmax:

e [MoAroToBKa K CKalMBaHWIO U C6Op TpaBbl B KOHTEMHEP
(Pnc.9)

* [loaroToBKa K CKalUMBaHWIO M 3a[HAA BbIrpy3Ka Tpasbl
Ha 3emnto (Puc. 10)

e [loAroToBKa K CKAalUMBAHWIO U MU3MESIbYeHWe Tpasbl
(pyHKUMA «MynbyMpoBaHue») (Puc. 11)

* [loaroToBKa K CKalMBaHWIO 1 6OKOBAsA BbIrPy3Ka Tpasbl
Ha 3emnio (Puc. 12)

5.2. MIPOBEPKU BE30OMNMACHOCTHU

e [poBepbTe LEe0CTHOCTD U NMPaBUIbHOCTb MOHTAMa BCEX
KOMMOHEHTOB MaLLMHbI;

* YpoCTOBEPLTECHBUCTPABHON3ATAMKKE BCEXDUKCUPYHOLLIMX
YCTPOWCTB;

e Bce noBepxHOCTU MaLLMHbI AOIHHbI NOALEPHKMBATLCS B
YUCTOM M CYyXOM COCTOSIHUM.

[AeiicTBue Pesynerar

1. MNpowusBeguTe 3anyck ma- | 1.
LWKHBI.
2. OTnycTuTe pbldar BbIK- | 2.
varens.

Pexyliee npucrnoco6nexve
AO/TIHHO ABUraTbCA.

Pbiyaru AO/IHbI aBTOMaTn-
HYeCKn n 6bICTpO BEPHYTbCA
B HeWTpanbHOE MNoJIoMHe-
HWe, ABuratenb AONXEH
BbIK/IIOYUTLCA, @ pemyliee
npucnocobneHne AOMHKHO
OCTaHOBUTbCA B Te4YeHue
HECKOJIbKUX CEeKYHA,.

1. MNpousBeguTe 3anyck ma-

LUMHBI. 2. MalwmHa asureTca Bnepes,.
2. HawwmuTe Ha pblvar npusoga. | 3. MawwnHa octaHasnMBaeTcs.
3. OTnycTuTe pblvar npusosa.
1. Mpo6Hoe nepemelleHue. 1. AHomanbHas Bubpauus oT-

cyTcTByeT. [opo3puTesbHble
LUYMbl OTCYTCTBYIOT.

Ecnu pesynbrar nto60ii NpoBEpKU OT/IMHaeTcA
OT NpuBEAEHHOro B Tabauue, Nosib30BaTbCA
MalKnHOM Henb3a! O6palwaiTecb B CEPBUCHbIN
LEHTpP AJ1A BbINOJIHEHUA NPOBEPOK U PEMOHTA.

5.3. 3ANYCK Y1 ONUCAHUE PABOTbI

NMPUMEYAHUE BebinonHaANTe 3anycK Ha POBHOM y4yacTKe,
e HeT NpenATCTBM 1 BbICOKOH TpaBbl.

Mpon3BeanTe 3anycKk MaluHbl B YKasaHHOM MOpsAKe
(Pvc. 13).

BAHHO Bo Bpemsa pa6oTbl Bcerga aepwutech Ha 6e3onac-
HOM pPaccTOsIHMM OT PEMYLIEro Mpucrnoco6/IeHNs, HACKO/ILHO
3T0 103BO/IAET J/INHA PYKOATKM.

OnopoHEeHNe KoHTelHepa AnA c6opa Tpasbl
(Pvc. 14)
1. OTNyCTUTE pblyar BbIKNOYATENSA U AOKANTECH OCTAHOBA
PEKYLIErO NPUCNOCOGNEHHS.
2. MpunogHUMKTE 3aLLMTY 3aHEro BbIGpoca, BO3bMUTECH
3a PYYKY M CHUMUTE KOHTEMHEP, YAEPKMBasA ero B Bep-
TUKaIbHOM MOJIOKEHUM.
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5.4. OCTAHOB
Mo oKoH4YaHWM paboTbl OTMYCTUTE pbidar BbIKAlOYaTENA
(Pvc. 15).

NMocne BbIKJAOYEHUA MalWUHbI TpeﬁyeTcn
HEeCHOJIbKO CeRYHA, npexge 4em pemyuee
npucnocoﬁneuue OCTaHOBMUTCA.

5.5. MOCJIE PABOTbI

* [poseauTe O4UCTHY (NyHKT 5.1).

e Ecav Heo6xoAMMO, 3aMeHUTe MNOBPEeMAEHHblIe
KOMTMOHEHTbI U 3aTAHUTE OCNabeHHbIE BUHTbI U GONTbI.

Ha bl pas, Koraa MallHa He UICMosb3yeTCs I OCTaeTCA

6e3 npucmoTpa:

e OTKpoW1Te ABepLy ANA [OCTyna B OTCEK ¢ 6aTtapeen u
U3B/IEKUTE K104 6e30MacHOCTH (B MoZesisiX ¢ baTapeelt).

6. TEXHUWYECHOE OBCJIYHKUBAHUE

MpaBuna 6e3onacHocTn npusefeHbl B . 1. CTporo
cobnoaaiTe yKasaHua /1A NpefoTBpaLleHnsa CepbesaHbiX
PVCKOB M ONMAaCHOCTK:

Mepen no60M NPOBEPKOMN, OYUCTKOU, TEXHUYECKUM

06CyHUBaAHUEM/PEry/IMPOBKOM MaLLMHbI:

e OcTaHoOBUTE MaLLMHY.

* Y6eanTecbBOCTAHOBKE BCEX ABUKYLLMXCA KOMMOHEHTOB.

¢ I3BNneKuTe KoY 6e30NacHOCTU (B Moaensx c 6atapeent).

* HapgeHbTe noaxofsALlyo ofeway, paboune nepyarku u
3aLMUTHbBIE OYKK.

6.1. OYUCTHA

Mocne KamAoro UCronb30BaHUA YACTUTE MaLLMHY COTIaCHO

NPpUBEAEHHBIM HUMKE YKa3aHUAM:

¢ He vcnonbayiiTe cTpyu Boapl U u3beraniTe nonagaHus
BOAbI Ha ABUraTeslb 1 9NEeKTPUYECKUE Y3/lbl.

* YpanaiiTe oCTaTKU TpaBbl U rPSA3U, CKOMMBLUMECH BHYTPU
Laccu.

e Bcerga nposepsiTe, 4TO BEHTUIALMOHHbIE OTBEPCTUA
He 3abUTbl OTXO4aMM.

* He 1cnonb3oBaTtb arpeccuBHbIE MUAKOCTU AJIA OYUCTHM
Laccm.

¢ YTOGbl CHU3WUTL PUCK MOMXapa, OUuLLalTe aBuraTesib OT
OCTaTKOB TPaBbl, IMCTLEB U U3/IULLKOB CMA3KMK.

6.2. OBCJIYHHUBAHUE PEHYLLEIO
NPUCNOCOBJIEHUA

HenpuKacaiitecbKpemyLemynpucnocobaeHuo,
NoKa He 6yaeT U3BJieYeH Koy 6e30MacHOCTU U
NoKa pexyLyee Npucnocob1eHne NOSIHOCTbIO He
octaHoBUTCA.CneflyeT yunTbiBaTh, HTO peHyliee
npucnoco6eHne MOHET ABUraTbCA Jare Koraa
K104 U3BJieYeH (B Mogensx c 6arapeen).

A Bce BbINOJIHAEeMble Ha pPeMYyLWUX

npucnocoGsieHnax onepauun (AeMOHTaM,
3aToyKa, 6aNaHCUPOBKA, PEMOHT, MOHTaM U/
WU 3aMeHa) ABNAIOTCA CIOMHBIMU U TpebyioT
cneyuanbHbIX HaBbIHOB, TOMUMO UCMONb30BaHUA
COOTBETCTBYIOWEr0o MHCTPYMEHTa; B Lenax
6e30NacHOCTM,OHNAOMHKHbIBCErAaBbINONHATLCA
B CMeLManM3npoBaHHOM CEPBUCHOM LieHTpe.

ABcerp,a 3ameHAliTe NOBpeMpAeHHoOe,

VCKPUB/IEHHOE W/ U3HOWEHHOE pemyliee
npucnoco6seHne BMecTe C BUHTaMMU Aansa
coxpaHeHus 6a/1laHCUPOBHKM.

BAHHO Bcerga uvcnonb3yiite OpuruHasibHble pemylyne
pUCNOCOBIEHNA, UMEKLYME KOZ, YyKa3aHHbIK B Tabauuye
“TexHn4eckme xapaKTepucTKku”.

6.3. SAPAAHA BATAPEU

3apaguTe 6atapeto B ykasaHHOM nopsagKe (Puc. 16).

7. TPAHCNOPTUPOBHA, XPAHEHUE
n YTUIU3ALHNA

7.1. TPAHCNNOPTUPOBHA

Hampabii pas, Koraa TpebyeTcA nepeasuHyTb, NMOAHATD,

NepeBesTU UKW HaK/IOHUTb MaLUWHY, CesyeT:

e OcTaHOBWTE MaLLKHY.

¢ Y6eunTechBOCTaHOBKE BCEX BUMYLLMXCA KOMMOHEHTOB.

* 3BNneKuTe KoY 6e30NacHOCTM (B MoAeNax c 6atapeen).

e OTCOeAMHUTE MalUWHY OT 37IEKTPOCETH (B MOAENAX C
Kabenem).

e HapgeTb NOTHbIE paGoyre NepyaTu.

¢ [oAHMMATb MaLLMHY, YXBATUB €e B TaKMX TOYKaX, YTOGbI
OHa He BbICKO/Ib3HY/Na, Y4WUTbIBaA ee BEC U OCOBEHHOCTH
KOHCTPYKLUMN.

e [puBIEYbL KONMYECTBO JItOAEN, COOTBETCTBYHOLLEE BECY
MalLLMHbI.

* YA0CTOBEPUTLCA, YTO NPWU NEpeEMELLEHNU MallMHa He
HaHeceT yLep6 1 TpaBMbI.

e [pPOYHO NPUKPENUTbL e K TPaHCMOPTHOMY CPeACTBY
Tpocamu MAW Lenamu ANA Toro, 4Tobbl M3bexwaTb
OMPOKMABIBAHUA, KOTOPOE MOMKET BbI3BATbL NOBPEHAEHUS.

7.2. XPAHEHUE

Mpexzae yem y6paTb MallMHY Ha XpaHeHue:

e [laTb ABUraTento ocTbITb.

e M3Bneyb Koy 6e30nacHoCTU 1 GaTtapeto (B MOAensx ¢
6aTapeei), 1 3apaauTb ee.

e TwarenbHO NOYUCTUTb MaLLUHY.

¢ [lpoBepkTe LEeSOCTHOCTb MaLLMHbI.

XpaHuTe MaLUnHy:

* B CyxoMm nomeLLeHunu.

e 3aWuLeHHOM OT MOrofHOro BO3AEMCTBHS.

e BHe gocsiraemocTu aeTen.

* Y[0CTOBEPLTECH, YTO Bbl YOPAIM KAOUM U UHCTPYMEHT,
MCMO/b30BaBLUMECA [/ OBCNYHUBAHMS.

XpaHuTe 6atapeto:
e B TeHW, B MpoX/JafHOM MecTe W B MOMELLEeHWUH, rae
OTCYTCTBYET BNIAKHOCTb.

NMPUMEYAHUE B cayyae 4/1MTe/IbHOro NpoCTos 3apamaite
6arapeto pa3 B Ba Mecsila, 4T0b6bl MPOA/IMTb CPOK €€ ClyHbbl.

NMPUMEYAHMUE [lonomeHne malumHbl 1pu XpaHeHun He
JO/IHHO NPEACTAaB/IATh ONACHOCTb B C/ly4ae MPUKOCHOBEHMSA K
HEV, B TOM YUC/IE C/y4aklHOro, CO CTOPOHbI B3POC/IbIX JIOAEH,
AeTel NN IMBOTHBIX.
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SLOVENCINA - Preklad pévodného navodu

Navody na pouzitie su k dispozicii:
> na webovej stranke stiga.com
> po nashimani QR kédu

Download full manual
stiga.com

UPOZORNENIE: PRED POUZITiM STROJA SI POZORNE PRECITAJTE TENTO NAVOD.

Uschovaijte ho pre akékol'vek d'alSie pouzitie.

1. BEZPECNOSTNE POKYNY

1.1. INSTRUKTAZ

Oboznamte sa s ovladacimi prvkami stroja a so
spravhym sposobom jeho pouzitia. Naucte sa
rychlo zastavit motor. NedodrZanie varovani a
pokynov méze viest k vzniku poziaru a/alebo
vaznemu zraneniu.

¢ Nikdy nedovolte, aby stroj pouzivali deti alebo osoby, ktoré
nie s dokonale oboznamené s pokynmi na jeho pouZzitie.
Miestne zakony mozu uréit minimalny vek uzivatela.

¢ Strojnesmiete nikdy pouzivat, ak ste unaveny, ak sanecitite
dobre, alebo v pripade, ak ste uzili lieky, drogy, alkohol
alebo iné latky znizujuce reflexy a pozornost.

¢ Majte na pamati, Ze obsluha alebo uzivatel su zodpovedni
za nehody a nepredvidané udalosti voci inym osobam
a ich majetku. Zhodnotenie moznych rizik pri praci na
zvolenomteréne patri do zodpovednosti uzivatela, ktory je
tiez zodpovedny za prijatie v§etkych dostupnych opatreni
na zabezpecenie vlastnej bezpec¢nosti a tiez bezpecnosti
inych oséb, zvlast na svahoch, nerovnom, kizkom a
nestabilnom teréne.

¢ Vpripade, ak stroj postupite alebo pozi¢iate inym osobam,
uistite sa, Ze sa uzivatel oboznamil s pokynmi na pouzitie,
uvedenymi v tomto navode.

1.2. PRIPRAVNE UKONY

Osobné ochranné prostriedky (OOP)

e Pouzivajte vhodny odev, odolnu pracovnu obuv s
protiSmykovou podrazkou a dlhé nohavice. Nepracujte bosi
alebov otvorenych sandaloch. Pouzivajte chranice sluchu.

¢ Vzdy, ked existuje riziko poraneniaruk, pouzivajte pracovné
rukavice.

¢ Nemajte na sebe $aly, plaste, nahrdelniky, naramky, odev
s vol'nymi ¢astami alebo odev so $nurkami alebo kravatou
a akékolvek visiace alebo volné doplnky vSeobecne,
pretoze by sa mohli zachytit do stroja alebo do predmetov
a materialov, ktoré sa nachadzaju na pracovisku.

¢ DIhé vlasy vhodnym spdsobom zopnite.

Pracovny priestor / Stroj

* Dokladne prezrite celd pracovnu plochu a odlozte z nej
vSetko, ¢o by mohlo byt vymrstené strojom, alebo by
mohlo poskodit kosiace zariadenie /otac¢ajluce sa stucasti
(kamene, vetvy, Zzelezné droty, kosti, atd’.).

1.3. POCAS POUZITIA

¢ Nepouzivajte strojv prostredi's rizikom vybuchu, v prostredi
s horfavymi kvapalinami, plynmi alebo prachom. Ked je
elektrické naradie v ¢innosti, tvoria sa iskry, ktoré mézu
zapalit prach alebo vypary.
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Nevystavuijte stroj dazd'u, ani ho nenechavajte vo vihkom
prostredi.Voda, ktoravnikne do stroja, zvySujerizikozasahu
elektrickym pradom.

Pracujte len pri dennom svetle alebo pri dobrom umelom
osvetleni.

Vyhybajte sa praci s mokrou travou, poéas dazda
a ak existuje nebezpecenstvo burky, hlavne s
pravdepodobnostou bleskov.

Zabezpecte, aby sa v pracovnom priestore nenachadzali
osoby, deti a zvieratd. Je potrebné, aby boli deti pod
dohladom dospelej osoby.

Venujte mimoriadnu pozornost nerovnému terénu
(hrbole, priekopy), svahom, skrytym nebezpegenstvam
a pripadnym prekazam, ktoré by mohli obmedzovat
viditelnost.

Budte velmi pozorni v blizkosti zrazov, priekop alebo
medzi. Ked jedno z kolies prejde za okraj, alebo ked' okraj
poklesne, stroj sa méze prevratit.

Na svahu koste v prieénom smere a nikdy nie smerom
nahor/nadol. Venujte velku pozornost zmenam smeru,
skontrolujte miesto, o ktoré sa opierate, a uistite sa, ze
kolesa nenaradzaju do prekazok (skaly, konare, korene,
atd’), ktoré by mohli spdsobit boéné pokiznutie alebo
stratu kontroly nad strojom.

Stroj nesmie byt pouzivany na svahoch s vy$§im sklonom
ako 20°, a to bez ohladu na smer jazdy.

Zastavte kosiace zariadenie vzdy, ked’ ma byt kosacka
naklonena kvoli preprave, pri prejazde po nezatravnenych
povrchoch a pri presune z miesta ¢i na miesto kosenia.
Nenaklanajte kosacku kvéli nastartovaniu. Kosacku
uvadzajte do cinnosti na rovnej ploche, bez prekazok
a nie na vysokej trave.

Venujte maximalnu pozornost pri tahani kosacky smerom
ksebe.Pred spatnymchodomipocas neho sapresvedcte,
¢&i v ceste nestoja ziadne prekazky.

Nikdy nebehajte, ale kracajte.

Nedovolte, aby vas kosacka tahala.

UdrZuijte ruky achodidla neustale vdostatoénejvzdialenosti
od kosiaceho zariadenia, a to po¢as uvadzania do ginnosti
i poGas pouzitia stroja.

Stale sa zdrzujte v dostatoénejvzdialenostiod vystupného
otvoru.

Nikdy nepouzivajte stroj s poskodenymi, chybajucimi
alebo nespravne umiestnenymi ochranami (zberny ks,
ochranny kryt boéného vyhadzovania, ochranny kryt
zadného vyhadzovania).

Nevykonavajte neopravnené zasahy, nevypinajte,
neodstranujte bezpeénostné prvky/mikrospinace, ani ich
nevyradzuijte z ¢innosti.

Vyradte kosiace zariadenie, zastavte motor a vyberte
bezpeénostny klu¢ (pri modeloch napajanych
akumulatorom) alebo odpojte napajacikabel (primodeloch
s elektrickym kablom). Uistite sa, ze vSetky pohybujuce sa
Casti su Uplne zastavené:



pocas prepravy stroja;

pri kazdom ponechani kosacky bez dozoru;

pred odstranovanim pri¢in zablokovania alebo pred
uvol'nenim upchatého vyhadzovacieho kanalu;

pred kontrolou, €istenim alebo pracou na stroji;

po zasahu cudzieho predmetu. Pred opatovnym pouzitim
stroja skontrolujte rozsah pripadného poskodenia
a vykonajte potrebné opravy;

ked stroj zaéne nezvycajne vibrovat, overte jeho mozné
poskodenie. Skontrolujte, ¢i niektoré sucasti nie su
uvolnené a podla potreby ich dotiahnite. Nechajte stroj
skontrolovat, opravit, prip.dajte vymenit poSkodené ¢asti
v Specializovanom stredisku.

V pripade poskodenia alebo nehody poéas
pracovnej éinnosti okamzite zastavte motor a
oddial’te stroj, aby sa zabranilo d'al§im Skodam;
vpripade nehéd s ublizenim nazdravitretich os6b
okamzite poskytnite prvi pomoc, najvhodnejsiu
pre danu situaciu a obratte sa na Zdravotné
Stredisko ohladne potrebného osetrenia.
Odstrante akékolvek ulomky, ktoré by mohli
sposobit §kody a poranit osoby alebo zvierata,
ponechané bez dozoru.

1.4. UDRZBA, SKLADOVANIE A PREPRAVA

Pri vykonavani pravidelnej udrzby a pri spravnom skladovani
zachovate bezpecénostnu uroven stroja, ako aj jeho vykon.

* Nikdy nepouzivajte stroj, ktory ma opotrebované alebo
poskodené ¢asti. Chybné alebo opotrebované ¢asti musia
byt nahradené a nikdy nesmu byt opravované. Pouzivajte
iba originalne nahradné diely.

* Pocas nastavovania stroja budte opatrni a nedovolte,
aby vam uviazli prsty medzi pohybujucimi sa kosiacimi
zariadeniami a pevnymi ¢astami stroja.

e Kvoli znizeniu rizika poziaru nenechavajte nadoby s
odpadovymi materialmi vo vnutri miestnosti.

Urovne hluku a vibracii, uvedené v tomto
navode, predstavuji maximalne hodnoty pocas
pouzitia stroja. Nevyvazeny kosiaci prvok, prili§
vysoka rychlost pohybu a nedostato¢na udrzba
vyrazne ovplyviuju akustické emisie a vibracie.
Preto je potrebné prijat preventivne opatrenia
na odstranenie moznych §koéd, spdsobenych
vysokym hlukom a namahanim v doésledku
vibracii; vykonavajte pravidelnu udrzbu stroja,
pouzivajte chrani¢e sluchu a popri pracovnej
¢innosti si doprajte oddych.

1.5. AKUMULATOR/NABIJACKAAKUMULATORA

DOLEZITA INF. Nasledujice bezpecnostné predpisy obsa-
huju bezpecnostné pokyny uvedené v prislusnej prirucke k aku-
muldtoru a nabijacke akumulatora, ktora je priloZena k stroju.

* Na nabijanie akumulatora pouzivajte len nabijacky
akumulatorov odporuéané vyrobcom.Nevhodna nabijacka
akumulatorov méze spdsobit zasah elektrickym pradom,
prehriatie alebo Unik korozivnej kvapaliny z akumulatora.

¢ Pouzivajte len akumulatory uréené pre vase zariadenie.
Pouzitie inych akumulatorov méze spdsobit ublizenie na
zdravi a poziar.

e Pred vloZzenim akumulatora do zariadenia sa uistite,
Ze je vypnuté. Pri montazi akumulatora do zapnutého
elektrického zariadenia méze vzniknut poziar.

* Nepouzivany akumulatorudrzujte vdostato¢nejvzdialenosti
od sponiek na spisy, minci, kl't¢ov, klincov, skrutiek alebo
inych malych kovovych predmetov, ktoré by mohli spésobit
skrat na kontaktoch. Skratovanie kontaktov akumulatora
mbzZe spdsobit vznietenie alebo poziar.

* Nepouzivajte nabijacku akumulatorov na miestach s
vyparmi, zapalnymi latkami a neukladajte ju na lahko
zéapalné povrchy akoje papier, textilia, atd'. Po¢as nabijania
sanabijacka zohrieva, ¢&im by mohlo déjst k vzniku poZiaru.

* Pocas prepravy akumulatorov davajte pozor, aby nedoslo
k vzajomnému prepojeniu kontaktov a na prepravu
akumulatorov nepouzivajte kovové obaly.

1.6. ELEKTRICKE NAPAJANIE

* Udrzujte predlzovaci kabel v dostatoénej vzdialenosti od
kosiaceho zariadenia. Kosiace zariadenie méze poskodit
kabel a spbsobit styk s ¢astami pod napatim.

* Nikdy neprechadzajte s kosackou po elektrickom kabli.
Pocas kosenia je potrebné vzdy tahat kabel poza kosacku
a vzdy zo strany uz pokosenej travy. V sulade s pokynmi
uvedenymi v tomto navode pouZzivajte kablovu prichytku,
ktorej ulohou je zabranit ndhodnému odpojeniu kabla
a zaistit spravne a nenasilné zasunutie do zasuvky.

* Napajajte zariadenie prostrednictvom isti¢a (RCD
- Residual Current Device) s vypinacim prudom
nepresahujucim 30 mA.

e Zastrcka stroja musi byt vhodna pre zasuvku elektrickej
siete.Nikdy nemerite zastréku. Pripouzitistrojov vybavenych
uzemnenimnepouzivajte adaptéry. Nevymenené zastrcky,
vhodné pre dany druh zasuvky, znizuju riziko zasahu
elektrickym pradom.

* Napajaci kabel stroja sa v pripade jeho poskodenia musi
vymenit vyhradne za originalny nahradny diel a vymenu
musi vykonat vas predajca alebo Specializované servisné
stredisko.

» Trvalé pripojenie akéhokol'vek elektrického zariadenia do
elektrického rozvodu musi byt vykonané kvalifikovanym
elektrikarom, v sulade s platnymi predpismi. Nespravne
pripojenie mdze mat za nasledok vazne ublizenie na
zdravi, vratane smrti.

* Pozor:Vihkost aelektricka energianesmu prist do kontaktu.
Apreto: Manipulacias elektrickymikablamiaich zapajanie
musia byt vykonavané na suchu.

- Zabranite, aby zasuvka elektrickejsiete alebo kabel prisiel
do styku s mokrym prostredim (mlaka alebo vihka trava).

- Spoje medzi kablami a zasuvkami musia byt vodotesné.
Pouzivajte predizovacie kable s integralnymivodotesnymi
a homologovanymi zasuvkami, dostupné v predaiji.

* Napajacie kable musiaodpovedat kvalitativnemustandardu
aspori HO5RN-F alebo HO5VV-F s minimalnym prierezom
1,5 mm? a maximalnou doporugenou dizkou 25 m.

* Nepouzivajte kabel nespravnym spésobom.Nepouzivajte
kabel na premiestnenie stroja, netahajte zan, ani ho
nepouzivajte na vytiahnutie zastréky zo zasuvky. Udrzujte
kabel v dostato¢nej vzdialenosti od zdrojov tepla, oleja,
ostrychhranalebo pohybujlcich sa ¢asti. PoSkodeny alebo
zamotany kabel zvySuje riziko zasahu elektrickym pradom.

SK-2



* Nedotykajte sa telom ukostrenych alebo uzemnenych
povrchov, ako su rarky, radiatory, sporaky, chladnicky.
Riziko zasahu elektrickym prudom sa zvySuje, ak je telo
ukostrené alebo uzemnené.

* Predkazdym pouzitimskontrolujte, inedoslok poskodeniu
napajacieho a predlzovacieho kabla, a &i nie su viditelné
stopy opotrebovania alebo zostarnutia. V pripade
poskodenia napajacieho kabla alebo prediZzovacieho
kabla ho okamzite odpojte zo zasuvky elektrickej siete.
NEDOTYKAJTE SA KABLA PRED JEHO ODPOJENIM
70 ZASUVKY ELEKTRICKEJ SIETE. Nikdy nepouzivajte
stroj s poSkodenym alebo opotrebovanym napajacim
kablom alebo prediZzovacim kablom. Poskodeny alebo
opotrebovany kabel by mohol spdsobit styk s ¢astami
pod napatim.

1.7. OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

* Dobkladne dodrzujte miestne normy pre likvidaciu obalov,
opotrebovanych ¢asti alebo akychkol'vek latok s vaznym
dopadom na Zivotné prostredie. Tento odpad nesmie byt
odhodeny do bezného odpadu, ale musi byt separovany
a odovzdany do prislusnych zbernych stredisk, ktoré
zabezpecia recyklaciu materialov.

e Dosledne dodrzujte miestne predpisy pre likvidaciu
odpadového materialu.

 Privyradovani stroja z prevadzky ho nenechavajte volne
v prirode, ale obratte sa na zberné stredisko v sulade s
platnymi miestnymi predpismi.

Nelikvidujte elektrické zariadenia spolu s
domovym odpadom. Podl'a Eurépskej Smernice
2012/19/ES o elektrickom a elektronickom odpade
a jej aplikacii vo forme narodnych noriem, musia

— byt elektrické zariadenia po skonéeni svojej
zivotnosti odovzdané do separovaného zberu
kvoli ich ekologickému zlikvidovaniu. Ked sa
elektrické zariadenia likviduju na smetisku alebo
volne v prirode, $kodlivé latky mézu preniknut do
podzemnych vod a dostat sa do potravinového
retazca, ¢im mézu poskodit nase zdravie. Pre
ziskanie podrobnejsich informacii o likvidacii tohto
vyrobku sa obratte na kompetentnu organizaciu,
zaoberajucu sa domovym odpadom alebo na
svojho predajcu.

Po skonéeni Zivotnosti akumulatorovich zlikvidujte,
pric¢om venujte nalezitd pozornost nasmu
zivotnému prostrediu. Akumulator obsahuje
materidl, ktory je nebezpecény pre vas aj pre Zivotné
prostredie. Je potrebné ho odpojit a zlikvidovat
samostatne v zbernom stredisku, ktoré likviduje
aj akumulatory s i6nmi litia.

Separovany zber pouzitych vyrobkov a obalov

@ umoznuje recyklaciu materidlov a ich opatovné

Li-ion

pouzitie. Opétovné pouzitie recyklovanych
materidlov pomaha predchadzat znecisteniu
Zivotného prostredia a znizuje dopyt po prvotnych
surovinach.

2. OPIS VYROBKU

Tento stroj je kosacka na travu so stojacou obsluhou.

K hlavnym ¢astiam stroja patri motor, ktory uvadza do
éinnosti kosiace zariadenie ulozené v ochrannom kryte,
kolesa a rukovét.

Obsluha je schopna obsluhovat stroj a pouzivat hlavné
ovladacie prvky tak, Ze sa bude vzdy zdrziavat za rukovétou,
a tak bude vzdy v bezpeénej vzdialenosti od otac¢ajuceho sa
kosiaceho zariadenia.

Ak sa obsluha od stroja vzdiali, motor a kosiace zariadenie
sa zastavia priebehu niekol'kych sekund.

Predpokladané pouzitie a nespravne pouzitie

Tento stroj je navrhnuty a skon$truovany na kosenie travy v

zahradach a na travnatych porastoch.

Akékol'vek iné pouzitie mbze byt nebezpecné a spdsobit

ubliZzenie na zdravi a/alebo $kody na majetku.

Za nevhodné pouzitie sa povazuje (napriklad, ale nielen):

* prepravovanie inych oséb, deti alebo zvierat na stroji,

* prevazanie sa na stroji,

* pouzivanie stroja na tahanie alebo tlacenie nakladov,

* uvedenie kosiaceho zariadenia do ¢innosti na miestach
bez travnatého porastu,

* pouzivanie stroja na zber listia alebo zvySkov,

* pouzivanie strojana upravu zivych plotov alebo na kosenie
netravnatych porastov,

* pouzivanie stroja viac ako jednou osobou.

DOLEZITA INF. Nevhodné pouzitie stroja bude mat za nd-
sledok zrusenie zaruky a odmietnutie akejkolvek zodpovednos-
ti zo strany vyrobcu. Nasledky za Skody alebo za ubliZenie na
zdravi samotného pouZivatela alebo tretich os6b bude znasat
pouzivatel.

DOLEZITA INF.  Stroj smie pouZivat naraz iba jeden operétor.

2.1. SUCASTI STROJA

(obr. 1)

. Skrina

Motor

. Kosiace zariadenie

. Ochranny kryt zadného vyhadzovania

. Vychylovaé boéného vyhadzovania (ak je sucastou)
Ochranny kryt bo¢ného vyhadzovania (ak je stu¢astou)

. Zberny ko$

. Rukovat

Ovladanie vypinaca

Péka pre zaradenie nahonu (ak je su¢astou)

. Okienko pre pristup do priestoru pre akumulator

. Bezpecnostny kl'u¢ (Vypinacie zariadenie)

.Akumulator

. Nabija¢ka akumulatora

2.2. VYSTRAZNE SYMBOLY

M\
o

ZZrXCTIOTMMOUOT>

UPOZORNENIE:
Pred pouZzitim stroja si pre¢itajte pokyny.

NEBEZPECENSTVO! Nebezpeéenstvo
vymr$tenia predmetov. Po¢as pouZitia
zariadenia udrzujte nepovolané osoby
mimo jeho pracovného priestoru.
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NEBEZPECENSTVO! Riziko porezania.
Pohybujuce sa kosiace zariadenie.
Nevkladajte nikdy ruky ani nohy do
priestoruulozeniakosiaceho zariadenia.

DAVAJTE POZOR na ostré kosiace
zariadenie! Nevkladajte nikdy ruky ani
nohy do priestoru uloZenia kosiaceho
zariadenia. Kosiace zariadenie sa
dalej otaca aj po vypnuti motora. Pred
zahajenim Udrzby vyberte bezpe¢nostny
kru¢ (vypinacie zariadenie).

AN A

A\ &®
@

Plati len pre kosacky s tepelnym
motorom.

:lE:J-b
A

2%
AN\ B

DOLEZITA INF. Poskodené vystrazné stitky alebo vystraz-
né Stitky, ktoré sa stali necitatelnymi, je potrebné vymenit.
PozZiadajte o nové stitky vo vasom autorizovanom servisnom
stredisku.

3. MONTAZ

DOLEZITA INF.  Stroj je potrebné vybalit a zmontovat na rov-
nej a pevnej ploche s dostatocnym priestorom na manipuldciu
so strojom a s obalmi.

1. Vybalenie (obr. 2)
2. Montaz a nastavenie rukovéte (obr. 3)
3. Montaz kosa (obr. 4)

4. OVLADACIE PRVKY

* Bezpeénostny kl'aé (Vypinacie zariadenie)
Bezpecnostny klu¢, ktory sa nachadza v priestore pre
akumulator, aktivuje a deaktivuje elektricky obvod stroja
(obr.5).

Vybratim klu¢a déjde k uplnému vypnutiu elektrického
rozvodu, kvoli zabraneniu nekontrolovaného pouzitia stroja.

Plati len pre elektrické kosacky
so siefovym napdjanim.

Plati len pre elektrické kosacky
so siefovym napajanim.

DOLEZITA INF. Bezpecnostny kIUc vyberte zakazdym, ked
nechavate stroj bez pouZitia alebo bez dozoru.

¢ Paka pritomnosti obsluhy

Péaka pritomnosti obsluhy (obr. 6.A) povoluje zaradenie
kosiaceho zariadenia. Nachadza sa pred rukovéatou.
Stlac¢te bezpecnostné tladidlo (obr. 6.C) a posurite paku
smerom k rukovati, aby sa nastartovalo kosiace zariadenie.
Pri uvolneni paky déjde automaticky k zastaveniu motora a
vypnutiu v§etkych funkcii.

¢ Tlacidlo zapnutia (ak je k dispozicii)
Tlacidlo zapnutia (obr. 7.A) sa pouziva na:

Zapnutie stroja.
Stlacte tlacidlo (obr. 7.A) a kontrolka (obr. 7.B) sa
rozsvieti a stroj je pripraveny na pouzitie.

POZNAMKA  Stoj je mozné zapnit, len ak sti uvolne-
né paka pritomnosti obsluhy a paka ovlddania pohonu.

POZNAMKA Ak sa stroj nepouziva, kontrolka sa po
15 sekunddch vypne a je nutné zopakovat ukon uve-
deny vyssie.

Zaradenie kosiaceho zariadenia

POZNAMKA Zaradenie kosiaceho zariadenia je
mozné len s pdkou pritomnosti obsluhy zatlacenou
oproti rukovéti (pozri odsek 6.3).

Vyradenie kosiaceho zariadenia

Ked je kosiace zariadenie zaradené, uvolnite paku
pritomnosti obsluhy (obr. 6.A): kosiace zariadenie sa
zastavi a stroj zostane zapnuty.

¢ Paka na zaradenie nahonu (ak je stuéastou)

& Zapinanahonkolies aumozriuje posun strojadopredu
i (obr.6.B). Nachadza sa za rukovatou.
]

DOLEZITA INF.  Startovanie motora musi byt vykonané vZdy
s vyradenym nahonom.

DOLEZITA INF. Aby sa zabrénilo poskodeniu prevodovky,
netahajte stroj dozadu pri zaradenom ndhone.

Priniektorych modelochje mozné nastavit rychlost posuvania,
a to pomocou oto¢ného tlacidla volby, ktoré sa nachadza
napravo od rukovate (obr. 7.C).

Mozno zvolit 6 réznych rychlosti.

? Maximalna rychlost (asi 5 km/h)
+@ Minimalna rychlost (asi 2,5 km/h)

POZNAMKA Uroveri rychlosti, ktoré je zvolena naposledy,
zostdva nastavend aj po vypnuti stroja.

¢ Tla¢idlo ,,ECO“ (ak je k dispozicii)
Funkcia,ECO“umozni$etrenie energie prikosenitravy, ¢imsa
optimalizuje Zivotnost akumulatora. Na aktivaciu a deaktivaciu
funkcie ,Eco” stlacte tlacidlo (obr. 7.D).

Prikazdom uvol'neni paky pritomnosti obsluhy satato funkcia
deaktivuje.

POZNAMKA Neodporicame pouzivat funkciu ,ECO“ pri na-
rocnych podmienkach kosenia trdvy (kosenie hustej travy, vyso-
kej a mokrej trdvy).

* Nastavenie vysky kosenia
ZvySenim alebo znizenim skrine je mozné nastavit rézne
vysky kosenia. (obr. 8)

DOLEZITA INF. Vykonajte uvedeny tkon pri zastavenom ko-
siacom zariadeni.
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5. POUZITIE STROJA

DOLEZITA INF. Pre informdcie ohladom akumulatora (ak sa
pouziva) si prestudujte prislusny navod.

5.1. PRIPRAVNE UKONY

Uved'te stroj do vodorovnej polohy tak, aby bol dobre oprety
o terén.

¢ Kontrola akumulatora
Pred prvym pouzitim stroja po zakupeni uUplne nabite
akumulatorpodl'apokynovuvedenychvnavode kakumulatoru.

Pred kazdym pouzitim skontrolujte stav nabitia akumulatora,
riad'te sa pokynmi uvedenymi v navode k akumulatoru.

* Priprava stroja pre pracovnu ¢innost

DOLEZITA INF. Vykonajte uvedeny ukon pri zastavenom ko-
siacom zariadeni.

Tento stroj umozriuje vykonavat kosenie travnika v r6znych
rezimoch:

¢ Priprava na kosenie a zber travy do zberného kosa (obr. 9)

¢ Priprava na kosenie travy a jej vyhadzovanie dozadu na
zem (obr. 10)

¢ Pripravanakosenietravy ajej posekanie nadrobno (funkcia
muléovania) (obr. 11)

¢ Priprava na kosenie travy a jej bo¢ného vyhadzovania na
zem (obr. 12)

5.2. BEZPECNOSTNE KONTROLY

¢ Skontrolujte neporusenost a spravne namontovanie
vSetkych komponentov stroja,

¢ Skontrolujte, Ze su spravne utiahnuté vSetky upeviiovacie
prvky,

* VSetky povrchy stroja udrzujte ¢istymi a suchymi.

Ukon Vysledok
1. Nastartuijte stroj. 1. Kosiace zariadenie sa musi
2. Uvolnite ovladaci prvok pohybovat.

vypinaca. 2. Paka sa musi automaticky

a rychlo vratit do neutralnej
polohy, musi dojst k vypnutiu
motora a k zastaveniu
kosiaceho zariadenia v
priebehu pér sekund.

. Nastartuijte stroj.

2. Pouzite paku ovladania | 2. Strojsa posuva dopredu.

nahonu. 3. Stroj sa zastavi.
3. Uvolnite paku ovladania
nahonu.
1. Skusobné riadenie. 1. Ziadna poruchova vibracia.

Ziadny neobvykly zvuk.

Ked' sa ktorykol'vek z vysledkov odliSuje od
informaciiuvedenych v nasledujucich tabulkach,
stroj nepouzivajte! Obratte sa na servisné
stredisko kvoli vykonaniu potrebnych kontrol a
pripadnej opravy.

5.3. NASTARTOVANIE A PRACA

POZNAMKA Kosacdku uvédzajte do Ginnosti na rovnej plo-
che, bez prekdZok alebo vysokej trdvy.

Nastartujte stroj podla pokynov na (obr. 13).

DOLEZITA INF. Pocas préce vZdy dodriujte bezpecnost-
nu vzdialenost od kosiaceho zariadenia vymedzenu dlzkou ru-
kovéte.

Vyprazdnenie zberného kosa
(obr.14)
1. Uvolnite ovladaci prvok vypinacaavyckajte nazastavenie
kosiaceho zariadenia.
2. Nadvihnite ochranny krytzadného vyhadzovania, uchop-
te rukovat a odoberte zberny kés, pricom ho drzte vo
vzpriamenej polohe.

5.4. ZASTAVENIE
Po ukonéeni pracovnej ¢innosti uvolnite ovladaci prvok
vypinaca (obr. 15).

Po zastaveni stroja je potrebné poékat niekolko
sekund na zastavenie kosiaceho zariadenia.

5.5. PO POUZITI

¢ Vlykonajte Cistenie (ods. 5.1).

e Podla potreby vymerite poskodené ¢Easti a dotiahnite
uvolnené skrutky a svorniky.

Pri kazdom opusteni stroja a jeho ponechani bez dozoru:
* Otvorte okienko pre pristup do priestoru pre akumulator a
vytiahnite bezpeénostny kI'i¢ (primodeloch naakumulator).

6. UDRZBA

Bezpecnostné pokyny, ktoré je potrebné dodrziavat, su
popisané v kap. 1. Désledne dodrziavajte uvedené pokyny,
aby ste sa vyhli vaZznym rizikdm a nebezpecenstvu:

Pred vykonanim akejkol'vek kontroly, ¢istenia alebo udrzby/

nastavenia stroja:

e Zastavte stroj.

» Uistite sa, Ze vSetky pohybuijuce sa ¢astisu Uplne zastavené.

* Vlyberte bezpecnostny kI'i¢ (primodeloch na akumulator).

¢ Pouzivajte vhodny odev, pracovné rukavice a ochranné
okuliare.

6.1. CISTENIE

Po kazdom pouZziti stroj vycistite podla tychto pokynov:

* Nepouzivajte prud vody, aby ste nezamodili motor a
elektrické komponenty.

» QOdstrarite zvysky travy a bahna zachytené vo vnutri skrine.

e Zakazdym sa uistite, Ze nasavacie otvory su vol'né a nie
su upchaté ulomkami.

 Pri ¢isteni skrine nepouzivajte agresivne kvapaliny.

¢ Aby ste znizili riziko poziaru, odstrafite z motora zvysky
travy, listy alebo nadmerny mazaci tuk.
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6.2. UDRZBA KOSIACEHO ZARIADENIA

Nedotykajte sa kosiaceho zariadenia, kym
nevytiahnete bezpeénostny kl'i¢ a kym kosiace
zariadenie nie je Uplne zastavené. Davajte pozor,
pretoze kosiace zariadenie saméze hybat, aj ked’
je kraé vytiahnuty (pri modeloch na akumulator).

Vsetky ukony, tykajlice sa kosiacich zariadeni
(demontaz, ostrenie, vyvazenie, opravu, spatna
montaz a/alebo vymena) predstavuji velmi
narocné prace, ktoré vyzaduju Specifické znalosti
a pouzitie vhodného naradia, z bezpe¢nostnych
dovodov je preto potrebné, aby boli vidy
vykonané v Specializovanom stredisku.

Kosiace zariadenie, ktoré je poSkodené, ohnuté
alebo opotrebované, vymerite vzdy ako celok aj
so skrutkami, aby bolo zachované vyvazenie.

DOLEZITA INF. Vzdy pouzivajte origindine kosiace zaria-
denia, na ktorych je uvedeny koéd uvedeny v tabulke technic-
kych udajov.

6.3. NABITIE AKUMULATORA

Nabite akumulator podla pokynov na (obr. 16).

7. PREPRAVA, SKLADOVANIE A
LIKVIDACIA

7.1. PREPRAVA

Pri kazdej manipulacii so strojom, pri jeho dvihani, preprave

alebo naklanani:

e Zastavte stroj.

» Uistite sa, Ze vSetky pohybujuce sa astisu Uplne zastavené.

* Vyberte bezpeénostny kI'i¢ (primodeloch na akumulator).

* Odpojte strojod elektrickejsiete (primodeloch s elektrickym
kablom).

* Pouzite hrubé pracovné rukavice.

* Uchopte stroj v bezpe¢nych miestach, pricom majte na
pamati jeho hmotnost a jej rozlozenie.

* Pouzite dostatocny pocetosdb vzhladom khmotnostistroja.

e Zabezpecte, aby pri premiestriovani stroja nedoslo ku
Skodam ani k zraneniu.

* Riadne ho pripevnite k prepravnému prostriedku lanami
alebo retazami, aby sa zabranilo jeho prevrateniu a
moznému poskodeniu.

7.2. SKLADOVANIE

Ked sa chystate stroj uskladnit:
* Nechajte motor vychladnut.

* Vytiahnite bezpe&nostny kI'i¢ a akumulator (pri modeloch
na akumulator) a nabite ho.

* Dokladne vycgistite stroj.

¢ Skontrolujte neporusenost stroja.

Stroj skladujte:

¢ v suchom prostredi;

* chraneny pred poveternostnymi vplyvmi;

* na mieste, ktoré nie je pristupné detom;

¢ potom, ¢oste sauistilio vytiahnutikl'i¢a a odlozeninaradia
pouzitého pri udrzbe.

Skladovanie akumulatora:

* vtieni, v chlade a v prostredi bez vihkosti.

POZNAMKA V pripade dlhs“ej necinnosti nabite akumulator
kazdé dva mesiace, aby sa pred|Zila jeho Zivotnost.

POZNAMKA  Stroj uskladnite tak, aby pri kontakte, a to aj nd-
hodnom alebo neoc¢akdvanom, nepredstavoval nebezpecenstvo
pre dospelé osoby, deti alebo zvierata.
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SVENSKA - Oversittning av Originalinstruktionerna

Instruktionsbodckerna finns tillgéngliga:
> pa webbplatsen stiga.com
> genom att skanna QR-koden

Download full manual
stiga.com

VARNING: LAS IGENOM HELA BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVANDER APPARATEN.

Bevara f6r framtida bruk.

1. SAKERHETSFORESKRIFTER

1.1. TRANING

Lar dig att kdnna igen reglagen och anvand
maskinen pa lampligt séatt. Lar dig att snabbt
stdnga av motorn. En férsummelse att félja de
hér anvisningarna och instruktionerna kan leda
till brand och/eller allvarliga skador.

¢ Tilldtaldrig att maskinen anvénds av barn ellerav personer
utan kunskap ominstruktionerna.Lokala bestdmmelserkan
ange en aldersgrans for dess anvandning.

¢ Anvand aldrig maskinen om anvéndaren ar trétt eller mar
daligt, eller har tagit medicin, droger, alkohol eller andra
amnen som kan paverkaomdémet och uppmarksamheten.

¢ Kom ihag att operatéren eller anvandaren ansvarar for
oférutsedda olyckor som kan uppsta paandrapersonereller
deras egendom. Det ligger pa ditt ansvar som anvandare
att beddma vilka faror som kan uppsta i samband med det
aktuella arbetet. Du som anvéndare ar dessutom skyldig
attvidta alla nédvandiga forsiktighetsatgarder fér din egen
och andras sékerhet, framfér allt vid arbete i sluttningar,
pa ojamn, hal eller instabil mark.

e Om du vill 6verlamna eller 1ana ut maskinen till andra, se
till att anvandaren laser igenom instruktionerna i denna
handbok.

1.2. FORBEREDELSER

Personllga skyddsutrustningar (PSU)

Bér lampliga klader, arbetsskor med halksékra sulor och
langbyxor. Aktivera inte maskinen barfota eller med 6ppna
sandaler. Bar hérselskydd.

* Baér arbetshandskar i alla situationer dar handerna kan
utséttas for risk.

e Bar inte skor, skjortor, halsband, armband, klader med
fladdrande delar eller med snéren eller slipsar och hur
som helst hdngande eller stora accessoarer som kan
fangas in i maskinen eller i féremal och material som finns
pa arbetsplatsen.

e Samlaihop langt har.

Arbetsomrade/maskin

* Kontrollera arbetsplatsen noggrant och ta bort allt som
kan slungas ivdg av maskinen eller som kan skada
skarsystemet/roterande delar (stenar, staltrad, ben,m.m.).

1.3. UNDER ANVANDNING

¢ Anvand inte maskinen i omraden med risk fér explosion,
omdetfinns brandfarliga vatskor, gas ellerdamm. Elektrisk
utrustning avger gnistor som kan satta eld p4 damm eller
angor.

» Utsatt inte maskinen for regn eller fukt. Vatten kan komma
in i utrustningen vilket kan 6ka risken for elstétar.
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Arbeta endast i dagsljus eller med ett bra konstgjort ljus

och med bra sikt.

Undvik att arbeta i blétt skap, under regn och med risk for

ovader, speciellt med aska.

Se till att personer, barn och djur star pa avstand fran

arbetsomradet. Barn méaste dvervakas av en vuxen.

Var speciellt uppmérksam om marken &r ojamn (gupp,

rannor), fér sluttningar, dolda faror och eventuella hinder

som kan begransa sikten.

Var mycket uppmarksaminérheten av stup, hal eller vallar.

Maskinen kan valta om ett hjul gar éver en kant eller om

kanten rasar.

Arbeta tvargaende i sluttningen och aldrig upp och ner.

Var mycket forsiktig vid byte av riktning, kontrollera att du

star stadigt och att hjulen inte stéter emot hinder (stenar,

grenar, rétter osv.) som kan leda till att du glider at sidan

eller forlorar kontrollen éver maskinen.

Maskinen far inte anvandas pa sluttningar som dverstiger

20° oberoende av korriktningen.

Stanna upp skérenheten om grasklipparen ska lutas

for transport, nér du gar 6ver ytor utan grds och néar

grasklipparen transporteras fran eller till ett omrade som

ska klippas.

Luta inte grasklipparen for att starta den. Starta den pa en

jamn yta utan hinder eller hogt gras.

Var mycket uppmérksam nér du drar grésklipparen mot

dig. Titta bakat innan och under backningen for att se till

att det finns nagra hinder.

Spring aldrig utan ga.

Undvik att du dras av grasklipparen.

Hall alltid hander och fotter langt borta fran skarsystemet,

béade nar motorn startas och under maskinens anvéndning.

Hall dig alltid borta fran témningséppningen.

Anvéand aldrig maskinen med skadade skydd, skydd som

saknas eller sitter fel (uppsamlingspase, sidoutkastets

skydd, det bakre utkastets skydd).

Koppla aldrig ur, inaktivera, ta bort eller mixtra med

sékerhetsanordningarna/mikrobrytarna.

Koppla ur skérenheten, stdng av motorn och dra ut

tandningsnyckeln (for batteridrivna modeller) eller och

lossa elsladden (for eldrivna modeller). Se till att alla delar

i rorelse har stannat upp helt och hallet:

Under transport av maskinen.

Var gang gréasklipparen star obevakad.

Innan orsakerna till blockeringen atgardas eller innan

utkastningsrannan rensas.

Innan du kontrollerar, rengér eller utfér arbeten pa

maskinen.

Efter att du slagit till ett frammande féremal. Kontrollera

eventuellaskadoroch férbered nédvéandigareparationer,

innan maskinen anvéands igen.

- Om maskinen bérjar vibrera onormalt: kontrollera om
den ar skadad och kontrollera om det finns I6sa delar



och dra at dem. Utfor kontroller, byten eller reparationer
pa en serviceverkstad.

Vid forstorelse eller olyckor under arbetet, sténg
omedelbart av motorn och stéll maskinen pa
avstand for att inte orsaka fler skador.Vid olyckor
som medfér kroppsskador, ge omedelbart forsta
hjalpen och kontakta ett sjukhus fér nédvéandig
vard.Ta noggrant bort eventuella rester som kan
orsaka materialskador eller skador pa méanniskor
eller djur om de inte tas bort.

1.4. UNDERHALL,FORVARING OCHTRANSPORT

Ett regelbundet underhall och en korrekt férvaring bevarar
maskinens sékerhet och dess prestandaniva

* Anvand aldrig maskinen med utslitna eller skadade delar.
Trasiga eller slitna delar maste bytas ut och far aldrig
repareras. Anvand endast originalreservdelar.

¢ Undermaskinensinstallningsatgarder, ska du varamycket
uppmarksam for att undvika att fingrarna fastnar mellan
skaraggregatet i rérelse och maskinens fasta delar.

e For att minska risk for brand, 1amna inte behallarna med
restmaterial inuti lokalen.

Ljud- och vibrationsnivan som anges i de
hér instruktionerna ar maximivarden foér
anviandning av maskinen. Anvéndningen av
en skdrenhet i obalans, en fér hég hastighet,
inget underhall, paverkar vasentligen ljud- och
vibrationsemissioner. Darfor maste du anvanda
skydd mot méjliga skador som beror pa en hég
ljudniva och vibrationspakéanningar. Férutse ett
underhall av maskinen, bar horselskydd och ta
pauser under arbetet.

1.5. BATTERI/BATTERILADDARE

VIKTIGT De féljande sékerhetsnormerna omfattar sékerhets-
foreskrifter i batteriets och batteriladdarens bruksanvisning i bi-
laga till maskinen.

o For att ladda batterier, anvand endast batteriladdare som
rekommenderas avtillverkaren.En olamplig batteriladdare
kan orsaka en elektrisk stét, dverhettning eller lacka av
korrosiv vatska fran batteriet.

¢ Anvand endast de specifika batterierna som forutses for
ditt verktyg. En anvéandning av andra batterier kan orsaka
skador och brandrisk.

e Se till att apparaten &r slackt innan batteriet satts i. Att
montera ett batteri i en elektrisk apparat som ar pa kan
orsaka olyckor.

e Hallbatterietsominte anvénds pa avstand fran gem, mynt,
nycklar, spikar, skruvar eller andra sma metalldelar som
kan orsaka en kortslutning pa kontakterna. En kortslutning
mellan batterikontakterna kan medféra férbranning eller
brand.

¢ Anvandinte batteriladdaren pa platser dar det finns angor,
antandbara amnen eller lattanténdliga ytor som papper,
tyg, osv. Under laddningen varms batteriladdaren och
kan orsaka brand.

¢ Undertransporten av ackumulatorer, se till att kontakterna
intekopplasmellanvarandraochanvéndintemetallbehallare
for transport.

1.6. STROMFORSORJNING

e Hall forlangningssladden pa avstand fran skéarenheten.
Skarenheten kan skada sladden och orsaka en kontakt
med spanningssatta delar.

» Koéraldriggrasklipparen dverelsladden. Draalltid elsladden
bakom grésklipparen under klippningen och alltid pa sidan
dar graset redan klippts. Anvand kabelhallaren enligt
anvisningen i den hér handboken fér att undvika att den
oavsiktligtlossnar vilketdven garanterar att den satts i riktigt
i uttagen utan att du behdver trycka for hart.

* Apparatenskaforsorjas genomendifferentialbrytare (RCD
- Residual Current Device) med brytstrém pa hogst 30 mA.

 Maskinens kontakt ska sitta riktigt i eluttaget. Andra aldrig
pa kontakten. Anvand aldrig adaptrar med maskiner som
har en jordanslutning. Kontakter sominte &ndrats och som
passar uttaget minskar risken for elstét.

* Maskinens elsladd ska bytas ut om den &r skadad
med en originalreservdel, av din aterférsaljaren eller en
serviceverkstad.

e En permanent anslutning av vilken som helst elektrisk
apparat till byggnadens elnat ska goras av en kvalificerad
elektriker enligt gallande normer. En felaktig anslutning
kan orsaka allvarliga kroppsskador, &ven déden.

* Uppmaéarksamma: Fukt och elektricitet &r inte kompatibla.
Hanteringen och anslutningen av elkablarna ska utféras
pé torr plats.

- Se till att ett eluttag eller kabel aldrig kommer i kontakt
med ett blétt omrade (vattenpdl eller fuktigt gras).

- Anslutningarna mellan kablarna och uttaget ska vara
vattentata. Anvand forlangningssladdar med vattentata
och godkénda uttag, som finns i handeln.

* Elkablarna ska vara av en kvalitet som inte &r under
HO5RN-F eller HO5VV-F med ett minimalt tvarsnitt pa 1,5
mm? och en maximal langd p& 25 m.

¢ Anvénd inte kabeln pa fel satt. Anvénd inte kabeln for att
transportera maskinen, dra den eller for att koppla ur den
fran uttaget. Hall kabeln pa avstand fran varme, olja, vassa
kanter eller delar i rérelse. En skadad eller trasslig sladd
Okar risk for elstotar.

* Undvik att kroppen kommer i kontakt med ytor i krets eller
som ar jordade som t.ex. rér, kylare, kok, kylskap. Risk for
elstotar 6kar om kroppen kommer i kontakt med kretsar
eller jordade enheter.

¢ Innan nagon slags anvandning, kontrollera att elsladden
och férlangningssladden inte &r skadade och att de inte
visar tecken pa forslitning eller att de ar gamla. Koppla
omedelbart ur kontakten fran stromuttaget om elsladden
eller férlangningssladden skadas under anvandningen.
VIDROR INTE ELSLADDEN INNAN DEN KOPPLAS
UR FRAN STROMUTTAGET Anvand aldrig maskinen
om elsladden eller férlangningssladden &r skadade eller
slitna. En skadad eller trasig kabel kan komma i kontakt
med spanningssatta delar.
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1.7. MILUOSKYDD

* Folj noggrant lokala bestammelser for bortskaffande
av emballage, trasiga delar och andra enheter som
kan medfora kraftiga miljoeffekter. Dessa avfall far inte
kastas i soporna utan ska separeras och dverlamnas till
insamlingscentraler som atervinner materialen.

* Folj noggrant lokala bestammelser for bortskaffande av
material som finns kvar.

* Nar maskinen tas ur drift, Idmna inte maskinen i miljon,
utan kontakta en insamlingscentral enligt gallande lokala
férordningar.

Slang inte elektriska apparater i hushallsavfallet.
Enligt det Europeiska direktivet 2012/19/EU
géllande bortskaffande av elektrisk och elektronisk
utrustning och dess genomférande i enlighet
med nationella normer, urladdade elektriska
apparater skall samlas upp separat for att slutligen
kunna ateranvéndas pa ett eko-kompatibelt satt.
Om elektrisk utrustning sldngs pa soptippen
eller p4 marken kan de giftiga d&mnena na
vattennivan och pa sa vis komma i kontakt med
naringskedjan och skadadinhélsaochvalmaende.
Fér mer information gallande bortskaffande
av produkten, kontakta kompetent myndighet
gallande hushallsavfall eller din aterforséljare

Vid slutet av batteriernas livslangd, ska de skaffas
bort pa ett miljovanligt satt. Batterier innehaller
material som kan vara farligt for dig och fér miljon.
Det ska tas bort och deponeras separat pa en
anlaggning som kan hantera litumjonbatterier.

Li-ion

@ En separat insamling av begagnade produkter
ochemballagetillater en atervinning av materialen

%é och en ateranvandning. Ateranvandningen av
atervinningsmaterial férebygger en miljéférorening
och minskar rdvarubehovet.

2. PRODUKTBESKRIVNING

Den har maskinen ar en férarledd gréasklippare.

Maskinen bestar huvudsakligen aven motor som aktiveraren
skarenheten som sitter i en kdpa med hjul och ett handtag.
Anvandaren ska alltid std bakom handtaget for att kora
maskinen och aktivera huvudreglagen och darmed pa ett
sakert avstand fran den roterande skérenheten.

Né&r anvéndaren l1dmnar maskinen stannar motorn och den
roterande enheten upp inom nagra sekunder.

Férutsedd anvéndning och felaktig anvédndning

Den harmaskinen harformgetts och konstruerats fér attklippa
grés i tradgardar och grdsomraden.

Vilken som helst annan anvandning anses som farlig och
orsakar kroppsskador och/eller materialskador.

Foéljande anses som felaktig anvandning (som exempel, men
inte uteslutande):

¢ transportera andra personer, barn eller djur p4 maskinen;
¢ transportera sig sjalv pa maskinen;

* anvanda maskinen for att slépa eller skjuta laster;

¢ sétta pa skarenheten i omraden utan grés;

¢ anvanda maskinen for att samla in 16v eller skréap;

e anvénda maskinen fér att klippa buskar eller annan
vegetation &n gras;

* maskinen anvands av flera personer.

VIKTIGT En felaktig anvdndning av maskinen medfér att ga-
rantin upphor. | detta fall avsager sig tillverkaren allt ansvar och
anvéndaren kommer da att fa sta for alla utgifter som beror pa
egendomsskador eller personskador pa anvédndaren eller an-
dra personer.

VIKTIGT Maskinen ska anvdndas av en enda anvéndare.

2.1. MASKINKOMPONENTER

(Fig. 1)

. Chassi

Motor

. Skarenhet

. Bakre tomningsskydd

. Témningsriktplatta pa sidan (déar férutsedd)
Tomningsskydd pa sidan (dar forutsedd)

. Uppsamlingspase

. Handtag

Manéverkopplare

Spak for koppling av dragkraften (i forekommande fall)
. Lucka till batterifack

. Sékerhetsnyckel (frankopplingsenhet)
.Batteri

. Batteriladdare

2.2. VARNINGSSKYLTAR

ZZrXCTIOMMOUO®>

VARNING:
|||| Lés instruktionerna innan maskinens
anvands.

FARA!Risk for utslungande féremal: Hall
personer utanfor arbetsomradet under
anvandningen.

FARA! Risk for skarsar. Skarenhet i
rorelse. For aldrig in hander eller fétter i
utrymmet dar skarenheten sitter.

o
N\ A

/\ C©
@

Var FORSIKTIGT med den vassa
skarenheten. For aldrig in hander eller
fotter i utrymmet dar skarenheten sitter.
Skarenheten fortsatter att rotera aven
efter att motorn stangts av. Ta bort séker-
hetsnyckeln (frankopplingsanordningen)
innan underhallet.

Endast for grasklippare med elmotor.

A
AN\ B

VIKTIGT Férstérda eller olédsliga etiketter maste bytas. Bestéll
nya etiketter hos din auktoriserade serviceverkstad.

Endast for elektriska grasklippare med
strdomférsorjning.

Endast for elektriska grasklippare med
stromférsorjning.
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3. MONTERING

VIKTIGT Uppackningen och slutférandet av monteringen ska
utféras pa en plan och stabil yta, med ett utrymme som &r till-
rdckligt stort for att flytta maskinen och emballagen med hjélp
av ldmpliga utrustningar.

1. Uppackning (fig. 2)
2. Montering och justering av handtaget (fig. 3)
3. Montering av pasen (fig. 4)

4. STYRREGLAGE

e Sakerhetsnyckel (frankopplingsenhet)
Séakerhetsnyckeln, som sitter inne i batterifacket, aktiverar
och inaktiverar maskinens elkrets (fig. 5).

Ta bort nyckeln och inaktivera elkretsen helt och hallet for att
férhindra en okontrollerad anvandning av maskinen.

VIKTIGT Ta bort sékerhetsnyckeln varje gang som du ldmnar
maskinen eller inte anvédnder den.

e Dédmansspak

Dédmansspaken (fig. 6.A) aktiverar kopplingen av
skérenheten. Handtaget ar i det framre laget.

Tryck pa sékerhetsknappen (fig. 6.C) och stéll spaken mot
handtaget for att starta skérenheten.

Motorn stannar automatiskt och alla funktioner inaktiveras
néar spaken slapps.

* Startknapp (i forekommande fall)
Startknappen (fig. 7.A) anvands for att:

0 Starta maskinen.
OTryck pa knappen (fig. 7.A) och lysdioden (fig. 7.B)
tdnds och maskinen ar klar fér anvandning.

ANMARKNING Maskinen kan endast tdndas om
dédmansspaken och dragkraftsspaken sldppts.

ANMARKNING Om maskinen inte anvénds, slécks
lysdioden efter 15 sekunder och ovanndmnd atgérd
maste upprepas.

Inkoppling av skdrenheten.

ANMARKNING Inkopplingen av skérenheten &r en-
dast méjlig med dédmansspaken tryckt mot handtaget
(se avs. 6.3).

Inkoppling av skdrenheten.

Nar skarenheten &r inkopplad sléapper du
dédmansspaken (fig. 6.A). Skérenheten stannar upp
och héller maskinen tand.

» Spakfor koppling av dragkraften (i féorekommande fall)

ua Kopplarframdrivningentill hjulen och gératt maskinen
.!. gar framat (fig. 6.B). Handtaget ar i det bakre laget.

VIKTIGT Motorn ska alltid startas med frankopplad fram-
drivning.

VIKTIGT For att undvika skada pa transmissionen, undvik att
dra maskinen bakat med inkopplad framdrivning.

For vissa modeller ar det méjligt att justera kérhastigheten
med hjélp av vredet till héger om handtaget (fig. 7.C).
Det gar att valja mellan sex olika hastighetsnivaer

9 Max hastighet (ungefar 5 km/h)
+m. Min hastighet (ungefér 2,5 km/h)

ANMARKNING Sista hastighetsnivdn som valts forblir in-
stélld dven efter att maskinen sténgts av.

* "ECO”-knapp (i forekommande fall)

Funktionen “ECO” tillater att spara energi medan graset
klipps och optimerar batteriets autonomi. Fér att aktivera
eller inaktivera funktionen “Eco” tryck pa knappen (fig. 7.D).
Dennafunktioninaktiveras alltid nar dddmansspakarnaslapps.

ANMARKNING Funktionen “ECO” bor inte anvéndas vid své-
ra skérférhallanden (klippning av tjockt, hégt eller fuktigt grés).

* Reglering av klipphdjden
Genom att sanka eller lyfta chassit kan gréaset klippas pa
olika hojder. (fig. 8)

VIKTIGT Utfér arbetet med stillastdende skdraggregat.

5. ANVANDNING AV MASKINEN

VIKTIGT For instruktioner géllande batteriet (i fSrekommande
sétt), se motsvarande handbok.

5.1. FORBEREDELSER
Stall maskinen horisontellt och stabilt pa marken.

 Kontroll av batteriet
Innan maskinenanvands forforstagangen, ska batterietladdas
fullstandigt enligt anvisningarna i batteriets bruksanvisning.

Fore varje anvéndning, kontrollera batteriets laddning och folj
indikationerna i batteriets bruksanvisning

¢ Instélining av maskinen infér arbetet
VIKTIGT Utfér arbetet med stillastdende skdraggregat.
Den har maskinen gor att du kan klippa graset pa olika sétt;

* Forinstalining for klippningen och uppsamlingen av grés i
uppsamlingspasen (fig. 9)

* Forinstalining for klippningen och bakre tdmning av gréas
pa marken (fig. 10)
Forinstallning for klippning och malning av gras (funktionen
“mulching”) (fig. 11)

» Forinstalining for klippningen och sidoutkast av grés pa
marken (fig. 12)
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5.2. SAKERHETSKONTROLLER

* Kontrollera att alla motorkomponenter &r hela och har
monterats pa ratt satt;

¢ Forsakradigomattallafastanordningararkorrekt atdragna;

e Hall alla maskinytor rena och torra.

Atgard Resultat

Skarenheten ska séttas i
rérelse.

2. Spakarna ska automatiskt
och snabbt ga tillbaka till
frilaget, motorn ska slackas
och skarenheten ska stanna
upp inom nagra sekunder.

1. Starta maskinen. 1.
2. Slapp manéverkopplaren.

1. Starta maskinen.

2. Aktivera spaken for dragkraft. | 2. Maskinen matas fram.

3. Slapp spaken for dragkraft. 3. Maskinen stannar.

1. Provkérning. 1. Ingen onormal vibration.

Inget onormalt ljud.

Om vilket som helst resultat skiljer sig fran de
somangesitabeller kan maskineninte anvédndas!
Kontakta en serviceverkstad for att kontrollera
fallet och for en eventuell reparation.

5.3. START OCH ARBETE

ANMARKNING Starta den pa en jamn yta utan hinder el-
ler hégt grés.

Starta maskinen enligt anvisningarnai (fig. 13).

VIKTIGT Hall alltid ett sdkerhetsavstand fran den roterande
skérenheten under arbetet p& grund av handtagets ldngd.

To6mning av uppsamlingspasen

(fig. 14)

1. Slapp mandverkopplaren och vénta tills skarenheten
stannat upp.

2. Lyft det bakre tdmningsskyddet, ta tag i handtaget och ta
bortuppsamlingspasen genomatthalladeniuppréattlage.

5.4. STOPP
Slapp mandverkopplaren efter arbetet (fig. 15).

Dettar nagrasekunderinnan skarenheten stannar
upp efter att maskinen sténgts av.

5.5. EFTER ANVANDNING

* Rengor (avs.5.1).

* Bytskadade komponenteromdetbehdvs ochdraeventuellt
at I6sa skruva och bultar.

Var gang maskinen inte anvénds eller lamnas obevakad:
* Oppnaluckantillbatterifacketochavliagsnasakerhetsnyckeln
(for batteridrivna modeller).

6. UNDERHALL

Séakerhetsforeskrifter som ska féljas beskrivs i kap. 1.
Respektera noggrant de har anvisningarna for att inte riskera
allvarliga risker eller faror:

Innan du utfér nagon som helst kontroll, rengéring eller
underhall/reglering av apparaten:

* Stanna maskinen.

* Forsakra dig om att alla rérliga delar avstannar.

* Avlagsna sékerhetsnyckeln (fér batteridrivna modeller).

* Barlampligaklader, arbetshandskar och skyddsglaségon.

6.1. RENGORING

Efter varje anvandning, rengér maskinen enligt féljande
instruktioner:

e Anvand inte vattenstralar och undvik att bléta ner motorn
och de elektriska komponenterna.

Tabortrester av gras och lera som ansamlats inuti chassit.
Se alltid till att det inte finns skrap i luftéppningarna.
Anvand inte aggressiva vatskor for att géra rent chassit.
Forattminska brandrisken, setill att motorn ar frifran rester
av gras, lov eller verskottsfett.

6.2. UNDERHALL AV SKARAGGREGATET

Vidrér inte skdrenheten férran sdkerhetsnyckeln
har avlagsnats och skéarenheten star helt still. Se
till att skdrenheten kan rora sig, &ven om nyckeln
har tagits bort (for batteridrivna modeller).

Alla atgarder gallande skarenheterna
(nedmontering, slipning, justering, reparation,
atermontering och/eller byte) ar tunga arbeten
somkréveren specifikkompetensochanvéndning
av lampliga utrustningar. Av sékerhetsskal krévs
detdarforatt de alltid utférs pa en serviceverkstad.

Byt alltid de skadade, deformerade eller slitna
skédrenheter tillsammans med skruvarna, fér att
bibehalla balansen.

VIKTIGT Anvénd alltid ursprungliga skdraggregat med koden
som anges i tabellen "Tekniska specifikationer".

6.3. LADDA BATTERIET

Ladda batteriet enligt anvisningarna i (fig. 16).
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7. TRANSPORT, LAGRING OCH
BORTSKAFFANDE

7.1. TRANSPORT

Varje gang som maskinen ska forflyttas, lyftas, transporteras

eller lutas ska du:

e Stanna maskinen.

* Forsakra dig om att alla rérliga delar avstannar.

* Avlagsna sékerhetsnyckeln (fér batteridrivna modeller).

e Koppla bort maskinen fran elnatet (for modeller med
elsladd).

» Bara kraftiga arbetshandskar.

* Tatagimaskinen i punkter som ger ett sakert grepp med
tanke pa vikten och dess férdelning.

¢ Fa hjalp av andra personer med tanke pa maskinens vikt.

¢ Se till att maskinens rorelse inte leder till skador eller sar.

* Spannordentligtfasttill transportmedlet med hjalp av vajrar
eller kedjor for att undvika att den kan vélta och skadas.

7.2. FORVARING

Né&r maskinen ska stallas undan:

e Lat motorn svalna.

» Avlagsna sakerhetsnyckeln och batteriet (fér batteridrivna
modeller) och ladda.

* Gor noggrant rent maskinen.

* Kontrollera att maskinen ar hel.

Stall undan maskinen:

e |en torr miljo.

* Skyddad mot vader.

¢ Paen plats utom rackhall for barn.

e Se till att nycklar eller verktyg som anvénts for
underhallsarbetet tagits bort.

Forvara batteriet:
| skugga, pa en sval plats utan fukt.

ANMARKNING Vid ett ldngre stillastéende ska batteriet lad-
das varannan manad for att forldnga livsldngden.

ANMARKNING Placera maskinen sé att skédraggregatet for-
blir riktat mot en végg eller riktigt téckt sa att det inte medfér fa-
ra vid kontakt med personer, barn eller djur, &ven oavsiktligt el-
ler oférutsett.
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DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA (Istruzioni Originali)
(Direttiva Macchine 2006/42/CE, Allegato Il, parte A)

1. La Societa: ST. S.p.A. - Via del Lavoro, 6 — 31033 Castelfranco Veneto (TV) - ltaly
2. Dichiara sotto la propria responsabilita, che la macchina:

Tosaerba con conducente a piedi (taglio erba)

a) Tipo/ Modello Base: CP1430 ¢ Li*48
c) Numero di Serie: 22A*sWBH000001 + 99LesWBH999999
d) Motore: a batteria

3. E conforme alle specifiche delle direttive:
* MD: 2006/42/EC
¢ OND: 2000/14/EC, ANNEX VI - 2005/88/EC
e) Notified body N.0197 - TUV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystrasse 2, 90431 Nurnberg - Germany
* EMCD: 2014/30/EU
¢ RoHS II: 2011/65/EU - 2015/863/EU

4. Riferimento alle norme armonizzate::
EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 EN IEC 63000:2018
EN 60335-2-77:2010
EN 55014-1:2017 + A11
EN 55014-2:2015
ENISO 12100:2010

g) Livello di potenza sonora misurato: 90,24 dB(A)
h) Livello di potenza sonora garantito: 92 dB(A)
i) Ampiezza di taglio:: 41cm
5. Persona autorizzata a costituire il Fascicolo ST.S.p.A.
Tecnico: Via del Lavoro, 6

31033 Castelfranco Veneto (TV) - Italia

CEO Stiga Group

Sean Robinson

Snste

6. Castelfranco Veneto, 01/10/2022

171514211/4



UK DECLARATION OF CONFORMITY
(Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008, S.I. 2008 No. 1597, Annex II, part A)

1. The company: ST. S.p.A.-Via del Lavoro, 6 — 31033 Castelfranco Veneto (TV) - Italy
2. Hereby declares under its own responsibility that the machine (function):

Pedestrian-controlled lawn mower (grass cutting)

a) Homologation type: CP1430 e Li *48
c) Serial number: 22A°°WBH000001 + 99LeeWBH999999
d) Engine: battery-operated

3. Conforms to UK Regulations:
¢ S.1.2008/1597 - Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008
¢ S.1.2001/1701 - Schedule 9 - Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001
e) Notified body: N.0197 - TUV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystrasse 2, 90431 Nirnberg — Germany
¢ S.1.2016/1091 - Electromagnetic Compatibility Regulations 2016

¢ S.1.2012/3032 - The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic
Equipment Regulations 2012

4. Reference to harmonised standards:
EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 EN IEC 63000:2018
EN 60335-2-77:2010
EN 55014-1:2017 + A11
EN 55014-2:2015
EN ISO 12100:2010

g) Measured sound power level: 90,24 dB(A)
h) Guaranteed sound power level: 92 dB(A)

i) Cutting width: 41cm

n) Person authorised to compile the technical file: ST.S.p.A.

Via del Lavoro, 6
31033 Castelfranco Veneto (TV) - Italia

o) Castelfranco Veneto, 01/10/2022 CEO Stiga Group

Sean Robinson

St

UK Importer:  STIGA LTD U K

Unit 8, Bluewater Estate Plympton,

Devon, PL7 4JH, England C n

171514211/4



DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA (Istruzioni Originali)
(Direttiva Macchine 2006/42/CE, Allegato Il, parte A)

1. La Societa: ST. S.p.A. - Via del Lavoro, 6 — 31033 Castelfranco Veneto (TV) - ltaly
2. Dichiara sotto la propria responsabilita, che la macchina:

Tosaerba con conducente a piedi (taglio erba)

a) Tipo/ Modello Base: CP1480 * Li *48
¢) Numero di Serie: 22A*sWBH000001 + 99LesWBH999999
d) Motore:: a batteria

3. E conforme alle specifiche delle direttive:
* MD: 2006/42/EC
¢ OND: 2000/14/EC, ANNEX VI - 2005/88/EC
e) Notified body N.0197 - TUV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystrasse 2, 90431 Nurnberg - Germany
* EMCD: 2014/30/EU
¢ RoHS II: 2011/65/EU - 2015/863/EU

4. Riferimento alle norme armonizzate::
EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 EN IEC 63000:2018
EN 60335-2-77:2010
EN 55014-1:2017 + A11
EN 55014-2:2015
ENISO 12100:2010

g) Livello di potenza sonora misurato: 94,36 dB(A)
h) Livello di potenza sonora garantito: 95 dB(A)
i) Ampiezza di taglio:: 46 cm
5. Persona autorizzata a costituire il Fascicolo ST.S.p.A.
Tecnico: Via del Lavoro, 6

31033 Castelfranco Veneto (TV) - Italia

CEO Stiga Group

Sean Robinson

Snste

6. Castelfranco Veneto, 01/10/2022

171514212/5



UK DECLARATION OF CONFORMITY
(Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008, S.I. 2008 No. 1597, Annex I, part A)

1. The company: ST. S.p.A. - Via del Lavoro, 6 — 31033 Castelfranco Veneto (TV) - Italy
2. Hereby declares under its own responsibility that the machine (function):

Pedestrian-controlled lawn mower (grass cutting)

a) Homologation type: CP1 480 e Li *48
c) Serial number: 22A«*WBH000001 + 99LesWBH999999
d) Engine: battery-operated

3. Conforms to UK Regulations:
* S.1.2008/1597 - Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008
¢ S.1.2001/1701 - Schedule 9 - Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001
e) Notified body: N.0197 = TUV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystrasse 2, 90431 Nirnberg — Germany
¢ S.1.2016/1091 - Electromagnetic Compatibility Regulations 2016

* S.1.2012/3032 - The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic
Equipment Regulations 2012

4. Reference to harmonised standards:
EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 EN IEC 63000:2018
EN 60335-2-77:2010
EN 55014-1:2017 + A11
EN 55014-2:2015
EN SO 12100:2010

g) Measured sound power level: 94,36 dB(A)
h) Guaranteed sound power level: 95 dB(A)

i) Cutting width: 46 cm

n) Person authorised to compile the technical file: ST.S.p.A.

Via del Lavoro, 6
31033 Castelfranco Veneto (TV) - Italia

0) Castelfranco Veneto, 01/10/2022 CEO Stiga Group

Sean Robinson

S

UK Importer:  STIGA LTD U K

Unit 8, Bluewater Estate Plympton.

Devon, PL7 4JH, England C n

171514212/5



DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA (Istruzioni Originali)
(Direttiva Macchine 2006/42/CE, Allegato Il, parte A)

1. La Societa: ST. S.p.A. - Via del Lavoro, 6 — 31033 Castelfranco Veneto (TV) - ltaly
2. Dichiara sotto la propria responsabilita, che la macchina:

Tosaerba con conducente a piedi (taglio erba)

a) Tipo/ Modello Base: CP1530 ¢ Li D48
¢) Numero di Serie: 22A*sWBH000001 + 99LesWBH999999
d) Motore:: a batteria

3. E conforme alle specifiche delle direttive:
* MD: 2006/42/EC
¢ OND: 2000/14/EC, ANNEX VI - 2005/88/EC
e) Notified body N.0197 - TUV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystrasse 2, 90431 Nurnberg - Germany
* EMCD: 2014/30/EU
¢ RoHS II: 2011/65/EU - 2015/863/EU

4. Riferimento alle norme armonizzate::
EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 EN IEC 63000:2018
EN 60335-2-77:2010
EN 55014-1:2017 + A11
EN 55014-2:2015
ENISO 12100:2010

g) Livello di potenza sonora misurato: 95,6 dB(A)
h) Livello di potenza sonora garantito: 98 dB(A)
i) Ampiezza di taglio:: 51cm
5. Persona autorizzata a costituire il Fascicolo ST.S.p.A.
Tecnico: Via del Lavoro, 6

31033 Castelfranco Veneto (TV) - Italia

CEO Stiga Group

Sean Robinson

Snste

6. Castelfranco Veneto, 01/10/2022

171514248/1



UK DECLARATION OF CONFORMITY
(Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008, S.I. 2008 No. 1597, Annex I, part A)

1. The company: ST. S.p.A. - Via del Lavoro, 6 — 31033 Castelfranco Veneto (TV) - Italy
2. Hereby declares under its own responsibility that the machine (function):

Pedestrian-controlled lawn mower (grass cutting)

a) Homologation type: CP1 530 e Li D48
c) Serial number: 22A«*WBH000001 + 99LesWBH999999
d) Engine: battery-operated

3. Conforms to UK Regulations:
* S.1.2008/1597 - Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008
¢ S.1.2001/1701 - Schedule 9 - Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001
e) Notified body: N.0197 - TUV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystrasse 2, 90431 Nirnberg — Germany
¢ S.1.2016/1091 - Electromagnetic Compatibility Regulations 2016

* S.1.2012/3032 - The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic
Equipment Regulations 2012

4. Reference to harmonised standards:
EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 EN IEC 63000:2018
EN 60335-2-77:2010
EN 55014-1:2017 + A11
EN 55014-2:2015
EN SO 12100:2010

g) Measured sound power level: 95,6 dB(A)
h) Guaranteed sound power level: 98 dB(A)
i) Cutting width: 51cm

n) Person authorised to compile the technical file: ST.S.p.A.

Via del Lavoro, 6
31033 Castelfranco Veneto (TV) - Italia

0) Castelfranco Veneto, 01/10/2022 CEO Stiga Group

Sean Robinson

S

UK Importer:  STIGA LTD U K

Unit 8, Bluewater Estate Plympton.

Devon, PL7 4JH, England C n

171514248/1



FR (Traduction de la notice originale)

Déclaration CE de Conformité

(Directive Machines 2006/42/CE, Annexe I, partie A)

1. La Société

2. Déclare sous sa propre responsabilité que la machine :
Tondeuse a gazon a conducteur a pied / coupe du gazon
a) Type / Modéle de Base

©) Série

d) Moteur: & batterie

3. Est conforme aux prescriptions des directives :

€) Organisme de certification : Non applicable

4. Renvoi aux Normes harmonisées

g) Niveau de puissance sonore mesuré

h) Niveau de puissance sonore garanti

i) Largeur de coupe

n) Personne habilitée a établir le Dossier Technique :

o) Lieu et Date

EN (Translation of the original instruction)

EC Declaration of Conformity

(Machine Directive 2006/42/EC, Annex Il, part A)

1. The Company

2. Herby declares under its own responsibility that the
machine: Pedestrian controlled lawn mower / Grass cutting
a) Type / Base Model

c) Serial number

d) Motor: battery-operated

3. Conforms to directive specifications:

e) Certifying body: Not applicable

4. Reference to harmonised Standards

g) Sound power level measured

h) Sound power level guaranteed

i) Range of cut

n) Person authorised to create the Technical Folder:
o) Place and Date

DE (Uberset. der Origit i i )

EG-Konformitatserklarung

(Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang II, Teil A)

1. Die Gesellschaft

2. Erklart auf eigene Verantwortung, dass die Maschine:
Handgefiihrter Rasenmaher / Rasenschnitt

a) Typ / Basismodell

) Seriennummer

d) Motor: Batterie

3. Den Anforderungen der folgenden Richtlinien entspricht:
e) Zertifizierungsstelle: unzutreffen:

4. Bezugnahme auf die harmonisierten Normen

g) Gemessener Schallleistungspegel

h) Garantierter Schallleistungspegel

i) Schnittbreite

n) Zur Verfassung der technischen Unterlagen befugte
Person:

©0) Ort und Datum

L (Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing)

EG-verklaring van overeenstemming

(Richtlijn Machines 2006/42/CE, Bijlage II, deel A)

1. Het bedrijf

2. Verklaart onder zijn eigen verantwoordelijkheid dat de
machine: Lopend bediende grasmaaier / grasmaaier

a) Type / Basismodel

c) Serienummer

d) Motor: : accu

3. Voldoet aan de specificaties van de richtlijnen:

e) Certificatie-instituut: Niet toepasbaar

4. Verwijzing naar de Geharmoniseerde normen

g) Gemeten niveau van geluldsvermogen
h) niveau van

i) Snijbreedte

n) Bevoegd persoon voor het opstellen van het Technisch
Dossier

0) Plaats en Datum

ogen

'S (Traduccion del Manual Original)

Declaracion de Conformidad CE

(Directiva Maquinas 2006/42/CE, Anexo Il, parte A)

1. La Empresa

2. Declara bajo su propia responsabilidad que la maquina:
Cortadora de pasto con operador de pie / corte hierba
a) Tipo / Modelo Base

c¢) Matricula

d) Motor: bateria

3. Cumple con las especificaciones de las directivas:
e) Ente certificador: No aplica

4. Referencia a las Normas armonizadas

g) Nivel de potencia sonora medido

h) Nivel de potencia sonora garantizado

i) Amplitud de corte

n) Persona autorizada a realizar el Manual Técnico:
0) Lugar y Fecha

PT (Tradugao do manual original)

Declaragéo CE de Conformidade

(Diretiva de Maquinas 2006/42/CE, Anexo II, parte A)
1. A Empresa

2. Declara sob a prépria responsabilidade que a maquina:
Corta-relvas para operador apeado / corte da relva
a) Tipo / Modelo Base

¢) Matricula

d) Motor: Bateria

3. E conforme as especificagdes das diretivas:

e) Orgao certificador: Néo aplicavel

4. Referéncia as Normas harmonizadas

g) Nivel medido de poténcia sonora

h) Nivel garantido de poténcia sonora

i) Amplitude de corte

n) Pessoa autorizada a elaborar o Caderno Técnico
0) Local e Data

NO (Oversettelse av orginal bruksanvisning)

EF- Samsvarserklaering

(Maskindirektiv 2006/42/EF, Vedlegg Il, del A)
1. Firmaet

2. Erklzerer pa eget ansvar at maskinen: Handfort
gressklipper/ gressKlipping

a) Type / Modell

c) Serienummer

d) Motor: batteri

3. Oppfyller kravene i direktivene:

e) Sertifiseringsorgan: lkke aktuelt

4. Henvisning til harmoniserte standarder

g) Malt lydeffektniva

h) Garantert lydeffektniva

i) Klippebredde

n) Person som har fullmakt til & utferdige teknisk
dokumentasjon:

0) Sted og dato

SV (Oversatining av bruksanvisning i original)

EG-férsékran om dverensstammelse

(Maskindirektiv 2006/42//EG, bilaga 1, de la)

1. Foretaget

2. Forsakrar pa eget ansvar att maskinen: Forarledd
gréasklippare / grasklippning

a) Typ / Basmodell

c) Serienummer

d) Motor: batteri

3. Overensstammer med foreskrifterna i direktivet

e) Intygsorgan_ Anmélt organ: Inte tillimpbar

4. Referens till harmoniserade standarder

g) Uppmiéitt ljudeffektniva

h) Garanterad ljudeffektniva

i) Skérbredd

n) Auktoriserad person fér upprattandet av den tekniska
dokumentationen:

0) Ort och datum

DA (Oversasttelse af den originale brugsanvisning)

EF-overensstemmelseserklaering
(Maskindirektiv 2006/42/EF, bilag II, del A)
1. Firmaet
2. Erklzerer pa eget ansvar, at maskinen: Planeklipper
betjent af gaende personer / Klipning af graesset
a) Type / Model
c) Serienummer
d) Motor: batteri
. Eri med
direktiverne:
e) Cemfcerlngsorgan /kke anvendelig

ifolge

9 Malt Iydeﬂek(mveau
h) Garanteret lydeffektniveau

i) Klippebredde

n) Person, der har bemyndigelse til at udarbejde det
tekniske dossier:

0) Sted og dato

U (TTepeBoA OpUTMHANBHBIX MHCTPYKLYIA)

ﬂemapauwﬂ COOTBETCTBUS HOpMaM E
2006/42/EC,

I'Ipwnox(ewe 11, yacts A)
1. Npeanpusitne

2. 3asBnseT noa co6CTBEHHYI0 OTBETCTBEHHOCTL, Y4TO
MatumHa: I c

CTpUKa rasoHa

a) Tun / Basosas moaens

c) Macnopt

d) Asuratens: Gatapes cropaHus

3.C D AupeKTUB:
e) C i opraH: F i

4. CCbINKY HA FAPMOHNMPOBAHHBIE HOPMbI

g) M3amepeHHbIil ypoBeHb 3BYKOBOW MOLHOCTI

h) FapaHTupyeMmblii ypoBeHb 3BYKOBOW MOLLHOCTU

i) AMnnuTya KoweHus

1) JIMLIO, YNIONHOMOYEHHOE Ha NOAFOTOBKY TEXHUECKOI
AOKyMeHTaLwM:

0) MecTto 1 pata

FI (Alkuperéisten ohjeiden kaannos)

EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
(Konedirektiivi 2006/42/EY, Liite Il, osa A)

1. Yritys

2. Vakuuttaa omalla vastuullaan, etta kone: Kavellen
ohjattava ruohonleikkuri/ ruohonleikkuu

a) Tyyppi / Perusmalli

c) Sarjanumero

d) Moottori : akku

3.0n yt
vaatimusten kanssa:

e) Sertifiointiyritys: : Ei sovellettavissa

4. Viittaus harmonisoituihin standardeihin

g) Mitattu aanitehotaso

h) Taattu aanitehotaso

i) Leikkuuleveys

n) Teknisten asiakirjojen laatimiseen valtuutettu henkilo:
o) Paikka ja paivamaara

S (PFeklad pavodniho navodu k pouzivani)

ES — Prohlaseni o shodé

(Smérnice o Strojnich zafizenich 2006/42/ES, Pfiloha II,
&ast A)

1. Spolenost

2. Prohladuje na viastni odpov&dnost, e stroj: Sekagka se
stojici obsluhou / sekacka na travu

a) Typ / Zakladni model

c) Vyrobni &islo

d) Motor: akumulétor

3. Je ve shodé s nafizenimi smérnic:

&) Certifikacni organ: Nelze pouzit

4. Odkazy na Harmonizované normy

g) Naméfena drover akustického vykonu

h) Zarugena trove# akustického vykonu

i) Sitka rezani

n) Osoba autorizovana pro vytvoreni Technického spisu:
0) Misto a Datum

PL (Tlumaczenie instrukcji oryginalnej)

Deklaracja zgodnosci WE
(Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, Zatacznik II, czes¢ A)
1 Spota

na wiasng ¢, ze maszyna:
Koslarka prowadzona przez operatora pieszego / cigcie
traw,
a) Typ I Model podstawowy
c) Numer seryjny
d) Silnik: akumulator
3. Spetnia podstawowe wymogi nastepujacych Dyrektyw:
e) Jednoslka certyflku]aca Nie dotyczy
do Norm zharmor
) Zm\erzony poziom mocy akustycznej
h) 1y poziom mocy
i) Szerokosé cigcia
n) Osoba zniona do ia D
technicznej:
0) Miejscowos¢ i data

SK (Preklad povodného navodu na pouzitie)

ES vyhlasenie o zhode

(Smernica o Strojnych zariadeniach 2006/42/ES, Priloha I,
gast A)

1. Spolognost

2. Vyhlasuje na vlastnu zodpovednost, Ze stroj: Kosacka so
stojacou obsluhou / kosacka na travu

a) Typ / Zakladny model

c) Vyrobné &islo

d) Motor: akumulator

3. Je v zhode s nariadeniami smernic:

e) Certifikaény orgén: Nepouzitelné

4. Odkaz na Harmonizované normy

g) Namerana uroven akustického vykonu
h) Zaruéena aroven akustického vykonu
i) Sirka kosenia

n) Osoba i 14 na ie T
0) Miesto a Datum

hnického spisu:
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