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Lees de volledige tekst van de gebruiksaanwijzing voor de installatie en ingebruikname. Gebruik deze 

instructies om vertrouwd te raken met de machine, het juiste gebruik en de veiligheidsinstructies . 

 Deze gebruikershandleiding bevat belangrijke veiligheidsinstructies 

 

Waarschuwing! Onjuist gebruik kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel voor de gebruiker of anderen. 
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Bedankt voor het kiezen van de mobiele balken- en plankenzaag van LUMAG. Hun nieuwe balken- en plankenzaag is vervaardigd volgens de hoge normen van 
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betrouwbaarheid, gebruiksgemak en veiligheid. Als de machine goed wordt  onderhouden, zal  deze jarenlang  betrouwbaar, probleemloos werk verrichten.
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Voer  ter referentie  hier  de datum van aankoop in:  

Bewaar  het ontvangstbewijs. 

Deze handleiding en de motorhandleiding moeten worden beschouwd als een integraal onderdeel van de balken- 

en plankenzaag en moeten altijd samen met de balken- en plankenzaag worden  gehouden.  Als u de balken- en 

plankenzaag aan andere mensen overhandigt,  overhandig  dan  de volledige handleiding. 

 
AANDACHT! Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u de machine in gebruik stelt. De 

fabrikant is niet  aansprakelijk   voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik van de machine of door 

wijziging van het ontwerp. 

 
Voor technische vragen en  reserveonderdelen  kunt u contact opnemen  met de dealer bij wie u  de machine heeft 

gekocht. 

 
 
 

1. BEOOGD GEBRUIK 

 
Deze balken- en plankenzaag is uitsluitend bedoeld voor het zagen van zachte, harde of droge boomstammen of 

prismatische werkstukken zonder takken. Hun lengte hangt af van het ontwerp van de machine. Het materiaal 

wordt bij de haltes op het spoorpad geplaatst (dat ook als geleider dient) en met de kleminrichtingen bevestigd. De 

zaageenheid, die wordt aangedreven door een elektrische of verbrandingsmotor, beweegt langs de rails. De 

zaageenheid wordt handmatig gevoed. 

De machine heeft geen speciale fundering nodig, een vlakke en massieve betonnen vloer is voldoende. 

Het aangelegde spoor moet ruwweg geëgaliseerd worden. Gaten voor de ankerschroeven moeten door de 

openingen van de steunvoeten worden geboord. Bevestig het  spoorpad aan de grond en egaliseer  het 

nauwkeurig.  

De werking van de machine zonder de voorziene beveiligingsinrichtingen is ontoelaatbaar; het demonteren of 

uitschakelen van de beveiligingsinrichtingen is verboden. 

De werking van de machine met materialen die niet overeenkomen met de bovengenoemde materialen is 

ontoelaatbaar. Wijzigingen in het ontwerp van de machine zijn niet toegestaan. 

 
 
 

2. ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 

 
Voor uw eigen veiligheid en voor de veiligheid van anderen mag u niet met de balken- en plankenzaag of 

het zaagblad werken totdat u de volledige handleiding hebt gelezen en begrepen. 

 
WAARSCHUWING! Dit symbool betekent dat het niet opvolgen vande instructies kan leiden tot ernstige 

verwondingen en, in het ergste geval, de dood  . 

De aansprakelijkheid voor de juiste montage, het onderhoud en de  veilige werking van de onderdelen en 

componenten van de balken- en plankenzaag ligt volledig  bij de personen die  de zagerij monteren of gebruiken.  

De machine is bedoeld voor bediening door één persoon. 
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3. ONDERDEELAANDUIDING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BSW76E 

 

           BSW76GL 

 
 
 

A Elektrische hoogteverstelling L Spanverrichting 

B Koelvloeistoftank M Standvoet, waterpas 

C Elektrische of benzinemotor met e-start N Handgreep van de beweegbare bladgeleider 

D Hijspunt O T-handvat voor zaagbladspanning (Let op! Linker draad) 

 E Zaagbandbescherming P Vergrendelingshendel voor de zaageenheid 

F Uitwerp Q Duwhandgreep met 

G Zaagblad  ï Hendel voor koelvloeistofregeling (BSW76E) 

H Chassis (geleiding van de zaageenheid)  ï Gashendel/hendel voor koelvloeistofregeling (BSW- 76GL) 

I Aanslagen (stamhouder lang/kort) R Hoofdschakelaar (BSW76E) 

J Stamsteun (kruisbeugel) S Schakelbox (BSW76E) 

K Eindpunt   
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4. VEILIGHEID 

 
Zorg ervoor dat alle waarschuwings- en informatiestickers zijn bevestigd, schoon en leesbaar zijn. Defecte 

stickers moeten onmiddellijk worden vervangen  . 

 

 
4.1 Uitleg van symbolen  

 
Waarschuwing! Dit symbool geeft aan dat speciale aandachtvereist is en wordt aangevuld met 

passende informatie over het gevaar. 

AANDACHT. Wees vooral voorzichtig wanneer dit pictogram in de tekst verschijnt. Dit wordt gevolgd door 

een herinnering of waarschuwing. 

Voor uw eigen veiligheid en voor de veiligheid van anderen mag u niet met de balken- en plankenzaag of 

het zaagblad werken totdat u de volledige handleiding hebt gelezen en begrepen. Waarschuwing!  

Snijgereedschap: Onzorgvuldig hanteren van de machine kan leiden tot levensbedreigende verwondingen.  

Zaagbladen zijn extreem scherp en gevaarlijk! 

Draag altijd beschermende handschoenen bij het werken met de balken- en plankenzaag of bij het 

hanteren van zaagbladen. Er is een risico op ernstige snijwonden bij het hanteren van zaagbladen.  

De zaagbladen en motoronderdelen kunnen  na het zagen erg heet zijn. 

Draag altijd goedgekeurde gehoorbescherming wanneer u met het apparaat werkt. Zelfs een korte 

blootstelling aan hoogfrequent geluid kan uw gehoor beschadigen. Draag altijd een nauwsluitende bril 

wanneer u met de machine werkt en de zaagbladen hanteert. In bepaalde omstandigheden kan het 

gebruik van een beschermend masker ook nuttig zijn. 

Draag altijd geteste veiligheidsschoenen met snijbescherming, stalen dop en antislipzool bij het werken 

met de machine en het hanteren van  het zaagblad. 

Draag altijd een lange beschermende broek wanneer u met de machine werktof het zaagblad hanteert.     

Draag nooit loszittende kleding, sjaals, kettingen, enz., Die tijdens het werk  in het apparaat  kunnen vast 

komen te zitten. Bind lang haar terug voordat je met de balken- en plankenzaag gaat werken. 

  Gebruik altijd een geteste veiligheidsbril bij het werken met het apparaat. 

 

 Gebruik altijd een getest gasmasker bij het werken met de balken- en plankenzaag. 

 
4.2 Bediener 

 
Waarschuwing! Wanneer de machine wordt gebruikt, moeten passende persoonlijke 

beschermingsmiddelen (PBM) worden gedragen. Passende persoonlijke beschermingsmiddelen 

voorkomen het risico op letsel niet, maar verminderen wel het effect van een letsel bij een ongeval. 

Personen jonger dan 18 jaar, evenals personen die niet op school zijn ingeschreven, mogen de balken- 

en plankenzaag niet bedienen en bandzaagbladen hanteren. 

Werk nooit met de machine en hanteer nooit zaagbladen als u erg moe bent, alcohol of medicijnen hebt 

gebruikt die uw zicht, oordeel of controle over uw lichaam kunnen beïnvloeden. 
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4.3 Plaats 

 
Waarschuwing! Gebruik de balken- en plankenzaag op benzine nooit in een afgesloten of slecht geventileerde 

ruimte. Dit kan leiden tot de dood door verstikking of koolmonoxidevergiftiging.  (Mod. 

BSW76GL). 

 Bedien de balken- en plankenzaag alleen bij vol daglicht of met voldoende verlichting. 

Houd de werkplek vrij van rommel, huisdieren, kinderen, obstakels en andere dingen die de gebruiker 

kunnen afleiden. 

Kies een locatie met een stevig verdicht en vlak oppervlak, waar voldoende ruimte is voor de balken- en 

plankenzaag, boomstammen en gezaagd hout. Stel de machine indien mogelijk zo in dat de wind het 

zaagstof wegvoert van de gebruiker. Lijn de balken- en plankenzaag aan alle kanten uit op een vlakke 

ondergrond met minstens 5 m vrije ruimte zonder obstakels. We raden u aan om de geleiderails te 

ondersteunen met betonnen plinten of houten blokken onder elke dwarsbalk. Als de balken- en 

plankenzaag permanent moet worden opgezet, bevestigt u de steunvoeten van de geleiderails aan 

betonplaten. 

Neem voorzorgsmaatregelen om het risico van inademing van schadelijk stoffen te voorkomen (bv. het 

dragen van een stofmasker) 

     Zorg dat er altijd een draagbare ABC brandblusser (min. 3 kg) klaar staat op de werkplek.  

      Zorg dat er altijd een EHBO-kit gereed staat tijdens het werk. 

De machine moet worden aangesloten via een aardlekschakelaar.  (Mod. BSW76E). 

De machine is bedoeld voor gebruik in een hal of onder een loods. Zorg voor een goede ventilatie. Het 

mag niet buiten worden gebruikt en moet worden beschermd tegen klimatologische invloeden (regen). De 

balken- en plankenzaag mag niet onder explosieve omstandigheden worden gebruikt. 

 

 
4.4 Werken met de balken- en plankenzaag 

 
Waarschuwing! Snijgereedschap: Ga bij het bedienen van de machine altijd achter de zaagwagen staan 

en houd altijd beide handen aan de handgrepen. Ga nooit voor de zaagslee of voor het zaagblad staan.  

Trek de zaagunit nooit door de zaag! 

Waarschuwing!  Snijgereedschap: Maak het zaagblad of de waaier van een zaagmolen nooit schoon  met 

een handborstel of spatel terwijl het zaagblad beweegt. Onjuiste behandeling van zaagbladen kan   leiden 

tot levensbedreigende verwondingen. Zaagbladen zijn extreem scherp! 

  Waarschuwing!Gebruik geschikte draagapparatuur om zaagbladen te vervoeren. Veilig 

Tegen het uitvouwen van het zaagblad door het op sommige plaatsen aan elkaar te knopen.  

Waarschuwing!Gebruik de machine alleen als alle beveiligingsinrichtingen en alle andere 

veiligheidsuitrusting die nodig is voor de bewerking naar behoren werken. Controleer de functie van de 

NOODSTOPSCHAKELAAR voor elke snede. Als de test mislukt, vervang deze dan onmiddellijk. 
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Waarschuwing! Risico op verbrijzeling als gevolg van roterende delen: Zelfs een lichte druk op het 

triggermechanisme van de zaagkop kan ervoor zorgen dat de zaagkop ongecontroleerd afvalt en de 

zwengel snel draait, wat kan leiden tot  ernstige verwondingen  . 

Waarschuwing! Het koppelingsmechanisme is erg gevoelig. Zelfs een lichte druk op het 

besturingssysteem kan ervoor zorgen dat de koppeling ingrijpt en het zaagblad  beweegt. 

Waarschuwing! Breng nooit wijzigingen aan in deze machine waardoor deze niet meer voldoet aan de 

oorspronkelijke versie. Gebruik de balken- en plankenzaag niet als u vermoedt dat derden wijzigingen 

hebben aangebracht. Gebruik alleen de accessoires die in deze handleiding worden aanbevolen. 

Waarschuwing! Een beschadigd zaagblad kan zaagbladfragmenten met hoge snelheid uitwerpen via 

spaanuitwerping. Zorg ervoor dat er tijdens het werk geen mensen aan de kant van de balken- en 

plankenzaag staan. Het risico op breuk van het zaagblad neemt toe als het niet goed is gemonteerd of 

onderhouden. 

Waarschuwing! Als een blad of riem beschadigd is, kunnen de riemen blijven lopen. U moet wachten  tot 

de machine volledig tot stilstand komt  voordat u de afscherming(en) opent. 

WAARSCHUWING: Zaag geen hout dat vreemde voorwerpen bevat, zoals spijkers, metalen onderdelen en 
dergelijke.  

De machine is bedoeld voor gebruik onder de volgende 

omgevingsomstandigheden:                                                                                               

luchtvochtigheid max. 90 % 

Temperatuur min. +5°C 

 max. 40 C Hoogte boven zeeniveau tot 1000 m 

Zorg ervoor dat de machine professioneel is geassembleerd volgens de montage-instructies en dat deze  

correct wordt  onderhouden volgens deze instructies. 

Werk nooit alleen! Zorg er altijd voor dat een andere volwassene binnen gehoorsafstand is voor  het 

geval u om hulp moet bellen. 

 Blijf nooit tussen een stapel hout en de balken- en plankenzaag. Ga altijd aan de zijkant van de stapel hout 

staan bij het hanteren van boomstammen. Blijf niet op plaatsen waar het risico bestaat dat er een spanning 

op je kan vallen. 

 Waarschuwing! Stel de beweegbare riemgeleider zo dicht mogelijk bij de log af. 

Zorg ervoor dat de machine correct is gemonteerd en onderhouden in overeenstemming met de 

instructies in deze gebruikershandleiding. 

 
Gevarenzone: 

Merk op dat de veiligheidsafstand aan de linkerkant van de zaag 15 m is, want als het zaagblad breekt, 

bestaat het risico dat zaagbladfragmenten via de spaanuitworp worden uitgeworpen. Aan alle andere 

zijden is de veiligheidsafstand5 m. De minimale veiligheidsafstand rond de balken- en plankenzaag is 

weergegeven  in figuur 1. 

 
Waarschuwing! Houd uw handen, armen, benen en andere lichaamsdelen uit de buurt van ligamenten, 

kabels of andere bewegende delen. Houd er rekening mee dat de positie van het zaagblad en de kabels  
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verandert wanneer de zaageenheid wordt  verplaatst.
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Waarschuwing!  Risico op verbrijzeling/risico op kantelen door het chassis van de zaageenheid. 

Waarschuwing!  Risico op struikelen op de geleiderails en rompsteunen (dwarsstangen). Verkort het pad  

nooit door  over de rails te lopen. 

Waarschuwing! Hang elektrische kabels altijd op zodat ze niet in de weg zitten en niet beschadigd 

raken of een risico op struikelen vormen. 

Waarschuwing! Laat de benzinemotor nooit binnenshuis draaien. Zorg voor een goede ventilatie.  De 

uitlaatgassen bevatten verontreinigende stoffen die levensbedreigend kunnen zijn. (Art. BSW76GL) 

Waarschuwing!  Risico op verbrijzeling tussen de balken- en plankenzaag en de boomstam tijdens 

het laden.  

  Klim nooit op de geleiderails of de kofferbaksteunen (dwarsstangen). 

   Fig . 1 
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Voor elk gebruik: 

 Controleer of: 

Á de bediener de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM ) draagt. 

Á het onderhoud naar behoren is uitgevoerd. 

Á het zaagblad stil staat. 

Á de machine zo is ontworpen dat deze stabiel is en de rail over de gehele lengte wordt 

ondersteund. 

Á de kantelbeveiligingswielen van de zaageenheid en de eindstops van de rail zijn gemonteerd. 

Á alle componenten van de balken- en plankenzaag stevig zittend en functioneel zijn. 

Á alle beschermingsmiddelen aan de machine bevestigd en functioneel zijn. 

Á het zaagblad correct geïnstalleerd is en vrij in de juiste richting kan draaien. 
 

Voor elke zaagbewerking: 

 Controleer of: 

Á er zijn geen andere personen of huisdieren  in de  gevarenzone van de machine. 

Á het werkgebied is vrij van obstakels die  een risico op struikelen of afleiding kunnen vormen. 

Á het zaagblad loopt vrij rond en de spanners en stops op de  boomstam raken het blad niet. 

Á het spoor is vrij van afval, vuil en dergelijke.  is. 

Á de log is echt strak. 

Á de beweegbare bladgeleider is correct ingesteld op de maximale breedte van de stam 

 

 Tijdens het gebruik van de BSW76E: 
 

Waarschuwing!  Gevaarlijke spanning!  Kortsluitrisico! 

  Werkzaamheden aan het elektrische systeem mogen alleen worden uitgevoerd door een erkende 

elektricien.  Tijdens het gebruik van de BSW76GL: 

Waarschuwing!  Risico op brandwonden. De motor en de uitlaattank worden erg heet tijdens gebruik en 

enige tijd na het uitschakelen.  Dit geldt ook voor de motor bij stationair draaien. 

Waarschuwing! Benzine en benzinedampen zijn brandgevaarlijk. Wees je bewust van het bijbehorende 

risico op brand, explosie en inademing. 

Waarschuwing! De motor moet worden uitgeschakeld en ten minste 10 minuten worden afgekoeld 

voordat de brandstof kan worden bijgevuld. 

 
Schakel altijd de verbrandingsmotor uit voordat u de bestuurdersstoel verlaat. Al is het maar voor korte tijd 

om het gezaagde hout op te ruimen of onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.  

Wanneer de machine niet in gebruik is, bijvoorbeeld aan het einde van een snede, laat dan altijd de 

zaagbladspanning los. 

 
Waarschuwing! Kortsluiting. Controleer de batterijkabels regelmatig op schade. Zorg ervoor dat er 

geen metalen onderdelen in  contact komen met  de batterijpolen. 
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5. LANGDURIGE OPSLAG 

 
Het zaagblad moet uit de machine worden verwijderd, opgerold, vastgezet en op een veilige, droge plaats 

worden geplaatst, zelfs voor een korte periode van niet-gebruik. Het zaagblad moet buiten het bereik van 

kinderen en andere personen worden gehouden. Voor het volgende gebruik moet het zaagblad worden  

gecontroleerd op beschadigde tanden en scheuren. 

 
In het geval van langdurige opslag moet de  BSW76E balken- en plankenzaag aandacht besteden aan: 

Á Lege koelvloeistofcontainer 

Á Verwijder het zaagblad uit de machine 

Á  Trek de kabel naar de elektrische aansluiting uit 

Á  Fix/secure zaag unit 

 

Voor langere opslag moet de BSW76GL balken- en plankenzaag  in acht worden genomen: 

Á Lege brandstoftank en koelvloeistoftank 

Á Verwijder het zaagblad uit de machine  

Á Sluit de brandstofkraan 

Á  Fix/secure zaag unit 

 

Bewaar de balken- en plankenzaag op een plaats die niet toegankelijk is voor kinderen en andere 

mensen, bij voorkeur in een afgesloten ruimte. 

 

 Opslag of transport kan plaatsvinden bij  temperaturen tussen -25 en +55 C. 

 
 

6. ONDERHOUD 

 
Waarschuwing! Voordat u onderhouds-, reparatie- of onderhoudswerkzaamheden aan de machine 

uitvoert: schakel de motor uit, verwijder de bougie en verwijder de bougie (mod. BSW76GL) of trek 

de voedingskabel van de elektromotor uit  de voeding (mod. BSW76E). 

 
Waarschuwing! Risico op brandwonden. De motor en de uitlaatpot worden erg heet tijdens gebruik en 

enige  tijd na  het uitschakelen. Laat de motor en uitlaatpot afkoelen voordat u onderhouds-, reparatie-  of 

onderhoudswerkzaamheden aan de machine uitvoert.  

 
Waarschuwing!  Probeer nooit de  vaste afschermingen te demonteren! 

De vaste afschermingen mogen alleen  worden gedemonteerd tijdens onderhouds-, reparatie- of 

onderhoudswerkzaamheden, zoals bv. bij het vervangen van het zaagblad, de aandrijfriem of 
reiniging. 
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7. VERVOER VAN BALKEN- EN PLANKENZAAG 

 
Waarschuwing!  Risico op verplettering. Houd mensen en dieren uit de gevarenzone van 5 m rond de

 machine bij  het heffen en vervoeren van machineonderdelen. Zet de lading vast tijdens de 

Vervoer. 

 

De zaageenheid en het spoorstaafgedeelte mogen niet worden opgetild of vervoerd zolang ze  

aan elkaar zijn gemonteerd. De onderdelen moeten apart worden vervoerd. 

 
De zaagunit optillen: Laat de zaagunit helemaal naar beneden zakken en vergrendel de zaagkop met de 

vergrendelingshendel. Til met behulp van een veilige takel de zaageenheid op de twee hefpunten op de 

framedrager. 

Gewicht: zie technische gegevens. 

 

Het railgedeelte optillen: Gebruik een pallettruck of vorkheftruck om het railgedeelte van onderaf op te tillen. 

Bescherm de vorken tegen tillen met geschikt houtmateriaal. Zorg ervoor dat het railonderdeel goed 

uitgebalanceerd is en zet de lading voor het transport vast op de pallettruck of vorkheftruck. 

Gewicht: zie technische gegevens. 
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8. OMVANG VAN DE LEVERING 

 
  Controleer na het uitpakken de inhoud van de doos of doos. De transportbox op 

ς Volledigheid 

ς mogelijke transportschade 

 

Breng de dealer of fabrikant onmiddellijk op de hoogte van eventuele klachten. Latere klachten worden niet in 

behandeling genomen. 

 
De machine wordt gedemonteerd geleverd.  De montagewerkzaamheden voor punt 9 moeten in acht worden genomen.  

 

Als u vragen of problemen heeft met de machine, neem dan contact met ons op. U kunt ons bereiken per e-mail: 

info@lumag-maschinen.de of telefonisch op Tel.  +49 8571/92 556-0. 

 
 

 

Leveringsomvang BSW76E

 Leveringsomvang BSW76GL 

mailto:info@lumag-maschinen.de
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9. MONTAGE 

 
 

9.1 Aanleg van de railsysteem (traject)  

 
Monteer het railsysteem losjes met de meegeleverde schroeven, ringen en moeren.  Het is belangrijk dat u de 

schroeven op dit moment niet helemaal aandraait. Dit gebeurt pas nadat de zaageenheid is gemonteerd en de 

afzonderlijke secties zijn aangesloten. 

 
We raden aan om de secties op vaste en platte voeten te plaatsen die minstens 10 cm hoog zijn. Zo kan het 

zaagstof eenvoudig van de onderkant van de rail worden verwijderd en kan de hoogte van de stoppen (trunk 

holder) eenvoudig worden aangepast . 

 
Het aangelegde spoor moet ruwweg geëgaliseerd  worden.  Gaten voor  de ankerschroeven moeten door de 

openingen  van de steunvoeten worden geboord. Bevestig vervolgens het spoorpad aan de grond en egaliseer het 

nauwkeurig. 

 
 
 

Aanleg van de railsysteem (traject)  
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Aanleg van de railsysteem (traject)  

 Bevestig de koffersteunen (dwarsstangen) aan de  linker- en rechterrail met de schroeven, ringen en moeren. 

 

 

 Bevestig de twee secties aan elkaar. Bevestig de stijltang met de schroeven, ringen en moeren onder de twee 

rails. Laat wat speling, draai de moeren alleen tastbaar aan! 

 
 

 Bevestig de voeten aan de linker- en rechterbenen met de moeren en ringen. 
 

 

 Bevestig aan het begin en aan het einde van de geassembleerde baan de eindstops (4 stuks in totaal) met de 

schroeven, ringen en moeren en draai  de moeren aan. Zorg ervoor dat  de eindstops aan de binnenkant van 

de rails zijn gemonteerd, niet aan de buitenkant! 

 
 

 De moeren worden pas aangedraaid als de zaageenheid met het chassis soepel over de baan rolt en op de 

juiste spoorwijdte is ingesteld. 
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9.2 Montage van kleminrichtingen en -stops  
 
 

Montage van kleminrichtingen en -stops  

 
 
 

Monteer de delen van de kleminrichting (L) zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding en gebruik 

waterdicht vet voor het handvat met schroefdraad en de "T-handgreep". Bevestig de montage aan de rails met 

behulp van de meegeleverde schroeven , ringen en moeren en draai deze vast . 

 
 

 
 

 
Bevestig de kleminrichting (L) aan de linker- en rechterrail met behulp van de 4 meegeleverde schroeven, ringen 

en moeren, zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding. Merk op dat deze montage op verschillende  

plaatsen langs het spoorpad kan worden geplaatst. Afhankelijk van het aantal secties dat wordt gebruikt, kiest u 

een positie voor de kleminrichting waarin de boomstam stevig tegen de stop (I) van de railgeleider wordt gedrukt. 
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Plaats de stop (I) in de inrichting op de koffersteun (dwarsbalk) op het spoorstaafpad. Zet de stop vast met de "T-

handle". De draden van de "T-handgrepen" moeten worden behandeld met waterdicht smeervet. 

 

 
 
 

De balken- en plankenzaag heeft twee stopsets ï een korte en een lange set. De langere set is ideaal voor grotere 

boomstammen.  De kortere set is geschikt voor boomstammen met kleinere diameters en vierkant hout. 

Kleminrichting (L) Stop (I) 

 
 
 

WAARSCHUWING! 

De stoppen en kleminrichtingen moeten altijd onder het niveau van het zaagblad en de riemgeleider  

worden  afgesteld.  De lengte van de ronde boomstammen mag niet groter zijn dan de snijlengte 

van de machine. 

Stoppen voor grote 
boomstammen 

Logs 

Stop voor kleine 

boomstammen in 

Vierkant hout 
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9.3 Monteer het chassis en de  zaageenheid  

 
Chassis en vergrendelingshendel  BSW76E chassis en vergrendelingshendel  BSW76GL monteren 

 
 
 

 Leg de onderstaande onderdelen van het chassis  neer. 
 

 
Gebruik twee schroeven om de verticale stang (links afgebeeld) op het chassis te monteren, onder met rollen.  

Herhaal  dezelfde  stap voor de verticale balk (rechts weergegeven). Zorg ervoor dat  beide rollen tijdens de 

montage naar binnen wijzen   . 
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Plaats een dekzeil op de verzendpallet waarop de balken- en plankenzaag is bevestigd. Het dekzeil zorgt ervoor 

dat de zaagbeschermer niet krast. Gebruik ten minste twee personen of een mechanisch systeem, verwijder de 

zaagkop van het transpten plaats deze op het dekzeil met de bovenkant naar beneden gericht. Let op! De 

zaagkop is erg zwaar. De juiste techniek moet worden gebruikt om letsel of schade te voorkomen. 

 

Zaagkop BSW76E Zaagkop BSW76GL 

 
 
 

Plaats het chassis "Chassis, bodem met rollen met de verticale stangen" in de juiste richting op de zaageenheid 

zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding. 
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9.3.1 Veiligheidsvoorziening / vergrendelingshendel voor de zaageenheid 

 Monteer de veiligheidshendelvergrendeling  voor de zaageenheid zoals weergegeven  in de onderstaande 

afbeelding. Let op de klemkaken en de opstelling van de ringen. 

 

Installeer veiligheidsvoorziening / vergrendelingshendel voor de zaageenheid  

 
 
 

Vergrendel de veiligheidshendel om te voorkomen dat de zaageenheid beweegt wanneer de montage wordt 

omgedraaid en ingesteld. Zorg ervoor dat de klemkaken stevig om de verticale stangen sluiten en worden 

ingeschakeld wanneer u de vergrendelingshendel  activeert. 

 
 

Op slot Ontgrendel
d 
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9.3.2 Het chassis met de zaageenheid op het spoor plaatsen  

Plaats nu de montage met de zaageenheid in paren op de rollen, één persoon elk op een verticale sange,  

zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding. 

 
 

 
 

 
Til het chassis samen met de zaageenheid op met behulp van een vorkheftruck of kraan die geschikt is voor het 

hanteren van lading en plaats het op de opgerichte rail. Zorg ervoor dat de groeven van de rollen  aan de rails zijn 

bevestigd. 
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9.4 Monteer schuine framedelen  
 
 
 

 
Mount Haakse Frame Onderdelen  BSW76E Mount Haakse Frame Onderdelen  BSW76GL 

 
 
 

 Gebruik twee schroeven om het schuine framedeel (zoals te zien  op de linkerfoto) op het chassis te monteren.    

Herhaal dezelfde stappen voor het andere schuine frameonderdeel. 
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9.5  Monteer balken met bovenste touwgeleider  
 
 

 

 Monteer balken met bovenste touwgeleider BSW76E Carrier  met bovenste touwgeleider Mount BSW76GL 

 
 
 
 

 
Gebruik de schroeven, zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding, om de bovenste balk samen met 

de katrollen aan het frame te bevestigen. 
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9.6  Monteer beschermende frames 

 
Bevestig het beschermende frame aan de schuine framedelen zoals weergegeven  in de onderstaande afbeelding. 

 
 

 

 
 

Montage Beschermend Frame BSW76E Beschermende Frame Mount BSW76GL 
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9.7 COMPONENT: Montagebeugel met touwspanning/elektromotor voor 

hoogteverstelling 

 
Op het  MODEL BSW76E  is de schakelkast (S) extra gemonteerd. Plaats ze veilig op de machine. 

 
Bevestig het onderdeel aan het beschermende frame, zoals weergegeven  in de onderstaande afbeelding. 

 Bevestig de twee staalkabels aan de geleiderollen zoals aangegeven  op de volgende pagina's. 
 
 

 
 

 
Bevestig eerst de staalkabels met de oogjes aan de beugel, links en rechts aan het frame van de balken- en 

plankenzaag, zoals hieronder weergegeven.  Om dit te doen, laat u de zaageenheid helemaal naar beneden 

zakken. Stel vervolgens de twee bouten zo in dat de zaageenheid op een niveau staat met de dwarsbalken van 

de rails. Zie de volgende secties voor meer informatie over deze installatie. Zie ook de illustratie van de 

touwgeleider (rode markering) op de volgende pagina. 
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 Leg de staalkabel A (rechts) zoals hieronder afgebeeld.  (Figuur vergelijkbaar) 

 
 

 
Leg de staalkabel B (links) zoals hieronder weergegeven. (Vergelijkbaar qua uiterlijk) 
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Gebruik een meetlint om de afstand van de linker- en rechterkant van het zaagblad tot de bovenkant van het 

contactoppervlak/de dwarsbalk (G) te meten. De afstand moet aan beide kanten gelijk zijn. Als dit niet het geval is,  

zelfs als de staalkabel al strak zit, moet u de spanners A of B correct instellen om de zaageenheid aan één kant te 

verhogen of te laten zakken totdat het meetresultaat aan beide zijden hetzelfde is. Voor dit doel hebben de 

bevestigingsmiddelen (spanners) een schroefdraad en elk 2 borgmoeren. 
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9.8 Monteer elektrische hoogteverstelling en digitaal display op de beschermende houder 
 
 
 

 
Elektr.  Hoogteverstelling en digitale displaybevestiging  BSW76E Elektr.  Montagehoogteverstelling en digitaal display BSW76GL 

 
 
 

Plaats de beugel van de elektrische hoogte-indicator zoals hieronder weergegeven en bevestig deze met de 

hoekstop, schroeven en moeren. Het is belangrijk dat je de moeren afwisselend (van boven naar beneden) 

aanbrengt om een gelijkmatige compressie te garanderen. Om de moer vast te draaien, gebruikt u een sleutel van 

10 mm. Zie ook de montagestappen 1 t/m 4 op deze pagina. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Schuif de meter over de geleidestang en draai deze vast. 
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Montagestappen 1 ï 4 van de elektrische hoogteverstelling 
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9.9 Monteer duwhendel en gashendel/schakelkast  
 
 

 

Mount push handle en gashendel/schakelkast  BSW76E Push handle en throttle handle BSW76GL 

 
 
 

9.9.1 BSW76GL (met benzinemotor) 

 Sluit de duwgreep (Q) aan op het schuine framedeel en zet deze vast met de schroeven. Monteer de gashendel, 

rechts van de duwhendel. Deze gashendel regelt ook de koelvloeistoftoevoer.  

 
Sluit de bowdenkabel aan op de gashendel. Zorg ervoordat de motor op het hoogste toerental kan draaien 

wanneer het gaspedaal helemaal naar beneden wordt gedrukt. Stel de bowdenkabel zo in dat wanneer de 

gashendel wordt losgelaten, de motor snel terugkeert naar de stationaire positie. 

 
 


