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Bewaar  deze  handleiding  voor  toekomstig  gebruik

Originele  instructie

Houtversnipperaar

Machine Translated by Google

Handleiding

PRO-22 S7R 

  Zowel het modelnummer als het serienummer vindt u op het hoofdlabel. U 
moet ze allebei op een veilige plaats vastleggen voor toekomstig gebruik.

VOOR JOUW VEILIGHEID

LEES EN BEGRIJP DE HELE HANDLEIDING VOORDAT
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Voor  meer  informatie  de  gebruikershandleiding  van  de  

motorfabrikant,  afzonderlijk  verpakt  bij  uw  apparaat .

120  mm

Algemene  veiligheidsregels  3

14

295  x  155  mm9

3

inzamelsystemen  of  neem  contact  op  met  uw

Trilniveau  aan

300  kg

12

De  houtversnipperaar  is  een  door  een  motor  aangedreven  machine  

waarmee  hout  in  spanen  wordt  gesneden.

Versnippercapaciteit

Item  nr.

afvalverwerking,  recycle  het  op  verantwoorde  wijze

Onderhoud

Messen

Invoering

Specifieke  veiligheidsregels  5

240  mm

18

het  bevorderen  van  het  duurzaam  hergebruik  van

10

Versnipperaarmotor

plaatselijke  autoriteiten  of  plaatselijke  winkels  voor  advies

stuurgrepen

Symbolen

TGS1500

30

Montage

ander  huishoudelijk  afval.  Voorkomen

Opslag

Invoerkeelopening

Gewicht

Geluidsdrukniveau  96  dB(A)  k=3db(A)

2

Uw  nieuwe  houtversnipperaar  zal  ruimschoots  aan  uw  

verwachtingen  voldoen.  Het  is  vervaardigd  onder  strenge  

kwaliteitsnormen  om  aan  superieure  prestatiecriteria  te  

voldoen.  U  zult  merken  dat  hij  gemakkelijk  en  veilig  te  

bedienen  is,  en  als  u  hem  goed  onderhoudt,  zult  u  er  vele  

jaren  betrouwbare  service  aan  hebben.

materiële  middelen.  Om  uw  terug  te  sturen

Specificaties  2

Probleemoplossen

Opening  van  de  invoertrechter

Het  uitpakken  van  de  container

2500  tpm

Deze  markering  geeft  aan  dat  dit  het  geval  is

27

mogelijke  schade  aan  het  milieu

Ken  uw  houtversnipperaar

32

380  x  440  mm

Lees  deze  gehele  gebruikershandleiding  

zorgvuldig  door  voordat  u  dit  apparaat  

gebruikt.  Let  er  vooral  op  dat  u  de  

waarschuwingen  en  waarschuwingen  in  acht  
neemt.

Onderdelenschema

Geluidsvermogenniveau  116  dB(A)  k=3db(A)

10,3  kW

Veiligheid

3

Links  10,1  m/s2  k=1,5  m/s2

8

gebruikt  apparaat,  gebruik  dan  de  retour-  en

Onderdelen  lijst

De  motorfabrikant  is  verantwoordelijk  voor  alle  

motorgerelateerde  problemen  met  betrekking  tot  prestaties,  

vermogen,  specificaties,  garantie  en  service.  Raadpleeg  de

28

300  x  55  mm

Inhoud  meegeleverd

product  mag  niet  worden  weggegooid

Schijfsnelheid

Bijgehouden

Rechts  11,3  m/s2  k=1,5  m/s2

Trekkermotor

Banden

van  milieuveilige  recycling.

4,8  kW

Functies  en  bedieningselementen  12

Schijfgrootte

of  de  menselijke  gezondheid  ongecontroleerd

Operatie

2

INVOERING

INHOUDSOPGAVE

RECYCLING  EN  VERWIJDERING
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12  M

Algemene  veiligheidsregels

3

GB

HOUTVERSNIPPERAAR

Werk  niet  op  hellingen  met  een  hoek  van  

meer  dan  20°  of  kantelbelasting  in  een  

hellende  positie.

Houd  uw  handen  uit  de  buurt  van  alle  

draaiende  delen.

100MM  _

SYMBOLEN

VEILIGHEID

mogelijke  gevaren.

Niet  roken,  geen  vonken,  geen  vlammen.

Tijdens  het  werk  niet  tanken.

Draag  oogbescherming.

Forceer  de  machine  niet.  Gebruik  de  juiste

Gegooide  voorwerpen.

machine  voor  uw  toepassing.  De  juiste  machine  zal  het  werk  

efficiënter  en  veiliger  uitvoeren  in  de  mate  waarin  deze  is  

ontworpen.

De  uitlaatgassen  zijn  gevaarlijk  en  bevatten  

koolmonoxide.

Verspan  niet  met  een  diameter  groter  dan  
100  mm

Laat  nooit  toe  dat  kinderen  deze  machine  

bedienen.

Het  verblijf  in  de  omgeving  kan  leiden  tot  

bewusteloosheid  en  de  dood.

Begrijp  uw  machine

Als  het  apparaat  door  iemand  anders  dan  de  oorspronkelijke  

koper  wordt  gebruikt  of  wordt  uitgeleend,  verhuurd  of  verkocht,  

zorg  er  dan  voor  dat  u  vóór  gebruik  altijd  deze  handleiding  en  

de  benodigde  veiligheidstraining  verstrekt.  De  gebruiker  kan  

ongelukken  of  verwondingen  die  zichzelf,  andere  mensen  en  

eigendommen  kunnen  overkomen,  voorkomen  en  is  er  

verantwoordelijk  voor.

Houd  uw  handen  uit  de  buurt  van  bewegende  

delen.

Schakel  altijd  de  motor  uit  voordat  u  met  

onderhoud  begint.

Draag  beschermende  handschoenen.

machine  om  de  beperkingen  ervan  te  begrijpen  en

Houd  uw  handen  uit  de  buurt  van  het  uiteinde  

van  de  trechters  terwijl  de  machine  draait.

Verwijder  de  beschermings-  en  

veiligheidsvoorzieningen  niet  en  knoei  er  niet  mee.

Draag  gehoorbescherming.

Start  of  laat  de  motor  nooit  draaien  in  een  

afgesloten  ruimte.

Houd  omstanders  op  afstand.

Zorg  ervoor  dat  u  goed  bekend  bent  met  de  bedieningselementen  

en  de  juiste  werking  ervan.  Weet  hoe  u  de  machine  kunt  

stoppen  en  de  bedieningselementen  snel  kunt  uitschakelen.

Raak  geen  onderdelen  aan  die  heet  zijn  door  

het  gebruik.  Er  kunnen  ernstige  brandwonden  

ontstaan.

Lees  deze  handleiding  en  de  labels  die  op  de  computer  zijn  aangebracht

Het  typeplaatje  op  uw  machine  kan  symbolen  bevatten.  Deze  

vertegenwoordigen  belangrijke  informatie  over  het  product  of  

instructies  voor  het  gebruik  ervan.

Zorg  ervoor  dat  u  alle  instructies  en  veiligheidsmaatregelen  

leest  en  begrijpt,  zoals  beschreven  in  de  handleiding  van  de  

motorfabrikant,  die  afzonderlijk  bij  uw  apparaat  is  geleverd.  

Probeer  de  machine  niet  te  bedienen  voordat  u  volledig  begrijpt  

hoe  u  de  motor  op  de  juiste  manier  bedient  en  onderhoudt  en  

hoe  u  accidenteel  letsel  en/of  materiële  schade  kunt  voorkomen.

Draag  veiligheidsschoenen.

Lees  deze  gebruiksaanwijzing  aandachtig  

door.
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Houd  als  voorzorgsmaatregel  een  brandblusser  van  klasse  B  

bij  de  hand  wanneer  u  deze  versnipperaar  in  droge  gebieden  

gebruikt.

Blijf  alert,  let  op  wat  u  doet  en  gebruik  uw  gezond  verstand  bij  

het  bedienen  van  de  machine.

Bedien  de  machine  niet  terwijl  u  onder  invloed  bent  van  drugs,  

alcohol  of  medicijnen  die  uw  vermogen  om  de  machine  correct  

te  gebruiken  kunnen  beïnvloeden.

Houd  handen  en  voeten  tijdens  het  gebruik  altijd  uit  de  buurt  

van  alle  bewegende  delen.  Bewegende  delen  kunnen  

lichaamsdelen  snijden  of  verpletteren.

Zorg  ervoor  dat  u  te  allen  tijde  goed  staat  en  in  evenwicht  blijft.

Persoonlijke  veiligheid

Vermijd  onbedoeld  starten.  Zorg  ervoor  dat  de  motor  uit  staat  

voordat  u  de  machine  transporteert  of  onderhoud  of  service  

aan  de  machine  uitvoert.  Het  vervoeren  of  uitvoeren  van  

onderhoud  of  service  aan  een  machine  terwijl  de  schakelaar  
is  ingeschakeld,  is  een  risico  op  ongelukken.

Kleed  u  naar  behoren.  Draag  een  dikke  lange  broek,  laarzen  

en  handschoenen.  Draag  geen  losse  kleding,  korte  broeken  of  

sieraden  van  welke  aard  dan  ook.  Zet  lang  haar  vast  zodat  het  

boven  schouderhoogte  komt.  Houd  uw  haar,  kleding  en  

handschoenen  uit  de  buurt  van  bewegende  delen.

Houd  handen  en  voeten  altijd  uit  de  buurt  van  alle  knelpunten.

Bescherm  ogen,  gezicht  en  hoofd  tegen  voorwerpen  die  uit  het  

apparaat  kunnen  worden  geslingerd.  Draag  tijdens  het  gebruik  

altijd  een  veiligheidsbril  of  een  veiligheidsbril  met  zijschermen.

Laat  nooit  toe  dat  kinderen  deze  machine  bedienen.

Indien  een  vonkenvanger  wordt  gebruikt,  moet  deze  door  de  

operator  in  goede  staat  worden  gehouden.

Inspecteer  uw  machine

Gebruik  de  machine  nooit  wanneer  deze  gerepareerd  moet  

worden  of  in  een  slechte  mechanische  staat  verkeert.

Houd  kinderen,  huisdieren  en  andere  mensen  die  het  apparaat  

niet  gebruiken  uit  de  buurt  van  het  werkgebied.  Wees  alert  en  

schakel  het  apparaat  uit  als  iemand  het  werkgebied  betreedt.  

Houd  kinderen  onder  de  waakzame  zorg  van  een  

verantwoordelijke  volwassene.

Draag  geschikte  gehoorbescherming.

Knoei  niet  met  de  motor  om  deze  op  te  hoge  snelheid  te  laten  

draaien.  Het  maximale  motortoerental  is  vooraf  ingesteld  door  

de  fabrikant  en  ligt  binnen  de  veiligheidslimieten.  Zie  

motorhandleiding.

Deze  machine  is  uitgerust  met  een  verbrandingsmotor.  Niet  

gebruiken  op  of  in  de  buurt  van  onverharde,  met  bos  bedekte  

of  met  struikgewas  bedekte  terreinen,  tenzij  het  uitlaatsysteem  

is  uitgerust  met  een  vonkenvanger  die  voldoet  aan  de  

toepasselijke  lokale,  staats-  of  federale  wetten.

voordat  u  ermee  begint.  Een  moersleutel  of  sleutel  die  aan  een  

draaiend  onderdeel  van  de  machine  vastzit,  kan  leiden  tot  

persoonlijk  letsel.

Overdrijf  niet.  Bedien  de  machine  niet  als  u  blootsvoets  bent  

of  als  u  sandalen  of  soortgelijk  licht  schoeisel  draagt.  Draag  

beschermend  schoeisel  dat  uw  voeten  beschermt  en  uw  grip  

op  gladde  oppervlakken  verbetert.

Vervang  beschadigde,  ontbrekende  of  defecte  onderdelen  

voordat  u  deze  gebruikt.  Controleer  op  brandstoflekken.  Houd  

de  machine  in  een  veilige  bedrijfsconditie.

Losse  kleding,  sieraden  of  lang  haar  kunnen  vast  komen  te  

zitten  in  bewegende  delen.

Raak  geen  onderdelen  aan  die  tijdens  het  gebruik  heet  kunnen  

zijn.  Laat  de  onderdelen  afkoelen  voordat  u  onderhoud,  

afstelling  of  service  probeert  uit  te  voeren.

Hierdoor  is  een  betere  controle  over  de  machine  mogelijk

In  de  staat  Californië  is  een  vonkenvanger  wettelijk  verplicht.  

Andere  staten  hebben  soortgelijke  wetten.

Start  of  laat  de  motor  nooit  draaien  in  een  afgesloten  ruimte.  

De  uitlaatgassen  zijn  gevaarlijk  en  bevatten  koolmonoxide,  

een  geurloos  en  dodelijk  gas.  Gebruik  dit  apparaat  alleen  in  

een  goed  geventileerde  buitenruimte.

Als  de  machine  abnormaal  begint  te  trillen,  stop  dan  de  motor  

(motor)  en  controleer  onmiddellijk  de  oorzaak.  Trillingen  zijn  

over  het  algemeen  een  waarschuwingssignaal  voor  problemen.

Gebruik  de  machine  niet  als  de  motorschakelaar  deze  niet  aan  

of  uit  zet.  Elke  machine  op  benzine  die  niet  met  de  

motorschakelaar  kan  worden  bediend,  is  gevaarlijk  en  moet  

worden  vervangen.

onverwachte  situaties.

Controleer  uw  machine  voordat  u  deze  start.  Houd  de  bewakers  

op  hun  plaats  en  in  goede  staat.  Zorg  ervoor  dat  alle  moeren,  

bouten,  enz.  stevig  vastzitten.

Motorveiligheid

Controleer  regelmatig  of  sleutels  en  stelsleutels  uit  de  
machineruimte  zijn  verwijderd

HOUTVERSNIPPERAAR

GB

Machine Translated by Google

matom
Rechthoek

matom
Rechthoek



5HOUTVERSNIPPERAAR

GB

22/10/2019  16:17:3836087UK00M100-verzendversie_update  recycling  mark.indd  5

Houd  uw  gezicht  en  lichaam  uit  de  buurt  van  de  

versnipperaartrechter  en  de  uitwerpgoot  om  letsel  door  onbedoeld  

terugstuiteren  van  materiaal  te  voorkomen.

Gebruik  bij  het  bijvullen  of  aftappen  van  de  brandstoftank  een  

goedgekeurde  brandstofopslagtank  in  een  schone,  goed  

geventileerde  buitenruimte.  Rook  niet  en  laat  geen  vonken,  open  

vuur  of  andere  ontstekingsbronnen  in  de  buurt  van  de  omgeving  

komen  terwijl  u  brandstof  bijvult  of  het  apparaat  bedient.  Vul  de  

brandstoftank  nooit  binnenshuis.

Voorafgaand  aan  het  starten

Houd  alle  omstanders  en  huisdieren  op  minstens  25  meter  

afstand.  Als  u  wordt  benaderd,  stop  dan  onmiddellijk  het  apparaat.

Brandstofveiligheid

Voordat  u  uw  hakselaar  start:  zorg  ervoor  dat  de  invoertrechter  

en  de  snijbehuizing  leeg  en  vrij  van  vuil  zijn,  controleer  het  

oliepeil,  zorg  ervoor  dat  alle  moeren  en  bouten  goed  vastzitten  

en  controleer  de  luchtdruk  in  de  banden.

Vul  de  brandstoftank  nooit  te  vol.  Vul  de  tank  tot  niet  meer  dan  

1/2  inch  onder  de  onderkant  van  de  vulopening  om  ruimte  te  

bieden  voor  uitzetting,  aangezien  de  hitte  van  de  motor  ervoor  

kan  zorgen  dat  de  brandstof  uitzet.

Deze  gebeurtenissen  kunnen  dampen  of  dampen  doen  ontbranden.

Identificeer  gevaren  en  neem  preventieve  maatregelen  om  
ongelukken  te  voorkomen  en  risico's  te  minimaliseren.  Mogelijk

Houd  brandbare  stoffen  uit  de  buurt  van  de  motor  als  deze  heet  

is.

Stop  altijd  de  motor  en  laat  deze  afkoelen  voordat  u  de  

brandstoftank  vult.  Verwijder  nooit  de  dop  van  de  brandstoftank  

en  voeg  nooit  brandstof  toe  terwijl  de  motor  draait  of  warm  is.

Als  het  nodig  is  om  materialen  naar  de  versnipperaartrechter  te  

duwen,  gebruik  dan  een  stok  met  een  kleine  diameter  en  niet  uw  

handen.

Bewaar  brandstof  of  een  machine  met  brandstof  in  de  tank  nooit  

in  een  gebouw  waar  dampen  een  vonk,  open  vuur  of  een  andere  

ontstekingsbron  kunnen  bereiken,  zoals  een  boiler,  oven  of  

wasdroger.  Laat  de  motor  afkoelen  voordat  u  deze  in  een  

afgesloten  ruimte  opbergt.

gevaren  omvatten,  maar  zijn  niet  beperkt  tot,  bewegende  

onderdelen,  weggeslingerde  voorwerpen,  het  gewicht  van  de  

machine  en  onderdelen,  en  de  werkomgeving.

Bedrijfsveiligheid

Als  er  brandstof  op  uzelf  of  op  uw  kleding  wordt  gemorst,  was  

dan  uw  huid  en  kleed  onmiddellijk  om.

Inspecteer  het  gebied  waarin  u  werkt  grondig  en  houd  het  schoon  

en  vrij  van  vuil  om  struikelen  te  voorkomen.  Werk  op  een  vlakke,  

vlakke  ondergrond.

Draai  de  dop  van  de  brandstoftank  langzaam  los  om  eventuele  

druk  in  de  tank  te  ontlasten.

Reik  nooit  met  uw  handen  in  de  invoertrechter  voorbij  de  

rubberen  flap  terwijl  u  de  machine  bedient.

Houd  geaarde  geleidende  voorwerpen,  zoals  gereedschap,  uit  

de  buurt  van  blootliggende,  onder  spanning  staande  elektrische  

onderdelen  en  aansluitingen  om  vonken  of  vonken  te  voorkomen.

Plaats  alle  brandstoftank-  en  containerdoppen  stevig  terug  en  

veeg  gemorste  brandstof  op.  Gebruik  het  apparaat  nooit  zonder  

dat  de  tankdop  goed  op  zijn  plaats  zit.

Kantel  de  machine  niet  terwijl  de  motor  draait.

Plaats  nooit  uw  handen,  voeten  of  enig  ander  deel  van  uw  lichaam  

in  de  versnipperaartrechter,  de  afvoeropening  of  in  de  buurt  van  

of  onder  een  bewegend  onderdeel  terwijl  de  machine  draait.  

Houd  het  afvoergebied  vrij  van  mensen,  dieren,  gebouwen,  glas  

of  iets  anders  dat  een  zuivere  afvoer  belemmert  en  letsel  of  

schade  veroorzaakt.  Wind  kan  ook  de  uitblaasrichting  veranderen,  

dus  houd  er  rekening  mee.

Bewaar  brandstof  in  een  koele,  goed  geventileerde  ruimte,  veilig  

uit  de  buurt  van  vonken,  open  vuur  of  andere  ontstekingsbronnen.

Brandstof  is  zeer  brandbaar  en  de  dampen  ervan  kunnen  

exploderen  als  ze  worden  ontstoken.  Neem  voorzorgsmaatregelen  

bij  het  gebruik  om  de  kans  op  ernstig  persoonlijk  letsel  te  verkleinen.

Vermijd  het  creëren  van  een  ontstekingsbron  voor  gemorste  

brandstof.  Als  er  brandstof  wordt  gemorst,  probeer  dan  niet  de  

motor  te  starten,  maar  verplaats  de  machine  uit  de  buurt  van  de  

plek  waar  is  gemorst  en  vermijd  het  creëren  van  enige  

ontstekingsbron  totdat  de  brandstofdampen  zijn  verdampt.

Gebruik  de  machine  niet  als  er  lekkages  in  het  brandstofsysteem  

zijn. Plaats  nooit  enig  lichaamsdeel  op  een  plek  waar  het  gevaar  zou  

lopen  als  er  beweging  zou  optreden  tijdens  montage,  installatie,  

bediening,  onderhoud,  reparatie  of  verplaatsing.

Bewaar  brandstof  in  containers  die  speciaal  voor  dit  doel  zijn  

ontworpen  en  goedgekeurd.
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Bedrijfszone

Verplaats  de  machine  op  minstens  3  meter  afstand  
van  het  tankpunt  voordat  u  de  motor  start.

Vermijd  het  invoeren  van  dennennaalden,  vlas  en  
koolbladeren  in  de  machine;  deze  vezelige  materialen  
kunnen  zich  rond  de  rotoras  wikkelen  en  in  het  lager  
terechtkomen.

Voer  geen  korte,  stompe  stukken  hout  in  de  machine;  
ze  hebben  de  neiging  te  stuiteren  en  rond  te  draaien  
in  de  invoertrechter.  Voer  deze  korte  stukken  samen  
met  langere  stukken.  Nadat  u  vertrouwd  bent  geraakt  
met  de  machine,  kunt  u  snoeien  volgens  de  
mogelijkheden  ervan.

In  beweging

Plaats  de  machine  zo  dat  deze  niet  kan  bewegen  
tijdens  onderhoud,  reiniging,  afstelling,  montage  van  
accessoires  of  reserveonderdelen,  en  ook  tijdens  
opslag.

Laat  de  motor  niet  met  een  hoog  toerental  draaien  als  
u  niet  aan  het  werk  bent.

Plaats  uw  handen  of  voeten  niet  in  de  buurt  van  draaiende  onderdelen.

Zorg  ervoor  dat  verwerkt  materiaal  zich  nooit  ophoopt  
in  het  afvoergebied.  Dit  kan  een  correcte  afvoer  
verhinderen  en  resulteren  in  een  terugslag  van  de  
versnipperaartrechter.

Deze  versnipperaar  is  alleen  bedoeld  voor  verplaatsing  
met  de  hand.  Probeer  nooit  de  machine  te  slepen  op  
openbare  snelwegen,  wegen  of  doorgangen.

Inspecteer  op  schade  en  controleer  op  losse  onderdelen  
voor  reparatie  of  vervanging.

Schakel  altijd  de  motor  uit  voordat  u  de  machine  
verplaatst  en  pas  op  voor  scherpe  voorwerpen  die  de  
banden  kunnen  doorboren.

machine  voor  uw  toepassing.  De  juiste  machine  zal  
het  werk  beter  en  veiliger  uitvoeren  in  het  tempo  
waarvoor  deze  is  ontworpen.

Bedien  deze  machine  nooit  zonder  dat  de  invoertrechter  
of  de  afvoertrechter  goed  zijn  bevestigd.

In te voeren materialen

is  aan  het  rennen.  Schakel  onmiddellijk  de  motor  uit,  
laat  de  snijschijf  volledig  tot  stilstand  komen  en  
verwijder  vervolgens  het  verstopte  materiaal.

Forceer  de  machine  niet.  Gebruik  de  juiste

Deze  machine  heeft  twee  roterende  snijmessen  die  
handen  en  voeten  kunnen  amputeren  en  voorwerpen  
weg  kunnen  gooien.  Houd  handen  en  voeten  uit  de  
openingen  terwijl  de  machine  draait.  Het  niet  naleven  
van  deze  veiligheidsinstructies  kan  leiden  tot  ernstig  
letsel  of  de  dood.

automatisch  doorvoeren.  Geef  de  machine  de  tijd  om  
het  hoogste  toerental  te  bereiken  voordat  u  de  
volgende  lading  takken  invoert.

Vreemde  stoffen  zoals  aarde,  zand,  gruis,  stenen,  
stukjes  metaal  etc.  beschadigen  de  scherpe  rand  van  
de  snijmessen.  Wortelkluiten  en  dood  hout  zullen  de  
messen  ook  snel  bot  maken.

Probeer  nooit  de  invoertrechter  of  de  afvoertrechter  te  
ontstoppen  terwijl  de  motor  draait

Wijzig  de  instellingen  van  de  motorregelaar  niet  en  laat  
de  motor  niet  te  snel  draaien.  De  regelaar  regelt  het  
maximale  veilige  bedrijfstoerental  van  de  motor.

Voer  alleen  schone  materialen  in  de  machine.

Telkens  wanneer  u  de  bestuurderspositie  verlaat  of  als  
u  verwerkt  materiaal,  bladeren  of  vuil  van  de  machine  
moet  verwijderen,  schakel  dan  altijd  de  motor  uit  en  
zorg  ervoor  dat  de  motor  op  “uit”  staat  om  onbedoeld  
starten  te  voorkomen,  en  wacht  tot  alle  bewegende  
delen  zijn  uitgeschakeld.  volledig  tot  stilstand  te  komen.

Voordat  u  de  behuizing  van  de  snijschijf  opent,  moet  u  
er  altijd  voor  zorgen  dat  de  motor  is  uitgeschakeld,  de  
snijschijf  volledig  stilstaat  en  de  riemaandrijving  is  
uitgeschakeld.

Deze  machine  is  zelfvoedend,  forceer  geen  takken  in  
de  messen.  Laat  de  machine  toe

Machinegebruik  en  onderhoud

Ontstoppen
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Trillingen  zijn  over  het  algemeen  een  waarschuwing  voor  problemen.

Dompel  of  spuit  het  apparaat  nooit  met  water  of  een  andere  

vloeistof.  Houd  de  handgrepen  droog,  schoon  en  vrij  van  vuil.  Na  
elk  gebruik  reinigen.

nog  steeds  warm.

Onderdelen  die  kapot  of  versleten  zijn  en  die  de  werking  van  de  

machine  kunnen  beïnvloeden.  Als  er  beschadigingen  of  versleten  

onderdelen  worden  geconstateerd,  moeten  deze  vóór  gebruik  

worden  gerepareerd.  Veel  ongelukken  worden  veroorzaakt  door  

slecht  onderhouden  materieel.

Houd  de  motor  en  uitlaat  vrij  van  gras,  bladeren,  overmatig  vet  

of  koolstofophoping  om  de  kans  op  brandgevaar  te  verkleinen.

Om  uw  machine  te  onderhouden,  dient  u  te  controleren  op  

eventuele  verkeerde  uitlijning  of  vastlopen  van  bewegende  onderdelen.

Wanneer  u  de  machine  buiten  het  bereik  van  kinderen  opbergt,  

en  niet  toestaan  dat  personen  die  niet  bekend  zijn  met  de  
machine  of  deze  instructies  deze  bedienen.  Deze  machine  kan  

gevaarlijk  zijn  als  deze  door  een  ongetrainde  gebruiker  wordt  

gebruikt.

Onderhoud  van  uw  machine

Vermijd  contact  met  hete  brandstof,  olie,  uitlaatgassen  en  hete  

oppervlakken.  Raak  de  motor  of  de  uitlaatdemper  niet  aan.  Deze  

onderdelen  worden  tijdens  het  gebruik  extreem  heet.  Ze  blijven  

nog  een  korte  tijd  heet  nadat  u  het  apparaat  hebt  uitgeschakeld.  

Laat  de  motor  afkoelen  voordat  u  onderhoud  uitvoert  of  

afstellingen  uitvoert.

Neem  de  juiste  afvoerwetten  en  -voorschriften  voor  gas,  olie  enz.  

in  acht  om  het  milieu  te  beschermen.

lawaai  of  trillingen  maakt,  zet  dan  onmiddellijk  de  motor  af,  koppel  

de  bougiekabel  los  en  controleer  de  oorzaak.  Ongewoon  geluid  
of

Dek  de  machine  nooit  af  terwijl  de  uitlaatdemper  nog  aanwezig  is

Sommige  onderdelen  van  deze  machine  zijn  gemaakt  van  plastic  

of  rubber  en  moeten  uit  de  buurt  van  chemicaliën  worden  
gehouden.

Als  de  machine  een  ongewone  begint  te  maken

Gebruik  alleen  hulpstukken  en  accessoires  die  zijn  goedgekeurd  

door  de  fabrikant.  Als  u  dit  niet  doet,  kan  dit  leiden  tot  persoonlijk  

letsel.

Wijzig  of  pas  geen  enkel  onderdeel  van  de  versnipperaar  of  de  

motor  ervan  aan  dat  is  afgedicht  door  de  fabrikant  of  distributeur.  

Alleen  een  gekwalificeerde  servicemonteur  mag  onderdelen  

afstellen  die  het  geregelde  motortoerental  verhogen  of  verlagen.
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208cc

150  mm  (B)
150  mm  (L)

375  mm
343  mm  (B)
455  mm  (L)

31 2 4
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EE Oksapurustaja
FR

Shredder

Tuinversnipperaar EN Tuinsnijder

naar  het  filiaal

HET

Shredder

RU

Tuinversnipperaar  op  benzineVAN

NL
Machine

SE

thermisch

Tuinversnipperaar

IS
Tuin  hakselaarHUHoutversnipperaar

CZ

Tuinmolen

Tuin  hakselaarHRTuinversnipperaar

Versnipperaars  voor  in  de  tuin

PL

Tuinhakselaar  Houtversnipperaar

RO

SK

Compostmolen

ZIJN

Plantenversnipperaar Takken  slijpenTK

HET  UITPAKKEN  VAN  DE  CONTAINERGB

HOUTVERSNIPPERAAR

Gebruik  de  schroevendraaier  en  de  hamer  om  alle  zijsloten  te  openen.

Verwijder  alle  multiplexplaten  en  verwijder  alle  losse  onderdelen  van  de  onderste  pallets.
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×  2  C

×  2

×  2E

M10×25

×  2  DM10×25

×  4M10×20

M8×30

M8  ×  25

×  4  BM8  ×  25

A

HOUTVERSNIPPERAAR

GBINHOUD  GELEVERD

4.  Stuurmontage

5.  Motor

1.  Hoofdmachine

De  houtversnipperaar  wordt  gedeeltelijk  gemonteerd  geleverd  en  wordt  zorgvuldig  verpakt  verzonden.  Nadat  
alle  onderdelen  uit  de  verpakking  zijn  gehaald,  beschikt  u  over  het  volgende:

2.  Invoertrechter- boven

6.  div onderdelen

7.  Gebruikershandleiding  en  motorhandleiding

3.  Uitworptrechter
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MONTAGE

M10  ×  20  (×  4)

M8  ×  25  (×  2)

M14x65

moeren.

M8  ×  25

Lijn  de  gaten  van  het  stuur  uit  met  de  houder

moeren  die  de  versnipperaar  met  de  dumper  verbinden

M10×30

in  het  begin.
met  bouten,  ringen  en  moeren  die  zojuist  zijn  verwijderd

platte  ring  en  een  M10x20  bout.  Maak  elk  vast

stuursteun  op  het  motordek  met  een

Trechter

beugel  en  zet  ze  elk  vast  met  een  veerring,

×  2

Schroef  de  vier  M16x40-bouten,  ringen  en  schroeven  los

Door  onderstaande  montage-instructies  te  volgen,  
zet  je  de  machine  in  enkele  minuten  in  elkaar.

×  4

veerring,  platte  ring  en  een  M8x25  zeskantbout.

1.  Plaats  de  onderste  invoertrechter  op  de  machine  
en  zet  deze  vast  met  bouten,  ringen  en

Stuur  montage

M10×20

×  4  B

baseren.  Verplaats  de  versnipperaar  naar  achteren  en  zet  hem  vast

GB

A
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Uitworptrechter

bouten,  ringen  en  moeren.

Noodstopdraadverbinding

vervolgens  de  uitworptrechter  op  de  machine  en  zet  
hem  vast  met  M10x30

Wij  raden  u  aan  iemand  te  laten  helpen  
de  vuilvergaarbak  op  zijn  plaats  te  
tillen  en  te  ondersteunen  totdat  deze  
aan  de  versnipperaar  is  bevestigd.

11
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Uitworptrechter

Choke-controle

Koppelingshendel

Motor

Brandstofafsluitklep

Trechter

Rups

Versnellingshendel

Motorschakelaar

Versnellingsbak

Gashendel bediening

Trekstarterhandgreep

Rechter  stuurhendel

Aan/uit-schakelaar  van  de  motor

Gashendelbediening

KEN  UW  HoutversnipperaarGB
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Choke-controle

Gebruik  nooit  de  choke  om  de  motor  te  stoppen.

Links/rechts  stuurhendel

De  hendel  wordt  gebruikt  om  de  motor  te  starten.

)  -  gebruik  deze  positie  om  de  unit  te  laten  werken.

Gashendelbediening

carburateur  en  helpt  bij  het  starten  van  de  motor.

Knijp  de  bedieningshendel  in,  de  koppeling  ingeschakeld.

Via  deze  opening  worden  afgebroken  materialen  afgevoerd.  

De  uitworpklep kan  aan  de  trechter  worden  bevestigd.

De  trekstarterhendel  wordt  gebruikt  om  de  motor  te  starten.

Laat  de  hendel  los,  de  koppeling  is  uitgeschakeld.

Bedien  de  stuurhendels  alleen  met  een  lagere  

snelheid.

De  brandstofafsluiting  heeft  twee  standen.  GESLOTEN  ( )  -  

gebruik  deze  positie  voor  onderhoud,  transport  of  
opslag  van  het  apparaat.

De  chokebediening  wordt  gebruikt  om  de  choke  te  choken
OPEN  (

De  gashendel  regelt  de  snelheid  van  de  motor  en  beweegt  

tussen  de  standen  SNEL  LANGZAAM  en  STOP.

Als  u  dit  niet  doet,  zal  dit  resulteren  in

Trechter

De  motorschakelaar  heeft  twee  standen.  UIT  -  de  motor  start  

of  draait  niet.  AAN  -  de  motor  start  en  loopt.

Brandstofafsluitklep

,

schade  aan  de  rupsdumper  

In  de  invoertrechter  voert  u  het  te  versnipperen  materiaal  in.

De  motorschakelaar  heeft  twee  standen.  UIT  -  de  motor  start  

of  draait  niet.  AAN  -  de  motor  start  en  loopt.

De  gashendel  schakelt  de  motor  uit  wanneer  deze  in  de  STOP-

stand  wordt  gezet.

Uitwerptrechter

Lagere  snelheden  zijn  voor  zwaardere  ladingen,  terwijl  hogere  

snelheden  bedoeld  zijn  voor  het  transporteren  van  lichte  

ladingen  Het  wordt  aanbevolen  een  lagere  

snelheid  te  gebruiken  totdat  u  vertrouwd  bent  met  de  bediening  

van  de  rupsdumper.

Terugslagstarterhandgreep

GESLOTEN  ( )  -  Gebruik  deze  positie  voor  onderhoud,  

transport  of  opslag  van  het  apparaat.

OPEN  (

Versnellingshendel

De  chokebediening  wordt  gebruikt  om  de  choke  te  choken

Koppelingshendel

Bedien  de  hendel  om  naar  links/rechts  te  draaien.

Trekstarterhandgreep

Choke-controle

De  chokebediening  schuift  tussen  de  CHOKE

De  versnellingshendel  heeft  4  standen:  3  versnellingen  vooruit  

en  1  versnelling  achteruit.  Om  de  snelheid  te  wijzigen,  

verplaatst  u  de  snelheidsschakelhendel  naar  de  gewenste  

stand.  De  hendel  vergrendelt  bij  elke  snelheidskeuze  een  

inkeping.

Laat  altijd  de  koppelingshendel  los  voordat  u  

de  snelheid  wijzigt.

Als  de  motor  onder  belasting  vertraagt  of  de  rupsbanden  

slippen,  schakel  de  machine  dan  in  een  lagere  versnelling.

Aan/uit-schakelaar  van  de  motor

Brandstofafsluitklep

)  -  Gebruik  deze  positie  om  de  unit  te  laten  werken.

,

GESLOTEN  en  CHOKE  OPEN  
standen.

Als  de  voorkant  van  de  machine  omhoog  komt,  schakel  de  

machine  dan  in  een  lagere  versnelling.  Als  de  voorkant  omhoog  

blijft  bewegen,  til  dan  de  handgrepen  op.

Aan/uit-schakelaar  van  de  motor

De  brandstofafsluiting  heeft  twee  standen:
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Bediening  van  rupsdumpers
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1.

Raadpleeg  de  handleiding  van  uw  motor  voor  

de  juiste  oliesoort  die  u  moet  toevoegen.

belemmert  het  zicht  op  het  tankvulproces.

Voeg  benzine  toe  aan  de  motor

De  chokebediening  schuift  tussen  de  CHOKE

LANGZAAM

Deze  apparatuur  en/ of  de  motor  ervan  kan  

onderdelen  voor  het  controlesysteem  voor  

verdampingsemissies  bevatten  die  vereist  

zijn  om  te  voldoen  aan  EPA  en/ of

Zorg  ervoor  dat  de  dumper  op  een  vlakke,  

vlakke  ondergrond  staat.

3.

of  CARB-voorschriften,  die  alleen  goed  

functioneren  als  de  brandstoftank  tot  aan  de  
tank  is  gevuld

2.

Voeg  met  behulp  van  een  trechter  olie  toe  tot  aan  de  VOL-

markering  op  de  peilstok.  (Zie  de  motorhandleiding  voor  

de  oliecapaciteit,  olieaanbeveling  en  locatie  van  de  vuldop.)

Wees  uiterst  voorzichtig  bij  het  omgaan  met  

benzine.

Een  explosie  kan  het  gevolg  zijn.

(Zie  de  motorhandleiding  voor  de  brandstofcapaciteit,  het  

brandstofadvies  en  de  locatie  van  de  tankdop.)

een  dampspleet  die  nodig  is  om  

brandstofexpansie  mogelijk  te  maken.  Let  

goed  op  tijdens  het  vullen  van  de  brandstoftank  
om  ervoor  te  zorgen  dat  het  aanbevolen  
brandstofniveau  wordt  bereikt

NIET  LATEN  OVERLOPEN.  Controleer  

dagelijks  het  motoroliepeil  en  vul  indien  nodig  
bij.

Gashendelbediening

,

,

in  de  tank  niet  wordt  overschreden.  Gebruik

De  gashendel  regelt  het  toerental  van  de  motor  en  schakelt  de  

motor  uit  wanneer  deze  in  de  STOP-stand  wordt  gezet.  De  

gasbediening  beweegt  tussen  de  FAST-  en  STOP-posities.

De  motor  wordt  geleverd  zonder  olie.  Start  de  

motor  niet  voordat  u  olie  hebt  bijgevuld.

een  draagbare  benzinecontainer  met  een  

passende  schenktuit  bij  het  vullen  van  de  

tank.  Gebruik  geen  trechter  of  ander  apparaat  
dat

1. Zet  de  motorschakelaar  in  de  AAN-stand.

carburateur  en  helpt  bij  het  starten  van  de  motor.

De  motor  moet  uitgeschakeld  zijn  en  minimaal  twee  

minuten  afkoelen  voordat  u  brandstof  toevoegt.

BELANGRIJK:  NIET  TE  VULLEN!

1.

Plaats  de  brandstofdop  terug  en  draai  deze  vast.  Ruim  

gemorste  brandstof  altijd  op.

Benzine  is  zeer  brandbaar  en  explosief.  U  

kunt  brandwonden  oplopen  of  ernstig  gewond  

raken  als  u  met  brandstof  omgaat.

2.

Vul  de  brandstoftank  buitenshuis,  nooit  

binnenshuis.  Benzinedampen  kunnen  

ontbranden  als  ze  zich  in  een  behuizing  

verzamelen.

Verwijder  de  brandstofvuldop  en  vul  de  tank.

Verwijder  de  olievuldop/peilstok  om  olie  toe  te  voegen.

aanbevolen  niveau.  Overvullen  kan  permanente  

schade  aan  de  componenten  van  het  

verdampingsemissiecontrolesysteem  

veroorzaken.  Vullen  tot  het  aanbevolen  niveau  
zorgt  ervoor

3.

GESLOTEN  CHOKE  OPEN  standen.

,

Voeg  olie  toe  aan  de  motor

Startmotor

36087UK00M100-verzendversie_update  recycling  mark.indd  14 22/10/2019  16:17:59
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3.

Wanneer  de  koppelingshendel  wordt  losgelaten,  stopt  de  

machine  en  remt  hij  automatisch.

Zet  de  chokehendel  op  GESLOTEN

positie.

4.

Als  u  het  startkoord  snel  terugtrekt  (terugslag),  

trekt  u  uw  hand  en  arm  sneller  naar  de  motor  

dan  u  kunt  loslaten.  Gebroken  botten,  breuken,  

kneuzingen  of  verstuikingen  kunnen  het  

gevolg  zijn.

hendel  en  probeer  het  opnieuw.  Op  deze  manier  komt  de  

in  beweging.

2.  Open  de  brandstofkraan (naar rechts schuiven).

Als  de  motor  heet  is,  is  het  sluiten  van  de  choke  

Zet  de  gashendel  iets  op  de  FAST-snelheid.

Als  de  machine  op  een  steile  helling  stilstaat,  moet  er  een  wig  

tegen  een  van  de  rupsen  worden  geplaatst.

waarschijnlijk niet nodig.

Stationair  toerental

De  heeft  de  stuurhendels  op  het  stuur,  

wat  het  sturen  zeer  eenvoudig  maakt.  Om  naar  rechts  of  links  

te  draaien,  trekt  u  eenvoudigweg  aan  de  overeenkomstige  

stuurhendel  naar  rechts  of  links.

De  heeft  een  maximaal  laadvermogen  

van  660  LBS.  Het  is  echter  raadzaam  om  de  belasting  te  

beoordelen  en  deze  aan  te  passen  aan  de  ondergrond  waarop  

de  machine  zal  worden  gebruikt.

Trek  aan  de  trekstarter  totdat  de  motor  start.

Breng  de  trekstarter  na  elke  trek  terug  naar  de  

uitgangspositie.  Herhaal  de  stappen  indien  nodig.  Zodra  

de  motor  is  gestart,  zet  u  de  gashendel  op  SNEL  voordat  

u  de  machine  bedient.

De  gevoeligheid  van  de  besturing  neemt  toe  naarmate  de  

snelheid  van  de  machine  en  de  lading  toeneemt.  Bij  een  lege  

machine  is  een  lichte  druk  op  de  hendel  voldoende  om  te  

draaien.  Wanneer  de  machine  volledig  beladen  is,  is  er  meer  

druk  nodig.

Het  is  daarom  raadzaam  om  oneffen  of  ruw  terrein  met  een  

lage  versnelling  te  berijden  en  extra  voorzorgsmaatregelen  te  

nemen.  In  dergelijke  situaties  moet  de  machine  het  hele  traject  

in  een  lage  versnelling  worden  gehouden.

5.

Zet  de  gashendel  op  LANGZAAM

Vermijd  scherpe  bochten  en  frequente  veranderingen  van  

richting  tijdens  het  rijden  op  ruw,  hard  terrein  vol  scherpe,  

oneffen  punten  met  een  hoge  mate  van  wrijving.

Houd  er  rekening  mee  dat  het,  omdat  het  een  rupsvoertuig  

betreft,  een  aanzienlijke  stampbeweging  ondergaat  bij  het  

passeren  van  hobbels,  gaten  en  treden.

Operationeel

Nadat  de  motor  is  opgewarmd,  beweegt  u  de  gashendel  om  

het  motortoerental  te  verhogen.

Ook  al  heeft  de  machine  rubberen  rupsbanden,  toch  moet  u  

voorzichtig  zijn  wanneer  u  werkt  in  ongunstige  

weersomstandigheden  (ijs,  zware  regen  en  sneeuw)  of  op  een  

ondergrond  die  de  elektrische  rupswagen  instabiel  kan  maken.

positie  om  de  belasting  van  de  motor  te  verminderen  wanneer  

er  niet  wordt  gewerkt.  Door  het  motortoerental  te  verlagen,  

wordt  de  levensduur  van  de  motor  verlengd,  wordt  brandstof  

bespaard  en  wordt  het  geluidsniveau  verlaagd.

Schakel  de  gewenste  versnelling  in  en  knijp  langzaam  de  

koppelingshendel  in.  Als  de  versnelling  niet  onmiddellijk  

inschakelt,  laat  dan  langzaam  de  koppeling  los
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16  HOUTVERSNIPPERAAR

Laat  de  motor  één  tot  twee  minuten  stationair  draaien.

SLUITEN  om  de  motor  te  stoppen.  Backfire  

of  motorschade  kan  optreden.

Gebruik  dezelfde  manier  als  de  dumpermotor  om  de  

versnippermotor  te  starten.

Door  de  tak  te  draaien  terwijl  u  deze  in  de  machine  invoert,  

verbetert  u  de  prestaties.

3.

Voer  ledematen  of  takken  eerst  door  het  afgeknipte  uiteinde  

en  laat  de  bossige  kop  eraan.  Dit  helpt  het  ledemaat  door  

de  invoertrechter  te  geleiden  en  vermindert  het  ronddraaien  

en  stuiteren  van  kleine  stukken  terug  in  de  invoertrechter.  

Sommige  zijtakken  moeten  mogelijk  vooraf  worden  

afgesneden,  zodat  de  tak  zichzelf  efficiënter  kan  voeden.

Nadat  de  motor  is  opgewarmd,  trekt  u  aan  de  gashendel  

om  het  motortoerental  te  verhogen.
Forceer  geen  materiaal  in  de  machine.  Als  de machine niet goed

Om  de  motor  in  een  noodgeval  te  stoppen,  draait  u  

eenvoudigweg  de  motorschakelaar  naar  de  UIT-stand.  

Onder  normale  omstandigheden  gebruikt  u  de  volgende  procedure:

Draai  de  brandstofklephendel  naar  de  UIT-positie  

(.

Start  de  motor  niet  voordat  u  olie  hebt  

bijgevuld.

versnippert  moeten de versnippermessen  

mogelijk  worden  geslepen  of  vervangen,  of  de  opening  

tussen  de  messen  en  het contrames  moet  worden  
aangepast.

)

Plotseling  stoppen  op  hoge  snelheid  onder  

zware  belasting  wordt  niet  aanbevolen.  

Motorschade  kan  het  gevolg  zijn.

Houd  tijdens  het  bedienen  van  de  machine  een  houten  

stok  bij  de  hand,  met  een  diameter  van  ongeveer  2,5  cm  

en  een  lengte  van  60  cm.  Deze  stok  is  handig  om  korte,  

borstelige  en  zeer  bladrijke  materialen  aan  te  duwen  en  de  

invoertrechter  vrij  te  houden.

Als  u  het  toerental  van  de  motor  hoort  afnemen,  stop  dan  

onmiddellijk  met  het  invoeren  van  materiaal  in  de  machine.  

Ga  niet  verder  met  het  invoeren  van  materiaal

1.

Start  de  motor

Zet  de  chokehendel  niet  op

De  versnipperaar  kan  een  grote  verscheidenheid  aan  droge  

of  groene  organische  materialen  verwerken,  zoals  takken,  

stengels,  wijnstokken,  bladeren,  wortels  en

plantaardige  materie.  De  maximale  capaciteit  is  takken  met  

een  diameter  van  3  inch,  dit  kan  variëren  afhankelijk  van  

de  soort  en  hardheid  van  het  hout.

2.

Operationeel

MOTOR  STOPPEN

Zet  de  motorschakelaar  in  de  UIT-stand.

)

De  motor  wordt  geleverd  zonder  olie.

Terwijl  de  motor  langzaam  op  volle  toeren  draait,  trekt  u  

geleidelijk  en  langzaam  de  riemspanhendel  zo  ver  mogelijk  

uit  om  de  riemaandrijving  in  te  schakelen.  Dit  moet  

langzaam  gebeuren  zodat  de  snijschijf  op  snelheid  kan  

komen,  anders  zal  de  motor  afslaan  omdat  er  een  grote  

traagheid  in  de  snijschijf  zit.

Zet  de  gashendel  in  de  stand  LANGZAAM  (.

4.

Het  is  altijd  raadzaam  om  vers  gesneden  materiaal  te  

verwerken,  omdat  houten  takken  erg  hard  worden,  bij  

uitdrogen  veerkrachtig  worden  en  de  messen  sneller  bot  

kunnen  worden.

Overbelast  de  machine  niet  door  te  veel  materiaal  in  één  

keer  in  de  invoertrechter  te  voeren.
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Stationair  toerental

en  stabiel  om  onnodige  trillingen  te  
voorkomen.

en  zal  niet  starten  als  het  oliepeil  in  de

Zet  de  chokehendel  niet  op

Noodstop

positie  om  de  spanning  op  de  motor  te  verminderen  

wanneer  er  niet  wordt  versnipperd.  Door  het  motortoerental  

te  verlagen,  wordt  de  levensduur  van  de  motor  verlengd,  

wordt  brandstof  bespaard  en  wordt  het  geluidsniveau  
verlaagd.

)

wordt  gebruikt  op  een  steile  helling.

SLUITEN  om  

de  motor  te  stoppen.  Een  averechts  effect

Gebruik  het  apparaat  niet  op  beton  of  een  
ander  hard  oppervlak.

Plotseling  stoppen  op  een  hoge  

of  motorschade  optreden.

De  versnipperaar  kan  verstopt  raken  door  zacht,  nat  of  

vezelig  materiaal.  Als  u  zachte  materialen  echter  af  en  toe  

met  takken  voert,  zou  er  geen  probleem  moeten  zijn,  

aangezien  de  versnipperaar  de  neiging  heeft  om  eventuele  

resten  in  de  machine  op  te  ruimen.

Motor  stoppen

3.  Zet  de  motorschakelaar  in  de  UIT-stand.

aanbevolen.  Motorschade  kan het

Als  de  versnipperaar  afslaat  door  overbelasting  of  

verstopping,  schakel  dan  de  motor  uit  en  wacht  tot  de  

snijschijf  volledig  tot  stilstand  is  gekomen  en  de  

riemaandrijving  is  uitgeschakeld.  Laat  de  motor  volledig  

afkoelen  en  schakel  de  motor  uit.  Open  het  behuizingsdeksel  

om  alle  materialen  uit  de  behuizing  te  verwijderen.

Onder  normale  omstandigheden  gebruikt  u  de  volgende  

procedure:

4.  Draai  de  brandstofklephendel  naar  de  UIT-positie  (.

Beweeg  om  de  machine  uit  te  schakelen

Vergrendel  het  behuizingsdeksel,  zet  de  motor  in  de  aan-

stand  en  start  de  machine  opnieuw  om  de  werking  te  

hervatten.

De  motor  is  voorzien  van  een  oliewaarschuwing

Zorg  ervoor  dat  de  machine  waterpas  staat

de  gashendel  naar  stationair

de  machine  totdat  de  motor  weer  op  volle  snelheid  is.

Zet  de  gashendel  op  LANGZAAM

1.  Zet  de  gashendel  in  de  stand  LANGZAAM  (.

carter  te  laag.  Hij  kan  ook  stoppen  als  dat  zo  is of

snelheid  zet  u  de  motorschakelaar  in  de  UIT-

stand,  waarna  de  motor  geleidelijk  tot  
stilstand  komt.

Terwijl  het  afvoermateriaal  zich  ophoopt,  verplaatst  u  de  

versnipperaar  weg  van  de  stapel.  Dit  zorgt  ervoor  dat  het  

materiaal  niet  in  de  afvoergoot  terechtkomt.

Zorg  ervoor  dat  de  noodstopschakelaar  vóór  elk  gebruik  

werkt.  Anders  kan  ernstig  letsel  of  de  dood  optreden.  Houd  

er  rekening  mee  dat  de  noodstopdraad  rond  de  linkerkant  

van  de  trechter  moet  worden  geleid,  terwijl  u  ernaar  kijkt.

Plaats  de  deflector  niet  verticaal,  omdat  dit  de  luchtstroom  

vermindert,  de  uitblaas  belemmert  en  verstopping  

veroorzaakt.

2.  Laat  de  motor  één  à  twee  minuten  stationair  draaien.

snelheid  onder  zware  belasting  niet

Als  er  vezelig  materiaal  rond  de  rotoras  zit,  verwijder  dit  

dan  voordat  het  in  het  lager  terechtkomt.

Om  de  motor  in  een  noodgeval  te  stoppen,  draait  u  

eenvoudigweg  de  motorschakelaar  naar  de  UIT-stand.

)

resultaat zijn.
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Gebruik  nooit  een  “hogedrukreiniger”  om  uw  

apparaat  schoon  te  maken.  Water  kan  in  nauwe  

delen  van  de  machine  en  de  transmissiekast  

binnendringen  en  schade  aan  spindels,  

tandwielen,  lagers  of  de  motor  veroorzaken.  

Het  gebruik  van  hogedrukreinigers  zal  resulteren  
in  een  kortere  levensduur  en

Laat  de  motor  volledig  afkoelen.  Verwijder  de  bougie  van  de  

motor.  Maak  vervolgens  de  binnenkant  van  de  machine  en  het  

uitwerpkanaal  schoon.

2.

Draai  de  contramoer  los  door  deze  tegen  de  klok  in  te  

draaien  met  een  sleutel  van  10  mm.

Houd  de  gashendel  van  de  motor  in  de  LANGZAME  stand  

en  verwijder  de  bougiekabel  van  de  bougie  en  zet  deze  vast.

Gebruik  een  zachte  borstel,  stofzuiger  of  perslucht  om  alle  

verontreinigingen  uit  het  apparaat  te  verwijderen

1.

machine.  Gebruik  vervolgens  lichte  olie  van  hoge  kwaliteit  

om  alle  bewegende  delen  te  smeren.

Wanneer  de  koppeling  slijtage  begint  te  vertonen,  wordt  het  

bereik  van  de  handgreep  groter,  waardoor  deze  moeilijker  te  

bereiken  is.  Volg  deze  stappen  om  de  koppelingshendel  terug  

te  brengen  naar  de  oorspronkelijke  positie.

3.

3.

Draai  de  kabel  vast  of  los  door  de  kabelafstelmoer  met  de  

klok  mee  of  tegen  de  klok  in  te  draaien  met  een  sleutel  van  

10  mm  totdat  u  de  gewenste  strakheid  hebt  bereikt.

1.

1.

5.

3.

Zet  de  motor  af  en  schakel  alle  bedieningshendels  uit.  De  

motor  moet  koel  zijn.

Stuur  aanpassen

Zodra  de  spanning  is  ingesteld,  plaatst  u  de  contramoer  

terug  tegen  het  handvat  om  de  kabel  op  zijn  plaats  te  houden.

Het  onderhouden  van  uw  mini-rupsdumper  garandeert  een  

lange  levensduur  van  de  machine  en  de  onderdelen  ervan.

Wacht  tot  de  machine  volledig  stopt.

2.

4.

Als  het  sturen  lastig  wordt,  volgt  u  deze  stappen  om  de  

kabelspanning  aan  te  passen.

Koppeling  afstellen

Draai  de  kabel  vast  of  los  door  de  kabelafstelmoer  met  de  

klok  mee  of  tegen  de  klok  in  te  draaien  met  een  sleutel  van  

10  mm  totdat  u  de  gewenste  strakheid  hebt  bereikt.

Zodra  de  spanning  is  ingesteld,  plaatst  u  de  contramoer  

terug  tegen  het  handvat  om  de  kabel  op  zijn  plaats  te  

houden.

Controleer  de  bougiekabel  regelmatig  op  tekenen  van  

slijtage  en  vervang  deze  indien  nodig.

2.

Draai  de  contramoer  los  door  deze  tegen  de  klok  in  te  

draaien  met  een  sleutel  van  10  mm.

Preventief  onderhoud

Inspecteer  de  algemene  staat  van  de  

Controleer  op  losse  schroeven,  verkeerde  uitlijning  of  

vastlopen  van  bewegende  onderdelen,  gebarsten  of  kapotte  

onderdelen  en  andere  omstandigheden  die  de  veilige  

werking  ervan  kunnen  beïnvloeden.

de  bruikbaarheid  verminderen.

contramoer

Afstelmoer

contramoer

contramoer

Afstelmoer
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Aandrijfriem  vervangen

Verwijder  de  riemafdekkingen  zoals  afgebeeld  en  trek  de  riem  

eruit.

1. Draai  de  contramoer  los  door  deze  tegen  de  klok  in  te  draaien  

met  een  sleutel  van  12  mm.

Smering  van  de  versnellingsbak

2.

Controleer  bij  toekomstig  gebruik  het  oliepeil  na  elke  50  

gebruiksuren.  Als  u  de  oliepeilplug  verwijdert  en  er  geen  olie  

uitstroomt,  vul  dan  olie  bij  en  draai  vervolgens  de  oliepeilplug  vast.

Draai  de  kabel  vast  of  los  door  de  kabelafstelmoer  met  de  

klok  mee  of  tegen  de  klok  in  te  draaien  met  een  sleutel  van  10  

mm  totdat  u  de  gewenste  strakheid  hebt  bereikt.

De  versnellingsbak  is  in  de  fabriek  voorgesmeerd  en  afgedicht.  

Tenzij  er  aanwijzingen  zijn  voor  lekkage  of  als  er  onderhoud  aan  

de  versnellingsbak  is  uitgevoerd,  hoeft  er  tot  50  uur  gebruik  geen  

extra  smeermiddel  nodig  te  zijn.

Algemene  smering

Smering

Tandwielolie  GL-5  of  GL-6,  SAE80W-90  wordt  aanbevolen.  

Gebruik  geen  synthetische  olie.

Smeer  alle  bewegende  delen  van  de  machine  lichtjes  aan  het  

einde  van  het  seizoen  of  elke  25  bedrijfsuren.

Als  de  bovenstaande  aanpassing  niet  voldoende  kabelspanning  

oplevert,  volgt  u  onderstaande  stappen:

Na  de  eerste  50  gebruiksuren  moet  alle  versnellingsbakolie  worden  ververst.

3.

Bij  het  verversen  van  de  versnellingsbakolie  moet  de  motor  stil  

staan  en  nog  warm  zijn.  Schroef  de  filterdop  en  de  aftapplug  los.  

Wanneer  de  olie  is  afgetapt,  plaatst  u  de  aftapplug  terug,  vult  u  

verse  olie  bij  en  plaatst  u  vervolgens  de  filterdop  terug.

Mogelijk  moet  u  de  riemgeleiderbeugel  losmaken  

en  terugschuiven  voordat  u  de  riem  verwijdert.

Zodra  de  spanning  is  ingesteld,  plaatst  u  de  contramoer  terug  

tegen  het  handvat  om  de  kabel  op  zijn  plaats  te  houden.

Capaciteit  bedraagt  1,5L.

Borgmoer

Afstelmoer

Aandrijfriem

contramoer

contramoer

Afstelmoer

Afstelmoer

contramoer

Riemafdekking  voor  versnellingsbakpoelie

Borgmoer

contramoer

Borgmoer

contramoer
Afstelmoer

Borgmoer

contramoer
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1.

compacte  grond,  of  op  asfalt  of  bestrating.

Rupsen  aanspannen

Til  de  machine  op  en  plaats  deze  op  blokken  of

3.

Rupsen  vervangen

steunen  die  geschikt  zijn  voor  het  gewicht  van  de  machine

Draai  de  stelbouten  los  en  trek  de  stuurwielas  naar  de  motor  

toe.  De  rupsband  komt  dan  los.

Controleer  regelmatig  de  staat  van  de  rupsen

Bij  gebruik  hebben  de  rupsen  de  neiging  los  te  komen.  Bij  gebruik  

met  losse  rupsbanden  hebben  ze  de  neiging  over  het  aandrijfwiel  

te  glijden,  waardoor  dit  over  de  behuizing  springt,  waardoor  de  

slijtage  van  de  behuizing  wordt  beschadigd.

2.

Als  een  spoor  gebarsten  of  gerafeld  is,  moet  het  zo  snel  mogelijk  

worden  vervangen.

Verwijder  de  montagestoel.

zodat  de  sporen  ongeveer  10  cm  afwijken

de  grond.

Ga  als  volgt  te  werk  om  de  spoordichtheid  te  controleren.

2.

3.

Verwijder  de  hele  versnipperaar.

1.

Meet  de  middellijn  van  het  spoor  ten  opzichte  van  de  horizontaal

Zet  de  machine  op  een  vlakke  ondergrond  met

lijn.  De  meetwaarde  mag  niet  groter  zijn  dan  10  cm  ~  15  cm.
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Stuur

Stelbout

Jamnoot
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De  weergegeven  onderhoudsintervallen  zijn  de  maximale  

onder  normale  bedrijfsomstandigheden.  Verhoog  de  

frequenties  onder  extreem  vuile  of  stoffige  omstandigheden.

Controlelijst  voor  regelmatig  onderhoud

koel.

3.  Inspecteer  de  algemene  staat  van  de  versnipperaar.

Trek  het  hele  spoor  eruit.

5.  Nadat  u  de  rupsband  hebt  vervangen,  zet  u  de  machine  in  

omgekeerde  volgorde  weer  in  elkaar

2.  Houd  de  gashendel  van  de  motor  in  de  LANGZAAM-

positie  en  verwijder  de  bougiekabel  van  de  bougie  en  

zet  deze  vast.

4.

Preventief  onderhoud

4.  Verwijder  al  het  vuil  van  de  versnipperaar  met  een  

zachte  borstel,  stofzuiger  of  perslucht.  Gebruik  dan  

een  lichtgewicht  machineolie  van  topkwaliteit  om  alle  

bewegende  delen  te  smeren.

Zet  de  motor  af,  wacht  tot  alle  bewegende  

delen  volledig  tot  stilstand  zijn  gekomen,  

verwijder  de  bougiekabel  en  wacht  
vervolgens  vijf  minuten  voordat

4.

Het  onderhouden  van  uw  versnipperaar  garandeert  een  lange  

levensduur  van  de  machine  en  de  onderdelen  ervan.

Controleer  op  losse  schroeven,  verkeerde  uitlijning  of  

vastlopen  van  bewegende  onderdelen,  gebarsten  of  

kapotte  onderdelen  en  andere  omstandigheden  die  de  

veilige  werking  ervan  kunnen  beïnvloeden.

5.  Vervang  de  bougiekabel.

Gebruik  nooit  een  hogedrukreiniger  om  uw  

versnipperaar  schoon  te  maken.  Water  kan  

in  nauwe  delen  van  de  unit  binnendringen  

en  schade  aan  de  assen,  poelies,  lagers  of  

de  motor  veroorzaken.

Zorg  er  bij  het  verwijderen  of  installeren  

van  de  rupsbanden  voor  dat  uw  vingers  

niet  bekneld  raken  tussen  de  rupsband  en  

de  poelie.

Motoronderhoud

Raadpleeg  de  motorhandleiding  die  bij  uw  apparaat  is  

geleverd  voor  informatie  over  motoronderhoud.  Uw  

motorhandleiding  biedt  gedetailleerde  informatie  en  
onderhoud

1.  Zet  de  motor  uit.  De  motor  moet

het  uitvoeren  van  onderhoud  aan  de  

versnipperaar.

planning  voor  het  uitvoeren  van  de  taken.

HOUTVERSNIPPERAAR
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Binnen  lager

Smeer  het  buitenste  lager

Elke  100

Reinig  de  buitenkant  en  koeling  van  de  motor

Controleer  de  algemene  staat  van  de  apparatuur

gebruik
Procedure

Luchtfilter  vervangen

2.  Smeer  het  buitenlager  via  het  vulgat.

Na  eerst

Controleer  de  messen

1.  Draai  de  vier  M6x2  bouten  los,  open  de  riem

Controleer  de  noodstopschakelaar

Elke  25

Zorg  ervoor  dat  u  niet  te  veel  smeert.  Overmatige  

smering  kan  de  lagers  beschadigen.

Uur

Motorolie  verversen

1.  Open  de  plastic  olieplug.

Controleer  het  motoroliepeil

Vervang  de  bougie

3.  Sluit  de  plastic  olieplug.

Vóór  elk
15  minuten

Controleer  de  riemen

Er  zijn  twee  lagers,  één  buiten  en  de  andere  binnen  de  

behuizing.  De  lagers  worden  gesmeerd  als  ze  nieuw  

zijn,  maar  het  is  aan  te  raden  ze  na  een  paar  uur  

gebruik  te  smeren.  Eén  of  twee  pompen  is  voldoende.

Smeer  het  binnenlager

2.  Smeer  het  binnenlager.

Controleer  de  bandenspanning

omslag.

Uur
GB
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•  Repareer  of  vervang  beschadigde  onderdelen.

Wees  voorzichtig  en  draag  handschoenen  

wanneer

•  Inspecteer  op  schade.

Routinematige  inspectie  van  de  messen  op  scherpte  en  van  de  

slijtplaat  op  een  scherpe  rand  zorgt  ervoor  dat  uw  versnipperaar  

op  volle  efficiëntie  werkt.  Het  gebruik  van  botte  messen  of  een  

afgeronde  slijtplaat  zal  de  prestaties  verminderen  en  overmatige  

trillingen  veroorzaken,  waardoor  de  machine  beschadigd  raakt  

en  het  versnipperen  moeilijk  wordt  voor  de  machinist.

Mes  verwijderen  en  vervangen

•  Als  de  mestrommel  vast  komt  te  zitten  door  takken,  opent  u  

het  lagerdeksel  en  draait  u  vervolgens  de  schijfas  met  een  

sleutel  om  de  schijf  te  laten  draaien.

1.  Verwijder  de  twee  M8-moeren  en  open  vervolgens  de  

invoertrechter.

3.  Verwijder  de  botte  of  beschadigde  messen  en  inspecteer  

visueel  de  sleuf  van  mestrommel  en  het  montagegebied  van  

de  messen.  Zorg  ervoor  dat  ze  schoon  zijn  en  dat  de  

plaatsingsmessen  vlak  tegen  de  mestrommel  kunnen  worden  

gemonteerd.  Monteer  nieuwe  of  geslepen  messen  opnieuw  

met  de  mesranden  naar  boven  gericht.

Voer  vervolgens  de  volgende  stappen  uit:

Als  de  mestrommel van  de  machine  een  vreemd  voorwerp  raakt,  

of  als  de  machine  een  ongewoon  geluid  begint  te  maken  of  

overmatig  trilt,  moet  u  de  motor  onmiddellijk  uitschakelen.  Laat  

de  snijschijf  volledig  tot  stilstand  komen.  Zet  de  motor  op  “uit”  om  

onbedoeld  starten  te  voorkomen.

•  Controleer  op  losse  onderdelen  en  draai  ze  vast  om  een  

blijvende  veilige  werking  te  garanderen.

Deze  versnipperaar  is  voorzien  van  twee  versnippermessen  

gemonteerd  op  de  snijschijf.

u gaat werken  in  de  buurt  van  de  messen.

2.  Verwijder  de  bouten  waarmee  het  mes  is  bevestigd.

Vervang  de  messen  door  de  volgende  stappen  te  volgen.

Wanneer  de  messen  bot  worden  of  zichtbare  kerven  vertonen,  

verliest  de  machine  zijn  zelfaanvoerende  werking  en  moet  het  

materiaal  naar  binnen  worden  geschoven.  Vaak  komt  het  er  in  

lange  stroken  uit.  Het  mes  is  gehard  en  omkeerbaar.  Normaal  

gesproken  gaan  de  randen  lang  mee.  Wanneer  de  rand  is  

afgerond,  kan  deze  worden  omgedraaid.  Wanneer  beide  randen  

versleten  zijn,  dienen  de  messen  vervangen  te  worden.

Inspectie  van  messen  en  slijtplaat/contrames
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De  opening  tussen  het  mes  en  de  slijtplaat  moet  worden  

aangepast  telkens  wanneer  de  slijtplaat  wordt  verwijderd.

3.  Installeer  de  nieuwe  slijtplaat  en  zet  deze  vast

1.  Verwijder  de  invoertrechter.

de  bouten  en  borgmoeren.

Slijtplaat/ contrames   verwijderen  en  vervangen

2.  Verwijder  de  borgmoeren  en  bouten  die  zijn  bevestigd

de  slijtplaat  op  de  hakselaar  en  verwijder  vervolgens  de  

slijtplaat.

De  slijtplaat  is  gehard  en  omkeerbaar.  Normaal  gesproken  gaan  

de  randen  lang  mee.  Wanneer  de  rand  is  afgerond,  kan  deze  

worden  omgedraaid.  De  slijtplaat  kan  niet  opnieuw  worden  

geslepen;  het  zal  zijn  harde  rand  verliezen  omdat  het  gehard  is.  

Wanneer  beide  randen  versleten  zijn,  moet  de  slijtplaat  vervangen  

worden.

Als  het  oppervlak  van  de  snijschijf  niet  goed  

wordt  gereinigd  en  de  messen  niet  vlak  op  de  

snijschijf  zijn  gemonteerd,  kunnen  de  messen  

barsten  als  het  bevestigingsmateriaal  wordt  

vastgedraaid.

De  slijtplaat  kan  via  de  montagegleuven  worden  

afgesteld.  Draai  de  bouten  los  waarmee  de  

slijtplaat  is  bevestigd  en  verplaats  de  slijtplaat  

in  de  lange  gaten.  Bevestig  vervolgens  de  bouten  

wanneer  de  juiste  speling  is  bereikt.
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met  de  mestrommel poelie.

Als  u  een  van  deze  problemen  ondervindt,  inspecteer  dan  de  machine

Zorg  ervoor  dat  de  motorpoelie  in  lijn  ligt

klikken  of  trillen.  Als  je  detecteert

Na  het  onderhoud  of  de  afstelling

3.  Controleer  de  spanning  van  de  V-riemen  door  ze  in  het  
midden  in  te  drukken.  De  normale  inkeping  op  elk

vervangen  of  vastdraaien  alvorens  te  
starten

Draai  de  bouten  van  de  slijtplaat  vast.

2.  Controleer  de  staat  van  de  V-riemen.  Als  een  V-riem  

gebarsten,  gerafeld  of  geglazuurd  is,  moet  deze  

worden  vervangen.

Als  de  slijtplaat  niet  correct  is  ingesteld,  zullen  er  bij  het  

versnipperen  overmatige  trillingen  optreden  en  zal  het  

mes  bot  lijken.  Als  er  niet  voldoende  speling  is,  kunnen  

de  mesranden  bij  het  snijden  van  zware  takken  door  

afbuiging  de  slijtplaat  raken  en  de  scherpe  rand  

beschadigen.

schijf  met  een  stok  en  kijk  en

schade  of  losse  onderdelen  en  reparatie,

V-riem  controle

zijn  gemaakt,  draait  u  de  snede

machine.

luister  aandachtig  naar  ongewone  geluiden,

omslag.

Bij  het  afstellen  van  de  riemen,  

Door  een  te  grote  speling  kunnen  kleine  twijgen  en  vezelig  

materiaal  er  doorheen  worden  gesleept  zonder  te  worden  

afgesneden.

zijkant  moet  ongeveer  3/8  inch  zijn  met  matige  druk  

van  uw  duim  of  vinger.

1.  Draai  de  vier  M8x20  bouten  los,  open  de  riem
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vingers  bekneld  tussen  de  riem  en

zijkant  moet  ongeveer  3/8  inch  zijn  met  matige  druk  van  

uw  duim  of  vinger.

1.  Draai  de  vier  M8x20  bouten  los,  open  de  riem

motor  basis.  Beweeg  vervolgens  de  motor  in  de  richting  

waarin  de  riem  los  of  strak  wordt  gezet.  Beweeg  

vervolgens  de  motor  in  de  richting  waarin  de  riem  los  of  

strak  wordt  gezet.

riem(en),  zorg  ervoor  dat  u  uw  riem(en)  niet  

pakt

1.  Zet  de  motor  uit.  De  motor  moet

3.  Verwijder  de  beschadigde  riem  en  monteer  de  nieuwe.

omslag.

2.  Verwijder  de  riemafdekking.

5.  Controleer  de  spanning  van  de  V-riemen  door  ze  in  het  
midden  in  te  knijpen.  De  normale  inkeping  op  elk

Vervanging  van  V-riemV-riem  spannen

koel.

Beide  V-riemen  moeten  vervangen  worden  bij

de  richting  van  het  losmaken  van  de  riem.

4.  Controleer  de  spanning  van  de  V-riemen  door  ze  in  het  
midden  in  te  drukken.  De  normale  inkeping  aan  elke  kant  

moet  ongeveer  3/8  inch  zijn  met  matige  druk  van  uw  

duim  of  vinger.

motor.

Een  juiste  riemspanning  is  van  cruciaal  belang  voor  goede  

prestaties.  Een  juiste  afstelling  garandeert  een  lange  

levensduur  van  de  riem.  Te  veel  of  te  weinig  riemspanning  

zal  voortijdige  riemstoring  veroorzaken.

2.  Maak  de  motor  los  en  verplaats  de  motor  vervolgens  naar

5.  Maak  na  het  afstellen  van  de  riemspanning  de  riem  vast

4.  Wanneer  de  V-riemspanning  correct  is,  draait  u  de  vier  

stelbouten  en  twee  begrenzingsbouten  vast.

Draai  de  twee  begrenzingsbouten  aan  de  voorkant  los

Wanneer  u  de  schijf  verwijdert  of  installeert

katrol.

gelijkmatig  bij  normaal  gebruik.

3.  Draai  de  vier  bouten  los  waarmee  de  motor  is  bevestigd.

tegelijkertijd  omdat  ze  zullen  slijten

Als  de  V-riemspanning  te  strak  is,  maak  deze  dan  in  

omgekeerde  richting  los  door  de  twee  M12  stelmoeren  

naar  boven  te  bewegen  en  de  huls  ertussen  aan  te  
passen.
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OPSLAG

brandstofstroom  beperken  en  beperken.

Raadpleeg  de  motorhandleiding  die  afzonderlijk  bij  uw  machine  

is  geleverd  voor  gedetailleerde  informatie  en  een  

onderhoudsschema.

dampen  kunnen  vlammen,  vonken,  

waakvlammen  of  andere  ontstekingsbronnen  
bereiken.
Gebruik  alleen  goedgekeurde  brandstofcontainers.

1.  Laat  de  brandstoftank  volledig  leeglopen.  Verouderde  brandstof  

heeft  een  hoog  kauwgomgehalte  en  kan  de  carburateur  verstoppen

Motoronderhoud

binnendringen,  wat  de  motor  kan  beschadigen.

urineleider  en  helpt  afzettingen  te  voorkomen

Verwijder  de  bougie  en  tap  alle  olie  uit  de  

cilinder  af  voordat  u  de  machine  na  opslag  

probeert  te  starten.

Smering

2.  Start  de  motor  en  laat  deze  draaien  totdat  hij  stopt.  Dit  zorgt  

ervoor  dat  er  geen  brandstof  in  de  carb  achterblijft

Zorg  ervoor  dat  u  niet  te  veel  smeert.  Er  zijn  twee  lagers,  één  

buiten  en  één  binnen  de  behuizing.

vermeld  in  de  motorhandleiding.

4.  Laat  de  motor  afkoelen.  Verwijder  de  bougie  en  doe  60  ml  

SAE-30  hoogwaardige  motorolie  in  de  cilinder.  Trek  

langzaam  aan  het  startkoord  om  de  olie  te  verdelen.  

Vervang  de  bougie.

Gebruik  geen  sterke  schoonmaakmiddelen  of  

schoonmaakmiddelen  op  petroleumbasis  bij  

het  reinigen  van  kunststof  onderdelen.  

Chemicaliën  kunnen  kunststoffen  beschadigen.

Smeer  de  lagers  elke  40  bedrijfsuren.

3.  Tap  de  olie  af  uit  de  motor  terwijl  deze  nog  warm  is.  Vul  bij  

met  verse  olie  van  de  kwaliteit  reco

5.  Gebruik  schone  doeken  om  de  buitenkant  schoon  te  maken

de  versnipperaar  en  om  de  ventilatieopeningen  vrij  te  
houden  van  obstakels.

Raadpleeg  de  motorhandleiding  die  afzonderlijk  bij  uw  machine  

is  geleverd  voor  informatie  over  het  controleren  of  bijvullen  van  
olie/brandstof  en  voor  aanbevelingen.

Bewaar  uw  versnipperaar  niet  met  brandstof  in  

een  niet-geventileerde  ruimte  waar  brandstof  

aanwezig  is

Gebruik  lithium  #0-vet  voor  draagbaar  gereedschap,  zoals  

smeermiddel  6300AA,  smeermiddel  GR-132  of  Multifak,  

bijvoorbeeld  EP-O.

Motorolie/brandstof

Als  uw  versnipperaar  langer  dan  30  dagen  niet  wordt  gebruikt,  

volgt  u  de  onderstaande  stappen  om  uw  machine  klaar  te  

maken  voor  opslag:

6.  Bewaar  uw  versnipperaar  rechtopstaand  in  een  schoon,  

droog  gebouw  met  goede  ventilatie.
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2.  Vuil  luchtfilter

vuil  uit  de  invoertrechter  en  de  

afvoertrechter

6.  Reinig,  pas  de  opening  aan  of  vervang

2.  Aandrijfriem  zit  los  of  is  beschadigd

Motor  loopt  

onregelmatig
4.  Ontluchting  verstopt

4.  Carburateur  niet  goed  afgesteld

Remedie

8.  Schakel  de  riemspanningshendel  uit

De  versnippering  lijkt  

te  langzaam,  de  

snijschijf  loopt  vast,  of  er  is  

geen  materiaal

7.  Motoroverstroming

7.  Raadpleeg  de  motorhandleiding

3.  Behuizing  verwijderen  en  reinigen

2.  Vul  met  schone,  verse  benzine

2.  Unit  draait  met  chokehendel  in  de  stand  

DICHT

5.  Reinig  de  brandstofleiding

3.  Reinig  de  brandstofleiding.  Vul  de  tank  met  

schone,  verse  benzine

2.  Span  de  aandrijfriem  aan  of  vervang  deze

Oorzaak

7.  Wacht  een  paar  minuten  voordat  u  opnieuw  

opstart,  maar  vul  niet  aan

1.  Motoroliepeil  laag

ontladen  als  de  motor  

draait

4.  Snijschijf  zit  vast

6.  Vervuilde  bougie

6.  Luchtfilter  reinigen  of  vervangen

4.  Chokehendel  staat  niet  in  de  DICHT-stand

1.  Bougiekabel  zit  los

2.  Schone  luchtreiniger

2.  Geen  brandstof  of  oude  brandstof

1.  Laat  de  motor  op  vol  gas  draaien

draad

1.  Vul  het  carter  met  de  juiste  olie

1.  Bougiekabel  is  losgekoppeld

8.  De  riemspanningshendel  is  ingeschakeld

4.  Verwijder  eventueel  opgehoopt  vuil  en  

draai  de  snijschijf  met  een  houten  stok  

om  er  zeker  van  te  zijn  dat  deze  vrij  kan  draaien

positie  voor  een  koude  start

6.  Vuil  luchtfilter

7.  Onjuiste  afstelling  van  de  

carburateur

AAN-positie

3.  Verstopte  brandstofleiding  of  oude  brandstof

Motor  raakt  oververhit

5.  Uitwerpgoot  is  verstopt

5.  Brandstoftank  leegmaken.  Vul  bij  met  verse  brandstof

3.  Messen  zijn  bot  of  beschadigd

5.  Verstopte  brandstofleiding

1.  Bevestig  de  bougiekabel  stevig  aan  de  bougie

1.  Sluit  de  bougie  aan  en  draai  deze  vast

3.  Luchtstroom  beperkt

5.  Verwijder  vuil

4.  Het  chokeniveau  moet  op  DICHT  staan

5.  Water  of  vuil  in  het  brandstofsysteem

1.  Het  motortoerental  is  te  laag  

waardoor  de  riem  slipt

4.  Raadpleeg  de  motorhandleiding

3.  De  motor-  en/of  brandstofklep  staat  niet  3.  De  motor-  en  brandstofklep  moeten  in  de  AAN-

stand  staan

2.  Zet  de  chokehendel  in  de  OPEN-positie

Probleem

4.  Maak  de  ventilatieopening  vrij

3.  Messen  slijpen  of  vervangen

De  motor  start  niet

PROBLEEMOPLOSSENGB
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1.  Messen  zijn  bot  of  beschadigd

4.  Laat  het  apparaat  eerst  zichzelf  ontruimen

1.  Controleer  de  aandrijfriemen  op  slijtage

Lage  banddruk

trillen  en  bewegen

3.  Stel  de  katrollen  af

De  machines

Bij  het  chippen  lijkt  de  

tak  dat  wel  te  doen

De  opening  tussen  de  messen  en  de  slijtplaat  

is  verkeerd  ingesteld

3.  Katrollen  zijn  mogelijk  niet  goed  uitgelijnd

meer  materiaal  aan  de  trechter  

toevoegen

De  riem  rafelt  of  rolt  

over  de  poelie

3.  De  opening  tussen  de  messen  en  de  

slijtplaat  is  te  groot

4.  Rotor  is  overbelast

2.  Draai  de  mesbevestigingsschroeven  los,  reset  

de  messen  en  draai  ze  vast

1.  De  groef  van  de  rotoraandrijfpoelie  kan  

ingekerfd  zijn

Voeg  lucht  toe  aan  de  banden
wielen  volgen  links  of

1.  Messen  slijpen  of  vervangen

3.  Pas  de  opening  aan

Pas  de  opening  aan

2.  Vervang  de  aandrijfriemen

schroeven

over  buitensporig  met  

ongewoon  geluid

2.  Aandrijfriemen  kunnen  uitgerekt  zijn

Versnippermessen  raken  

de  slijtplaat

precies  terwijl  het  wordt  

gesleept

2.  Messen  zitten  niet  goed  op  de  snijschijf

harde  plekken.  Vijl  eventuele  inkepingen  op  de  

poelie  weg

materiaal
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